Przedmiar robét

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej publicznej nr 984 Lisia Géra- Radomys| Wielki- Mielec,
polegajaca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m. Pigtkowiec, gm. Wadowice Gérne”

Budowa: Dz. nr ewid. 181110_2.0106.156/2, m. Pigtkowiec, Gmina Wadowice Gérne

Obiekt lub rodzaj robot: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Inwestor: GMINA WADOWICE GORNE
WADOWICE GORNE 116
39-308 WADOWICE GORNE

Jednostka opracowujgca kosztorys: Projekty drogowe Katarzyna Serafin, 39-331 Chorzelow 780E

Autor opracowania:
mgr inz. Katarzyna Serafin, projektant b. drogowa ...

mgr inz. Edyta Witek, projektant b. sanitarna ...
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Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Zaprojektowano:

- lewostronne pobocze szerokosci 1,25m — kruszywo, spadek 8%,

- lewostronny chodnik szerokosci 1,5m w swietle /1,66m z obrzezami/ —kostka betonowa, spadek 2%,

- opaske ziemng szerokosci 0,5m za obrzezami;

- mulde trawiastg szerokosci okoto 1,8m;

- row kryty z rur PP o srednicy fi 400mm;

Celem realizacji inwestycji jest przebudowa drogi wojewédzkiej nr 984 relacji Lisia Gora — Radomys| Wielki — Mielec w miejscowosci
Piatkowiec od km 32+552,25 tj. od lewostronnej zatoki autobusowej do km 33+002,15 na dtugosci sumarycznej 449,90mb. Inwestycja zaklada
przebudowe lewostronnego pobocza, rowu otwartego, zjazdow oraz budowe chodnika i rowu krytego. Poprzez realizacje inwestycji poprawia
sie warunki zycia mieszkancow w bezposrednim otoczeniu drogi oraz wzrosnie poziom bezpieczenstwa ruchu pieszych.

Konstrukcja zjazdu z mieszanki mineralno-asfaltowej

Nawierzchnia z MMA AC 11S 50/70 - 5cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm

Warstwa wzmacniajaca podtoza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsgczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

Konstrukcja zjazdu z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm

Warstwa wzmacniajaca podtoza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsgczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa frakcji 0/63 -20cm

Warstwa wzmacniajaca podtoza z kruszywa stab. cementem C3/4 z dowozu -15cm
Warstwa odsgczajaca z mieszanki zwirowo-piaskowej — 10cm

Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej - 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa - 4cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa frakcji 0/31,5 -15cm

Warstwa wzmacniajaca podtoza z kruszywa stab. cementem C1,5/2 z dowozu -10cm

Konstrukcja pobocza
Kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm - 10cm
Kruszywo tamane frakcji 0/63mm - 15cm

,Przebudowa drogi wojewddzkiej publicznej nr
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Przedmiar robot
Nr | STWIOR/K Podstawa Opis roboét Jm llosé
od
indywidual
ny
Kosztorys »Przebudowa drogi wojewoédzkiej publicznej nr 984 Lisia Géra- Radomysl
Wielki- Mielec, polegajaca na budowie chodnika dtugosci okoto 450m w m.
Piatkowiec, gm. Wadowice Gérne”
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |D01.02.04 |KNR 231/801/7 |Rozebranie nawierzchni, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiérka mechaniczna, grubo$¢ warstwy
4’cm z odwozem urobku
Wyliczenie ilosci robot:
Zjazdy 203 203,000
RAZEM: 203,000|m2 203
1.2 |D01.02.04 |[KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 15°cm, mechanicznie z wywozem materiatu na
odlegto$¢ do 1 km
Wyliczenie ilosci robét:
Zjazdy 111,50 111,50C
RAZEM: 111,50C|m2 112
1.3 |D01.02.04 \KNR 231/816/2 \Rozebranie przepustow rurowych, rury betonowe Fi'40°'cm z odozem urobku
Wyliczenie ilosci robét:
pod zjazdami 88 88,000
RAZEM: 88,000|m 88
1.4 |D01.02.04 \KNR 231/801/3 \Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubos¢ 12°cm
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy 30,50 30,500
betonowy fundament przy posesji nr 32 |6*2
Pigtkowiec 12,000
RAZEM: 42,500|m2 42,50
1.5 |D01.02.04 |KNR231/810/2 |Rozebranie nawierzchni, z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, z utozeniem w
palety - rozebranie z odwozem na odl do 5km
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy z kostki betonowe;j 97 97,000
chodnik przy peronie z ptytek 27
betonowych 27,000
RAZEM: 124,000/ m2 124,00
1.6 |D01.02.04 |[KNNR 6/806/8 |Rozebranie obrzezy trawnikowych 8x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie z odwozem na
odl do 5km
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy 28 28,000
RAZEM: 28,000|m 28,00
1.7 |D01.02.04 |KNR231/813/1 |Rozebranie kraweznikdw, betonowych 15x30°cm na podsypce piaskowej - rozebranie z odwozem
na odl do 5km
Wyliczenie ilosci robot:
zjazdy 24 24,000
zatoka autobusowa 42 42,000
RAZEM: 66,000|m 66
1.8 |D01.02.04 \KNR 231/816/4 \Rozebranie przepustdw rurowych, $cianki czotowe i tawy betonowe z odwozem urobku
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy \ 12 12,000
RAZEM: 12,000|szt 12
1.9 |D00.00.00 |KNR 209/422/1 |Rozbidérka i ponowne ustawienie wiat przystankowych, wiata 6x2'm, ustawianie kompletnej wraz z
gablotg, tawkami i koszem na $mieci
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 1
2 Element Roboty przygotowawcze
2.1 |D01.01.01 |[KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym wraz z
inwentaryzacjg powykonawczg i przyjetg do zasobéw PODGIK w Mielcu
Wyliczenie ilosci robét:
1449,90/1000 0,450
RAZEM: 0,450 km 0,450
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2.2 |D01.02.02 [KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparek, grubo$¢ warstwy do 20°cm z
wykorzystaniem na miejscu
Wyliczenie ilosci robot:
tabela humusowania \903*0,2*0,5 90,300
RAZEM: 90,300|m3 90,3
2.3 |D01.02.02 [KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca koparek , grubos¢ warstwy do 20°'cm z
odwozem na odl. do 5 km
Wyliczenie ilosci robét:
tabela humusowania 582,81-90,3 492,510
zjazdy ziemne 86%0,2 17,200
RAZEM: 509,710|m3 509,71
3 Element Roboty ziemne
3.1 |D02.01.01 |KNNR 1/202/3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z wywozem urobku samochodami
samowytadowczym poza teren budowy kategoria gruntu |11
Wyliczenie ilosci robét:
zjazdy (92,80+261,50+184,20)*0,45 242,325
tabela robo6t wykop 183,91 183,910
RAZEM: 426,235/m3 426,24
3.2 |D02.01.01 |Analiza cen Zakup gruntu kat Il z dowozem, wbudowaniem i zageszczeniem
rynkowych
Wyliczenie ilosci robét:
tabela robot nasyp 1355 355,000
RAZEM: 355,000|m3 355,00
4 Element Chodnik
41 |D04.01.01 |[KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu lI-VI, walec wibracyjny m2 645
4.2 |D04.05.01 |[KNNR6/111/1 |Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem C 1,5/2, warstwa po zageszczeniu 10°cm
(1) m2 645
4.3 |D04.04.02 |[KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°'cm m2 645
44 |D05.03.23 |[KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona m2 645
45 |D05.03.23 |[KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 'cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(2) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka INTEGRACYJNA Zéita
Wyliczenie ilosci robét:
2*4*0,6 4,800
RAZEM: 4,800/ m2 4,80
46 |D08.01.01 [KNNR 6/403/3 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 20x30°cm, tawa betonowa, podsypka
cementowo-piaskowa m 75
4.7 |D08.03.01 |[KNNR6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg m 900
5 Element Zjazdy
5.1 |D04.01.01 |[KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI,
Wyliczenie ilosci robot:
wykaz zjazdow z kostki 92,80 92,800
wykaz zjazdow z kruszywa 184,20 184,200
wykaz zjazdow z betonu asfaltowego 261,50 261,500
RAZEM: 538,500|m2 538,50
5.2 |D04.02.01 |KNNR 6/106/6 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 10°cm, pospotka
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
wykaz zjazdoéw z kostki 92,80 92,800
wykaz zjazdow z kruszywa 184,20 184,200
wykaz zjazdéw z betonu asfaltowego |261,50 261,500
RAZEM: 538,500|m2 538,50
5.3 |D-04.05.01 |KNNR 6/111/2 |Podbudowy z kryuszywa stabilizowanego, cementem C 3/4, warstwa po zageszczeniu 15°cm
2
Wyliczenie ilosci robot:
wykaz zjazdow z kostki 92,80 92,800
wykaz zjazdow z kruszywa 184,20 184,200
wykaz zjazdow z betonu asfaltowego 261,50 261,500
RAZEM: 538,500/ m2 538,50
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54 |D04.04.02 |[KNNR 6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, kruszywo 0/63 mm, po zageszczeniu 20'cm
Wyliczenie ilosci robét:
wykaz zjazdoéw z kostki 92,80 92,800
wykaz zjazdow z kruszywa 184,20 184,200
wykaz zjazdéw z betonu asfaltowego |261,50 261,500
RAZEM: 538,500|m2 538,50
5.5 |D05.03.05 |[KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z AC S11 50/70 grubo$c¢ po zageszczeniu 4'cm ( docelowo 5 cm )
(4) Krotnosé=1,25
Wyliczenie ilosci robot:
wykaz zjazdow z betonu asfaltowego \261 ,50 261,500
RAZEM: 261,500|m2 261,50
5.6 |D 050323 |[KNNR6/502/3 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
(1) wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
Wyliczenie ilosci robét:
wykaz zjazdoéw zjazdy z kostki \92,80 92,800
RAZEM: 92,800|m2 92,80
5.7 |D 080301 |[KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg
cementowa m 30
6 Element Odwodnienie
6.1 |D-02.01.01 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi, kategoria gruntu Ill, IV
(1) wraz z czesciowym zasypaniem i czesciowym odwozem nadmiaru
Wyliczenie ilosci robot:
Studnie fi 1000mm 2*1,5*3,14*0,55*0,55 2,850
Row kryty fi 400mm 450*0,71,5 472,500
Wopust fi'500'mm 1*1,5*3,14*0,3*0,3 0,424
Studnie rewizyjne teleskopowe 13*1*3,14*0,35*0,35
Fi'600°'mm 5,000
Przykanalik fi 200mm 2*10,4 0,800
RAZEM: 481,574/m3 481,57
6.2 |D-06.02.01 \KNNR 4/1411/6 \Pod’foza pod kanaly i obiekty z kruszyw, stabilizowane cementem, grubosci 20cm
Wyliczenie ilosci robét:
Przykanalik fi 200mm 2%0,3*0,2 0,120
Row kryty fi 400mm 450%0,7*0,2 63,000
RAZEM: 63,120/m3 63,12
6.3 |D-06.02.01 |[KNRW Kanaty z rur typu PP, Fi"400'mm
218/408/6 m 450
6.4 |D-06.02.01 |[KNNR 1/406/1 |Wykonanie zasypki rur do wysokosci 20cm nad rurg , kategoria gruntu I-1l - grunt pozyskany
(1) staraniem Wykonawcy robot
Wyliczenie ilosci robét:
Row kryty fi 400mm 450%0,7*0,7-(450*0,1256) 163,980
Przykanalik fi 200mm 2%0,4*0,4-(2*0,0314) 0,257
RAZEM: 164,237 \m3 164,24
6.5 |D 030201 [KNNR 11/505/6 |Przykanaliki z rur typu PVC, Dn"200'mm
(1) m 2
6.6 |D 030201 [KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne teleskopowe z PE Fi'600°'mm, gtebokos$¢ do 2'm, z wpustem zeliwnym w
(1) analogia gotowym wykopie szt 13
6.7 |D 030201 |KNNR 4/1424/2 |Studzienki Sciekowe uliczne i podwoérzowe, Fi'500°'mm, z osadnikiem bez syfonu szt 1
6.8 |D030201 [KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, gteboko$¢ do 2'm
(1) szt 2
6.9 |D-06.02.01 |[KNNR 6/605/3 |Przepusty rurowe pod zjazdami, $cianki czotowe dla rur Fi 40°'cm szt 2
6.10 |D 06.01.01 |KNKRB 1/425/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami azurowymi 60*40*8 na podsypce cementowo piaskowej
gr5cm
Wyliczenie ilosci robét:
umocnienie przy wlocie / wylocie \3*1 ,6%2 9,600
RAZEM: 9,600 m2 9,60
7 Element Pobocze
7.1 |D040101 [KNNR®6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
(1) mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
Wyliczenie ilosci robot:
\436*1 ,25 545,000
RAZEM: 545,000|m2 545,00
7.2 |D040402 [KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0/63 mm , po zageszczeniu 15°cm m2 545
7.3 |D040402 |[KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych frakcji 0/31,5 mm , po zageszczeniu 10°'cm m2 545
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8 Element Roboty towarzyszace
8.1 |D 030201 [KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe
Wyliczenie ilosci robét:
studnia telekomunikacyjna \1 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1
8.2 |D000000 \KNNR 5/113/2 \Rury ochronne F120'mm dwudzielna
Wyliczenie ilosci robét:
sie¢ telekomunikacyjna - rura ochronna|119
A120 PS 119,000
RAZEM: 119,000|m 119,00
8.3 |D 000000 |[KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopow, opaski ziemnej, kategoria gruntu I-lI
wraz z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW
Wyliczenie ilosci robét:
mulda - row otwarty 310*1,8 558,000
opaska ziemna za lewym poboczem 450%0,5 225,000
opaska ziemna za obrzezami chodnika |450*0,5*2 450,000
RAZEM: 1233,000/m2 1233,00
8.4 |D000000 |Analizacen Nadzér administratora sieci
rynkowych
Wyliczenie ilosci robot:
sie¢ telekomunikacyjna ORSS \1 1,000
RAZEM: 1,000 |kpl 1
9 Element Elementy bezpieczenstwa
9.1 |D010204 [KNNR6/702/8 |Zdjecie znakéw lub drogowskazow
Wyliczenie ilosci robot:
A-2 ,niebezpieczny zakret w lewo” - 1
DO PRZESTAWIENIA 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1
9.2 |D010204 [KNNR 6/808/8 |Stupki do znakéw - rozebranie szt 1
9.3 |D070201 |[KNNR6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi’70'mm
(2)
Wyliczenie ilosci robét:
A-30 ,przejscie dla pieszych” tabliczka |2
"Piesi" 2,000
D-15 ,przystanek autobusowy” 1 1,000
RAZEM: 3,000|szt 3
94 |D070201 KNNR6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3'm2 (GRUPA WIELKOSCI SRDNIE, FOLIA | TYPU)
Wyliczenie ilosci robot:
tabliczka "Piesi" 2 2,000
A-30 "inne niebezpieczenstwa” 2 2,000
D-15 ,przystanek autobusowy” 1 1,000
A-2  niebezpieczny zakret w lewo” - 1
DO PRZESTAWIENIA 1,000
RAZEM: 6,000 szt 6
9.5 |E01.00.00 [KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych, stup do 100°kg, stalowy latarnia solarna hybrydowa
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
stup z oprawg ledowg, zasilane 2
panelem fotowoltaicznym oraz
wiatrakiem przy sugerowanym
przejsciu dla pieszych 2,000
RAZEM: 2,000|szt 2
9.6 |E01.00.00 [KNNR 5/1004/2 |Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku szt 3
9.7 |E01.00.00 [KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodoéw do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1) wysoko$¢ latarn do 10'm, przewody 1-zytowe kpl 3
9.8 |E01.00.00 [KNNR 5/1004/2 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na wysiegniku (OPRAWA LED) szt 3
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