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PDK Pompa ciepta

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz Razem
1 Instalacje sanitarne
1.1/45331000-6 |Dostawa i montaz pompy ciepta
1 Dostawa i montaz: Pompa ciepta solanka-woda. kpl
d.1.|analiza indy- |Pompa ciepta solanka/woda w zabudowie kompaktowej do ustawienia
1|widualna wewnatrz. Wykonanie dwustopniowe z podziatem mocy 50/50%. Wyposazona
w elektroniczny zawor rozprezny w potgczeniu z systemem RCD (Refrigerant-
Cycle Diagnostic) zapewniajacy optymalizacje parametrow w kazdym punkcie
pracy i permanentny nadzoér nad obiegiem chtodniczym. Sprezarki spiralne
(Scroll), z geometrig sprezarek dostosowang do pracy grzewczej oraz ze
zintegrowanym systemem ochrony sprezarki.
Elektroniczny system startowy redukujacy prad rozruchowy ze zintegrowang
kontrolg faz. System startowy z automatykg wigczajgca redukuje zuzycie
energii w trybie gotowosci. Cyfrowy system diagnostyczny wykrywajgcy usterki
zasilania elektrycznego. Wygodny dostep do przytaczy elektrycznych od
przodu urzgdzenia.
0 Znamionowa moc cieplna 101 kW
o Roczne zuzycie energii 47733 kWh
ZBIORNIK BUFOROWY . 935I - 2 szt
70 Zanurzeniowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury
w tulei zanurzeniowej. Z przewodem przytgczeniowym (5,8 m dtugosci) i wtycz-
ka.
80 Przylgowy czujnik temperatury (NTC 10 kOhm) do pomiaru temperatury w
rurze. Z przewodem (5,8m dtugosci) i wtyczka.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Wykonanie dolnego zrédia pompy ciepta - 36 odwiertow gwiazdzistych po 50m |kpl
d.1.|analiza indy- |kazdy
1|widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45310000-3 |Zasilanie pompy ciepta
2.1/45310000-3 |Rozdzielnica RWC
3|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie szt.
d.2.|1201-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4|/KNNR 5 Montaz konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 20kg przez przykrece- |szt
d.2.|0405-07 nie do gotowego podfoza - rozdzielnice typu RWC
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2./0713-02 mknietych - YKY 5x10mm2
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 2-15 [Montaz pompy ciepta 22kW, oprzewodowanie, programowanie i uruchomienie |szt.
d.2.|0503-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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