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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI
DOKUMENTACII

Stosownie do art.20 ust.4 Prawa Budowlanego /Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z dn. 7 lipca

1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami/ o§wiadczam, iz zalaczony:

""Projekt techniczny wymiany systemu sygnalizacji poZarowej w budynku Miejskiego

Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sieniewicza 10/12, 95-060 Brzeziny"

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢ oraz zgodny z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Maciej Stolarczyk
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INFORMACJA BIOZ

dot. Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Opracowana zgodnie z:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z p6zn. zm.),

. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu: Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Inwestor: Miejski Dom Kultury w Brzezinach,
ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny

Projektant: mgr inz. Maciej Stolarczyk
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Ad.§ 2.3.1 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — zakres robét
Zakres robot wynikajacy z projektu budowlanego:

1. Roboty demontazowe
2. Prace montazowe
3. Prace kontrolno-pomiarowe, wykonczeniowe oraz inne prace zwigzane z

wykonaniem zadania

Ad.§ 2.3.2 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — zakres robot Wykaz
istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce
Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060
Brzeziny

Ad.§ 2.3.3 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wykaz elementow
zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- nie wystepuja

Ad.§ 2.3.4 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wykazanie

przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W $wietle nastgpujacych przepisow:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz.
1126 z p6Zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

wystepuja nw. zagrozenia podczas realizacji robdt budowlanych.

Inne zagrozenia

Lp | Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia wystepowania | wystepowania
I, | Obrazenia mechaniczne czesto caty plac caly czas
Zwigzane z uzywaniem budowy budowy
ciezkich narzedzi recznych ,
elektrycznych i pracami
transportowymi
2 | Uszkodzenia mechaniczne dos¢ czesto caly plac prace
oczu i zaproszenia budowy przygotowawcze,
bruzdy i
przebicia
3 | Obrazenia mechaniczne czgsto caty plac caly czas
spowodowane spadajacymi budowy budowy
przedmiotami
4 | Skaleczenia ostrymi czgsto caty plac caly plac budowy
przedmiotami budowy

Warszawa pazdziernik 2023 r.




5 | Upadek z wysokosci czgsto caly plac caly plac budowy
(drabiny, podestu, budowy
rusztowania)
6 | Porazenia poparzenia czgsto caly plac caly plac budowy
pradem elektrycznym(praca budowy
przy i w poblizu instalacji
elektrycznych, instalacje
placu budowy,
elektronarzedzia)
7 | Halas czgsto caty plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
8 | Zapylenie czesto caty plac prace
budowy przygotowawcze,
bruzdy, przebicia
9 | Promieniowanie sporadycznie | Miejsce pracy | czas wykonania
ultrafioletowe i poparzenia
przy spawaniu
10 | Zatrucia przy malowaniu, umiarkowanie | caty plac Czas
zabezpieczeniu budowy wykonywania
ognioodpornym, klejeniu kilka dni po

wykonaniu prac

Ad.§ 2.3.5 ww. Rozporzadzenia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) — wskazanie sposobu

prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegllnie niebezpiecznych
Podczas prowadzenia prac wystepuja nw. roboty szczegolnie niebezpiecznie:
- prace na wysokosci;

Przed wykonanie prac szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy doktadnie okresli¢ zakres
prac, szczegdlowe wymagania dot. BHP oraz zapewni¢ bezposredni nadzor przez
wlasciwg osobe/y, zapewni¢ wlasciwe srodki zabezpieczajace oraz przeprowadzié
instruktaz stanowiskowy. Prace na wysokosci oraz prace w glebokich kanatach
instalacyjnych moga wykonywac jedynie osoby posiadajace wlasciwe, wazne badania
lekarskie.
Przy pracy w kanatach instalacyjnych nalezy wykona¢ otwory rewizyjne jakie umozliwig
potozenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania, oraz w razie koniecznosci
zapewnig swobodng ewakuacje z miejsca wykonywania prac.
[10o$¢ oraz rozmiar otworow rewizyjnych okresli Inspektor Nadzoru w porozumieniu z
Kierownikiem Budowy.
Wyklucza si¢ prace w kanalach instalacyjnych wykonywanych w pozycji lezacej przez
pracownika/pracownikéw bez mozliwosci szybkiego opuszczenia stanowiska pracy.
Za whasciwe wykonywanie ww. prac odpowiadaja zaréwno Kierownik Budowy jak i
Inspektor Nadzoru.
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Dopuszcza si¢ po wykonaniu prac odtworzenie pierwotnej podlogi zamiast
wykonywania wylazow.

Prace na wysokosci powyzej 2 m. przy ktorych wymagane jest stosowanie srodkow
ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci musza by¢ wykonywane przez
przynajmniej 2 osoby.

Kierownik Budowy oraz inne wlasciwe osoby odpowiedzialne s3 za wykonanie
wszelkich dokumentow jakie dotycza przedmiotowego zadania z punktu widzenia
BHP.

Ad.§ 2.3.6 ww. Rozporzadzenia —(Dz. U. Nr 120 poz. 1126) Srodki techniczne i
organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robot
budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

- strefy szczegoOlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Calo$¢ prac powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowijzujacymi przepisami
ogllnymi:

- Ustawg. ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. 2017 poz.1332)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z
2003 r.)

- Kodeksem Pracy — ( Dz. U. z 2018r poz. 917)

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz.
844 21997 1.)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 1997 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003 r.

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013 po0z.492.)

oraz przepisami szczegétowymi dot. poszczegdlnych rodzajow robot.

Warszawa pazdziernik 2023 r. 6



Opis techniczny wymiany instalacji systemu sygnalizacji pozarowej w
budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
10/12, 95-060 Brzeziny

W dalszej czesci niniejszego opracowania pod terminami:

Budynetk, — rozumie si¢ budynek (budynki) Miejskiego Domu Kultury w

nieruchomosc¢ Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny;,

pomieszczenia — rozumie si¢ pomieszczenia nieruchomosci objete przedmiotowym
opracowaniem,

Inwestor lub — rozumie si¢ Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul.

Zamawiajgcy Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny;

rys. nr — rozumie sig¢ rysunek zawarty w zatgczeniu w czesci rysunkowej
opracowania,

klatka ,,A”, ,,B” — rozumie si¢ oznaczenie klatek schodowych wg rysunkow w
zalgczeniu,

1. Podstawa opracowania:

| - Umowa z dn. 20 wrzesnia 2023 r. ;

- PKN-CEN/TS 54-14:2020 - 09 wersja angielska. Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji;

" - PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007;

IV-  PN-EN 54-3+A1:2019-06 - wersja polska.
Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory
akustyczne;

V- PN-EN 54-5+A1:2018-11 - wersja angielska. Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 5: Czujki
ciepfa -- Punktowe czujki ciepta

VI-  PN-EN 54-7:2018 — 11 — wersja angielska. Systemy sygnalizacji pozarowej;
Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatfa
przechodzacego lub jonizacji;

VII - PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006;

VIII - PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.
Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006;

IX - PN-EN 54-12:2015 — wersja angielska. Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego;

X- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia
Xl - Wytyczne Inwestora;

XIl - PN-EN 54-13+A1:2020-05 — wersja angielska. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13;
Ocena kompatybilnosci i mozliwosci podtgczenia podzespotdéw systemu;
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Xl - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami);

XIV - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzniejszymi zmianami);

XV - Uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen pozarowych;
XVI - Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010;
XVII - Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali Polon-6000;

XVII - Karty katalogowe zastosowanych urzadzen;

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany instalacji systemu sygnalizacji
pozarowej w budynku Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12, 95-060
Brzeziny, zgodnie z wymaganiami Inwestora.

3. Opis stanu istniejacego budynku nr 1 i 2 bez instalacji SSP

3.1  Informacje ogdlne

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12 sktada sie z dwdch
obiektéw. Jednym z nich jest obiekt petnigcy funkcje szkolno-biurowe wraz z pomieszczeniami:
- edukacyjnymi;

- salami zajeciowymi;

- biurowymi;

- technicznymi;

- gospodarczymi;

- sanitarnymi;

- socjalnymi;

Jaki w dalszej czesci opracowania bedzie nazywany budynkiem nr 1.

Drugi budynek, nazywany w dalszej czesci opracowania jako budynek nr 2 jest budynkiem
garazowym wraz z pomieszczeniami technicznymi.

Budynek nr 1
Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 2834/1.

Budynek posiada 2 klatki schodowe. Budynek posiada 4 wejscia oraz 1 wyjscie ewakuacyjne od
strony sali wielofunkcyjnej oznaczonej na rzucie parteru numerem 9. Na poziomie parteru dwa
wejscia wykorzystywane sg przez Zamawiajgcego oraz jedno przez PZU, ktére podnajmuje czesc
budynku. Na poziomie piwnicy jest jedno wyjscie na parking za budynkiem.
Dwa wejscie do budynku znajdujg sie od strony ul. Sienkiewicza, natomiast trzecie usytuowane jest
po lewej stronie patrzac od tej ulicy. Od strony tej ulicy znajdujg sie réwniez wjazdy do garazy.
Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemnych oraz piwnice.

Budynek jest catkowicie podpiwniczony.

W budynku znajdujg sie pomieszczenia biurowe, sanitarne, socjalne i techniczne.

Czesc¢ pomieszczen budynku jest wynajmowania.

Uzytkownikami nieruchomos¢ s firmy i stowarzyszenia.
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Budynek nr 2

Budynek jest zlokalizowany na dziatce nr 2834/4.

Jest to typowy budynek garazowo-gospodarczy.

Konstrukcja budynku murowana.

Budynek jest wolnostojacy, parterowy, bez podpiwniczenia.

Budynek skfada sie z 6 wydzielonych boksdw garazowych.

Budynek petni role garazowo-gospodarcza.

Drzwi wjazdowe do budynku znajduja sie od strony wewnetrznego dziedzinca.
Podstawowe dane budynku:

- powierzchnia zabudowy 349,00 m2;

- powierzchnia uzytkowa 291,10 m2;

- kubatura 1615,90 m3;

- wysokos¢ 5,120;

Budynek niski.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek jest objety istniejacq instalacjg SSP.

Czes¢ pomieszczen budynku jest wynajmowana przez firme ORANGE.

W budynku moga by¢ przechowywane materiaty tatwopalne oraz zainstalowane na state
agregaty pradotwércze.

Pomieszczenia budynku mozna zaliczy¢ do kategorii PM /produkcyjno-magazynowe/.
Budynek jest przeznaczony zasadniczo do przechowywania samochodéw i urzadzen.
W budynku nie pomieszczen do statego pobytu ludzi.

Budynek posiada podstawowe instalacje takie jak wod-kan, co, instalacje elektryczne i
teletechniczne.

Budynek jest wyposazony w gasnice.

3.2 Ogodlny opis konstrukcji budynku nr 1

Budynek murowany z elementami szkieletu zelbetowego, z ceglanym wypetnieniem.

Sciany zewnetrz i wewnetrzne murowane o réznej grubosci.

Sciany dziatowe z cegly petnej dziurawki oraz z GK-F o réznej grubosci.

Stropy zelbetowe.

Klatki schodowe — zelbetowe.

Podfogi i posadzki — w piwnicach posadzki betonowe, parter czesSciowo ptytki gres. W salach
zajeciowych i edukacyjnych — PVC.

Schody - ptytki gres.

Konstrukcja i przekrycie dachu — stropodach zelbetowy pokryty papa termozgrzewalna.

3.3  Instalacje w budynku nr 1

Budynek jest zaopatrzony we wszelkie instalacje, jakie sg niezbedne do uzytkowania go zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, tj.:

- instalacje ccw;

- instalacje c.o.;

- instalacje wod-kan;

- instalacje wentylacji mechanicznej;

- instalacje elektryczng;

- instalacje teletechniczne i alarmowe.

3.4  Charakterystyka pozarowa budynku nr 1:
- powierzchnia uzytkowa — 1938,31 m’;
- kubatura — 11090,00 m?;
- wysokos¢ budynku — 10,50 m;
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych — 2;
- ilos¢ kondygnacji podziemnych — 1;
Warszawa pazdziernik 2023 r. 9




Budynek nr 1 zostat zakwalifikowany jako budynek niski.

3.5 Odlegtosci od obiektédw sgsiadujacych — usytuowanie budynku nrl
Obiekt usytuowany jest w odlegtosci min. 4 m od granicy sasiednich dziatek.
Odlegtosci usytuowania od budynkow sasiednich wynosza:

- ok. 45 m od najblizszych budynkdéw na sasiedniej dziatce po stronie pétnocnej;
- ok. 4 m od najblizszych budynkéw po stronie wschodniej;

- ok. 9 m od najblizszych budynkéw po stronie zachodniej (garaze);

- ok. 7 m od najblizszych budynkéw po stronie potudniowej (budynek B).

3.6 Wystepowanie substancji palnych w budynku nr 1
W budynku nie przechowuje sie ani tez nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych w
rozumieniu obowigzujacych przepisdw przeciwpozarowych.

3.7  Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb dla budynku nr 1

Zgodnie z punktem 1 — XIll budynek klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

W budynku w czasie urzedowania /godz. 8.00 — 21.00/ przebywac bedzie okoto 200 oséb.
Pomieszczenia techniczne klasyfikowane sg jako PM (produkcyjno-magazynowe).

W budynku wystepujg pomieszczenia w ktérych moze przebywad jednoczesnie do 50 oséb nie
bedacych statymi uzytkownikami obiektu. S3 to sale zajeciowe na parterze i na pietrze o
powierzchni ok. 140 m? kazda.

3.8  Klatki schodowe budynku nr 1
Istniejgce klatki schodowe w obiekcie nie sg obudowane. Istniejg na nich elementy instalacji SSP.

3.9 Przewidywana wielkos¢ gestosci obcigzenia ogniowego /budynek nr 1/

Nie okresla sie wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen zagrozenia ludzi ZL.
Gestosc obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych funkcjonalnie powigzanych z dziatalnosciag
obiektu w czesci podziemnej wynosi do 500 MJ/m”.

3.10 Strefy zagrozone wybuchem /budynek nr 1/
W budynku nie ma i nie przewiduje sie stref zagrozonych wybuchem.

3.11 Podziat obiektu na strefy pozarowe /budynek nr 1/
Obecnie budynek spetnia wymagania jednej strefy pozarowe;.

3.12 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budynku /budynek nr 1/

Na podstawie obowigzujgcych obecnie rozporzadzen dla budynku jest wymagania klasa ,B”

odpornosci pozarowej.

Zastosowane elementy w budowie i wykoniczeniu budynku spetniajg wymagania w zakresie nie

rozprzestrzeniania ognia (NRO).

3.13 Warunki ewakuacji, oznakowania na potrzeby ewakuacji drég i pomieszczen, oswietlenie
awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe /budynek nr 1/

Ewakuacja pionowa jest zapewniona przez 2 niezalezne klatki schodowe.

Przejscia ewakuacyjne w budynku zapewniono przez nie wiecej niz 3 pomieszczenia.

taczna szerokosci drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen wynosi co

najmniej 0,9 m, a w przypadku pomieszczen stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb wynosi nie mniej niz

0,8 m.
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Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku spetniajg wymagania przepiséw
techniczno-budowlanych.

3.14 Urzadzenia przeciwpozarowe /budynek nr 1/

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z wtasnymi zréddtami zasilania
Drogi ewakuacyjne zostaty wyposazone w oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
Zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w budynku sg urzadzenia spetniajgcego zadanie
przeciwpozarowego wyfacznika pradu.

Instalacja hydrantéw wewnetrznych

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budynek jest wyposazony w hydranty fi 25 na kazdej
kondygnacji.

Przed hydrantami jest dostateczna przestrzen do rozwiniecia linii gasnicze;.

Hydranty posiadajg wymagang wydajnos$¢ przy cisnieniu okreslonym w przepisach.

Zabezpieczenie przed zadymianiem klatek schodowych
Istniejagce klatki schodowe nie sg zabezpieczone przed zadymianiem i nie sg obudowane i
wydzielone pozarowo.

State urzadzenia gasnicze gazowe
W obiekcie nie ma urzadzen wyposazonych w instalacje SUG w zakresie opracowania.

3.15 System zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych /budynek nr 1/
Brak informacji dot. tego tematu.

3.16 Drogi pozarowe /budynek nr 1/

Drogi pozarowe do budynku stanowi ulica Sienkiewicza, ktéra zapewnia dostep na cafej jego
dtugosci. Do budynku zapewniono dodatkowy dojazd poprzez wewnetrzny dziedziniec.

Budynek ma potaczenia z drogg pozarowg utwardzonymi dojsciami o szerokosci minimalnej 1,5 m i
dt. Nie wiekszej niz 50 m.

3.17 Wyposazenie gasnicze /budynek nr 1/
Budynek wyposazony jest w gasnice.

3.18 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia /budynek nr 1/
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nalezy zapewnic¢ dla budynku przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru. Wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s. Wydajnos¢ taka powinny zapewnié¢ hydranty
zlokalizowane w kilku punktach niedaleko budynku przy ul. Sienkiewicza.

4. Opis stanu istniejgcego instalacji SSP /budynek nr1i2/

Istniejgca instalacja SSP liczy okoto kilkunastu lat.

Inwestor nie posiada zadnej dokumentacji SSP obiektu.

Istniejgcego oprzewodowania nie mozna wykorzysta¢ zgodnie z opisem prac do wykonania.
Istniejgca instalacja SSP sktada sie z nizej wymienionych elementow:

- centrali sterujace;j;

- elementdéw dozorowych;
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- elementdw sygnalizacyjnych i sterujacych;

- oprzewodowania.

Znajduje sie w pomieszczeniu nr 11 w piwnicy.

Inwentaryzacja istniejgcej instalacji SSP jest przedstawiona na rysunkach od 2 do 5.

5. Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozarowej (SSP). Ochrong
objete zostang wszystkie pomieszczenia facznie z pomieszczeniami sanitarnymi.
Istniejacy system SSP jest przestarzaty i nie posiada mozliwosci rozbudowy zgodnych z
oczekiwaniami Inwestora.
Z ww. powodu konieczna jest wymiana istniejgcego systemu SSP na nowy.
Niniejszg dokumentacje opracowano na bazie systemu POLON 6000 w celu spetnienia wymagan
postawionych przez Zamawiajacego.
Projektowany system zostat wybrany z uwagi na swoje wfasciwosci takie jak :
- tatwa dostepnos¢ serwisu;
- dostep do stosunkowo tanich czesci zamiennych;
- niski koszt eksploatacji;
- mozliwos¢ rozbudowy oraz kompatybilnosé z innymi systemami.
Autoryzacje do obstugi/serwisu projektowanego systemu posiada bardzo wiele firm na terenie
kraju.
System umozliwia wymiane informacji z systemami gaszenia gazem SUG poprzez wejscia kontrolne i
wyjscia sterujgce modufu EKS-6044. Przewiduje sie rowniez, aby system miat mozliwos¢
zintegrowania poprzez protokot petlowy z centralg gaszeniowg nowej generacji.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie
maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie jako podstawowych uniwersalnych
czujek dymu z dwoma sensorami, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscia w wykrywaniu
pozaréw, w ktérych pojawié sie moze widzialny dym.
Na podstawie przeprowadzonej analizy wystepowania pozarow testowych od TF1-TF5 oraz
TF7-TF9 zastosowano wtfasciwe czujki dla danego pomieszczenia.
Podziat zastosowanych czujek
e W pomieszczeniach technicznych m.in.: pom. teletechniczne i magazyn przewiduje sie
stosowanie czujnikdéw dualnych dymu i pfomienia ze wzgledu na uwarunkowania techniczne
i eksploatacyjne,
e W pomieszczeniach socjalnych przewiduje sie zastosowanie czujek multi-sensorowych dymu
i ciepta,
e W pomieszczeniach niedostepnych oraz wskazanych przez inwestora, w ktérych zaréwno
instalacja jak i konserwacja systemu nie bedzie mozliwa, umozliwia sie opcjonalnie
e montaz czujek autonomicznych, ktére majg mozliwos¢ podtaczenia do systemu sygnalizacji
wfamania i napadu jak i do projektowanej instalacji SSP. Rozwigzanie to bedzie
uwzglednione na etapie wykonawstwa i uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie uzyte urzgdzenia powinny by¢ wyposazone w izolatory zwaré na wejsciu i wyjsciu.

Opracowanie przewiduje opcjonalnie zabudowe modutéw kontrolno-sterujgcych EKS-6044
odpowiedzialnych za zwolnienie rygli w Systemie Kontroli Dostepu — KD.

Funkcje realizowane przez system SSP

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
Warszawa pazdziernik 2023 r. 12



e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali;

e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie;

e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych;

e transmisja alarmu sygnatu pozarowego do stacji monitorujacej sygnaty w PSP;
e zwolnienie rygli w Systemie Kontroli Dostepu ;

e otwieranie bram wjazdowych i furtek w razie pozaru;

e monitorowanie oswietleniem awaryjnym;

e sterownie odcieciem wentylacji mechaniczne;j.

Cechy funkcjonalne centrali SSP
Cechy funkcjonalne centrali SSP sg zamieszczone w DTR centrali.

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie ogdlng dwustopniowg organizacje alarmowania.
Zaktada sie catodobowy, ciggty dozdr obiektu przez system SSP.

Zaktadane ustawienia czaséw alarmowania w centrali.

Czasy opoznien T1, T2, T3 nalezy ustawi¢ tak, aby byty mozliwie najkrétsze. Proponuje sie
ustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 =4 -4,5 min czas na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

T3 =5 min 30 s czas opdznienia uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych .

UWAGA:

w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem wymagany sposob ich zabezpieczenia lub
odstgpienie od zabezpieczenia.

W obiekcie nie przewiduje sie stosowania stref alarmowych i w przypadku pozaru zakfada sie
catkowitg ewakuacje obiektu.

5.1 Zatozenia do scenariusza pozarowego:
Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfikowac (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu w czasie 30 s, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie
przycisku POTWIERDZENIE, zawiesi¢ ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia
pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) w czasie 4 — 4,5 min. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku potwierdzenia
prawdziwosci alarmu nalezy bezzwfocznie zainicjowac alarm |l stopnia przez wcisniecie
przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego T1i T2,
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o wcidniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania koincydentalnego dwéch lub wiecej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzadzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. od central automatycznego
gaszenia czy sterowania oddymianiem

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania w
strefie.

5.2 Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu nr 35 w piwnicy. Bezpieczenstwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkg dymu oraz wydzielenie go drzwiami przeciwpozarowymi El
60.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 4 linii dozorowych
oraz 4 petli monitorujgco-sterujacych, na ktérych zainstalowane bedg adresowalne czujki, reczne
ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-sterujgce przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urzadzeniami alarmowymi i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opierac sie bedzie na urzadzeniach:

o optycznych czujkach dymu

o wielosensorowych czujkach dymu

o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych sygnalizatorach akustycznych,

o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,

o wskaznikach zadziatania.

Urzadzenia te powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla urzadzen,
ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

5.3 Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtdwnego wytgcznika
przeciwpozarowego pradu, do ktéorego nie nalezy podtgcza¢ zadnych innych urzadzen. Na
wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci
akumulatora o pojemnosci 120 Ah.

Akumulator bedzie zainstalowane w pom. 20. Jest tam wystarczajgca ilos¢ miejsca na
zainstalowanie przedmiotowych urzgdzen sterujacych.

Pojemnos¢ akumulatora zasilania rezerwowego CSP umozliwia utrzymanie instalacji w stanie pracy
przez co najmniej 72 h i zapewnia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Do akumulatora nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikédw energii, niebedgcych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

5.4 Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC i
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w systemach
przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub ognioodpornym, bezhalogenowym kablem
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telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0
o klasie odpornosci ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o
czasie opdznienia powyzej 1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Nie dopuszcza sie wykorzystania istniejgcych przewodow instalacji SSP.

5.5 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja techniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

o czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od przeszkdd, scian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED sygnalizujgca
zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegajg pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtos¢ instalowania czujek
od tych elementdéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

o sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia powinny
by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

o czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace oraz
zapylenie,

o dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

o w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w stosunku
do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac ogdlng zasade, by
odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie
byta wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

o dopuszcza sie zmiane kolejnosci faczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej, wszystkie
zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

o reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na scianach, na wysokosciod 1,2 m do 1,6 m
od poziomu podtogi w taki sposéb, aby byty dobrze widoczne i dostepne, oraz mozliwa byta
ich obstuga techniczna,

o przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajgcych i biegnacych réwnolegle. Przeciecia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikngé, wykona¢ pod katem 90 stopni,

o taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia przez
$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca certyfikowanych
przepustéw przeciwpozarowych,
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o ekran przewoddéw musi byé pofaczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed instalacjg czujek pozarowych
nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz opornosé i pojemnos¢ kabli linii dozorowej,
ktore nie mogg przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

o przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
$cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami,

o przed montazem zweryfikowac i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe rozplanowanie tras
kablowych innych instalacji,

o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodnej z
wymagang klasg PH.

6. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACIJI SSP

6.1 Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami przekazanymi przez
Inwestora. Projekt instalacji oparty jest na urzadzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON
6000. Ochrona obejmuje sie wszystkie pomieszczenia w budynku nr 1 i nr 2 poza tymi, jakie
wskazane zostaty, jako wytgczone z opracowania, co zaznaczono na rysunkach.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale sygnalizacji pozaru
Polon 6000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek dymu oraz recznych
ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano za posrednictwem elementdéw
kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central sterujacych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwaré,
zabezpieczajace system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.

6.2 Elementy wchodzgce w skfad systemu

Centrale:

POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

DPR-4046 — czujka wielosensorowa wyposazona w sensory dymu i ptomienia,

DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta lub réwnowazna /zastosowanie opcjonalne/,
DUO0-6046 — uniwersalna czujka dymu lub rownowazna.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnatrz budynkow,

Sygnalizatory adresowalne:

SAW-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy

Elementy wej$é/wyijsé:

EKS-6044 — element kontrolno-sterujacy 4 wej — 4 wyj
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7. OPIS DOBRANYCH URZADZEN W PROJEKTOWANEJ INSTALACJI SSP

7.1 Centrale pozarowe:
POLON 6000 — centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

o wykrywania i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od
wspotpracujgcych z nig czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych,

o koordynowania pracy wszystkich urzadzehn w systemie oraz podejmowania decyzji o
zainicjowaniu alarmu pozarowego,

o wysterowaniu urzadzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji
do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Projektowanej centrali nie mozna blokowac kluczami sprzetowymi.

Centrala POLON 6000 sktada sie z:
o paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”,
o modutéw funkcjonalnych:
» linii dozorowych MLD-61 i MLD-62,
» kontrolno-sterujgcych MKS-60,
wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,
wyjs¢ potencjatowych MWS-60,
wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61,
wejs¢ kontrolnych MWK-60,
zasilania MZP-60,

V V V VYV V V

drukarki MD-60,
» transmisji MTI-61.

Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych wymiarach, ktére
mozna ze sobg faczy¢ mechanicznie. Potgczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Kazdy
wezet musi byé wyposazony w przynajmniej jeden modut zasilacza. Centrala musi posiadac
przynajmniej jeden wezet, w ktédrym zamontowany jest gtéwny panel PSO-60 o numerze 1. Jest to
tzw. wezet gtéwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie centrali
tworzy tzw. wezty wyniesione /jako opcja/, ktére musza by¢ podigczone do wezta gtéwnego
centrali.

Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocg zdublowanego potgczenia kablowego (RS-
485) lub zdublowanej pary swiattowoddéw. W kazdym wezle centrali (oprdécz zasilacza) moga
znajdowac¢ sie moduty funkcjonalne realizujgce podtgczenie linii dozorowych, lub do
bezposredniego sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym weizle
wyniesionym moze znajdowac sie panel sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje dodatkowego terminala
obstugowego oraz redundantnego kontrolera w przypadku awarii wezta Master /czyli gtéwnego/.

Charakterystyka techniczna systemu POLON 6000:

o mozliwos¢ integracji systemu wykrywania i sygnalizowania pozaru ze sterowaniem
systemami oddymiania i wentylacji w ramach urzgdzen jednego producenta (praca centrali
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7.2

sterujgcej UCS 6000 na petlach dozorowych centrali POLON 6000); mozliwosc
programowania i obstugi wszystkich urzadzen z panelu operatorskiego centrali,

zdolnos¢ do realizacji ztozonych scenariuszy zdarzen zwigzanych z wykorzystaniem wielu
wariantéw alarmowania (12 wariantéw standardowych i mozliwo$¢ tworzenia wtasnych)
oraz powigzan logicznych, pomiedzy zachodzgcymi zdarzeniami, w celach uruchamiania i
kontroli dziatania sterowanych urzadzen automatyki pozarowej,

mozliwo$¢ instalowania obuddéw z wyposazeniem centrali POLON 6000 w szafach 19
calowych, typu Rack czy innych szafach sterowniczych,

izolatory zwaré, zastosowane we wszystkich elementach adresowalnych, umozliwiaja
dowolne rozmieszczanie elementow w petlach dozorowych, upraszczajagc znacznie
projektowanie instalacji,

mozliwos$¢ projektowania odgatezien od petli dozorowych pozwala uzyskaé oszczednosci
na kosztach okablowania,

mozliwos$¢ instalowania na petli dozorowej az 250 adresowalnych elementéw liniowych
(krajowe wytyczne projektowania ograniczajg liczbe elementéw na petli do 128, jednak w
innych krajach nie ma tego typu ograniczen),

bardzo duza liczba rodzajéw podstawowych czujek pozarowych dopuszczonych do pracy w
ramach systemu,

umozliwia¢ podfaczenie czujek liniowych dymu bezposrednio na liniach dozorowych centrali,

mozliwos¢ stosowania elementéw sterujgcych/przekainikéw ze zestykami o napieciu
roboczym 230 VAC z programowang funkcja ,fail safe” — programowania bezpiecznego
pofozenia stykow przekaznikdw w przypadku awarii zasilania,

mozliwos$¢ kontroli obwododw napieciowych 230 VAC przez linie kontrolne elementow
EKS-6202 i EKS-6400, ktére moga by¢ programowane na kontrole niskich lub wysokich
napiec,

mozliwos$¢ stosowania adresowalnych lub konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych
SAW-6006 i SAW-6106 z programowanymi komunikatami gtosowymi w obiektach, gdzie nie
jest wymagane stosowanie dzwiekowych systemdw ostrzegania DSO,

mozliwos$¢ kontrolowania czterech standw urzadzenia lub przyjmowanie alarmu pozarowego
przez jedno wejscie kontrolne na modutach centrali lub elementach EKS-6xxx,

mozliwo$¢ grupowania sterowan urzgdzeniami przeciwpozarowymi, tworzenie grup wyjsé,
ktore maja byc¢ jednoczesnie wysterowane,

mozliwos$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu wyjs¢ sterujgcych jednoczesnie,

mozliwo$¢ synchronicznego wysterowania do kilkudziesieciu adresowalnych sygnalizatorow
tonowych lub gtosowych,

mozliwo$¢ wysterowania i zasilania sygnalizatoréw alarmowych konwencjonalnych
bezposrednio z centrali przez odpowiednie wyjscia potencjatowe, by zmniejszy¢ koszt
zwigzany z zakupem dodatkowych, certyfikowanych zasilaczy sygnalizacji i automatyki
pozarowej,

urzadzenia spefniajg wszystkie wymagania norm krajowych i najnowszych edycji norm
europejskich.

Czujki:
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7.3

7.4

DPR-4046 — czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium
rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym lub ptomied i dym; w przypadku
pojawienia sie ptomienia zastosowany w czujce fotodetektor przyspiesza jej zadziatanie.
Charakteryzuje sie znaczng odpornoscia na ruch powietrza i na zmiany ci$nienia, moze
pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré,
instalowana jest w gniezdzie G-40; wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8. Czujka
ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania
poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktérego pojawia sie dym i/lub nastepuje
wzrost temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany
cisnienia. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest w
wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od
TF1 do TF6 oraz TF8.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

DUO-6046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow, umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt diugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duza
czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Czujka wyposazona jest
w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe
od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9.

Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Jest
przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne
uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg w wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest
do instalowania wewnatrz obiektéw, temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40 °C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

Sygnalizatory adresowalne:

SAW-6001 — adresowalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 4000 / POLON 6000. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia
sie w zaleznosci od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomoca
kabla USB oraz dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji
akustycznych specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 54-3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowany jest w gniezdzie G-40S. Temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C dla baterii litowe;j
lub zewnetrznego zasilacza, do poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch
napiec zasilania:

o zlinii dozorowej,

o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.
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8.

Elementy wejs¢/wyijsc:
EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,
o sterowania sygnalizatorami,
o kontroli stanu dowolnych urzadzen,

o przyjmowanie stanu alarmu pozarowego od innych systemow przeciwpozarowych.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiajg podfaczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykéw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtgczenie niezaleznych zestykéw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektow (szczelno$é obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wyfacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Dostepne sg w szesciu
odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

o EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyjscia,

Element kontrolno-sterujagcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina
sprawng czes$¢ linii dozorowej od sgsiadujgcej czesci zwartej. Max. prad przetgczny dla
stykow przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W.
Dziatanie elementéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

o rodzaju pracy wyjscia sterujacego,

o mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtgczonego do wyjscia sterujacego,
o stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — programowalna funkcja ,fail safe”,
o funkcji jaka spetnia wejscie,

o sposobu dziatania wejscia  niskonapieciowego (NO, NC) Ilub wejscia
wysokonapieciowego,

o czasOw opoznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

OPIS PRAC DO WYKONANIA

8.1 Prace demontazowe

Nalezy zdemontowac wszystkie elementy istniejgcej instalacji SSP /tgcznie z centralg/.

Przed demontazem nalezy odczytac z istniejgcej centrali SSP Cybertus wszelkie informacje dot.
ilosci elementdw w sieci oraz ich konfiguracji. W przypadku odnalezienia przestrzeni nie
chronionych, nalezy uzupetni¢ projekt poprzez wniesienie zmian do dokumentacji
powykonawczej.

Nalezy skontrolowac¢ réwniez ustawienia centrali POLON, jaka jest na wyposazeniu firmy
ORANGE, czy zakres jej ochrony nie pokrywa sie z zakresem ochrony projektowanej. W
przypadku kolizji zakresow nalezy przeprogramowac istniejacg centrale POLON, jaka jest w
posiadaniu firmy ORANGE, tak by zakres jej dziatania obejmowat pomieszczenia tylko tej firmy.
Nalezy pamieta¢, ze budynki 1 i 2 muszg by¢ catkowicie zabezpieczone. Nalezy przeprowadzic¢
analize zabezpieczenia pomieszczen firmy ORANGE, tak by mozna byto jednoznacznie
stwierdzi¢, czy ten warunek jest spetniony.
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8.2 Prace montazowe
Nalezy wykona¢ prace instalacyjne wg projektu.

8.3 Uruchomienie instalacji SSP
Po wykonaniu montazu nalezy zaprogramowac centrale POLON 6000 zgodnie ze scenariuszem
pozarowym.
Uruchomienia moze dokonywac jedynie certyfikowany partner producenta sprzetu.
Stosowac sie do DTR producenta urzadzen.

9. WYTYCZNE BUDOWLANE

9.1 Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelnic¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej, zgodne;j z
wymaganag klasg PH.

9.2 Pofaczenie instalacji SSP w budynku nr 2 z instalacjg SSP w budynku nr 1 wykona¢ pod
ziemig, na gtebokosci ok. 45 — 48 cm ponizej poziomu terenu. Przewody dozorowe i
sterujgce prowadzi¢ w szczelnych rurkach instalacyjnych AROT przeznaczonych do
uktadania w terenie. Po utozeniu przewodow nawierzchnie odtworzy¢. Trase potaczenia
pokazano na rys. nr 1. Przewody sterujgce i dozorowe prowadzone na zewnatrz budynkow
muszg by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Uktadajac
przewody na zewnatrz lub wewnatrz budynkdéw nalezy stosowac sie do aktualnych zalecen
SITP. W pomieszczeniach przewody prowadzi¢ w rurkach lub korytach instalacyjnych
natynkowo lub w strefie sufitow podwieszanych.

9.3 Pion instalacji SSP obudowac¢ ptytami GK-F lub zastosowaé rownowazne rozwigzanie.

9.4  Zestawienie materiatdw zamieszono na stronie 22.

9.5 Wywodz gruzu oraz innych elementow jakie pozostang po robotach budowlanych lezy po
stronie Wykonawcy. Wykonawce obcigzajg rowniez koszty ew. utylizacji odpadow.

10. MOZLIWOSC ZASTOSOWANIA ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH
Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych wzgledem tych jakie
zaprojektowano pod nizej wymienionymi warunkami.

10.1 Parametry techniczne i eksploatacyjne zamiennych urzadzen lub elementéw bedg nie nizsze
niz projektowane

10.2  Funkcjonalno$¢ zaréwno pojedynczych elementéw jak i zespotdw nie bedzie nizsza niz
zatozone w projekcie

10.3 Elementy zamienne nie bedg posiadac¢ wad prawnych

10.4 Zastosowanie elementdw lub urzadzen zamiennych nie bedzie skutkowato koniecznosciag
przeprojektowania juz wykonanych opracowan

10.5 Nie moze zachodzi¢ koniecznos¢ ponownego uzgadniania projektu z rzeczoznawcg ppoz.

10.6 Zmiany jakie sie wykona nie mogg wptynac¢ drastycznie na koszty wykonania inwestycji

10.7 Zmiany nie mogg naruszac interesdw stron zwigzanych umowag o wykonanie dzieta

10.8 Okresy gwarancji czy tez inne zabezpieczenia dot. wykonanych prac musza by¢
zagwarantowane na poziomie nie nizszym jak zatozono w opracowaniu

Catosé prac opisano w czesci kosztorysowej opracowania

Opracowat:
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Zestawienie materialow:

Lp. Kod Nazwa Jedn. Ilos¢
1 3 4 5 6
1. 1030499 wazelina techniczna kg 0,6000)
2. 1050099 benzyna do ekstrakcji dm3 0,0750
3. 1200203 spoiwo cynowo-olowiowe LC-40 kg 0,0060]
4. 1324999 ksztaltowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 5,0400]
5. 1324999(1) |ksztaltowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 18,4800
6. 1343799 wkrety do plyt gipsowych kg 0,2429]
7. 1510710 szpachlowka olejno-zywiczna dm3 7,7610
8. 1511100 farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 1,4295
9. 1511220 farba syntetyczna podktadowa dm3 1,4775
10. 1601808 piasek do betondéw zwyklych m3 0,5500
11. 1601899 piasek m3 0,3196]
12. 1602003 piasek do zapraw' m3 0,4800]
13. 1602003(1) |piasek do zapraw m3 0,7125
14. 1602299 pospotka m3 0,6150]
15. 1700301 cement portlandzki 35 bez dodatkow kg 169,7700)
16. 1700301 cement portlandzki zwyktly bez dodatkow 35 t 0,0958
17. 1700399 cement portlandzki zwykty bez dodatkow t 0,0439
"35"
18. 1701100 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,0625
19. 1720200 wapno suchogaszone kg 95,2800
20. 1740103 gips budowlany szpachlowy t 0,0092
21. 1750803 plyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 7,3500]
22. 1800199 cegta budowlana petna szt 342,0000]
23. 1800199(1) |masa uszczelniajaca HILTI szt 15,0000
24. 2222120 kostka brukowa uprzednio zdemontowana m2 3,8438
25. 2223041 uprzednio zdemontowany kraweznik m 1,0200]
drogowe betonowy 15x30 cm
26. 2360000 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1425
27. 3901000 tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 15,8480
gr.0.2 mm
28. 3930000 woda z rurociagu m3 0,4775
29. 3930000(1) |woda m3 0,1405
30. 5060799 przepusty kablowe systemowe wodo i kpl 40,0000
gazoszczelne
31. 5609999 rura z PCW m 6,2400]
32. 5631290 rury przepustowe z PCW m 15,6000
33. 5644301 dwukielich $r. 90 mm szt 4,5000
34. 6602999 uchwyty do rur z PCW szt 4,2000]
35. 6803599 kotki do wstrzeliwania szt 28,4200
36. 7583099 listwa elektroinstalacyjna m 1 144,0000)
37. 7583199 taczniki (rézne) szt 748,0000)
38. 7620099 koncowki kablowe szt 2 154,0000]
39. 7640100 opaski kablowe OKi szt 1,2000}
40. 7959999(1) |YNTKSY 2x1x1 m 1 144,0000,
41. 8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 2 970,0000]
42. BRAK Centrala POLOLON 6000 wraz z osprzetem szt 1,0000]
43. BRAK YNTKSYekw 1x2x1,0 m 1 100,0000]
44. BRAK modut 60x60 /cm/ m2 50,0000
45. BRAK(1) |gniazdo G-40 szt 196,0000]
46. BRAK(1) |HTKSH PH90 Ix2x1 m 340,0000
47. BRAK(2) |czujka DPR 4046 szt 3,0000]
48. BRAK@3) |czujka DOT-4046 szt 193,0000]
49. BRAK(4) |ROP 4001M szt 19,0000
50. BRAK(5) |ramka maskujaca do ROP-4001M szt 19,0000
51. BRAK(6) |EKS-6044 szt 8,0000]
52. BRAK(7) |wskaznik zadziatania WZ-31 szt 80,0000
53. BRAK(8) |sygnalizator adresowalny SAW-+6001 szt 11,0000
54. BRAK(9) |zasilacz 24V/1,5A ZSP-100-1,5 A/7Ah szt 4,0000]
Materiaty pomocnicze
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
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1. W [,

OZNACZENIA:

pomieszczenia poza
zakresem opracowania

Uwaga

Nr Nazwa pom.
pom.
1 Wezet cieplny
2 Magazynek
3 Pom. biurowe
4 Pom. biurowe
5 Zaplecze
6 Pom. magazynowe
7 Orange
7a Orange
8 Orange
9 Orange
10 Orange
10a Orange
1 Orange
12 Pom. magazynowe
14 Sala wielofunkcyjna
15 Sala wielofunkcyjna
16 Natryski
16a Przedsionek do natryskéw i WC
17 Pom. magazynowe
18 WC - przedsionek
18a WC - miska ustepowa
18b WC - miska ustepowa
19 WC - przedsionek
19a WC - miska ustepowa
20 Pom. biurowe
21 Pom. gospodarcze
22 Orange
23 Pom. biurowe
24 Pom. magazynowe
25 Pom. biurowe
26 Pom. biurowe
27 Pom. biurowe
28 Klatka schodowa 2
29 Komunikacja
30 Klatka schodowa 1
31 Pom. wodomiaru
32 Komunikacja
33 Przedsionek wejsciowy do bud.
34 Korytarz komunikacyjny
35 Pom. ogdinotechniczne
36 Przedsionek
37 Korytarz komunikacyjny

Zinwentaryzowano tylko te elementy jakie byty widoczne.

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy

Reczny ostrzegacz pozarowy

Wskaznik zadziatania
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—— TS -mgr inz. Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa

Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Tytut
opracowania

Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza

10/12, 95-060 Brzeziny

Nazwa
rysunku

Inwentaryzacja instalacji SSP - rzut piwnicy

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny

Nazwa i adres

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy

obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Opracowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Uwaga

Nr

Nazwa pom.
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1 Wezet cieplny
2 Magazynek

3 Pom. biurowe
4 Pom. biurowe
5 Zaplecze

6 Pom. magazynowe
7 Orange
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8 Orange

9 Orange

10 Orange
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1 Orange

12 Pom. magazynowe

14 Sala wielofunkcyjna

15 Sala wielofunkcyjna

16 Natryski

16a

Przedsionek do natryskéw i WC
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18 WC - przedsionek
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20 Pom. biurowe

21 Pom. gospodarcze
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34 Korytarz komunikacyjny

35 Pom. ogdinotechniczne

36 Przedsionek

37 Korytarz komunikacyjny

Rysunek nie obejmuje elementéw ukrytych. Podczas wykonywania
demontazu konieczne jest zinterpretowanie funkgji i okre slenie potozenia
wszystkich elementdw istniejgcej instalacji SSP. Nie naniesione na rzut
elementy istniejacej instalacji SSP nalezy wprowadzi¢ do dokumentaciji
powykonawczej i przekazac jg Inwestorowi. Zmiany wykonywa¢ pod
nadzorem Osoby Nadzorujacej i w porozumieniu z Projektantem. Nalezy,
o ile bedzie to tylko mozliwe pobraé wydruki z centrali istniejgce;
/Cerberus/, tak by nie przeoczy¢ nieznanych obszaréw zabezpieczenia.
obiektu. Nalezy réwniez pobraé wydruki z istniejgcej centrali POLON,
jaka zabezpiecza pomieszczenia firmy ORANGE w celu upewnienia sie,
iz wymieniana instalacja nie wchodzi w zakres ochrony istniejgcej, jaka
jest w dyspozycji firmy ORANGE. Nalezy pamietac o koniecznosci
ewentualnego przeprogramowania istniejgcej centrali POLON jaka jest w
dyspozycji firmy ORANGE tak by zapewni¢ kompleksowg ochrone
obiektu jako catosci.
Potozenie oraz ilo$¢ elementdw kontrolno-sterujgcych EKS 6044 jest
naniesiona zgodnie z otrzymanymi informacjami dotyczgcymi drzwi
bedacych w systemie kontroli dostepu. Rzeczywiste rozmieszczenie ww.

elementdw oraz ich ilosé nalezy sprawdzié podczas montazu, a zmiany
nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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; _$ | Eakresem oprafowania Adresowlany sygnalizator akustyczny tonowy SAW 6001 W Wskaznik zadziatania ——  HTKSHekw PH90 1x2x1 Imie i nazwisko Podpis
I I Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M P2/16 - nr petli/nr elementu
| | Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
L - - - - - - - - - _— _ 1 Faza Skala Data Nrrys. | llos€ rys.| Nr str. [ llosé str.
1: 50 10.2023 7




Fany
A\

PROJEKT PIETRO
1:50

e[S

W

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa pom.
pom
1 Pom. biurowe
2 WC - przedsionek
2a WC - miska ustepowa
3 Pom. magazynowe
4 WC
5 WC - miska ustepowa
6 Umywalnia
7 Pom. biurowe
8 Korytarz komunikacyjny
9 Pom. biurowe

10 Pom. biurowe

1 Pom. biurowe
12 Orange
13 Orange
14 Orange
15 Orange

16 Pom. magazynowe

17 Pom. socjalne

18 Sala wielofunkcyjna

19 Orange

20 WCD - przedsionek
20a WCD - natrysk

20b WCD - miska ustepowa
20c WCD - miska ustepowa
21 WCM - przedsionek
21a WCM - pisuar

21b WCM - miska ustepowa
22 Pom. biurowe

23 Pom. biurowe

24 Orange

25 Pom. biurowe

26 Pom. biurowe

27 Pom. magazynowe

28 Klatka schodowa 1

29 Korytarz komunikacyjny

30 Korytarz komunikacyjny

31 Klatka schodowa 2

32 Korytarz komunikacyjny

Uwaga

Rysunek nie obejmuje elementéw ukrytych. Podczas wykonywania

demontazu konieczne jest zinterpretowanie funkgji i okre slenie potozenia
wszystkich elementdw istniejgcej instalacji SSP. Nie naniesione na rzut
elementy istniejacej instalacji SSP nalezy wprowadzi¢ do dokumentaciji

powykonawczej i przekazac jg Inwestorowi. Zmiany wykonywaé pod

nadzorem Osoby Nadzorujacej i w porozumieniu z Projektantem. Nalezy,
o ile bedzie to tylko mozliwe pobraé wydruki z centrali istniejgce;
/Cerberus/, tak by nie przeoczy¢ nieznanych obszaréw zabezpieczenia.
obiektu. Nalezy réwniez pobraé wydruki z istniejgcej centrali POLON,
jaka zabezpiecza pomieszczenia firmy ORANGE w celu upewnienia sie,
iz wymieniana instalacja nie wchodzi w zakres ochrony istniejgcej, jaka
jest w dyspozycji firmy ORANGE. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci
ewentualnego przeprogramowania istniejgcej centrali POLON jaka jest w
dyspozycji firmy ORANGE tak by zapewni¢ kompleksowg ochroneg
obiektu jako catosci.

Potozenie oraz ilo$¢ elementdw kontrolno-sterujgcych EKS 6044 jest

naniesiona zgodnie z otrzymanymi informacjami dotyczgcymi drzwi

bedacych w systemie kontroli dostepu. Rzeczywiste rozmieszczenie ww.
elementdw oraz ich ilosé nalezy sprawdzié podczas montazu, a zmiany
nanie$¢ w dokumentacji powykonawcze;.
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OZNACZENIA: Blok Nazwa
1. Czujka dualna DUO 6046
pomieszczenia poza ] i ) YnTKSYekw 1x2x0,8
zakresem opracowania Adresowlany sygnalizator akustyczny tonowy SAW 6001 drzwi ppoz.
El 30 El 30 - istniejace
& Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M HTKSHekw PHI0 1x2x1
A Element kontrolno - sterujgcy EKS 6044 P3/16 - nr petli/nr elementu
W Wskaznik zadziatania

—— TS -mgr inz. Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa

Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Tytut
opracowania

Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza

10/12, 95-060 Brzeziny

Nazwa
rysunku

Projekt instalacji SSP - rzut pietra

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,

95-060 Brzeziny

Nazwa i adres

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy

obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Faza Skala Data Nrrys. | llos€ rys.| Nr str. [ llosé str.
1: 50 10.2023 8




do centrali POLON 6000
w budynku gtéwnym -
pom. 35 w piwnicy
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PROJEKT GARAZE
1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr
pom.

Nazwa pom.

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Pom. gospodarcze

Orange - pomieszczenie zbiornikéw paliwa

Orange - agregat

Garaz

Garaz

| IN[([O|O|PAR|[®W[IN|[-~

Garaz

—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ~ ——

Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa

email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

P4/15

7| P44

/ \ 7| P4/13 /r \

A
ZiN

OZNACZENIA:

N

pomieszczenia poza
zakresem opracowania

JARY
/ \ PS4/1

Blok

Nazwa

1, Czujka dualna DUO 6046

Adresowlany sygnalizator akustyczny tonowy SAW 6001

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP 4001M

P4/13

YnTKSYekw 1x2x0,8

HTKSHekw PH90 1x2x1

- nr petli/nr elementu

P4/12 [

BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

T P41 / ‘\

Przewody idgce na zewnatrz budynku nalezy wtasciwie zabezpieczy¢
przed wptywami atmosferycznymi poprzez montaz w peszlach lub
szczelnych korytach.

Zamocowania muszg spetnia¢ wymogi SITP.

Potgczenie pomiedzy budynkiem gtéwnym a budynkiem garazowym
wykona¢ w szczelnej rurze AROT umiejscowionej w terenie na gtebokosci
ok. 45 cm ponizej poziomu terenu. Przyblizong trase potgczenia
pokazano na rys. nr 1.

Wszelkie uwagi naniesé w dokumentacji powykonawczej.

g

NI

Tytut
opracowania

Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
10/12, 95-060 Brzeziny

Nazwa
rysunku

Projekt instalacji SSP - rzut garazy

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny

Nazwa i adres

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy

obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Faza Skala Data Nrrys. | llos€ rys.| Nr str. [ llosé str.
1: 50 10.2023 9
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1X2X1
Tytut Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku

opracowania

Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza

10/12, 95-060 Brzeziny

Nazwa
rysunku

Projekt instalacji SSP - rozwiniecie linii dozorowych

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny

Nazwa i adres

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy

obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Faza Skala Data Nrrys. | llos€ rys.| Nr str. [ llosé str.
/ 10.2023 10
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Pétla steruj'ca nr2 Z Z A A
HTKSHekw 1X2X1 1§ 1§ ~ ~ |
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HTKSHekw 1X2X1 \ — 15 — 1§ 1§ |
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—— TS -mgrinz. Maciej Stolarczyk ~ ——
ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa
Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04
BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
. Tytut Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku
Oznaczenla- opracowania Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza
10/12, 95-060 Brzeziny
Blok Nazwa Nazwa Projekt instalacji SSP - rozwiniecie linii sterujgcych

rysunku

Adresowlany sygnalizator akustyczny tonowy SAW 6001

N - Nazwa i adres| Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
A’ﬂ Element kontrolno - sterujgcy EKS 6044

Inwestora 95-060 Brzeziny
Nazwa i adres| Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy
obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Faza Skala Data Nrrys. | lo$¢ rys.| Nr str. [ llosé str.
10.2023 11




Piwnica

Petla sterujgca nr1

[EroLon-aLra

Petla dozorowa nr 1
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HTKSHekw 1X2X1

Parter

Petla sterujgca nr2

=
-

HTKSHekw 1X2X1

YnTKSYekw 1X2X1

Piwnica

Petla dozorowa nr 2

YnTKSYekw 1X2X1

Parter

Pigtro

Petla sterujgca nr3

HTKSHekw 1X2X1

Garaz

Petla sterujgca nr4

Petla dozorowa nr 3

YnTKSYekw 1X2X1

Pigtro

Petla dozorowa nr 4

YnTKSYekw 1X2X1

Garaz

HTKSHekw 1X2X1

—— TS -mgr inz. Maciej Stolarczyk

ul. Starej Basni 14 m 3, 01-853 Warszawa

Tel.: 605787 731, 22 835 30 62, Fax: 22 835 30 62
email: ts442st@wp.pl
NIP: 522 - 101 - 64 - 04

BRANZA INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

Tytut
opracowania

Projekt wymiany systemu sygnalizacji po zarowej w budynku
Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza

10/12, 95-060 Brzeziny

Nazwa
rysunku

Projekt wymiany instalacji SSP - schemat blokowy centrali

POLON 6000

Nazwa i adres
Inwestora

Miejski Dom Kultury w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 10/12,
95-060 Brzeziny

Nazwa i adres

Budynek Miejskiego Domu Kultury w Brzezinach przy ulicy

obiektu Sienkiewicza 10/12, 95-060 Brzeziny
Imie i nazwisko Podpis
Projektowat mgr inz. Maciej Stolarczyk
Faza Skala Data Nrrys. | lo$¢ rys.| Nr str. [ llosé str.
10.2023 12






