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. DANE OGOLNE:

1. Dane ewidencyjne:

1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego.

»Adaptacja sali wzmozonego nadzoru na dwie sale chorych wraz fazienkami oraz wykonanie
remontu podtogi na korytarzu oddzialu w seg. Bl i B2 w Szpitalu Specjalistycznym im.
Ludwika Rydygiera w Krakowie”

1.2 Adres obiektu budowlanego.

0s. Ztotej Jesieni 1
31-826 Krakow

1.3 Nazwa i adres Zamawiajacego.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp z 0.0.

0s. Ztotej Jesieni 1
31-826 Krakow

1.4 Jednostka projektowa.
Dziat Infrastruktury Szpitalnej: kierownik Rafat Strachota

2. Podstawa opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r (Dz. U. z 2021 nr 2454, z
péz. zm.) w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz program
funkcjonalno-uzytkowy;

e wizja lokalna;

e uzgodnienia z uzytkownikiem;

e obowiazujace normy i przepisy.

3. Przedmiot opracowania:

3.1 Wstep

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z 0.0. jest wieloprofilowym i
wysokospecjalistycznym podmiotem medycznym udzielajacym $wiadczen zdrowotnych w
wigkszosci rodzajow $wiadczen kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jest
jednym z najwigkszych szpitali w Matopolsce, posiada 788 t6zek ( w tym 150 w Makowie
Podhalanskim). Posiada 22 oddzialy w pelnym przekroju specjalizacji, na ktérych w ostatnich
latach hospitalizowanych jest corocznie ok. 30000 pacjentow oraz zespdt przyszpitalnych
poradni specjalistycznych obstugujacych rocznie ok. 150 000 pacjentow ambulatoryjnych.



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY REMONTU POMIESZCZEN NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.0.

Misjg Szpitala jest kompleksowe i na wysokim poziomie, jako$ci zaspokajanie najbardziej
zlozonych potrzeb zdrowotnych pacjentow, przy zastosowaniu wysokospecjalistycznych
technologii diagnostycznych i1 leczniczych oraz przy uwzglednieniu wysokiej efektywnosci
wykorzystania posiadanych zasobow kadrowych i rzeczowych.

3.2 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy zatgcznik SWZ
do przetargu na wykonanie adaptacji sali wzmozonego nadzoru na dwie sale chorych wraz
fazienkami oraz wykonanie remontu podtogi na korytarzu oddziatu w seg. B1 i B2 w Szpitalu
Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Zalacznikiem do cze$ci opisowe] programu funkcjonalno-uzytkowym jest rzut
remontowanych pomieszczen stan istniejacy. Niniejszy program w sposob ogolny opisuje
wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane przedmiotowemu remontowi. Zakres
remontu: zakres 1 — adaptacja sali wzmozonego nadzoru na dwie sale chorych wraz z
wyodregbnieniem tazienek, zakres 2 —wykonanie remontu podlogi na korytarzu oddziatu w
seg. B1 1 B2 wraz z od$wiezeniem 1 zabezpieczeniem $cian ptytami SPM

4. Kody robot budowlanych wg Numerycznego Stownika Gléwnego
wspolnego stlownika zamowien (CPV).

Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;
45317000-2 Inne instalacje elektryczne;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232460-4 Roboty sanitarne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podtog;

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie §cian;
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie;

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych;

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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CZESC OPISOWA.

5. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Zakres prac nalezy dostosowa¢ do wymagan Zamawiajgcego przedstawionych w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego
stawiane przedmiotowemu remontowi, z zastosowaniem obowigzujacych przepisow.

Program funkcjonalno-uzytkowy shuzy do wustalenia planowanych kosztow robot
budowlanych i instalacyjnych oraz przygotowania oferty, szczegdlnie w zakresie obliczenia
ryczattowej ceny ofertowej — stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na
kompleksowa realizacje zadania.

Przedmiot zamo6wienia obejmuje:

e wykonanie robot budowlanych i instalacyjnych,

Zakres przedmiotowego zadania, tj. wykonanie rob6t budowlanych i instalacyjnych musi by¢
zgodne z obowigzujacymi normami polskimi i europejskimi, o ile dane opisane w programie
funkcjonalno-uzytkowym nie okreslajg kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

6. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ pomieszczen i zakres
robot budowlanych.

6.1 Lokalizacja.

Remontowane pomieszczenia objete zakresem opracowania usytuowane sa na 4 pigtrze w
segmencie B1 i B2 w budynku gtéwnym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie sp. z 0.0., potozonego na os. Ztotej Jesieni 1 w Krakowie

6.2 Wytyczne projektowe

Przedmiotowy remont nalezy wykonac¢ tak, aby spetnit on wymogi przewidziane przepisami
prawa, a w szczego6lnoSci rozporzadzenia Ministra Zdrowia, w sprawie szczegdélowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos¢ leczniczg, z dnia 26.06.2012r, (Dz. U. Nr 2012 poz. 739).

Remont ma na celu zapewnienie w/w warunkoéw z uwzglednieniem mozliwosci technicznych
wynikajacych z istniejacego uktadu funkcjonalnego i1 substancji budowlane;j.

7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia okreslac¢ beda:
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7.1 Dokumenty formalno-prawne:

Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia.

7.2 Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji inwestycji.

7.3 Zagospodarowanie terenu.

W zwigzku z przedmiotowym remontem nie zachodzi zmiana zagospodarowania terenu.

7.4 Uzbrojenie terenu i zasilanie w media.

Realizacja zadania nie wymaga przebudowy istniejacych sieci znajdujacych si¢ przy budynku
Szpitala.

7.5 Uwarunkowania techniczne.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za niewtasciwie prowadzone prace, w tym w
szczegbdlnosci za naruszenie konstrukcji budynku. Zamawiajacy informuje, ze konstrukcja
budynku jest stabilna i1 nie zagraza bezpieczenstwu uzytkowania. Wykonawca zobligowany
jest do prowadzenia prac w taki sposob, aby nie zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji
budynku.

7.6 Organizacja budowy

W organizacji budowy nalezy uwzglednié, ze prowadzone roboty budowlano — instalacyjne
I wykonczeniowe nie mogag zaktdcaé pracy funkcjonujacych czgséci Szpitala.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich prac wynikajacych z konieczno$ci usunigcia
pojawiajacych si¢ w trakcie realizacji remontu kolizji robot z istniejacg infrastruktura.

7.7 Inwestor Zastepczy

Zamawiajacy nie przewiduje powotania Inwestora Zastepczego.

8. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Remont czgéci pomieszczen szpitala stanowiacy przedmiot zamdéwienia powinien zostaé
wykonany przy uzyciu takich technologii i $rodkdéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddzialywanie remontu na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie mediow).
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Uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe oraz technologie musza zapewnic
niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez
Zamawiajacego standardu wykonczenia 1 uzytkowania.

Przedmiot remontu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm
| przepisow.

9. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

9.1 Przygotowanie terenu budowy

Organizacja terenu budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. W organizacji budowy
nalezy uwzglednié, ze prowadzone roboty budowlano — instalacyjne i wykonczeniowe nie
mogg zaktécaé pracy funkcjonujacych czeSci Szpitala. Do remontowanych pomieszczen
transport materialtow za pomoca klatki schodowej lub wskazanej przez Zamawiajgcego
windy. Wykonawca ponosi wszelkag odpowiedzialnos¢ za zniszczenia spowodowane swoja
dziatalnos$cig. Zamawiajacy dopuszcza wywoézke gruzu i zuzytych materiatow do kontenera
na odpady budowlane, zorganizowanego przez Wykonawce i na jego koszt.
Kontener nalezy ustawi¢ tylko i wylacznie w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego oraz
zabezpieczy¢ zamocowang plandekg, tak, aby unikng¢ pylenia. Uszkodzony trawnik w
miejscu odbioru gruzu oraz pozostatych materiatdw, nalezy odtworzy¢. Odpady powinny by¢
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich
wywozem 1 utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy,
posiadajace odpowiednie uprawnienia, na koszt Wykonawcy. W procesie realizacji nalezy
dazy¢ do minimalizacji ilo$ci odpadow, a takze do ograniczania iloSci zanieczyszczen
emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot dgzy¢ powinno rowniez do minimalizowania
halasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
Wykonawca zapewni ilo$¢ niezbednych konteneréw w/g. aktualnych potrzeb oraz w/g.
przewidzianego zatrudnienia na budowie. Kontener nalezy niezwlocznie usunaé poza teren
Szpitala w przypadku jego calkowitego zapelnienia. Zabrania si¢ pozostawiania odpadow
budowlanych poza kontenerem lub w jego poblizu. Zabrania si¢ sktadowania odpadéw i
materiatow budowlanych na ciggach komunikacyjnych 1 klatkach schodowych. Wykonawca
przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglgdnieniem
wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach 1 uzytkowaé¢ zgodnie z przepisami BHP
1 ppoz. Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie sprzetu oraz
materialu przed kradziezami. Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP 1
ppoz. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i oznakowane
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Pracownicy musza zosta¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, kamizelki
ochronne z widocznym logiem Wykonawcy, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach stluzby zdrowia,
posiadajace wymagane dokumenty jakos$ciowe.
Teren budowy obejmujgcy remont pomieszczen szpitala wymaga wykonania nastgpujacych
prac przygotowawczych:

e wydzielenie terenu budowy oraz terenow skladania materiatdw budowlanych w

uzgodnieniu z Zamawiajacym,;
e o0znakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych;
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e zapewnienie organizacji transportu materialbw budowlanych 1 dojazdu do

realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla obiektu Szpitala;

e zabezpieczenie uktadow wentylacji przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem;

Wykonawca na czas prowadzenia robot zapewni ochron¢ mienia na przejetym terenie
budowy.
Wykonawca po zakonczeniu robdt usunie poza teren budowy wszelkie maszyny, urzadzenia,
materiaty i1 kontenery, a takze tymczasowe zaplecze oraz pozostawi terenu budowy oraz
tereny przylegle w stanie uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrong¢ mienia
znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przej¢cia terenu budowy do daty
przekazania obiektu do uzytkowania.

9.2 Ogolny zakres prac budowlano- instalacyjnych:
Zakres prac budowlano-instalacyjnych obejmowac bedzie:
- wykonanie instalacji c.o.

- wykonanie instalacji wod.-kan

- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej

- wykonanie instalacji gazo6w medycznych

- wykonanie instalacji przyzywowej

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznej
- wykonanie tynkow i gtadzi

- odmalowanie $cian i sufitow

- polozenie wyktadziny

- montaz misek ustepowych, umywalek

- montaz drzwi ,

- proby, testy, rozruchy,

- prace porzadkowe
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10. Tabelaryczne zestawienie wymagan minimalnych, technologiczno- materialowych do wykonania przedmiotu

zamowienia.

Adaptacja Sali wzmozonego nadzoru na dwie sale chorych wraz lazienkami oraz wykonanie remontu podlogi na koryvtarzu oddzialu w seq. B1

i B2 w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

Nr pom. Nazwa pom. Wykornczenie wnetrz Zestawienie wyposazenia i urzadzen Instalacje Uwagi

Utworzenie 2 sal chorych Grzejnik higieniczny — 2 szt. Dostosowanie: *demontaz istniejacych
Oswietlenie sufitowe - Oprawy 600x600 , (w tym kolumn medycznych
Podloga: z modutem awaryjnym, ilo$¢ zgodna z norma Instalacja elektryczna; oraz istniejgcej
- demontaz istniejgcej podlogi, przygotowanie podtoza | o$wietlenia) Instalacja przyzywowa; zabudowy meblowej i
pod montaz wyktadziny homogeniczne;. Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego szt.2 Instalacja teletechniczna; $cianki
Wyktadzina homogeniczna, rulonowa, zgrzewalna, o Oprawa o$wietlenia nocnego szt.2 Instalacja wentylacji **zabezpieczenie
wysokiej odpornosci na wgniatanie, grubos¢ Kinkiet nad t6zkiem szt.4 mechanicznej i drzwi ptytami SPM
minimalna 2.0 mm, o $cieralno$ci wg EN 660.2 < 2.0 Gniazdo wtyczkowe 230V ogolne (2x4) szt.8 klimatyzacji
mma3, z zabezpieczeniem antybakteryjnym i Gniazdo ekwipotencjalne szt.4 Instalacja gazow
przeciwgrzybicznym, klasyfikacji uzytkowa wg EN Gniazdo 230 V porzadkowe szt.2 medycznych
685 34/ 43. Wywinigcie cokotem na wysokos¢ 10 cm Gniazdo Ethernet 1xRJ45 szt.6 Instalacja telewizyjna
na $ciang. Gniazdo TV kpl.1 Instalacja ppoz. SSP i
Sciany: Instalacja przyzywowa (manipulator nad t6zkami | DSO,;
1 Sala wzmozonego - Montaz $cianek dzialowych karton-gips. utworzenie 2 | z uchwytem $ciennym) szt.4 Instalacja c.o.
' nadzoru sal chorych z jednego pomieszczenia zgodnie z Kasownik ( inst. przyzywowa) szt.2 Instalacja wodno-

zatgczong koncepcja

- Zamurowanie otworu m. miedzy projektowang salg
chorych a istniejacym pokojem 2 t6zkowym
gabinetami

- demontaz istniejagcego punktu obserwacyjnego

- Przygotowanie podloza pod malowanie §cian

- Malowanie $cian farba bezrozpuszczalnikowa
lateksowa zmywalna, bezzapachowa o wysokiej sile
krycia — 1 klasy.

Kolorystyka oraz wzér do ustalenia z Zamawiajagcym
- Montaz listew odbojowych na §cianach (jeden pas od
posadzki do 1,2m), listwy wykonane z 100% PCV w
kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Odporne na

Lampka sygn. nad drzwiami (inst. przyzywowa)
szt.2

Punkty poboru gazow medycznych (panel

medyczny podwdjny) kpl.2

1x tlen, 1x powietrze, 1x proznia

kanalizacyjna
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uderzenia z przeznaczeniem na §ciany.

- We wskazanych miejscach, na wszystkich
wystepujacych naroznikach narazonych na
uszkodzenia zastosowaé systemowe narozniki o kacie
90 st. Do wysokosci gornej krawedzi o$cieznicy,
wymiar ramion 50/50 mm. w kolorze zblizonym do
koloru $ciany.

Sufit:

Sufit podwieszany, systemowy, kasetonowy- modut
600x600mm, bez perforacji- szorowalny, z powtoka
nieprzyciagajaca kurzu, na konstrukcji nie widocznej z
klipsami dociskowymi. z atestem dla budynkow
szpitalnych

Sufit podwieszany z ptyty kartonowo- gipsowej
malowany farba bezrozpuszczalnikowa, lateksowa,
zmywalna, bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1
klasy, kolor bialy.

tazienki

Wydzielenie 7 Sali wzmoZonego nadzoru dwéch
tazienek do sal chorych:

-Wykonanie scianek z ptyt g-k
- Montaz drzwi 2 szt.wraz z wykonaniem obrobki

Podloga:

Gres antyposlizgowy - grupa R10 antyposlizgowosci, w
formacie ok. 90/22 . grubosci 1,1 cm, min. pigta klasa
Scieralnosci, odpornos¢ na plamienie pigta klasa.
Sciany:

Glazura do wysokosci stropu- plytki ceramiczne o
wym. 30x60cm, fuga o szerokosci nie wigkszej niz
2,0mm.

Sufit:

Oprawa sufitowa, lampa zgodna z norma
os$wietleniowa

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego szt.2
Kinkiet nad umywalka szt.2
Gniazda wtykowe 230V (przy umywalce) szt.2
Instalacja przyzywowa (manipulator przy

urzgdzeniach sanitarnych) szt.4
Grzejnik higieniczny tazienkowy szt.2
Lustro szt.2
Umywalka z baterig i perlatorem szt.2

Bateria prysznicowa + stuchawka z systemem
oszczedzania wody wraz z uchwytem **  szt.2
Miska ustgpowa wraz ze stelazem™ szt.2
Uchwyt dla niepetnosprawnych ze stali
nierdzewnej przy misce ustepowej

Sufit podwieszany z ptyty kartonowo- gipsowej, i prysznicu szt.2
wodoodpornej malowany farbq bezrozpuszczalnikowq, | Siedzisko sktadane dla niepelnosprawnych
lateksowgq, zmywalng, bezzapachowq o wysokiej sile montowane na state pod prysznicem szt.2
krycia — 1 klasy, kolor biaty. Haczyki chromowane szt.4
Uchwyt na papier chromowany szt.2

Dostosowanie:
Instalacja wodno-
kanalizacyjna;
Instalacja c.o.;
Instalacja elektryczna;
Instalacja przyzywowa;
Instalacja wentylacji
mechanicznej i
klimatyzacji; Instalacja
p.poz. SSP i DSO

* deska
wolnoopadajaca
**odplyw liniowy
***zabezpieczenie
drzwi ptytami SPM
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Podloga:

Skucie istniejgcej podtogi \

Wykonanie nowej posadzki wraz z wylewkq
samopoziomujgcgq

Ulozenie w korytarzu - Wykladzina heterogeniczna
PCV, rulonowa, zgrzewalna, o wysokiej odpornosci na
wgniatanie, grubosé minimalna 2.0 mm, o scieralnosci
wg EN 660.2 < 2,0 mm3, z zabezpieczeniem
antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, klasyfikacji

uzytkowa wg EN 685 34/ 43.
korytarz

Wszystkie rozwiazania wymagaja ostatecznego uzgodnienia z Zamawiajacym

Przedstawiony powyzszy uklad pomieszczen oraz rozwigzania techniczno-uzytkowe stanowia koncepcje Zamawiajgcego. Do obowigzku
wykonawcy nalezy wykona¢ kompleksowa inwentaryzacje pomieszczen objetych zakresem programu funkcjonalno-uzytkowego oraz
przedstawi¢ zalozenia projektowe do zaakceptowania, ktora musi by¢ uzgodniona pod wzgledem zgodnosci rozwigzan z przepisami i

obowiazujacymi standardami

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materialéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym
przed wbudowaniem

11
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11. Wymagania dotyczace architektury, konstrukcji i wykonczenia

11.1 Rozwigzania materialowe

Podane ponizej przyktadowe proporcje rozwigzan materiatowych okreslaja minimalne
wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
projektowane drzwi — 4 szt.

Wymagania dotyczace stolarki drzwiowej

gladka, obustronnie laminowana lub fornirowana, izolacyjnos¢ akustyczna min 27 dB
o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia mechaniczne;

skrzydto zawieszone na trzech zawiasach o konstrukcji wzmocnionej;

oscieznice stalowe malowane proszkowo farba o wysokiej odporno$ci na uszkodzenia
mechaniczne; kolor RAL do uzgodnienia z Zamawiajacym

z samozamykaczami;

drzwi wyposazone w klamke i szyld ze stali nierdzewnej;

zamek na wkladke wewngtrzng

drzwi do wc muszg posiadac¢ dolne nawietrzaki /podcigcie

Sufity

Sufit podwieszany ptyty G-K

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany na wymaganej przepisami wysoko$ci wraz z
dostosowaniem instalacji prowadzonych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Posadzki

Sale chorych - Wyktadzina homogeniczna, rulonowa, zgrzewalna, o wysokiej odpornosci na
wgniatanie, grubo$¢ minimalna 2.0 mm, o $cieralnosci wg EN 660.2 <2,0 mm3, z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, klasyfikacji uzytkowa wg EN 685
34/ 43. Wywiniecie cokotem na wysokos$¢ 10 cm na $ciang.

Wywinigcie cokotem na wysokos$¢ 10 cm na $ciang.

Korytarz Wyktadzina heterogeniczna PCV, rulonowa, zgrzewalna, o wysokiej odporno$ci na
wgniatanie, grubos¢ minimalna 2.0 mm, o $cieralnosci wg EN 660.2 < 2.0 mm?, z
zabezpieczeniem antybakteryjnym i przeciwgrzybicznym, klasyfikacji uzytkowa wg EN 685
34/ 43.

Oblicowanie $cian w projektowanych toaletach

ptytki ceramiczne przyktadowo o wym. 30x60cm, fuga o szerokosci nie wigkszej niz 2,0mm
badz z plyt ochronnych posiadajacych wysoka wytrzymato$¢ na uderzenia, zarysowania i
zabrudzenia.

Kolorystyka, wzor oraz elementy dekoracyjne do uzgodnienia z Zamawiajagcym na etapie
wykonawstwa. Dopasowa¢ do stanu istniejacego w oddziale. Estetyczne narozniki
wykonczone do kata 90 st. poprzez $cinanie ptytek, a nie za pomocy listew.

Wszystkie zastosowane ptytki majg by¢ I gatunku o réwnych krawedziach (ptytki poddane
kalibracji lub rektyfikacji).

12
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Sciany malowane farbg o wlasciwosciach antybakteryjnych i antygrzybicznych oraz
odpornosci mikrobiologicznej, bezrozpuszczalnikowa, o duzej odpornosci mechaniczne;,
wysoka odpornos$¢ na czesty kontakt ze srodkami dezynfekcyjnymi, odporna na szorowanie- 1
klasy.

Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowych z ptyt kartonowo- gipsowych zwyktych z wypetnieniem wetna mineralna
(o wysokim wspoétczynniku tlumienia akustycznego). W miejscu wszelkiego typu otworow
(okien, przejs¢, drzwi itp.), stosowac profile wzmocnione.

Przygotowanie podioza, wykonanie gtadzi i malowanie $cian farbg lateksowg zmywalng
bezzapachowa o wysokiej sile krycia — 1 klasy,
Nowe kat. IV cementowo- gipsowe, na naroznikach stosowa¢ narozniki ochronne.

Kolorystyka i rodzaj wszystkich materialow wykonczeniowyvch przewidzianych do
zastosowania w realizowanym obiekcie, musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacvm przed
wbudowaniem.

11.2 Projektowane instalacje

11.2.1 Instalacje elektryczne

Projektowane sale chorych nalezy zasili¢ z tablicy TON-5 umieszczonej w Korytarzu.
Obwody gniazd 230V oraz dedykowane ,Data” 230V nalezy zabezpieczy¢ osobnymi
wylgcznikami roznicowo-pradowymi z cztonem nadpragdowym 16A. Obwody oswietlenia
(sufit oraz kinkiet) nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem nadpradowym. Puszki oraz osprzet
nalezy wymieni¢ na nowe.

Instalacje¢ teletechniczne nalezy zasili¢ z istniejacej szafy znajdujacej si¢ w korytarzu oddziatu

Instalacje do dostosowania:

- Instalacje o$wietlenia ogolnego,

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego,

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V ogdlnych,

- Instalacji ochrony od porazen,

- Instalacja potaczen wyréwnawczych,

- Instalacja gniazd dedykowanych komputerowych DATA,
- Instalacje sieci komputerowej — gniazda RJ45

- Instalacja uziemiajaca,

W systemie zasilania urzadzen elektrycznych oraz sprze¢tu komputerowego nalezy zastosowaé
przewody i urzadzenia energooszczgdne o wysokim stopniu sprawnosci technicznej.

13
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Opis montazu instalacji

Instalacje elektroenergetyczne, oraz strukturalne nalezy prowadzi¢ w nastepujacy sposob:
w korytkach (drabinkach) - w przestrzeniach mi¢dzystropowych korytarzy i
pomieszczeniach technicznych;

pod tynkiem - w pozostatych pomieszczeniach;

w rurach karbowanych pod flizami

Instalacje elektryczne nalezy montowac po wykonaniu instalacji sanitarnej, c.o. itp.

Oprzewodowanie
Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami miedzianymi o izolacji na napigcie 750V i
w grupie obcigzen jako:
I. natynkowe - w korytkach i uchwytach, w przestrzeni mig¢dzy-stropowej korytarzy oraz
czg$ciowo w pomieszczeniach;
I. wtynkowe - przy podejSciach przewodow do opraw na stropach;
[11. podtynkowe - ponizej sufitow podwieszonych oraz w pozostatych przypadkach nie
wymienionych w punktach a i b.

Obwody 1-fazowe nalezy wykonac jako 3-zytowe (L,N,PE). Na poszczegolnych fragmentach
obwodow o$wietleniowych przyja¢ taka ilo$¢ zyl, aby zapewni¢ prawidlowe dzialanie
instalacji.

Osprzet

W pomieszczeniu zabudowaé osprzet podtynkowy szczelny (IP44). Osprzet podtynkowy
nalezy montowaé w puszkach przez przykrgcenie wkretami, a nie na ,,pazurki”. Proponuje si¢
montaz dobrego jako$ciowo osprz¢tu odpornego na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych, jakie
sa stosowane w obiektach stuzby zdrowia. W pomieszczeniach o wymagane; wysokiej
aseptyce (np. z glazura do pelnej wysokos$ci) puszki rozgaleZne montowaé poza tymi
pomieszczeniami, najlepiej w przestrzeni mi¢dzystropowej korytarzy.

Oprawy

Podstawowym rodzajem o$wietlenia zastosowanym w nowoprojektowanych
pomieszczeniach jest oswietlenie ledowe kasetonowe o module 600x600 mm. W kazdym
pomieszczeniu nalezy zamontowac jedng oprawe z modutem awaryjnym. Ilo$¢ opraw
oswietlenia ogdlnego oraz o§wietlenia ewakuacyjnego zgodna z normg o$wietleniowg. W
kinkietach zainstalowa¢ zaréwki ledowe.
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Instalacje oswietlenia ogélnego
Oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej tablicy natynkowe;.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego

Do oswietlenia ewakuacyjnego i1 kierunkowego przewidziano oprawy ledowe wyposazone w
uktad elektroniczny i1 wlasne baterie akumulatorow o czasie podtrzymania $wiecenia
minimum 3 godziny. Przelaczenie na zasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢
samoczynnie po zaniku napiecia. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego naklei¢
odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji, zgodnie z przepisami p-poz.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Instalacje do gniazd
wtyczkowych wykonaé¢ jako tréj-zylowa (L, N, PE ). Przy wigkszej ilosci gniazd
wtyczkowych montowanych obok siebie instalowa¢ gniazda pojedyncze w ramkach
wielokrotnych. Kazdy obwdd gniazd wtyczkowych 230V (5szt) zabezpiecza¢ osobnym
wyltacznikiem réznicowo-pradowym.

Instalacja ochrony od porazen

Projektowane instalacje odbiorcze wykona¢ w cato$ci w uktadzie sieciowym TN-S co
oznacza, ze poczawszy od tablicy glownej przewdd neutralny ,,N” bedzie izolowany na catym
swym przebiegu od przewodu ochronnego ,,PE”. Miejsce rozdzialu PE i N -> tablica glowna.
Ochrona od porazen bedzie zapewniona przez szybkie wylaczenie uszkodzonego obwodu
oraz ekwipotencjalizacje (wyrdwnanie potencjalow) wszystkich mas metalowych i
konstrukcji budynku. Zapewni to zastosowanie w instalacji wytgcznikéw instalacyjnych
nadmiarowo-pradowych w polaczeniu z wytacznikami réznicowo-pradowymi o pradzie
réznicowym 30mA. Ekwipotencjalizacje¢ zapewniaja potagczenia wyrownawcze.

Instalacja polaczen wyréwnawczych
Na korytarzach nad stropem podwieszonym jest utozona (je$li nie to ulozy¢) bednarka

ocynkowana 30x4 mm?. Bednarka zamontowana jest do bocznych $cian korytek kablowych
pod stropem. Lokalne polgczenia wyrdéwnawcze wykona¢ przewodami DY4. Do instalacji
potaczen wyréwnawczych nalezy przytaczy¢ przylacza wody zimnej, wszystkie piony
instalacji wodnych, c.0., ciagi drabinek [ korytek kablowych,
metalowe konstrukcje sufitow podwieszonych, §lusarke stalowg i aluminiowa, wypusty
wodne i kanalizacyjne zlewozmywakow, przewody ochronne ,,PE” itp.

15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY REMONTU POMIESZCZEN NA TERENIE SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO
im. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE SP.Z O.0.

11.2.2 Instalacja sieci komputerowej

Sie¢ LAN — okablowanie - skretka ekranowana SFTP4x2xAWG23 Cu cat.6— zyly miedziane
(Cu) 1 osprzet cat. 6. — nalezy dostarczy¢ karty katalogowe produktow.

Gniazda 2xRJ45, maksymalna dlugo$¢ skretki pomigdzy punktem podigczenia urzadzenia
(punkt abonencki) a patchpanelem w szafie serwerowej - 90m. Gniazda nalezy ,,zarobi¢”
zgodnie ze standardem EIA/TIA568B i trwale oznaczy¢ numerami identyfikacyjnymi
odwzorowujacymi numery portéw patchpanela. Skretke nalezy podtaczy¢ do 24 portowego
patchpanela cat. 6 (dostarcza Wykonawca) w istniejacej szafie serwerowej w szachcie TOE 3-18.
Wykonawca dostarcza komplet patchcordow miedzianych.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy przeprowadzi¢ pomiary parametréw sieci zgodnie
z wymogami wlasciwych norm.

Po uruchomieniu sie¢ komputerowa i telefoniczna winna by¢ objeta certyfikatem i1 gwarancja
na okres nie krotszy niz 25 lat.
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11.2.3 Instalacja wod.- kan.

Nalezy doprowadzi¢ i dostosowac instalacj¢ wod.-kan.

Nowopowstate pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje:
¢ instalacja wody zimnej,

¢ instalacja wody cieptej 1 cyrkulacji,

e kanalizacja sanitarna,

Przewiduje si¢ podpigcie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych piondéw, fragmenty
piondw w obrebie projektowanego pomieszczenia nalezy wymieni¢ na nowe. Przewody wody
zimnej i cieptej prowadzone beda w posadzkach lub $cianach. Przewody wody zimnej, cieplej
i cyrkulacji nalezy wykona¢ z rur PP stabilizowanych lub w systemie PEX/AL/PEX ze
ztaczkami zaprasowywanymi. Podej$cia do przyborow - w bruzdach pod tynkiem w izolacji z
pianki PE. Piony nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.

Przewody wodociggowe posiada¢é maja izolacje termiczng z pianki polietylenowej,
zabezpieczajaca przewody wody zimnej przed skraplaniem pary wodnej, a przewody wody
cieplej przed stratami ciepta.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002
Nr 75, poz. 690, tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z pézn zm.) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Zalacznik nr
2”Wymagania izolacyjnosci cieplnej 1 inne wymagania zwigzane z oszcz¢dnos$cig energii”,
pkt.1.5: Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych), instalacji chtodu 1
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania minimalne okreslone w
ponizszej tabeli:

Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
. (materiat 0.035 W(m x K)
1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace > wymagan z poz. 1-4
przez $ciany lub stropy, skrzyzowania
przewodow

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2002
Nr 75, poz. 690, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, z p6zn zm.) w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, § 120.pkt.2 — instalacja
cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie
nizszej niz 55°C 1 nie wyzszej niz 60°C, przy czym instalacja ta powinna umozliwié
przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie nizszej niz
70°C. Zawory odcinajace przy weztach sanitarnych nalezy montowaé¢ we wnekach
zamykanych drzwiczkami - na wysokos$ci ok. 30cm nad posadzka.

Nalezy zastosowac baterie z glowicami ceramicznymi i perlatorami pierwszej jakosci.
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Kanalizacja sanitarna

Przewiduje si¢ podpigcie nowo projektowanych urzadzen do istniejacych pionow kanalizacji
sanitarnej rurami PCV o podwyzszonej odpornos$ci termicznej i chemicznej oraz o wysokim
stopniu izolacji dzwigkowej — PP HT+. Nalezy wymieni¢ fragmenty istniejacych pionow w
obrebie projektowanych pomieszczen. Instalacje nalezy tak uktadaé, by stosowac jak
najdtuzsze odcinki z jednego fragmentu rury i jak najmniej niepotrzebnych i zbednych
polaczen. Umywalke podlaczaé do kanalizacji za pomocg syfonow.

Wyposazenie i montaz przyborow i urzadzen sanitarnych

Bialy montaz i armatura muszg spetnia¢ wymagania zawarte w obowiazujacych przepisach, w
tym przepisach szczegdélowych, dotyczacych obiektéw stuzby zdrowia.

Urzadzenia sanitarne powinny by¢ koloru bialego, pierwszej, jakosci.. Typ 1 rodzaj
zastosowane] armatury i ceramiki przed montazem nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Stosowa¢ urzadzenia I jako$ci, wytrzymate odporne w zwigzku ze zintensyfikowana
eksploatacja.

Uwagi ogolne

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne i aktualne atesty, certyfikaty
oraz dopuszczenia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami i europejskimi oraz sztuka budowlang
pod nadzorem 0s6b uprawnionych z zachowaniem przepisow BHP. Za$ calos¢ instalacji ma
wytworzy¢ w petni funkcjonalny uktad

11.2.4 Instalacje centralnego ogrzewania

Nalezy wykona¢ instalacje centralnego ogrzewania w projektowanych pomieszczeniach.
Grzejniki (dostarcza zamawiajacy za wyjatkiem grzejnikow tazienkowych) muszg pokryé
calkowicie straty cieplne poszczegdlnych pomieszczen przy uwzglednieniu parametréw
czynnika grzewczego produkowanego na potrzeby budynku kuchnia-pralnia, tj. w
szczycie 80/60°C (przy — 20°C) oraz powinny by¢ dobierane z pewnym zapasem (co
najmniej 10%). Zakladana docelowa temperatura w pomieszczeniach do celow
projektowych +24°C. Galazki nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym dla prawidtowe;j
pracy instalacji. Gatazki w bruzdach $ciennych lub jako obudowane. Galazki grzejnikowe
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2% w celu umozliwienia odpowietrzenia oraz spuszczenia
wody z grzejnikdw. Styk galazki ze Sciang ostoni¢ rozety. Grzejniki montowaé na
wysokosci oraz w odleglodci od lica Sciany wykonczonej umozliwiajacej utrzymanie ich
w czystos$ci oraz zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami wiasciwymi dla stuzby
zdrowia.

Na gafazkach grzejnikowych zasilajacych zamontowaé zawory termostatyczne z
ustawieniem wstepnym, w wykonaniu standardowym o S$rednicach odpowiadajacych
srednicom galazek. Na korpusach zaworéw zamontowa¢ glowice termostatyczne z
wbudowanym czujnikiem temperatury, z bezpiecznikiem mrozu, zakres temperatur 6 ~+
26°C, z mozliwo$cig ograniczenia 1 blokowania warto§ci ustawionej temperatury.
Glowice skierowane do gory lub na dot rownolegle do grzejnika. Gtowice w wykonaniu
antykradziezowym. Na galagzkach powrotnych z grzejnika zamontowa¢ zawory
odcinajace umozliwiajace spuszczenie wody z grzejnika. Grzejniki musza posiadad
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mozliwo$¢ pelnego odcigcia od instalacji w razie jakiejkolwiek awarii / wycieku bez
zaburzania pracy pozostatych.

11.2.5 Instalacje wentylacji grawitacyjnej.

W projektowanych pomieszczeniach nalezy dostosowac instalacje wentylacji
mechanicznej

12. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych.

12.1 Dokumentacja powykonawcza robot budowlanych oraz instalacyjnych
remontowanych pomieszczen.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza w branzy budowlanej i instalacyjnej
(w tym atesty, aprobaty, deklaracje i karty gwarancyjne) w ilosci 2 egzemplarzy w formie
papierowej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej z podziatem na wersj¢ edytowalng z
rozszerzeniem typu doc lub odt a w przypadku rysunkdéw z rozszerzeniem dwg) i
nieedytowalnej (PDF - skan w kolorze).

12.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zadania zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym, obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy techniczne;j.

Zamawiajacy w terminach okre$lonych w umowie udostgpni 1 przekaze Wykonawcy
teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji zadania.

12.3 Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialéw budowlanych oraz
urzadzen.

Wszelkie wyroby i1 materialy budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce
przy realizacji zadania, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w szczeg6lnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow lub
urzadzen, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacj¢ zastosowania tych materialow
przedkiadajac w szczegdlnosci probki, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty,
Swiadectwa dopuszczeniowe oraz wszelkie dokumenty wymagane ustawa Prawo
Budowlane. Proponowane materialy 1 urzadzenia powinny by¢ przewidziane do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy
akceptacji materiatdéw lub urzadzen jezeli nie beda odpowiadaty mu kolorystycznie, nie
beda pasowaty pod wzgledem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatow lub
urzadzen, jak rowniez jezeli Zamawiajacy bedzie mial uzasadnione watpliwosci co do
zrodia ich uzyskania. Zamawiajacy wymaga uzycia materiatow 1 urzadzen o jakosci,
trwatosci, funkcjonalnosci, estetyce lub renomie producenta nie gorszej niz zastosowane
w poprzednich realizacjach.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty szczegdblowo zapoznal si¢ z
materiatami przygotowanymi i1 udostgpnionymi przez Zamawiajacego, dotyczacymi
zakresu robot, a takze do zapoznania si¢ (dokonania wizji lokalnej) z istniejagcym stanem
obiektu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace
konieczne do wykonania wynikajace z wyzej wymienionych czynnoSci.
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Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym roéwniez te, ktore ulegly zmianie lub
aktualizacji.

12.4 Odbiory robét instalacyjno - budowlanych.

Rodzaje odbiorow reguluje umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego o terminach zakonczenia
robot ulegajacych zakryciu oraz zakonczenia robot zanikajacych, ktore reguluje umowa.
Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu ustalonego przedmiotu umowy
do eksploatacji, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania 1 przeprowadzeniu
przewidzianych w przepisach badan, prob technicznych, rozruchow instalacyjnych i
innych. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie
pisemnej, a takze udostepni Zamawiajagcemu cato§¢ wymaganej prawem dokumentacji
powykonawczej na zasadach okreslonych w umowie.

Z czynno$ci odbioru koncowego, sporzadzane sg protokoly, zawierajace opis przebiegu
czynno$ci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku. Protokoét
odbioru podpisany przez Strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu zakonczenia
czynnos$ci odbioru.

Odbior prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji remontu nast¢puje z chwilg
dokonania odbioru koncowego zadania przez Zamawiajacego od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada istotne wady, tj. nie osiggnie gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robodt, nie zostaly wlasciwie wykonane roboty, nie
zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy
technologiczne, wady i usterki uniemozliwiajag poprawne korzystanie z przedmiotu
umowy, gdy Wykonawca nie przedstawil wymaganych prawem 1 niezbednych
dokumentow lub, gdy Wykonawca nie dostarczyt pelnej dokumentacji powykonawcze;.

Przystapienie do dalszych czynnosci odbiorowych po ujawnieniu istotnych wad reguluje
umowa.

Zamawiajacy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robot przed uplywem terminu
gwarancji oraz dat¢ odbioru robot przed uptywem okresu rekojmi, zgodnie z zapisami

umowy.

Dokumenty niezbedne do odbioru robot reguluje umowa.
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12.5 Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie koncowego protokotu
odbioru robdt. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w
umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane zrealizacja zadania
wynikajacego z programu funkcjonalno-uzytkowego, jak réwniez wszelkie koszty
zwigzane z zapleczem i zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty
utylizacji odpadéw, koszty odbioréw przez organy okreslone w przepisach ustawy -
Prawo budowlane, koszty prob, sprawdzen, dokumentacji powykonawczej, a takze inne
koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania
wlaczywszy w to koszty nieujete w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

12.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

12.7 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo
przez jego personel.

12.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia obiektu w ktérym wykonywane sg prace budowlane.

12.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
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I11. ZALACZNIKI

13. Rysunki

- Rzut stanu istniejacego remontowanych pomieszczen
- Przedmiar
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