Zatacznik nr 2.4.

Opis standardu technologii wykonawstwa prac lesnych

Dziat | - POZYSKANIE DREWNA

Pozyskanie drewna

Pozyskanie drewna moze by¢ wykonywane pilarkg lub maszynami wielooperacyjnymi. W
zakres pozyskania drewna wchodzi réwniez jego zrywka, ktdéra moze byé wykonywana
przeznaczonymi do tego maszynami zrywkowymi. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
wykonywania czynnosci pozyskania drewna oraz zrywki przez dwa odrebne podmioty.

Maszyny wielooperacyjne nalezy odpowiednio dobra¢ do kategorii cie¢. Wybrana metoda
pozyskania drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé
ponadnormatywnych uszkodzeh drewna, zapisanych w warunkach technicznych
obowigzujgcych w Lasach Pahstwowych zapisow w zapytaniu ofertowym. Metoda pozyskania
drewna, zaréwno pilarkg jak i maszynami wielooperacyjnymi nie moze powodowaé uszkodzen
pozostajgcego drzewostanu, ponad wynikajgce z zapisow umowy.

Pozyskanie i zrywke drewna nalezy wykona¢ w ramach opisanych ponizej metod (1.CWD-P,
2.CWD-D, 3.CWD-PBZ, 4. CWD-DBZ, 5. ZRYW BP, CWD-D2, CWD-P2).

Prace przy pozyskaniu i zrywce drewna organizuje Wykonawca, majgc na uwadze w
szczegolnosci:

— zapewnienie wiasciwych warunkéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— wymagania Zamawiajgcego dotyczace ilosci oraz struktury sortymentow
drzewnych okreslonych w zleceniu,

termin realizaciji zlecenia,

wymaog minimalizacji uszkodzen w srodowisku leSnym przy realizacji zlecenia,

ograniczenia sprzetowe,

ograniczenia wynikajgce z zasad ochrony przyrody,
— inne szczegotowe i specyficzne dla danej lokalizacji cie¢ okolicznosci wskazane w zleceniu,

— zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposob minimalizujgcy uszkadzanie drzew
pozostajgcych na powierzchni po zbiegu,

— zrywke nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca
zrywka drewna obalonego na drogi),

— Wykonawca ma obowigzek dbaC o nalezyte utrzymanie szlaku operacyjnego w
szczegolnosci biezgce utrzymanie droznosci urzgdzen (elementéw) odprowadzajgcych
wode gruntowg i opadowg, a takze utrzymanie droznosci rowéw odwadniajgcych w
przypadku zrywki drewna przez drogi lesne lub na pobocze drog lesnych. Po
zakonhczeniu zrywki drewna na danej pozycji, Wykonawca ma obowigzek pozostawié
szlaki operacyjne w stanie umozliwiajacym ich wykorzystanie w przysztosci,

— nie dopuszcza sie opierania stoséw i mygiet o stojgce drzewa,

— stosy, dla kazdej grupy (sortymentu) i rodzaju drewna oddzielnie, nalezy ukfadaé¢ na
legarach umozliwiajgcych swobodny przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym
drewnem a podfozem. Stosy nalezy uktadaé oraz zabezpiecza¢ przed osunieciem
(stabilnie) zgodnie z warunkami technicznymi wskazanymi w zapytaniu ofertowym,



— drewno wielkowymiarowe i sredniowymiarowe mierzone w sztukach pojedynczo nalezy
uktada¢ w mygty na legarach. Zamawiajgcy moze dopusci¢ odstepstwo od stosowania
legarow przy sktadowaniu drewna w przypadku zaistnienia warunkéw zapewniajgcych
ochrone drewna przed deprecjacja,

— w drzewostanach uszkodzonych mechanicznie, ze wzgledu na wzrost zagrozenh i trudne
warunki pozyskania drewna, prace nalezy prowadzi¢c za pomocg maszyn
wielooperacyjnych. Reczne pozyskanie drewna pilarkg dopuszcza sie w wyjgtkowych
przypadkach, np. na niewielkich powierzchniach, w przypadku drzewa o wymiarach
przekraczajgcych mozliwosci manipulacyjne glowicy, a takze ze wzgledu na
uwarunkowania terenowe i drzewostanowe.

Zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ bez zbednej zwtoki, po pozyskaniu drewna, w sposéb
wykluczajgcy obnizenie technicznej uzytecznosci drewna poprzez wystgpienie wad, np.
zabarwieh lub zgnilizn, a w konsekwencji obnizenie wartosci drewna. Wykonawca
zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drég lesnych potozonych na terenie
oraz w sgsiedztwie pozycji cie¢, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa, kitdre zostaty Sciete na
drogi lesne, obiekty melioracji wodnych, grunty obce, poletka towieckie, bagna, itp. muszg byé
niezwiocznie uprzatniete wraz z pozostatosciami.

Dodatkowe koszty w pracach pozyskania drewna, wynikajgce z usuwania drzew trudnych {;.
pochylonych nad urzgdzeniami  melioracyjnymi, mitodnikami, uprawami, liniami
energetycznymi, drogami publicznymi itp. (z wytgczeniem cie¢ przygodnych), Wykonawca
wkalkuluje do oferowanych stawek jednostkowych.

W warunkach gorskich odrzuceniu podlegajg gatezie zalegajgce na szlakach operacyjnych
wskazanych przez Zamawiajgcego w zleceniu.

Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych lezy po stronie Wykonawcy.
Tablice udostepnia Zamawiajacy.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidlowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: granice
wydzielenia objetego zabiegiem, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skltadowania
pozyskanego drewna, elementy srodowiska wymagajgce ochrony oraz inne informacje majace
wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac np.: linie energetyczne, drogi publiczne.
Zamawiajgcy przekazuje wykonawcy szkic zrebowy do kazdej pozycji cie¢ w przypadku
drzewostanéw rebnych, zawierajgcy ww. informacje zas w przypadkach uzasadnionych w
szczegolnosci zwigzanych z potrzebami ochrony przyrody takze dla innych niz rebne pozyciji
cie¢. Szkic stanowi zatgcznik do zlecenia.

W przypadku koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego wykonawca ma obowigzek
wycig¢ wszystkie drzewa na planowanym szlaku tgcznie z podrostem i podszytem.

Zamawiajgcy wymaga zrywki drewna oznaczonego zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem : W0, WAL, WB1, WC1, WDP, S1 oraz S3 i M1 w technologii pétpodwieszonej lub
nasiebiernej. W stosunku do drewna oznaczonego, zgodnie z Warunkami Technicznymi,
symbolem: S2, S4, M2 (w tym M2 BE oraz M2 ZE) oraz WK wymagana jest zrywka nasigebierna
z mechanicznym zatadunkiem i roztadunkiem. W szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie
zatadunek reczny i zrywke potpodwieszong lub wleczong konna.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny, muszg poruszacC sie po
szlakach operacyjnych. Szeroko$¢ szlakéw operacyjnych nie powinna przekracza¢ 4 m. Przy
jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad szerokos¢ stosowanych
maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szerokosci ponad 4 m w przypadku
koniecznosci wyciecia dwoch rzedow drzew. Odlegto$¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi
(mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m, nie dotyczy to warunkéw gorskich, podgérskich
oraz rebni zupetnej i cie¢ uprzatajgcych, gdzie zrywke nalezy prowadzi¢ tym samym szlakiem
do skfadnic przyzrebowych kierujgc sie minimalizacjg jej odlegtosci.



Szczegdétowe informacje dotyczgce zrywki drewna oraz planowanych $rednich odlegtoSci
zrywkowych przedstawione zostaty w Zatgczniku nr 2 do zapytania ofertowego. Jako
odlegto$¢ zrywki nalezy rozumie¢ srednig dtugo$¢ planowanych przejazdow dla optymalnego
na danej powierzchni i dla technologii zrywki srodka zrywkowego.

Nr | Kod Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci do czynn./ miary
rozliczenia materiafu
do
wyceny

CWD-D CWD-P Catkowity wyréb drewna technologig M3
ZRYW PIL, dowolng
2 CWD-H
ZRYW
HARW

CwWD-D2

Standard technologii prac obejmuje:

CWD-D - Catkowity wyréb drewna technologia dowolng

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu recznych pilarek,
narzedzi pomocniczych i odpowiednio dobranych do warunkéw drzewostanowych, maszyn
wielooperacyjnych (harwestery, procesory itp.) oraz maszyn zrywkowych.

Zamawiajgcy w drzewostanach Il i starszych klas wieku nie dopuszcza stosowania maszyn
wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe lub nozowe gtowice tnace.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wprowadzone na pozycje maszyny do pozyskania i zrywki drewna,
muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4 m. Przy jego prostym przebiegu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 1 m ponad
szeroko$¢ stosowanych maszyn (0,5 m z kazdej strony). Dopuszcza sie szlaki o szeroko$ci
ponad 4 m w przypadku koniecznosci wyciecia dwoch rzedéw drzew. Odlegtosé pomiedzy
szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m. W przypadku
koniecznosci zatozenia nowego szlaku operacyjnego Wykonawca ma obowigzek wycigé
wszystkie wyznaczone drzewa na planowanym szlaku.

Zamawiajgcy zastrzega, ze pozostajgce po scince pniaki nie mogg byé wyzsze niz to
wynika z ograniczen technologicznych gtowicy tngcej (wysokos¢ od ostony dolnej prowadnicy
do scinajgcej pity tancuchowej).

Prace zwigzane z pozyskaniem maszynowym drewna (CWD-H, ZRYW HARW) obejmuja:

— Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cieé zupetnych za
wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z uwzglednieniem
planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew dziuplastych itp.). Ktody i
watki nalezy posortowa¢ wg szczegotowych wskazah zawartych w zleceniu, (np. wg
gatunkow, jakosci lub srednic),

— Okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym w obowigzujgcych w PGL LP
warunkach technicznych na wyrabiane sortymenty wskazane w zapytaniu ofertowym,

— Manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi w zleceniu
przez Zamawiajgcego z uwzglednieniem uregulowan wskazanych w zapytaniu
ofertowym,

— Przygotowanie drewna do odbiodrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin
(w szczegolnosci usuniecie gafezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego
pomiar, ocene wystepujgcych wad),




— Przemieszczenie drewna 2z miejsca jego wyciecia do wskazanego przez
Zamawiajgcego miejsca sktadowania,

— Ultozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy zgodnie z Warunkami Technicznymi.

W przypadkach, gdy odlegtos¢ pomiedzy szlakami operacyjnymi przekracza 20 m i
nieuzasadnione jest ich zageszczenie nalezy zastosowaé tzw. "miedzypole”, na ktérym
drzewa $cinane sg pilarkg i obalane w kierunku blizszego szlaku.

Dziat 1| - ZAGOSPODAROWANIE LASU
Melioracje agrotechniczne

Melioracje agrotechniczne to ogét czynnosci, wykonywanych recznie lub (i) mechanicznie,
majgcych na celu stworzenie optymalnych warunkoéw dla wprowadzenia nowego pokolenia
lasu, a niedotyczgcych przygotowania gleby. Melioracje agrotechniczne w rozumieniu
niniejszej SWZ to czynnosci sprowadzajgce sie do oczyszczenia powierzchni przewidzianej do
odnowienia ze zbednej roslinnosci (krzewdw, krzewinek itp.) oraz pozostatosci po pozyskanym
na tej powierzchni surowcu drzewnym. Do melioracji agrotechnicznych zalicza sie w
szczegolnosci usuniecie podszytu (na etapie realizacji cie¢ rebnych) z powierzchni
przeznaczonej do odnowienia. Sposéb i efekt wykonania melioracji nie moze powodowaé
utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych bez znoszenia

Nr Kod Kod Opis kodu czynnosci Jednostka
czynnosci czynn./ miary
do materiatu
rozliczenia do
wyceny
Wycinanie podszytéw i podrostow
WPOD- o
3BN w me,mach re,_bnych z _
21 WPOD-BN WPOD- pozostawieniem na powierzchni, HA
6BN bez znoszenia i uktadania w stosy
WPOD>6B (teren réwny lub falisty)
N

Standard technologii prac obejmuje:
— wycinanie podszytow i podrostéw w cieciach rebnych z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i uktadania w stosy.

Uwagi:
—g szczegotowa technologia i zakres prac zostang okreslone przed rozpoczeciem
zabiegu w zleceniu,
— sprzet, narzedzia zapewnia Wykonawca,
— na powierzchni objetej ww. czynnosciami nie stosuje sie czynnosci PPOD N.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez:

— zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

— dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka




Kod czynnosci Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

GRODZ-SN GRODZ-SN, Grodzenie upraw przed zwierzyng HM
GODZ SIAT, siatkg
SKOBLE
(materiat)
GWOZDZIE(ma
teriat)

Standard technologii prac obejmuje:

— dowdz materiatdw na miejsce wykonania ogrodzenia z siedziby nadlesnictwa,

— przygotowanie powierzchni do montazu ogrodzenia poprzez usuniecie przeszkadzajgcych w
prawidtowym wykonaniu ogrodzenia krzewoéw, krzewinek
i roslinnosci zielnej,

— zabezpieczenie czesci stupka przed zgnilizng poprzez opalenie bgdz okorowanie na biato
(dla drewna iglastego) lub na czerwono (dla drewna Db).

— rozniesienie i wkopanie lub wbijanie stupkow strong zabezpieczong na gtebokosé 0,6 m (z
doktadnoscig do +/- 5 cm).

— rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw i gruntu,

— zabezpieczenie stupkow przed wychylaniem poprzez wykonanie ukosnych stupkéw
podporowych zagtebionych dotem w podtozu gruntowym i przybitych w zaciosie do stupka,

— w przypadku stosowania siatki rozbiorkowej do wykonania grodzenia nalezy wykonac jej
drobne naprawy.

— Zwiezienie niewykorzystanych materiatbw do magazynku lesnictwa.

Uwagi:
Stupki narozne nalezy zabezpieczy¢ w minimum dwéch kierunkach.
Odlegtos¢ miedzy stupkami wynosi:

— 5 m w nadlesnictwach nizinnych (do +/- 0,5 m).

Rozwijanie siatki nalezy rozpoczyna¢ od umocowania jej do stupa naciggowego lub naroznego,
konce drutéw poziomych mocujemy do stupa za pomocg skobli. Siatke na stupach posrednich
mocujemy przybijajgc druty poziome skoblami (min. 6 szt.) — skobli nie dobijamy, druty muszg mieé
mozliwo$¢ przesuwania sie w poziomie. W przypadku grubej kory miejsce przybicia skobla nalezy
okorowac. Rolki siatki tgczymy poprzez zaplecenie drutdéw poziomych. Umocowanie siatki do gruntu
polega na wywinieciu 20 cm siatki na zewnatrz ogrodzenia i jej opalikowaniu lub obsypaniu ziemig.

Zabezpieczone przed wychylaniem muszg by¢:

— stupki naciggowe (co ok. 50 m linii ogrodzenia),
— stupki na zatamaniach przebiegu ogrodzenia.

Materiaty zapewnia Zamawiajgcy.

Czynnosci GODZ SIAT, GODZ SIAG | GODZ RSIA przeznaczone sg w wycenie na koszty
transportowe.

Wykonanie przetazow (furtek lub bram wjazdowych) w wyznaczonych miejscach w liczbie 1. sztuka
na kazdg ogrodzong powierzchnie o ciggtej granicy.
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Wymiary na ww. schemacie sg przyktadowe. Odchytka od podanych wymiaréw wynosi 10%
Procedura odbioru:

Odbior prac nastgpi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: iloS¢ i rozmieszczenie stupkéw, nacigg
i mocowanie siatki oraz jakos¢ wykonania przetazéw zgodnie z przyjetg technologig
wykonania grodzenia

3) dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS,
itp),
(rozliczenie z doktadnoscig do dwoch migjsc po przecinku)

Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

Nr | Kod czynnosci Kod czynn./ | Opis kodu czynnosci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny
147 | GRODZ-DEM GRODZ-DEM Demontaz (likwidacja) ogrodzen HM
GODZ DSIA

Standard technologii prac obejmuje:

— oczyszczenie siatki z pozostatosci roslinnych i wydobycie czesci zawinietej,
— demontaz zerdzi,

— zdjecie i zrolowanie siatki,

— rozbiorke przetazéw/bram,

— wykopanie lub sciecie réwno z ziemig stupkow,

— wyrownanie powierzchni gleby,




— zatadunek, przewiezienie odzyskanych materiatéw do magazynku lesnictwa.
— roztadunek i utozenie odzyskanych materiatébw we wskazanym miejscu.

Uwagi:
Zuzyte stupki mogg pozostac¢ na powierzchni wg wskazan Zamawiajgcego.
Czynnos¢ GODZ DSIA przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.
Procedura odbioru:
Odbidr prac nastgpi poprzez:
1) zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2) dokonanie pomiaru dtugosci zdemontowanego grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

(rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

12.2

Nr | Kod czynnos$ci Kod czynn./ | Opis kodu czynno$ci Jednostka
do rozliczenia materiatu do miary
wyceny

148 K GRODZEN H
GODZ KGR
GWOZDZIE Naprawa (konserwacja) ogrodzen upraw
(mat) lesnych

SKOBLE (mat)
DRUT (mat)

K GRODZEN

Standard technologii prac obejmuje:

— dostarczenie materiatdbw na powierzchnie.

— wymiane stupow na nowe

— naciggniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobraé z magazynu
nadlesnictwa Zuzytg siatke, nie nadajgcg sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze
zleceniem zawiez¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego — magazynku lesnictwa)

— naprawe lub wymiane bram i przejsc, drabinek

— usuniecie z ogrodzen roslinnosci w zakresie wymaganym do konserwacji

— fakultatywnie: przymocowanie siatki




