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A - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru
rob6t, wspdlne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zamoéwienia
publicznego pn.: ,Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu istniejacego
pomieszczen sanitariatéw/tazienek i wymiana lamp o$wietlenia gtéwnego na poziomie +1 w
budynku okraglak w COS-OPO w Gizycku”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji
dotyczg prowadzenia rob6t budowlanych okreslonych w opisie oraz przedmiarze robét.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji ogélnej obejmujg wymagania wspolne dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegélnych rodzajéow robét
remontowych. Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zaméwienia obejmuja:

* roboty rozbiorkowe oktadzin, konstrukeji drewnianych i pokrycia z papy,

* wykonanie pokrycia z papy, obrobek blacharskich i nowego orynnowania,

* roboty wykonczeniowe i malarskie,

+ bialy montaz.

1.4. WyszczegéInienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych
- Wykonanie zabezpieczen z folii,
- Wywoz gruzu,

1.5. Informacje o terenie budowy

Przedmiotem inwestycji jest Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu
istniejgcego pomieszczen sanitariatow/tazienek i wymiana lamp os$wietlenia gléwnego na
poziomie +1 w budynku okrgglak w COS-OPO w Gizycku. Do budynku doprowadzona jest
instalacja elektryczna, zimnej wody i kanalizacyjna. W okresie trwania rob6t obiekt nie bedzie
wylgczony z eksploatacji. Obiekt jest budynkiem uzytecznosci publicznej.



1.6. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg
kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

1.6.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren
Robét wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
SWZ.

1.6.2. Zgodnos¢ Roboét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty stanowia czeS¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z ST
oraz SWZ.

Dane okre$lone w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie bgdg w pelni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasno$ci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.6.4.Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca begdzie podejmowat wszelkie niezbgdne dziatania, aby stosowa¢ si¢ do przepisow
i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie
unikat szkodliwych dzialan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robot.

1.6.5. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegoOlnosci
zobowiazany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia i nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego.



1.6.6. Organizacja planu budowy
Wykonaweca bedzie zobowigzany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Skladowania materialow 1 elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosSci placu budowy.

1.7. Nazwy i kody: grup robét, klas robdt i kategorii robét
Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem zamdéwienia zawiera:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45430000-0 - Pokrycie podlog i Scian
45440000-8 - Roboty malarskie

1.8. Okreslenia podstawowe

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Obmiar robot — pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior koncowy robot budowlanych — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od Wykonawcey gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materialéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajqcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigceia tj.. COS-OPO w
GIZYCKU, ul. Moniuszki 22, 11-500 Gizycko.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisOw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym
integralng catos$¢ uzytkows.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylgczenie wyroby
budowlane o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5
ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do =zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania ST w czasie postgpu rob6t. Pozostale
materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania transportu, warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawceg i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

2.3. Materialy niecodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego. Sprzgt bedacy wlasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i




gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé
lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportowych

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba Srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
naciskow na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialtow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, SWZ, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajacego. Decyzje
Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robot.

Wykonawca przygotuje harmonogram realizacji budowy z podaniem wykonania odcinkéw
robdt, umozliwiajagcych przeprowadzenie prob szczelnosci i odbioru robot ulegajacych
zakryciu, jak rowniez umozliwiajacy etapowanie i rozliczenie poszczegolnych etapow robot.

5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji placu budowy, przywrdcenie terenu do stanu
pierwotnego 1 pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Osoby pelnigce
samodzielne funkcje techniczne w trakcie zaméwienia odpowiedzialne sg za wykonywanie tych
funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej oraz z nalezyts staranno$cia w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jako$¢. Pelnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu rob6t nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami. Jezeli
realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Zamawiajacy stwierdza, Ze za naruszenie przepisOw techniczno-




budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materialow i wykonywanych
robét oraz ich zgodnosé z dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych.
Wszystkie atesty, §wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w
miare postepu Robot i byé zawsze dostgpne do wgladu dla Zamawiajgcego. Wszystkie koszty
Zwigzane

z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.1. Zasady kontroli jako$ci roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jako$¢ robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robét i
jako$ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan
materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Kosztorysowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone Zamawiajacy ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacj¢, zostaly prawidiowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

0 certyfikat na znak bezpieczefstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

0 deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub
0 aprobaty techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez Wykonawceg Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spelniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn.11.08.2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)
oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881).
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po
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pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie obmierzanych Rob6t i o terminie obmiaru co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek
blagd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét.
Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajacego na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej patnosci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie okreslonym w umowie

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
rob6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997. Ilo$¢ robét nalezy
okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru robdt. (Nalezy okresli¢é zasady dokonywania
obmiaréw, np. sposob pomiaru ditugosci i odlegtosci pomigdzy punktami skrajnymi
ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw lgczng powierzchnie §cian
lgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni
odejmuje si¢ obliczong wczesniej laczng powierzchni¢ otworéw i powierzchni
nieotynkowanych przy zalozeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otworéw i
powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposOb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Rejestru Obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z inzynierem. '

8. Odbiodr robdt budowlanych
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a)odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

c¢)odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.
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Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:

dokumentacjg kosztorysowg

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

OO0 oo o

8.2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajacy.

8.4. Odbiér koncowy robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku
odbioru koficowego rob6t komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
9. Rozliczenie robét
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
w kosztorysie powykonawczym podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jei
wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Kosztorysowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:

0 robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

0 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

0 warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

0 warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

0 koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

0 podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT.




10. Przepisy zwigzane

a
a
0

Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
1 terenow.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z p6Zniejszymi zmianami ( Dz. U.
z 2000 Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z
2003r. Nr 48 poz. 401).
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B.ROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogélne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robét objetych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu istniejacego
pomieszczen sanitariatow/tazienek i wymiana lamp o$wietlenia gléwnego na poziomie +1 w
budynku okraglak w COS-OPO w Gizycku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu 1 realizacji rob6t wymienionych powyze;.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnoscei:

-rozbidrka oktadzin $ciennych (tynkow);
-rozbidrka dachu drewnianego wraz z rozbiérka pokrycia z papy.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa , SST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne
wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

1.6. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych i robét tymezasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii i kartonu elementéw pozostajacych,
- Wywoz gruzu, drewna z rozbiorki dachu drewnianego,

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

2. MATERIAYY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, elementy metalowe (ztom),
wyroby bitumiczne.
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3.SPRZET
3.1.Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST.

3.2.Sprzet do wykonywania robdét

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wplywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materialow i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastgpujgce sprawne technicznie $rodki transportu.

Materialy nalezy uklada¢é roéwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementow jest wigksza niz diugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zaladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych
nalezy przestrzegaé przepisdw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ i whasciwo$¢ przewozonych materialow i sprzgtow. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostgpem o0séb postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U.z2003 r. nor 47 poz. 401 z pézniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty
rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
clementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST 1lub
wskazaniami Zamawiajacego. Roboty rozbidérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub
recznie w sposob okreslony w SST lub Zamawiajacego. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbgdnych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktore
zgodnie z niniejsza SST staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu
budowy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Ewentualne rusztowania, konstrukcje
podparé i pomosty dla robot rozbiérkowych Wykonawca musi wykona¢ na wilasny koszt 1



przedlozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogblnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m2 skutych tynkow,

- 1 m2 rozebranych pokry¢ z papy,

- 1 m2 rozebranych konstrukcji drewnianych.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru rob6t
zanikajacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania platno$ci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena robdt obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbidrkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadoéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpad6éw:

- zaladunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewdz odpadow do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

OUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pdZniejszymi zmianami.
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O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowey, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
nr 202 poz. 2072),

ORozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy,
montazu I rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z
2002 r.),

ORozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego zakresu
formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 22002 1.),

ORozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr
120 poz. 1126 z 2003 £
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C. MALOWANIE

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru
rob6t, wspdlne dla wszystkich rodzajow robdt objgtych przedmiotem zamowienia
publicznego pn.: ,,Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu istniejacego
pomieszczen sanitariatow/tazienek i wymiang lamp o$wietlenia gldwnego na poziomie +1 w
budynku okraglak w COS-OPO w Gizycku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji ROBOT wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce
wykonanie prac przy remoncie pomieszezen. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem n/w robét malowanie §cian emulsyjng na pélpelno i malowanie sufitow
emulsyjna na bialo.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robét

Ogblne wymagana dotyczace robdt podano w ST.00 Wymagania Ogdlne, Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako§¢é wykonania robét oraz ich zgodno§¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. OkreSlenia; wykonaé, zamontowaé itp."
oznaczaja wykonanie danego elementu lacznie z wykonaniem wszystkich niezb¢dnym po
temu czynno$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkdw, zabezpieczen,
urzadzeh itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbgdne rusztowania wewnegtrzne i
zewnetrzne. Wykonawca w cenie uwzgledni transport na terenie budowy i poza nig niezbgdny
do wykonania elementow niniejszej ST.

Okreslenia podstawowe

Okre§lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre§leniami podanymi w ST "Wymagania ogoélne”. Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa
nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtloka malarska

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i rozprowadzona
na podtozu, decydujgca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowane;
powierzchni. Farba - ptynna lub potptynna zawiesina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych
cial stalych (np. pigmentu - barwnika i roznych wypelniaczy) w roztworze spoiwa.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badZ barwigca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - =zawiesina pigmentéw i wypelniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem §rodkéw pomocniczych.



Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych- zawiesina pigmentéw i obciainikéw w spoiwie
Zzywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakows terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci cieklej,
gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigment6w, wypelniaczy oraz §rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodg.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§é ich wykonania oraz za zgodno§é z
dokumentacjg projektows ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w ST

» Wymagania ogolne”.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mieé oznakowanie znakiem CE
co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnoSci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okre§lonym przez Komisje Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng badz uznano za "regionalny wyréb budowlany”, termin przydatnosci
do uzycia podany na opakowaniu.

0 Rodzaje materiatow
O Materialy do malowania obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:
0 farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
0 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002
O emalie olejno-zZywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
0 o zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, Zywicznych rozcienczalnych woda.
0 o mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia wodg o mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do
rozcienczania wodg ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
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0 $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

0 Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw 1 emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odtluszczania, mycia
i usuwania zanieczyszczen podtoze, - §rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow, kity i masy
szpachlowe do naprawy podioza. Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wiasnosci techniczne
okre§lone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

0 Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode¢ odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesdw produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana
tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

3.1 Wymagania ogélne

Ogblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich. Do wykonywania robot malarskich
nalezy stosowaé: szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podloza, szpachle i
pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, pedzle i walki, mieszadla napedzane wiertarka
elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb, agregaty
malarskie ze sprezarkami, drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST

4.2 Transport i skiadowanie materialéw

Transport materiatéw do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i §rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy€ Pprzewozone
materiaty w sposéb wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zaladunku oraz roztadunku
urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych
mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé samochoddéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozZna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte. Materiaty do robét malarskich nalezy sktadowaé na budowie w
pomieszczeniach — zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi
temperaturami. Wyroby lakierowe nalezy pakowac, sktadowaé i transportowaé zgodnie z
wymaganiami normy PN-B9/G41400 ,,Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo§ciach 1 transport

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST

5.2 Warunki przystapienia do roboét malarskich

Do wykonywania rob6ét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu



poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod
matowanie i kontroli materiatow.

Na zewnatrz budynku pierwsze malowanie §cian i sufitow mozna wykonywa¢ po:
0 wykonaniu podlozy pod wyktadziny podlogowe,

+  Wymagania dotyczgce podlozy pod matowanie

+  Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgledem dokladno$ci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny byé catkowicie wypelnione
zaprawg rOwno z licem muru. Przed matowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé
uzupelnione. Powierzchnia muru powinna byé oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy,
wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskiej. Mur powinien byé¢ suchy
czyli jego wilgotnosé, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powloka
malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy.

Rodzaj farby Najwieksza
wilgotnos§é
podtoza w %

Farby dyspersyjne na spoiwach zywicznych rozcienczalnych 4
Farby na spoiwach zZywicznych rozpuszczalnikowych 3
Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami 6
modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek

rozcienczalnych

wodg

Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.
0 Tynki zwykle
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-101.00.
Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé usunigte przez wypelnienie odpowiednig
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitow solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywa¢ §ladéw starej farby ani pylu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia tynkow
nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawg. Wilgotno$¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i
niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto§ci podanych w tablicy.
Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie. Podtoze z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate
o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekoéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy,
starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny byé naprawione
szpachlowka, na ktérg wydano aprobate¢ techniczng
Podloze z plyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam
tluszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki plyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny byé naprawione masg szpachlowsa na
ktéra wydana jest aprobata techniczna.
Elementy metalowe przed matowaniem powinny byé oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostalodci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

*  Warunki prowadzenia rob6t malarskich

*  Warunki ogdlne prowadzenia rob6t malarskich
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Roboty malarskie powinny byé prowadzone: przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow

atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych), w temperaturze nie nizszej

niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C, wtemperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by

temperatura podioza nie przewyzszylta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych). W

przypadku wystgpienia opadéw wtrakcie prowadzenia rob6ot malarskich powierzchnie §wiezo

pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonié. Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli
wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci
podanych w pkt 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w

pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacj¢. Roboty malarskie

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢é z daleka od
otwartych zrodel ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych byé
zrodlem pozaru. Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

«  Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Zewnetrzne Roboty malarskie moina rozpoczaé, kiedy podtoze spelniaja wymagania podane

w pkt. 5.2, a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt 5.3.1.

0 Wymagania dotyczace powlok malarskich

0 Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych. Powloki z farb dyspersyjnych
powinny byé: niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych,
odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj¢, aksamitno-matowe lub
posiadaé nieznaczny potysk, jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze
wzorcem producenta i dokumentacja projektows bez uszkodzen, przeSwitow podioze,
§ladow pedzla, bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i
poprawek, bez grudek pigmentow i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza si¢
chropowato$é powloki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

0 Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych
oraz farb na spoiwach Zywicznych rozciefnczalnych woda. Powloki te powinny byé:
odporne na zmywanie wodg ze §rodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, smug, plam, prze§witow i $ladow pedzla, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowsa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢ chropowato$é
powloki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej
powloce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeSwity podloza. Nie
dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: - spekan, tuszczenia si¢ powlok, odstawania
powtlok od podloza.

0 Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych. Powloki z farb mineralnych powinny: réwnomiernie pokrywaé podioze,
bez prze§witow, plam i odpryskéw, nie §cieraé si¢ i nie obsypywaé; przy potarciu migkka
tkaning bawelniang, nie mieé¢ §ladow pedzla, w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z
wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa, byé odporne na zmywanie woda (za
wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych), nie mieé
przykrego zapachu. Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach: na powtokach wykonanych
na elewacjach niejednolity odcie barwy powtoki w miejscach napraw tynku po hakach
rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajaca 20 cm, chropowatosé
powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza odchylenia do 2 mm na 1
m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku odmiennych barw, §lady pedzla na
powlokach jednowarstwowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1 Wymagania ogélne
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST

0
]

Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzié badanie podiozy
oraz materialow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania ROBOT.

Badania podtozy pod malowanie
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Badanie podloza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujacych terminach: - dla podtoza betonowego nie wezeniej niZz po 4 tygodniach od
daty jago wykonania, dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podloza powinno byé przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

0 muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokladno§é wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelnienie spoin, wykonanie
napraw i uzupelniei, czysto$é powierzchni, wilgotno$¢ muru,

0 podlozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnief, wilgotnos¢ podioza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

0 tynkéw zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rowno$é¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagafn normy PN-70/B-1 0100, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementow metalowych,
wilgotno§é tynku,

0 podlozy z drewna - wilgotno§é, stan podloza wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane
naprawy i uzupelnienia,

0 phyt gipsowo-kartonowych i wioknisto-mineralnych - wilgotno$é, wyglad i czysto§¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykonczenie stykoéw oraz zabezpieczenie
wkretow,

0 elementdow metalowych - czysto§¢ powierzchni.

Dokladno$é wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.

Réwnoéé powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-

10100. Wyglad powierzchni podlozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m,

w rozproszonym §wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchni sucha czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywaé czystej szmatki.

Wilgotno§é podlozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku

watpliwo$ci nalezy pobra¢ probke podloza i okresli¢ wilgotno§¢ metoda suszarkowo-

wagowa. Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt 5.3,

odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez

inspektora nadzoru.

6.2 Badania materialow

Farby i Srodki gruntujace uiyte do malowania powinny odpowiadaé normom wymienionym
w pkt 2.2.2-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

czy dostawca dostarczy! dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w Robotach malarskich, terminy
przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach, wyglad zewnetrzny farby w kazdym
opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé: w przypadku farb cieklych: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty,
grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych), kozuch, §lady plesni,
trwaly, nie dajacy si¢ wymieszaé osad, nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie, obce
wtracenia, zapach gnilny, w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

§lady plesni, zbrylenie, obce wtrgcenia, zapach gnilny.



6.3 Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich
z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegllno$ci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w zakresie
gruntowania podtozy i naktadania powlok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie¢ celem oceny czy spelnione zostaly

wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolno$ci w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjg projektowa ST i wprowadzonymi Zmianami,

ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i

wyrobow, prawidlowoSci przygotowania podlozy, jako$ci powlok malarskich. Przy badaniach

w czasie odbioru rob6t pomocne mogg byé wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem

do robot 1 w trakcie ich wykonywania. Badania powlok przy ich odbiorze nalezy

przeprowadza¢ nie wczeSniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich wykonywania Badania
techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

+ sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

+ sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
+ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

+ sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

» sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego

0 wizualnie, okiem nieuzbrojonym w §wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku

0 przez porOwnanie w S$wietle rozproszonym barwy i polysku wyschnigtej

powtoki z wzorcem producenta,

sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie

0 przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni welniang lub bawelniang
szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily slady farby,

sprawdzenie przyczepno$ci powtoki:

0 na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki
nacig¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

0 na podiozach drewnianych I metalowych - metoda opisang w normie PN- EN ISO

2409:1999, sprawdzenie odporno$ci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki

mokra namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nast¢pnie dokladne splukanie jej woda za

pomoca mi¢kkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana
powloka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang prze$wity podtoze.

Wyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 54 i

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora

(Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogolne”
O Powierzchnie malowane oblicza si¢ w m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST

8.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy Robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu s3 podloza. Odbidr podiozy musi byé dokonany przed rozpoczgciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji. Wyniki badah nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podlozy pod
malowanie, okre§lonymi w pkt 5. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny
mozna uznaé podtoze za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
ST i zezwolié na przystapienie do robdt malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny podioze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku natezy ustali¢ zakres prac
i rodzaje materiatébw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci podloza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi€¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podlozy) oraz
materialow nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

0 Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilo§ci 1 jakoSci wykonanej cze$ci robot odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedlug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czeSciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych Robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbiér czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protoko6t odbioru cze§ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

0 Odbior ostateczny (koficowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbiér ostateczny
przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa. Wykonawca robot
obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: dokumentacj¢ projektowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania ROBOT, szczegolowe
specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych, protokoty odbioru podtozy, protokoly odbioréw
czeSciowych, instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materialow, wyniki badan
laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna si¢ z
przedtozonymi dokumentami, przeprowadzié¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt.
6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w pkt 5.4 oraz dokonaé¢ oceny
wizualnej. Roboty malarskie powinny byé¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg
pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod



wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka
malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych
rozwigzan: jezeli to mozliwe nalezy ustalié zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci
powloki z wymaganiami okre§lonymi w pkt. 5.4 i przedstawié ja ponownie do odbioru, jezeli
odchylenia od wymagai nie zagrazaja bezpieczefistwu uzytkownika i trwatoci powloki
malarskiej zamawiajacy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoSci wynagrodzenia w stosunku do ustalefi umownych, w
przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiazany jest do
usuni¢cia wadliwie wykonanych rob6t malarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zglosié
do odbioru. W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé; ustalenia podjete w trakcie prac
komisji, oceng wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnoSci lub niezgodno$ci wykonania robét malarskich z zamdéwieniem.
Protokdl odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
*  Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r¢kojmi i gwarancji jest ocena stanu powlok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbiér po uplywie okresu
rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt 6.4. ,,Odbior ostateczny (koficowy)”. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obniZzonej jako$ci robot, przed uplywem okresu
gwarancyjnego, Zamawiajgcy powinien zglosié wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych Robotach malarskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne”

O Zasady rozliczenia i ptatno$ci

Rozliczenie robdt malarskich moze byé¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego
zakresu robot i ich koficowym odbiorze lub etapami okre§lonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robot

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawg rozliczenia oraz platno§ci wykonanego i odebranego zakresu robot malarskich
stanowi warto§¢ tych robdt obliczona na podstawie; okreslonych w dokumentach umownych
(ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robdt, ceny jednostkowe
wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace:

Roboty malarskie uwzgledniajg: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie
materialow, narzedzi i sprze¢tu, obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi, ustawienie
1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwiajacych wykonanie
robot na wysoko$ci do 5 m, od poziomu podlogi lub terenu, zabezpieczenie podlog i
elementéw nie przeznaczonych do malowania, przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i
innych materialow, przygotowanie podtozy, proby koloréw, demontaz przed robotami
malarskimi i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagaja zdemontowania w celu
wykonania prac malarskich np. skrzydel okiennych i drzwiowych, wykonanie prac
malarskich, usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstaltych w czasie
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wykonywania toblt, oczyszczenie miejsca pracy z materialdw zabezpieczajacych oraz
oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,
likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania rob6t malarskich na wysokoSci ponad 5 m od poziomu podiogi
lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan
moga byé uwzglednione w tych cenach lub stanowié¢ podstawe oddzielnej platnosci. Sposdb
rozliczenia kosztow montazu, demontaZu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania
robét na wysoko$ci powyzej 5 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-91 /B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i
badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, ilo§ciach i
transport. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda
siatki nacig¢.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewngtrzne
§ciany 1 sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-61800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, Katowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.PN-C-eiB01:1997 Lakiery nitrocelulozowe
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieficzalne stosowane
wewnatrz. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
PN-C-81913:199B Farby dyspersyjne do malowania elewacji
budynkéw. PN-C-81914:2Q02 Farby dyspersyjne stosowane
wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.
Inne dokumenty i instrukcje:
0 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I. cz¢$¢ 4)
Arkady. Warszawa 1990 r.
O Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czes¢ B:
Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
Warszawa 2003r
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D. ROBOTY POKRYWCZE

S0

1.1.Przedmiot SST




Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania og6lne wykonania i
odbioru robét, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem
zamOwienia publicznego pn.: ,,Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu
istniejgcego pomieszczen sanitariatow/tazienek i wymiana lamp o$wietlenia gtdéwnego
na poziomie +1 w budynku okragglak w COS-OPO w Gizycku”. dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi 1
elementami wystajgcymi ponad dach budynku tzn.:

Pokrycie dachu. Obroébki blacharskie rynny i rury spustowe.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.Materialy

2.1.Wymagania ogélne

Do produkcji pap stosowany jest asfalt modyfikowany elastomerami (SBS), osnowe
pap stanowi wldknina poliestrowa o gramaturze 200 g/m . Z wierzchniej strony papy
podktadowej znajduje si¢ posypka drobnoziarnista. Z wierzchniej strony papy
wierzchniego krycia znajduje si¢ posypka gruboziarnista, wzdtuz jednego brzegu
wstegl znajduje si¢ pas masy asfaltowej nie pokryty posypka. zabezpieczony folig z
tworzywa sztucznego. Spodnia strona pap pokryta jest folia z tworzywa sztucznego.
Wyroby winny by¢ ocenione pod wzgledem higienicznym przez Pafistwowy Zaktad
Higieny. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa przeznaczona jest do wykonywania
izolacji wodochronnych, w szczegblnosci jako warstwa podktadowa w
wielowarstwowych pokryciach dachowych. Papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego
krycia przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych
pokry¢ dachowych lub do renowacji starych pokry¢ dachowych. Papy nalezy klei¢ do
podtoza metoda zgrzewania.
W przypadku stosowania wyrobéw w budynkach, ktérych dotycza wymagania klas
odpornosci pozarowej, element budynku w ktérym zastosowano wyrdb powinien
spelnia¢ wymagania w zakresie klas odpornosci ogniowej oraz stopnia
rozprzestrzeniania ognia. Wykonywanie izolacji z zastosowaniem pap powinno
odbywac si¢ wedtug projektu technicznego opracowanego zgodnie z przepisami
budowlanymi, z uwzglednieniem szczegétowych wytycznych zawartych w
instrukcjach producentow

Papa termozgrzewalna podktadowa:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa 190g/m2,

- masa powlokowa: asfalt oksydowany, wypelniacz,
- sita zrywajaca wzdluz i w poprzek: min. 900 N,

- odpornos¢ na zginanie na zimno -250C,

- odpornos$¢ na wysokie temperatury: 700C,

- grubosé: 4,0 mm +- 5%,

- cigzar: 4,9 kg/m?2,

-szer. rolki 1,0 m
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- posypka mineralna
Wg odpowiednich aprobat technicznych.

Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia:

- typ osnowy: tkanina poliestrowa 210g/m2,
-masa powlokowa: asfalt oksydowany, wypelniacz,
- sita zrywajaca wzdhuz i w poprzek: min. 900 N,
- odporno$¢ na zginanie na zimno -250C,

- odporno$é na wysokie temperatury: 700C,

- grubos$é: 5,0 mm +- 5%,

-ciezar: 5,4 kg/m2,

-szer. rolki 1,0 m

- posypka mineralna

Wg odpowiednich aprobat technicznych.

3.Sprzet
Roboty mozna wykona¢ r¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

4.1. Pakowanie

Papy powinny by¢ zwijane na nieulegajace odksztatceniom rdzenie lub gilzy o srednicy
nic mniejszej niz 50 mm.

Rolki powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru, tektura lub folig szerokosci co
najmniej 20 cm i zabezpieczone przed rozwijaniem sig.

Na kazdej rolce powinna znajdowac si¢ nalepka o powierzchni co najmniej 80 cm2
zawierajgca co najmniej nastgpujace dane:

a) nazwe i adres zakltadu produkujgcego wyrob.

b) identyfikacje wyrobu (okreslenie wyrobu, nazwy handlowej),

¢) numer aprobaty technicznej,

d) date produkc;ji, identyfikacje partii wyrobu,

e) wymiary: szeroko$¢, dtugosé lub powierzchnia,

f) znak budowlany,

g) inne oznaczenia wynikajace z odrgbnych przepisow.

h) podstawowe informacje odno$nie warunkéw stosowania, magazynowania i transportu

wyrobu. Rolki papy owinigte wstega papieru szerokosci co najmniej 60 cm powinny
zawiera¢ nadruk zawierajacy dane jak na nalepce.

W przypadku stosowania paletyzacji rolki papy nalezy uklada¢ na paletach o wymiarach
800 mm x 1200 mm.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ stosowania innego rodzaju pakowania uzgodnionego
pomiedzy producentem i odbiorcg.

4.2. Przechowywanie

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem, zabezpieczonych przed dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym podlozu w pozycji stojacej w jedne;
warstwie. Stosy powinny zawiera¢ nie wigcej niz 1200 szt. rolek papy a odlegtos¢
miedzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.

4.3. Transport

Rolki papy nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w jedne;
warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.
Rolki papy nalezy uktada¢ lak, aby uniemozliwi¢ przemieszczanie si¢ podczas jazdy.



Rolki papy mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

5. Wykonanie robot

Uwaga:

Obrobki attyk, kominéw i innych elementéw wystepujacych na dachu (polaczenia
plaszczyzny poziomej z pionowg) nalezy wykona¢ w uktadzie dwuwarstwowym,
stosujac jako warstwe podkladowa pape polimerowo-asfaltowa na osnowie z wiokniny
poliestrowej. W miejscach intensywnego ruchu pieszego na dachu nalezy wykonaé
chodniki z papy zgrzewalnej nawierzchniowej z posypka w innym kolorze anizeli
pokrycie dachu.

Warstwa wierzchnia

Jako wierzchnig warstwe wodoszczelna nalezy zastosowaé pape modyfikowang SBS
przeznaczong do jednowarstwowych lub dwuwarstwowych pokryé dachowych.
Zaktady boczne o szerokosci pasa pozbawionego posyp-ki mineralnej (12 cm) zgrzac
tak, aby w spoinie wystapit wyplyw bitumu o szerokosci 0,5-1 cm. Zaklady czolowe
zgrzewac na szerokosci 15 cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i weisnieciu
posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypaé posypka mineralna w tym samym
kolorze w celu podniesienia estetyki pokrycia. W miejscu planowanego ustawienia
kominkéw wentylacyjnych nalezy wycia¢ otwory w uktadanej warstwie papy o
srednicy zewngtrznej wlotu kominka u podstawy. Pape nalezy doktadnie zgrza¢ do
kotnierza kominka. Styk papy z kolnierzem kominka nalezy dodatkowo uszczelnié,
wykorzystujac rozgrzang mase asfaltows $ciagnigta szpachelkg ze spodniej strony
scinkéw papowych lub uszczelniacz trwale plastyczny.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza i wykonaniem robot docelowych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi Producenta
materiatu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlane;j i obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Wszelkie nietypowe rozwigzania wynikle podczas prowadzenia rob6t
winne by¢ konsultowane z Zamawiajacym.

Przyktadowe rozwiazania detali
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5.1. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej

1.Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

2.Powinny by¢é laczone w ztgczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm,; zlacza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

3. Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
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4.Spadki rynien regulowac na uchwytach zgodnie z projektem,

5Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

5.2. Rury spustowe — z blachy jw.

Lrury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych
dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wieloczlonowe,

2 powinny by¢ taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny byé lutowane na calej
dhugosci,
3rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w
odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

4.uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

5.rury spustowe odprowadzajace wodg do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

3.3.0brdébki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do
0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ 0
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé
zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachach (stropodachachu z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewngtrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajace o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdhuz $cian attykowych, Scian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m
oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkgtnym 1 trapezowym podloze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kolnierza wpustu.

Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglo$ci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponaddachowych. Wloty wpustéw dachowych powinny byé
zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust przed
mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami moggcymi staé sie

przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z
PN/C-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:
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a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wieloczlonowe,

b) taczone w zkczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢
lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i
skladane w elementy wielocztonowe,

b) laczone w ztgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych
na zaklad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz 3
m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w za-prawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wodg do
kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na glgbokosc¢ kielicha.

6.Kontrola jakosci
Wymagania

6.1.Kontrola jakosci materialow

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rodzaju materiatu i gatunku ze
specyfikacja i zamowieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wlasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji
zgodnosci materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym
dopuszczenie materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polska
Norma, aprobatg techni- czna). W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien zosta¢ on
zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,

¢) materialy dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materialéw przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materialéw i wyrobow powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7.0bmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest:

— dla robé6t B.10.01.00 — m2 pokrytej powierzchni,

_ dla robét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

Tlo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1.0dbior podloza
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia pofaci dachowych,
sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatka
milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tata nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.2.0dbiér robot pokrywczych




Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow czesciowych. Badania
w czasie odbioru czg¢sciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czg¢sciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza

— jako$ci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czgéciowego powinno by¢é potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokolem odbioru robét.

Badania konicowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu roboét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robot pokrywcezych stanowig nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czgsciowy podloza oraz
poszczegdlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,

— zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatlow,

— protokotly odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.2.1.0dbior pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i
odrywanie paska papy szerokoS$ci nie wigkszej niz 5 cm, z tym Zze pasek papy nalezy
nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy, sprawdzenie szerokos$ci zakladow papy nalezy
dokona¢ w trakcie odbioréw czesciowych 1 koficowego przez pomiar szerokos$ci
zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2. Dokladnos$¢ pomiarow
powinna wynosi¢ do 2 cm.

8.2.2.0dbiér obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac¢:
- sprawdzenie prawidlowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub scian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,
- sprawdzenie szczelno$ci polgczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych.

9.Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podloza i warstwy wierzchnie;j.

Placi si¢ za ustalong ilos¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie i umocowanie w podiozu, zalutowanie potaczen,
—uporzadkowanie stanowiska pracy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy zwigzane

Normy zwigzane

PN-EN 1107-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslanie stabilno$ci wymiaréw
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PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie gigtkosci w niskiej temperaturze

PN-I-'N 1110:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie odpornosci na sptywanie w
podwyzszonej temperaturze

PN-EN 1848-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie dtugosci, szerokosci
i prostoliniowosci. Czg$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1849-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie

grubosci i gramatury. Cze$¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

PN-EN 1850-1:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie wad widocznych.
Czeéé 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachow. Okre$lanie wodoszczelnosci

PN-EN 12039:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie przyczepnosci posypki

PN-EN 12311-1:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Czg$¢ 1: Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachow. Okreslanie wlasciwosci mechanicznych przy
rozcigganiu

PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow
budynku. Czesé 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe. Metody badan

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie =~ budowlane =z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
plytowych ze stali uktadanych na cigglym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozj¢, ukladanych na ciggltym
podtozu.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania
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