CENTRALNY O$RODEK SPORTU

GIZYCKO

O3SRODEK PRIYGOTOWAN OLIMPLISKICH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Remont dachu papowego wraz z odtworzeniem stanu
istniejacego pomieszczen sanitariatow/lazienek i wymiang lamp o$wietlenia gléwnego na

poziomie +1 w budynku okraglak w COS-OPO w Gizycku”

Gizycko, 06.09.2024 r.
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest remont pofaci dachu wykonanego w technologii
papowej na deskowaniu, wymiana lamp oswietlenia gtéwnego na poziomie +1 oraz remont
pomieszczen sanitarnych/tazienek. Obiekt jest w ciaglej eksploatacji i na czas prowadzenia
robét nie przewiduje si¢ zamknigcia obiektu.

2. Czas wykonywania robot

Przewidywany termin na wykonanie poszczeg6lnych prac wynosi 50 dni liczac od daty
podpisania umowy. Wszelkie prace nalezy wykonywaé przy zachowaniu rezimow
technologicznych wskazanych przez Producentéw poszezegdlnych materiatow oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.

3. Dostep do obiektu

Dostegp do obiektu jest wygodny, prace w zakresie remontu dachu papowego mozna
wykonywaé bez dostepu do wewnatrz obiektu. Dojscie na taras oraz dach papowy realizowany
jest poprzez stalowe schody zewngtrzne. Istnieje mozliwos¢ podawania materiatow dzwigiem
lub zwyzka — istnieje swobodny dostep do obiektu niemalze z kazdej strony. W zakresie prac
zwigzanych z remontem tazienek dostgp w uzgodnieniu z Zamawiajacym w sposob, ktory nie

bedzie zaktdcaé funkcjonowania obiektu.

4. Zakres prac do wykonania

e Rozbidrka obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kohierzy, gzymsow itp.
z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku — demontaz obrébek kominéw oraz pasa
nadrynnowego,

e Rozbiorka pokrycia dachowego z papy, utylizacja papy,

e Rozbiorka i utylizacja rynien,

e Rozbidrka i utylizacja deskowania,

e Weryfikacja stanu technicznego izolacji,

e Weryfikacja stanu technicznego konstrukcji dachu — wymiana elementow
umozliwiajaca dalsze uzytkowanie (lokalna wymiana krokwi),

e Wykonanie nowego deskowania dachu,

e Pokrycie dachu papa termozgrzewalng dwuwarstwowo wraz z montazem kominkow
wentylacyjnych pod papa — technologia do uzgodnienia z Zamawiajacym,

e Wykonanie nowych obrébek dachowych komindw przy zastosowaniu papy dkd,

e Wykonanie nowych obrébek blacharskich komina,
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e Wykonanie nowego pasa nadrynnowego wraz z montazem rynien (bez rur spustowych)

w zakresie dachu papowego,

e Wykonanie prac remontowo-montazowych w tazienkach — likwidacja skutkéw

infiltracji wody z cz¢$ciowym odnowieniem w nastepujgcym zakresie:
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Demontaz ustgpéw z miskami fajansowymi,

Montaz ustgpéw pojedynczych z pluczkami z tworzyw sztucznych lub
porcelany ,.kompakt”,

Wymiana skrzydet drzwiowych plytowych wewnetrznych,

Demontaz umywalek i montaz nowych,

Demontaz kompletow pisuarowych i montaz nowych,

Demontaz luster nad umywalkami i montaz nowych,

Zakup i montaz wyposazenia lazienek tj.: uchwyty na papier toaletowy,
pojemniki na reczniki do rak, mydelniczki, kosze na $mieci (w tym duze do
pomieszczen z umywalkami), szczotki do w-c,

Gipsowanie i malowanie $cian wraz z usunigciem skutkéw infiltracji wody,

Wymiana kratek wentylacyjnych,

e Zakup i montaz lamp oswietlenia gféwnego — oprawa natynkowa/plafon LED o

nastepujacych parametrach:
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Lampa sufitowa natynkowa,

Dlugosé lampy: od 120 do 140 cm,
Szerokos¢ lampy: od 20 do 30 c¢m,
Zintegrowane zrédto LED o jasnym i rGwnomiernie rozproszonym s$wietle,
Moc znamionowa: od 36 do 40 W,
Barwa swiatta: biaty neutralny,

Kolor oprawy: biaty, srebrny, czarny,
Wykonczenie klosza/soczewki: mleczny,
Klasa ochronnosci: I,

Klasa efektywnosci energetycznej: A,
Strumien swietlny: od 3200 do 4200 Im,
Material obudowy: stal,

Material mocowania; stal,

Trwatosé: min. 30 000 h,
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Wszelkie materialy przeznaczone do wbudowania, musza uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego. Utylizacja materialow z rozbidrek i demontazu, elementow wyposazenia jak

réwniez odpadéw po materiatach wbudowanych sa po stronie Oferenta.

Opracowat:

mgr inz. Adam Sawinski

Gléwny specjalista
ds. Inwestyc[j | remontéw
odek Sportu -
f Ofimpiskich w Girycku
Sawinski
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