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DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN

Kalisz, dnia ..3.lutego . ... 1925 v,

URZAD WOJEWODZKI
62-800 w Kaliszu

Nr . UAN.7342:106/91

DB €Y Z J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

1§ 13 ustsl; pkt o2 1it. 208 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46
z pdzniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pan(i) veveeeenen......Ryszard G UDER

urodzony(a) dnia .24 Kvwietnia = 4948 .  Mgkoszycach =

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej

funkcji ......RroJjektanta, kierownika budowy i robdt

............ . sec s seesecsncsesrcsssse

w specjalno§ci Xonstrukeyjno -  inzynieryjnej . .. ....
w zakresie .¢. 4rog, 1 nawierzchni lotniskowych - obejmujacej

rowniez typowe_ przepusty. i mosty. .

seee e s e e e DR R A D I R I I I I I A PR

str. 4




M

sl

M

Biuro
projektowe

MIJM Biuro Projektowe Jarostaw Miko§
ul. Jasna 5/38; 63-604 Baranow
tel. 608 268 327 e-mail: mjm-biuro@wp.pl

Pan(i) eowsowieess Y2204 G U DER

Jest upowazniony(a) do:

1/ sporzadzania projektdw budowli drdg, nawierzchni
lotniskowych oraz typowych mostdw i przepustdw - o powsze-
chnie znanych rozwigzaniach konstrukecyjnych i schematach
~technicznych;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robbdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie budowli drég, nawierzchni
lotniskowych, typowych przepustbéw i mostdw - o powszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

,‘ | “ mel ;?L aICh.
' : GLOWEY AR

Dyre

Otrzymuje:
Pan

Ryszard Guder
ul. Piastowska 14A/16
63-500 Ostrzeszdw
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Sl
WOJEWODA DOLNOSLASKl Wroctaw, dnia 18 czerwca 2001 r.
ABGP.I1.U-1.7131.7132-188/01

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126
zpbdzn.zm.) oraz § 5 ust. 1 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Panu Mieczystawowi Scierskiemu
magistrowi inzynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 14 marca 1959 r. w Ostrzeszowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 178/01/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
oraz
do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci architektonicznej

Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalnosci architektonicznej stanowig
podstawe do projektowania budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych i inwentarskich na
terenach budownictwa zagrodowego oraz gospodarczych i sktadowych o kubaturze do 1000m?,
a takze sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki, zwiazanych z realizacja tych
obiektow.

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209 z p6zn. zm.) stwierdzita, ze Pan Mieczystaw
Scierski posiada wymagane prawem wyksztatcenie ipraktyke zawodows konieczng do
uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posérednictwem Wojewody Dolnoslgskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija:

1. Pan Mieczystaw Scierski
ul. Sierakowskiego 9
51-678 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTOW DO I1ZB

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NKA-C3L-IGH *

Pan Ryszard Guder o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1411/01

adres zamieszkania ul. Piastowska 14a/16, 63-500 Ostrzeszow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-AUG-DMS-8CJ *

Pan Mieczystaw Scierski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5108/01

adres zamieszkania ul. B. Smiatego 6, 63-500 Ostrzeszéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414 (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967 z pozniejszymi zmianami) podpisani ponizej
projektanci oswiadczajq, ze projekt budowlany
Budowy drogi gminnej w m. Biadaszki
zostat sporzqdzony zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Biadaszki
Adres obiektu budowlanego dz. nr 70, 71, 80, 81, 85 miejscowos¢ Biadaszki,

gm. L.eka Opatowska, powiat kepinski , wojewodztwo wielkopolskie
Kategoria obiektu budowlanego: - IV — elementy drog publicznych: skrzyzowania, zjazdy

- XXV —drogi

Identyfikator dzialek ewidencyjnych: | 300804 _2.0001.70; 300804_2.0001.71; 300804_2.0001.80;
300804_2.0001.81; 300804 2.0001.85;

Nazwa Inwestora Gmina Lteka Opatowska
Adres Inwestora ul. Akacjowa 4, 63-645 Leka Opatowska
Zespot Imig i Specjalnosé i numer uprawnien Zakres Data Podpis
Autorski Nazwisko budowlanych opracowania | opracowania
Projektant Tech. Ryszard do projektowania bez ograniczen Branza 08.07.2024r.
Guder w specjalnosci drogowa

Konstrukcyjno — inZynieryjnej
bez ograniczen
nr uprawnien: UAN.7342-106/91

Sprawdzajgcy mgr inZ. do projektowania bez ograniczen Branza 08.07.2024r.
Mieczystaw w specjalnosci drogowa
Scierski Konstrukcja bez ograniczen
Architektura w ograniczonym
zakresie

nr uprawnien: 178/01/DUW
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CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Budowa drogi gminnej w m. Biadaszki.

1.1 Podstawa opracowania
. Umowa z Inwestorem.
Uzgodnienia z Inwestorem
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
Dokumentacja fotograficzna sporzadzona podczas wizji lokalnej
Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drég publicznych. Dz. U. 2022, poz. 1518,
Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu,

o Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 czerwca 2024r, pismo znak
BGK.6733.1.2024

2. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy statyczne, zalozenia
przyjete do obliczen, podstawowe wyniki obliczen.

W uwagi na niewielki ruch samochodéw ci¢zarowych o obcigzeniu na o$ powyzej 10ton przyjeto
konstrukcje jezdni jak dla kategorii ruchu KR1.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego w formie dokumentacji badan
podloza gruntowego i projektu geotechnicznego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia
2012, stwierdza si¢ wystgpowanie prostych warunkow gruntowych, a projektowany obiekt zaleca si¢
zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej. Ostateczna decyzja przyjecia kategorii geotechnicznej zgodnie
z powyzszym Rozporzadzeniem nalezy do projektanta obiektu.

4. Dokumentacja geologiczno — inzynierska — w zaleznosci od potrzeb
Nie dotyczy.

5. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe wewne¢trznych i zewnetrznych przegréod budowlanych
Nie dotyczy.

6. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznoSci urzadzen i wyposazenia zwiazanego
z przeznaczeniem obiektu — dla obiektu uslugowego lub produkcyjnego.
Nie dotyczy.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno — instalacyjne wystepujace wzdluz trasy obiektu budowlanego,
oraz rozwiazania techniczno — budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegolnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu ze wzgledow bezpieczenstwa z uwzglednieniem stref
wymaganych ochronnych — w przypadku obiektu budowlanego liniowego.
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7.1 Stan istniejacy

7.1.1. Sytuacja

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy Leka Opatowska, miejscowos¢ Biadaszki w terenie
niezabudowanym — po istniejagcym terenie — pas drogi gminnej - wraz poboczami, zjazdami i rowami
znajdujacymi si¢ wzdhuz drogi.

Istniejgca droga gminna jednojezdniowa, jednopasowa o szeroko$ci jezdni okolo 2,50m posiada
nawierzchni¢ gruntowa. Droga ma zmienne pochylenie poprzeczne. W km 0+000,00 przedmiotowa droga
gminna 13czy si¢ z istniejacg drogg gminng o nawierzchni bitumicznej relacji Piaski — Biadaszki. Wzdluz
projektowanej drogi gminnej znajduja si¢ pola uprawne oraz pojedyncze budynki mieszkalne w koncu
opracowania.

7.1.2. Urzadzenia obce
W obrebie projektowanej budowy drogi gminnej zlokalizowane sa:
- doziemna sie¢ telekomunikacyjna
- naziemna sie¢ energetyczna
- sie¢ wodociagowa,
W ramach inwestycji nie projektuje si¢ urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi.

7.2 Stan projektowany
7.2.1 Podstawowy zakres inwestycji
Podstawowy zakres inwestycji polegajacej na budowie drogi gminnej w m. Biadaszki obejmuje:
- budowe drogi gminnej szerokosci 4,0m o nawierzchni bitumicznej,
- budowe mijanek w ciggu drogi gminnej o tacznej szerokos$ci 5,0m o nawierzchni bitumicznej,
- budowe obustronnych poboczy z kruszywa tamanego szerokosci 0,75m
- budowg zjazdow o nawierzchni bitumiczne;j,
- budowe jednostronnych rowdéw chtonnych,
- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejacych kabli telekomunikacyjnych,
- wykonanie oznakowania pionowego skrzyzowania projektowej drogi gminnej z istniejaca droga gminna,

Poza wyzej opisanymi zmianami, projekt budowy drogi gminnej w m. Biadaszki nie powoduje
zadnych innych zmian w zabudowie dziatek, na ktorych bedzie realizowana, ani w zabudowie dzialek
sasiednich.

Cala inwestycja nie wigze si¢ z konieczno$cig wyburzen budynkéow mieszkalnych. Inwestycja nie
bedzie wigzata si¢ z koniecznoscia dokonania niezbgdnych wykupow dziatek.

7.2.2 Zestawienie powierzchni utwardzonych zagospodarowania terenu

Powierzchnie utwardzone 4583,55 m?
- pow. drogi gminnej z AC 3219,34 m?
- pow. mijanek, zjazdow zwyklych z AC 229,18 m*
- pow. pobocza z kruszywa tamanego 1135,03 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2328,31 m?
- pow. biologiczne czynna (niska zielen) 1114,71m?
- pow. biologiczne czynna (row chlonny) 1213,60 m?

7.2.3 Zestawienie projektowanych paramentow drogi gminnej
- dlugo$¢ opracowania -798,72m
odcinek nr 1 -717,35m
odcinek nr 2 -62,87m
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odcinek nr 3 - 18,50m
- kategoria drogi - droga gminna
- klasa drogi - D (droga dojazdowa)
- kategoria ruchu -KR1
- obcigzenie - 115kN/o$
- no$nos¢ podtoza -Gl
- gtebokos$¢ przemarzania - Hz = 0,80m p.p.t.
- predkos¢ projektowa - Vp=40 km/h
- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu
- szeroko$¢ drogi -4,00m
- szeroko$¢ mijanki -5,00m
- dlugos$¢ mijanki -25,00m
- szeroko$¢ zjazdow -4,00m
- szerokos$¢ pobocza - 0,75m
- pochylenie skarp -1:15 1:1,5
- spadek poprzeczny:
droga -2,0%
pobocze -8,0%

7.2.4 Droga w planie

Trasa budowanej drogi gminnej w planie przebiega¢ bedzie generalnie po istniejagcym $ladzie. Sktada¢
bedzie si¢ z odcinkéw prostych oraz tukéw kotowych o promieniach R=8m; R=10m. Rozwigzanie
sytuacyjne budowanej drogi gminnej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rysunek nr 2.

7.2.5. Przekroj normalny
Projektuje si¢ budowe drogi gminnej o tacznej dlugosci 798,72m
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+656,90 droga posiada stalg szeroko$¢ réwng 4,0m, jednostronny
spadek poprzeczny w kierunku projektowanych jednostronnych rowdéw chtonnych (str. P). Wzdtuz drogi
projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny pobocza jednostronny rowny 8%.
Na odcinku od km 0+656,90 do km 0+717,35 droga posiada stata szeroko$¢ rowna 4,0m, jednostronny
spadek poprzeczny w kierunku projektowanych jednostronnych rowow chionnych (str. L). Wzdluz drogi
projektuje si¢ obustronne pobocze szerokosci 0,75m. Spadek poprzeczny pobocza jednostronny rowny 8%.
Szczegbly dotyczace przekrojow normalnych pokazano na rysunkach nr 4.

7.2.6 Mijanki

W km 0+250,43 i w km 0+560,20 projektuje si¢ lewostronng mijanke dlugosci 25,0m nie wliczajac w to
skosy wjazdowe/wyjazdowe 1:2. Na dlugosci mijanki szeroko$¢ jezdni drogi gminnej wynosi 5,0m.
Nawierzchni¢ mijanki projektuje si¢ z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. Sem. Spadek poprzeczny
mijanki jednostronny réwny 2% zgodny ze spadkiem poprzecznym drogi gminnej w kierunku
projektowanych rowow chlonnych.

7.2.7 Pobocze

Projektuje si¢ obustronne pobocze drogi gminnej szerokosci 0,75m z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa 0/31,5mm Coos gr. 13cm (goérna warstwa) oraz mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63mm
Coos gr. 15cm (dolna warstwa). Pochylenie poprzeczne pobocza jednostronne réwne 8% w kierunku
projektowanych rowow chtonnych i paséw zieleni.

7.2.8 Zjazdy
W ciggu drogi gminnej zaprojektowano zjazdy zwykte do przylegtych poses;ji i dzialek.
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Nawierzchni¢ zjazdow zwyklych nalezy wykona¢ z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr. Scm, na
warstwie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 8cm, dolnej
warstwie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 15cm oraz warstwie
chudego betonu Rm=2,5MPa gr. 10cm. Cato$¢ konstrukcji wykona¢ na warstwie istniejagcego podtoza
zageszczonego do wskaznika min. Is>0,98 na gtebokosci do 50cm.

Parametry projektowanych zjazdow:

- szeroko$¢ — 4,00m; 6,30m

- skosy wyjazdowe 1:1 = 1,50m

- obustronne pobocze szerokosci 0,75m

7.2.9 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni na istniejagcym podlozu
Lp. Warstwy konstrukcyjne drogi gminnej, mijanek i zjazdow Grubos¢
zwyklych (KR1, G1) warstwy
1. 2. 3.
1. Warstwa $cieralna z AC 11 S 50/70 Scm
2. Skropienie miedzy warstwowe emulsjg asfaltowa C60 B3 ZM
w ilo$ci 0,5kg/m?
3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Scm
0/31,5mm
4. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
0/63mm
3. Warstwa chudego betonu o Rm=2,5MPa 10cm
6. Istniejgce podtoze zageszczone do wskaznika min. 1s>0,98 na
glebokosci do 50cm
Razem konstrukcja nawierzchni 38cm
Konstrukcja nawierzchni na istniejacym podlozu
Grubos¢
Lp. Warstwy konstrukcyjne utwardzonego pobocza
warstwy
1. 2. 3.
L. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5mm Coo/3 13cm
2. Warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/63mm Coo/3 15em
Razem konstrukcja nawierzchni 28cm
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7.2.10 Przekroj podluzny — projektowana niweleta

Spadek podtuzny budowanej drogi gminnej dostosowano do istniejgcego spadku podtuznego terenu.
Niwelete skorygowano pod katem plynnosci ruchu poprzez eliminacj¢ lokalnych zanizen
1 wzniesien.

Rzedne niwelety budowanej drogi gminnej zostaty okreslone z uwzglednieniem takich czynnikéw jak:

- minimalizacji robot ziemnych,
- zachowania rzednych istniejgcego terenu,
- zachowania minimalnych spadkéw podtuznych
- mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych do istniejagcych rowow.

Pochylenia podtuzne dostosowano do obowigzujacych przepisow prawnych i1 potrzeb zwigzanych
z prawidtowym odwodnieniem drogi.

Pochylenia podtuzne niwelety zaprojektowano w przedziale od 0,20% do 3,70%.

Niweleta budowanej drogi gminnej zostala przedstawiona w czgsci rysunkowej niniejszego
opracowania. Projektowang niwelete przedstawiono na rysunku nr 3 ,,Profil podtuzny", ktora odpowiada
projektowanej osi drogi (rzgdna 0,00 na przekroju normalnym).

7.2.11 Roboty ziemne
Roboty ziemne polegaja na:
- zdjeciu warstwy humusu o grubosci do 0,3m do 0,4m,
- wykonaniu zasadniczych robot ziemnych — wykopoéw 1 nasypow,

Wykonanie zasadniczych robot ziemnych.

Roboty nalezy rozpocza¢ od zdjecia humusu. Humus nalezy spryzmowac¢ w bezposredniej blisko$ci
robdt. Nasypy nalezy wykona¢ metodg warstwowa, rownomiernie na catej szerokos$ci. Nadmiar humusu
stanowi wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca odtransportuje go na wtasne sktadowisko w swoim zakresie
1 na wlasny koszt.

7.2.12 Odwodnienie nawierzchni

W celu odwodnienia nawierzchni drogi gminnej, zjazddw zastosowano odpowiednie jej spadki.
Wody opadowe i1 roztopowe z ww. nawierzchni beda odprowadzane powierzchniowo na projektowane
pobocze z kruszywa tamanego i dalej do projektowanych rowéw chtonnych znajdujacych si¢ wzdhuz drogi
gminnej i na pas zieleni.

7.2.13 Oznakowanie i organizacja ruchu
Stale oznakowanie pionowe drogi nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym Projektem docelowe;j
organizacji ruchu stanowigcym cze$¢ sktadowa dokumentacji projektowe;.

7.3 Urzadzenia obce
Na obszarze inwestycji zlokalizowane sa urzadzenia obce opisane w pkt 7.1.2. Prace w obrgbie
urzadzen obcych nalezy prowadzi¢ recznie 1 ze szczegolng ostroznoscia.

7.4 Ochrona konserwatorska

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow.

Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony
konserwatorskiej.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujg si¢ obszary i obiekty objete ochrong konserwatorska.
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Nie okresla si¢ nakazéw, zakazoéw, dopuszczeni 1 ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajagcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw oraz dobr kultury
wspolczesnej.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych zabytkow
archeologicznych (badz przedmiotow, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze s3 zabytkami
archeologicznymi) Inwestor zobowigzany jest przerwa¢ prace mogace uszkodzi¢ ten przedmiot,
zabezpieczy¢ go przy pomocy dostepnych srodkéw oraz niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Kaliszu.

7.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ze wzgledu na realizacj¢ inwestycji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na to, aby:

- pracownicy w czasie przebywania na budowie byli ubrani w kamizelki ostrzegawcze oraz kaski ochronne,
- zabezpieczenie i oznakowanie robot byto utrzymane przez caty okres budowy,

Dla prowadzonych robot Kierownik Budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike realizacji
1 warunki prowadzenia robot budowlanych uwzgledniajace migdzy innymi nastgpujace informacje:

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno
na nich sktadowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Szerokos$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkéw
transportowych 1 nasilenia ruchu.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania robdt wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bgdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie
mial szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw 1 drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami 1 gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia i technologie
1 zabezpieczenia, ktére nie spowodujg znaczacego trwalego przekroczenia norm ochrony $rodowiska
akustycznej w odniesieniu do obiektow budownictwa mieszkaniowego i1 ludzi wynikajacych z przepiséw
Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s06b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty aprobaty techniczne, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenistwa 1 Ochrony Zdrowia (,,Plan BiOZ”) wynikajacy
z Art. 2la Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 23.06.2003 r. Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegbélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczeg6lnosci zwrdci¢ uwagge, aby:

- operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia,

- sprzet budowlany powinien posiada¢ aktualne badania techniczne,

- nalezy opracowac¢ projekt organizacji robot,

- teren budowy, w miar¢ mozliwos$ci, powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem,

- zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego,

- skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb

niepowotanych,
haki do przemieszczania ci¢zarow oraz liny winny by¢ atestowane,
wykopy o wysoko$ci powyzej 1m winny by¢ zabezpieczone,
pracownicy na budowie winni by¢ wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski ochronne,
na terenie budowy winna by¢ przeno$na apteczka.

7.6 Technologia robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty
1 wyroby musza posiada¢ Aprobate Techniczng dopuszczajaca je do stosowania w budownictwie drogowym.
Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé rgcznie i ze
szczegblng ostroznoscia. Szczegodtowy opis technologii robdt podano w Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca ma obowigzek utrzymania dojscia i dojazdu do zabudowan, przejezdnosci drogi dla
pojazdow uprzywilejowanych. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé taka technologi¢ i organizacje
robodt aby zamkniecie dojazdu do posesji nie trwato dtuzej niz 24 godziny.

7.7 Uwagi koncowe
- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.
- Wszystkie stosowane wyroby i produkty budowlane musza spetnia¢é wymagania wynikajace
z obowiazujacych przepisow.
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- Wykonawca robo6t powinien bezwarunkowo, prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostgpem
0so0b trzecich.
- Prace budowlane a w szczego6lnosci konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim
1 nadzorem uprawnionego kierownika budowy .

Autorzy dokumentacji dopuszczaja zastosowanie materialow i systemOéw o parametrach
rownowaznych badz lepszych od zastosowanych i opisanych w dokumentacji projektowej.

8. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano — instalacyjnego w szczegdlnoSci
instalacji i urzadzen budowlanych
Nie dotyczy.

9. Sposéb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami

pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do obliczen oraz podstawowe wyniki obliczen, z doborem
rodzaju i wielkosci urzadzen
Nie dotyczy.

10. Rozwiazania i sposob funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych
oraz charakterystyke i parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.
Nie dotyczy.

12. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.

Projektant: Imie i nazwisko, specjalnosé, nr uprawnien: Podpis:
Projektant gtowny br. drogowa : tech. Ryszard Guder

Uprawnienia budowlane do projektowania i robot w specjalnosci konstrukcyjno -
inZynieryjnej

bez ograniczen,

Nr UAN-7342-106/91

Sprawdzajgcy br. drogowa : mgr inz. Mieczystaw Scierski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen, w specjalnosci architektonicznej

w ograniczonym zakresie

Nr UAN-8386/42/87 i 178/01/DUW

Data: 08.07.2024r.
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