KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45112500-0 Usuwanie gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45233129-9 Roboty budowlane w zakresie skrzyzowan drég

45233221-4 Malowanie nawierzchni

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45233320-8 Fundamentowanie drég

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
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Budowa drogi gminnej w m. Biadaszki
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Budowa drogi gminnej w m. Biadaszki.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Biadaszki, gmina teka Opatowska, powiat kepinski, na
dziatkach nr: 70, 71, 80, 81, 85, obreb ewidencyjny 0001 Biadaszki, jednostka ewidencyjna 300804 _2.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziafki lub terenu

Inwestycja realizowana jest na terenie gminy teka Opatowska, miejscowos¢ Biadaszki w terenie
niezabudowanym - po istniejgcym terenie - pas drogi gminnej - wraz poboczami, zjazdami i rowami
znajdujgcymi sie wzdtuz drogi.

Istniejgca droga gminna jednojezdniowa, jednopasowa o szerokosci jezdni okoto 2,50m posiada nawierzchnie
gruntowg. Droga ma zmienne pochylenie poprzeczne. W km 0+000,00 przedmiotowa droga gminna tagczy sie
z istniejgcg drogg gminng o nawierzchni bitumicznej relacji Piaski - Biadaszki. Wzdtuz projektowanej drogi
gminnej znajdujg sie pola uprawne oraz pojedyncze budynki mieszkalne w korficu opracowania.

Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym w sieci:
- doziemna siec¢ telekomunikacyjna

- naziemna sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa,

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Podstawowy zakres inwestycji polegajgcej na budowie drogi gminnej w m. Biadaszki obejmuje:

- budowe drogi gminnej szerokosci 4,0m o nawierzchni bitumicznej,

- budowe mijanek w ciggu drogi gminnej o fgcznej szerokosci 5,0m o nawierzchni bitumicznej,

- budowe obustronnych poboczy z kruszywa tamanego szerokosci 0,75m

- budowe zjazdoéw o nawierzchni bitumicznej,

- budowe jednostronnych rowéw chtonnych,

- zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych kabli telekomunikacyjnych,

- wykonanie oznakowania pionowego skrzyzowania projektowej drogi gminnej z istniejgcg drogg gminng,

Zestawienie projektowanych paramentéw drogi wewnetrzne;j
- dtugos¢ opracowania - 798,72m

odcinek nr 1 -717,35m

odcineknr2  -62,87m

odcineknr3  -18,50m

- kategoria drogi - droga gminna

- klasa drogi - D (droga dojazdowa)

- kategoria ruchu -KR 1

- obcigzenie - 115kN/o$

- no$nosc¢ podtoza -G1

- gtebokos¢ przemarzania -Hz=0,80m p.p.t.

- predkos¢ projektowa - Vp= 40 km/h
- przekrdj poprzeczny - jednojezdniowy o jednym pasie ruchu

- szeroko$¢ drogi -4,00m

- szeroko$¢ mijanki - 5,00m

- dtugo$¢ mijanki -25,00m

- szeroko$¢ zjazdow - 4,00m

- szerokos$¢ pobocza - 0,75m

- pochylenie skarp -1:1;1:1,5

- spadek poprzeczny:
droga -2,0%
pobocze -8,0%

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania dziatki/terenu inwestycji
Powierzchnie utwardzone 4583,55 m2

- pow. drogi gminnej z AC 3219,34 m2

- pow. mijanek, zjazdéw zwyklych z AC 229,18 m2

- pow. pobocza z kruszywa tamanego  1135,03 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 2328,31 m2

- pow. biologiczne czynna (niska zielen) 1114,71m2
- pow. biologiczne czynna (réow chionny) 1213,60 m2
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Tabela elementéw scalonych

Lp.

Nazwa

Uproszczo
ne

Robocizna| Materiaty

Sprzet

Kp

Razem

ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

POBOCZE

DROGA, MIJANKI,
ZJAZDY ZWYKLE

OZNAKOWANIE
DROGI

Oznakowanie pionowe

ROBOTY DODATKOWE

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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Kosztorys ofertowy

Krotno$¢ = 1,25

Lp. | Podstawa | Opis [jm. [ Tlo$¢
KOSZTORYS: Budowa drogi gminnej w m. Biadaszki
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNNR1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | (717,35 +
d.1 0111-01 - trasa drog w terenie rowninnym 62,87 +
18,5)/
1000 =
0,799
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNNR1 [ Robotyziemne wykonywane koparkami m3 | 2 133,830
d.2| 0201-01 | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat.
0208-02 | I-II z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowyladowczymi
3 |KNR-W 2-01| Dostarczenie pospotki na nasypy pod konstrukcje m3 | 1176,800
d2| 0210-02 | drogi
analogia
4| KNNR 1 | Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0m | m3 | 1 176,800
d2| 0407-02 | spycharkami w gruncie kat. III - wspotczynnik
7.52.2.2.2. | zageszczenia Js=0.98)
9911-02
51 KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna m2 [ 2328,310
d2| 0503-01 | wykopow wykonywanych recznie w gruntach kat.I-II1
- powierzchnie biologicznie czynne
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 POBOCZE
6| KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane m2 [ 1135,030
d.3| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
7| KNNR 6 | Warstwa gorna pobocza z kruszywa famanego m2 poz.6 =
d3| 0113-05 | 0/31,5mm o grubosci po zaggszczeniu 13 cm 1 135,030
Krotno$¢ =1,3
8| KNNR 6 | Warstwa dolna pobocza z kruszywa tamanego m2 poz.6 =
d.3| 0113-01 0/63mm o grubosci po zageszczeniu 15 cm 1 135,030
analogia
Razem dzial: POBOCZE
4 DROGA, MIJANKI, ZJAZDY ZWYKLE
9|1 KNNR 6 | Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane m?2 | (3219,34 +
d4| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy 229,18) *
konstrukcyjne nawierzchni 1,1=
3 793,372
10 | KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o m2 poz.9 =
d4| 0111-01 Rm=2,5MPa wykonywana sprz¢tem rolniczym - 3793,372
grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 10 cm
Krotno$¢ = 0,83
11| KNNR 6 | Podbudowa pomocnicza z KESM 0/63mm o grubosci | m2 poz.9 =
d4| 0113-01 po zageszczeniu 15 cm 3793,372
analogia
12| KNNR 6 | Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5mm o grubosci | m2 poz.9 =
d4| 0113-04 | po zageszczeniu 8 cm 3793,372
analogia
13| KNNR 6 | Skropienie miedzywarstwowe emulsja asfaltowag w m2 poz.9 =
d.4 1005-07 | ilosci 0,5 kg/m2 - obok czynnego pasa jezdni (26-75 3793,372
2.0.2.7. 9902-| poj)
01
14| KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 3219,34 +
d4| 0309-02 | asfaltowych AC 11 S 50/70 o grubosci po 229,18 =
zageszcezeniu 5 cm (warstwa §cieralna) 3 448,520

Razem dzial: DROGA, MIJANKI, ZJAZDY ZWYKLE
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa Opis [jm.| Tlo$¢ | Cena | Wartosé
5 OZNAKOWANIE DROGI
5.1 Oznakowanie pionowe
15| KNNR 6 [ Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - Szt. 3,000
d.s.1 0702-01 obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-
01
16 | KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 3,000
d.5.1| 0702-04 | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 - obok
7.0.2.7. 9902-| czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
01
Razem dzial: Oznakowanie pionowe
Razem dzial: OZNAKOWANIE DROGI
6 ROBOTY DODATKOWE
17| KNNRS5 | Utozenie rur ostonowych typu AROT A PS 110-160 m 38,000
d.6| 0705-01 | dlaprzewodow telekomunikacyjnych
18 Pomiar geodezyjny powykonawczy kpl 1,000
d.6 | kalk. wlasna

Razem dzial: ROBOTY DODATKOWE

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Ceny robocizny

Lp.

Indeks

Nazwa

Cena
jedn.

Wsp.
ceny

Cena
dost.

Rabat
maks.

Rabat

Dostawca

1

999

robocizna
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Ceny materiatow

Lp. | Indeks Nazwa Cena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1| 1020399 | olej (paliwo technologiczne) 1
2 | 1041099 | asfalt drogowy 1
3| 1323811 | stupki z rur stalowych o §rednicy 1
50 mm
4| 1355599 | tablice znakow drogowych 1
51 1600580 | thuczen kamienny 0/31,5mm 1
6| 1600580 | thuczen kamienny 0/63mm 1
71 1600600 | miat kamienny 1
8| 1602199 | pospotka - kruszywo 1
nienormowane
9| 1700301 | cement portlandzki zwykty bez 1
dodatkow 35
10 | 2390099 | mieszanka mineralno-asfaltowa 1
standard |
11| 2600999 | krawedziaki iglaste k1.IT 1
12 | 3930000 | woda 1
13 | 3951300 | stupki drewniane iglaste $r. 70 1
mm dla drég i watow
14 | 5609999 | rury przewodowe z AROT A PS 1
110-160
15| 0000000 | materialy pomocnicze
-7-
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Ceny sprzetu

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 4562

Lp. | Indeks Nazwa Cena Wsp. Cena Rabat Rabat Dostawca
jedn. ceny dost. maks.
1 11111 | koparka 0.15 m3 1
2 11333 | spycharka gasienicowa 55 kW 1
(75 KM)
3 11612 | réwniarka samojezdna 74 kW 1
(100 KM)
4 12100 | walec statyczny samojezdny 1
5 12113 | walec statyczny samojezdny 10 t 1
6 12160 | walec statyczny samojezdny 1
ogumiony
7 12261 | walec statyczny ciggniony 1
ogumiony 6-10 t
8 12300 | walec wibracyjny samojezdny 1
9 13331 | brona talerzowa (bez ciagnika) 1
10 31100 | zuraw samochodowy 1
11 39116 | ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) 1
12 39413 | ciggnik gasienicowy 55 kW 1
(75KM)
13 39511 | samochéd dostawczy 1
14 39599 | srodek transportowy 1
15 39811 | samoch6d samowytadowczy 5 t" 1
16 52271 | skrapiarka do bitumu z reczna 1
pompa 250-500 dm3
17 52314 | rozktadarka mas bitumicznych o 1
szer. 4.0 m
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