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1. Czes¢ opisowa — czesé drogowa
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 350309W na czesci dziatki nr 716

w m. Bartodzieje, gmina Jastrzebia, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie na odcinku dtugosci
L=394,64m o parametrach:

v Klasa funkcjonalno-techniczna drogi - D - dojazdowa

v Kategoria drogi - publiczna gminna
v' Kategoria ruchu -KR 1

v' Dopuszczalny nacisk osi pojazdu -kN 115

Zakres opracowania — odcinek 394,64m od dziatki nr 710/6 do dziatki nr 696.

Podstawa opracowania:

aktualna na 2024 roku mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

Dziennik Ustaw RP nr 43 z dn. 1999.05.14.

Wytyczne Projektowania Drog - czes¢ 3 - W-wa GDDP 1995

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - 2014
Umowa z inwestorem

Wymagania techniczne - WT-1 Kruszywa do MMA — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-2 Nawierzchnie asfaltowe — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-4 Kruszywa do MM — IBDiM W-wa 2010 rok
Wymagania techniczne - WT-5 MM zwigzane sp. hydraulicznym — IBDiM W-wa 2010 rok
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych - Transprojekt W-wa 1992
Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce pasa drogowego w terenie

N N N N NN

1.2. Parametry charakterystyczne
1.2.1. Wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica

czes¢ drogowg
v' przebudowa jezdni szerokosci 4,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego na dziatce nr 716

lokalne zwezenie do 3,50m

wykonanie poboczy szerokosci do 0,75m

wykonanie zjazdéw zwyktych do posesji szerokosci 3,00m — 5,00m o tukach R=3,00m
wykonanie odcinkéw drenéw objetosciowych szerokosci 0,40m

zagospodarowanie terendw zielonych

wykonanie projektowanego oznakowania pionowego i poziomego

regulacja wysokosciowa infrastruktury podziemnej

A VAN N N NN

1.3. Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo - wodne okreslono na podstawie opinii geologicznej opracowanej przez Pracownie
Geologiczng w 07.2024r. Do okreslenia warunkéw gruntowo - wodnych wykorzystano 3 odwiertéw do
gtebokosci 2m. Na ich podstawie w przekrojach stwierdzono wystepowanie w podtozu 3 warstw
geotechnicznych:

Warstwa | — nasyp organiczny z kruszywem

Warstwa Il — piaski drobne i pylaste

Warstwa Ill —gliny i gliny piaszczyste

W obszarze badan nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.
Obiekt drogowy nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Gtebokos¢ strefy przemarzania h.=1,0m ppt.
Warunki gruntowe — proste.



WNIOSKI
Warunki gruntowe nalezy uznaé jako proste
v' obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej
v' warunki wodne okreslono jako przecietne
v" po uwzglednieniu warunkéw gruntowo- wodnych grunty wystepujgce podtozu zakwalifikowano
do grupy nosnosci G3

Po wykonaniu koryta i przygotowaniu gruntéw rodzimych pod wykonywanie warstw konstrukcyjnych
przeprowadzi¢ odbiér podioza - E2>35MPa.

1.4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi gminnej nr 350309W na czesci dziatki nr 716 w m. Bartodzieje, gmina Jastrzebia,
powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie na odcinku diugosci L=394,64m przebiega z potudnia na
pétnoc. Projektowany odcinek stanowi wycinek catej drogi gminnej. Poczatek i koniec opracowania tagczy
sie z kontynuacja przebiegu drogi.

Teren tagodnie opada podtuznie w kierunku centralnym odcinka. Tereny przylegajace posiadajg spadki
w kierunku wschodnim.

Odcinek drogi gminnej posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa, szerokosci do 4,0m-4,5m,
o krawedziach swobodnych zabezpieczonych opaskami z gruntu.

W centralnej czesci odcinka w najnizszym punkcie niwelety wystepuje przepust na istniejgcym rowie
(zlokalizowanym poza pasem drogowym).

Tereny przylegajgce do drogi to tereny rolnicze, tegi, oraz pojedyncza zabudowa gospodarcza. Dziaftki
sgsiadujgce posiadajg obstuge poprzez zjazdy i obstuge nie okreslong — bez dojazddw i bez wyraznej
obstugi komunikacyjne.

W pasie drogowym i jego sgsiedztwie prowadzone sg nastepujace rodzaje uzbrojenia podziemnego:
- sie¢ wodociggowa

- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektryczna

- stupy oswietleniowe wraz z przytgczami energetycznymi

- stupy wysokiego i sredniego napiecia

Po istniejacej nawierzchni drogi odbywa sie ruch osobowych pojazdéw indywidualnych, ruch pojazdéw
rolniczych i pojazddéw obstugujacych urzgdzenia istniejgcej infrastruktury technicznej.

1.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.5.1. Uktad komunikacyjny

Przebudowa drogi gminnej nr 350309W w m. Bartodzieje, gmina Jastrzebia o parametrach:

v' Kategoria drogi publiczna gminna

v Klasa funkcjonalno-techniczna drogi D- dojazdowa

v Szerokos$¢ ulicy w liniach rozgraniczajgcych 6,85-7,20m

v' Predkos$c¢ projektowa Vp=30km/h

v/ Kategoria ruchu KR1

v' Przeznaczenie droga jednojezdniowa, dwukierunkowa
v Jezdnia szerokosci 4,50 m (lokalnie 3,50m)

v' Szeroko$¢ pasa ruchu 2,25 m (lokalnie jednokierunkowa 3,50m)
v' Pas rozdziatu nie wystepuje

v Przekroj poprzeczny jednostronny 2%

v" Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego

v' Obramowanie krawedz swobodna

v" Pobocze szerokosc¢ do 0,75m

v' Pobocze nawierzchnia z kruszywa

v’ Zjazdy zwykte szerokosci 3,00m — 5,00m

v Zjazdy zwykie naw. kruszywo



Czes¢ drogowa:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 350309W na czesci dziatki nr 716
w m. Bartodzieje, gmina Jastrzebia, powiat radomski, wojewddztwo mazowieckie na odcinku dtugosci
L=394,64m. Pod przebudowe zagospodarowano pas drogowy szerokosci 6,85-7,20m. W pasie
drogowym zaprojektowano:
o Jezdnie szerokosci 4,50m o przekroju drogowym i spadku poprzecznym jednostronnym 2%
(lokalnie 3,50m)
o krawedz jezdni zabezpieczono poboczem z kruszywa famanego szerokosci do 0,75m o spadku
poprzecznym 8%
o wykonanie zjazdéw zwyktych szerokosci 3,00-5,00m o tukach R=3,00m
o wykonanie odcinkéw drenéw objetosciowych szerokosci 0,40m i wysokosci 0,60m oraz
powierzchni uksztattowanej w formie zagtebienia do 10cm

1.5.2. Uksztattowanie terenu i ukltad zieleni
1.5.2.1.  Przekrdj podtuzny

Rozwigzanie wysokosciowe obiektu drogowego zostato dostosowane do terendw przylegtych oraz do
wysokosci niwelety jezdni sgsiadujgcych oraz zjazdoéw i dojazdéw do posesiji. Spadki nawierzchni jezdni
mieszczg sie w granicach spadkéw dopuszczalnych. Profil podiuzny opada w kierunku centralnym.
Sposéb odwodnienia drogi - jak w stanie istniejacym.

1.5.2.2.  Przekréj normalny

Zaprojektowano przekrdj drogowy na catym odcinku. W przekroju ujeto:

jezdnie szerokosci 4,50m (lokalnie 3,50m) ze schodkowo poszerzanymi warstwami konstrukcyjnymi
0 spadku poprzecznym jednostronnym 2%,

pobocze szerokosci do 0,75m, o spadku poprzecznym 8% od jezdni,

Zjazdy zwykte szerokosci 3,00-5,00m o tukach R=3,00m

Dreny objetosciowe szerokosci 0,40m i wysokosci 0,6m oraz powierzchni uksztattowanej w formie
zagtebienia do 10cm

Przekréj normalny i konstrukcyjny projektowanego odcinka przedstawia rys. nr 3.
1.5.8. Konstrukcje

1.5.3.1. Jezdnia BA KR1 dla G3

v" Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4cm

v' Warstwa wigzgca z betonu. asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 5cm
v' Podbudowa zasadnicza z Mieszanki Niezwigzanej (MN)

z Kruszywa tamanego Stabilizowanego Mechanicznie (KLSM) 0/31,5 (C90/3) gr. 20cm

v Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym C1,5/2 (<4MPa) gr. 22cm

gr. 51cm

istniejgce poditoze o E2>35MPa.

W przekroju drogowym jezdnia obramowana jest poboczem. Poszczegdine warstwy konstrukcyjne
nalezy wykonaé¢ z odsadzkag wyciggajac je schodkowo:

v' Warstwa $cieralna Ocm
v' Warstwa wigzgca +6cm
v Podbudowa zasadnicza +6+8=14cm
v' Grunt stabilizowany +6+8+30=44cm

1.5.3.2. Pobocze

v' Mieszanka niezwigzana z KLSM 0/31,5mm C90/3 gr. 15cm



1.5.3.3.  Zjazdy
v' Mieszanka niezwigzana z KLSM 0/31,5mm C90/3 gr. 15cm
1.5.3.4.  Dren objetosciowy

v" Mulda gtebokosci do 10cm
v" Kolumna z KN 8/31,5mm o wymiarach 40x60cm w otulinie z geowt6kniny filtracyjne;

1.5.3.5.  Gospodarka zielenig

W zwigzku z brakiem kolizji drzew z projektowang infrastrukturg nie wykonuje sie inwentaryzaciji
istniejgcej zieleni.

1.6. Parametry techniczne
1.6.1. Odprowadzanie woéd opadowych

Odwodnienie jest zapewnione dzieki uksztattowaniu wysokosciowemu jezdni. Poprzez nadanie
spadkow podituznych i poprzecznych wody opadowe odptywajg grawitacyjnie na tereny zielone
uksztattowane w formie muldy gtebokosci do 10cm i do drenu objetosciowego o wymiarach 40x60cm.

Odbiornikiem wod opadowych z odcinka drogi sg tereny zielone i dreny objetosciowe.

1.7.Informacje i dane
1.7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw zabudowy i zagospodarowania terenu

Granice oddzialywania przedsiewziecia nie wykraczajg poza granice obszaru zgtoszenia robét
budowalnych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Uwagqi wykonawcze

Nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na realizowanie inwestycji zgodnie z decyzjami, opiniami, warunkami
technicznymi oraz uzgodnieniami - prace ziemne nalezy wykonywac¢ pod nadzorem przedstawicieli
instytucji zarzadzajgcych sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujgcymi sie i zblizonymi do uzgodnionej ulicy.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z 2-tygodniowym
wyprzedzeniem.

Uwagi koncowe

+ Zaprojektowane obiekty nalezy wykonywac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie
z projektem, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy, majgc szczegolnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach
wydanych na podstawie art. 23a Prawa Budowlanego.

Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.

+  Wielkos¢ i rodzaj rob6t wyliczono i przedstawiono w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym. Sposéb wykonania robét oraz wymagania dla poszczegélnych rodzajow robot
przedstawiono w ,Uproszczonej specyfikacji technicznej robét drogowych” bedacej zatgcznikiem
niniejszego opracowania.

Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z prawidtowa realizacjg budowy
winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia zastosowane w ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty
oraz odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom, Normom Branzowym, Specyfikacjom
Technicznym Robét, odnosnym przepisom ich wykorzystania i stosowania.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw
lub urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw.



Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow
i urzgdzen zgodnie z Dokumentacjg na etapie przetargu.

Opracowat:

mgr inz. Janusz Karpeta



