
1
D-01.01.00.00

analogia

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja 

powykonawcza
km 0,395

2
D-01.02.01

analogia

Cięcie korekcyjne gałeci drzew wraz z 

wywiezieniem
kpl. 2

3
D-01.02.01.14.01

analogia

Karczowanie krzaków wraz z wywiezieniem 

pozostałości
ha 0,030

4 D-02.01.01.14.01

Wykopy związane z korytowaniem pod 

konstrukcje z wywiezieniem urobku do 6km

(wg tabeli robót ziemnych)

m3 832,21

5 D-02.01.01.21.01

Wykopy ręczne pod rury osłonowe z 
wywiezieniem urobku do 6km

(16+14)*0,5*0,3

m3 4,50

6 D-02.03.01.14.01

Formowanie nasypów z gruntu dowiezionego 
G1 (wg tabeli robót ziemnych)

9,51+0,05*65+0,1*570

m3 69,76

7 D-04.01.01.31
Profilowanie i zagęszcznie podłoża pod 

konstrukcje nawierzchni utwardzonych
m2 2 757,00

8
D-04.05.01.13.01

analogia

Warstwy mrozoochronne z gruntu 
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym 
C1,5/2 grubości 22cm (<4MPa), bez doziarnienia, 

wykonanie na miejscu

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,44

1770+800*0,44

m2 2 122,00

9
D-04.04.02.24.01

analogia

Warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3) 
grubości 20cm
jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,14

1770+800*0,14

m2 1 882,00

10 D-04.03.01.22.03

Skropienie emulsją asfaltową kruszywa w ilości 

0,5-0,7kg/m2

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,14

1770+800*0,14

m2 1 882,00

11 D-05.03.05.11.04

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 
50/70 grubości 5cm
jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,06

1770+800*0,06

m2 1 818,00
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12 D-04.03.01.22.04

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej 
z betonu asfaltowego w ilości  0,1-0,3kg/m2

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,06

1770+800*0,06

m2 1 818,00

13 D-05.03.05.21.05

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 
50/70 grubości 4cm
jezdnia - 1770

m2 1 770,00

14 D-04.04.02.51.03

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm 
C90/3 grubości 15cm
pobocze - 570

zjazdy - 65

570+65

m2 635,00

15
D-03.06.01.30

analogia

regulacja wysokościowa zasuw wodociągowych 

wraz z wymianą kołnierza na nowy
szt. 7,00

16
D-03.06.01.30

analogia

regulacja wysokościowa hydrantów 

wodociągowych wraz z wymianą kołnierza na 

nowy

szt. 1,00

17 kalkulacja własna
ułożenie rur ochronnych A110PS na kable 

elektryczne - komplet
m 16,00

18 kalkulacja własna

ułożenie rur zapasowych SRS 160 przy kablach 

elektryczne wraz z zaślepieniem mufami 

uszczelniającymi- komplet

m 16,00

19 kalkulacja własna
ułożenie rur ochronnych A110PS na kable 

teletechniczne - komplet
m 14,00

20
D-03.03.01.51.01

analogia

dren objętościowy szerokości 40cm i głębokości 

60cm wykonany z:

kruszywa naturalnego 8/31.5 w otulinie z 

geowłókniny filtracyjnej - wierzch wykończony w 

formie muldy głębokosci 10cm

m 400,00

21 D-07.02.01.41.01 słupki do znaków D50 szt. 10,00

22
D-07.02.01.44

analogia
Znak trójkątny MAŁY szt. 4,00

23
D-07.02.01.44

analogia
Znak okrągły MAŁY szt. 1,00

24
D-07.02.01.44

kalkulacja własna
Znak prostokątny MAŁY - D, U-9 szt. 3,00

25
D-07.02.01.44

analogia
Znak prostokątny MAŁY - tabliczka szt. 2,00
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