PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 350309W NA CZESCI DZIALKI NR 716 W M. BARTODZIEJE, GMINA

JASTRZEBIA
(OD DZIAEKI NR 710/6 DO DZIALKI NR 696)

Lp.

Podstawa
wyceny

Nazwa grupy asortymentowe;.
Opis pozycji kosztorysowej.

Nazwa jedn. obmiar.

llos¢ jedn.
obmiar.

| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.00.00
analogia

Roboty pomiarowe, inwentaryzacja
powykonawcza

0,395

D-01.02.01
analogia

Ciecie korekcyjne gateci drzew wraz z
wywiezieniem

kpl.

D-01.02.01.14.01
analogia

Karczowanie krzakéw wraz z wywiezieniem
pozostatosci

ha

0,030

I ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01.14.01

Wykopy zwigzane z korytowaniem pod
konstrukcje z wywiezieniem urobku do 6km
(wg tabeli robét ziemnych)

m3

832,21

D-02.01.01.21.01

Wykopy reczne pod rury ostonowe z
wywiezieniem urobku do 6km
(16+14)*0,5%0,3

m3

4,50

D-02.03.01.14.01

Formowanie nasypéw z gruntu dowiezionego
G1 (wg tabeli rob6t ziemnych)
9,51+0,05*65+0,1*570

m3

69,76

Il PODBUDOWA

D-04.01.01.31

Profilowanie i zageszcznie podtoza pod
konstrukcje nawierzchni utwardzonych

m2

2 757,00

D-04.05.01.13.01
analogia

Warstwy mrozoochronne z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
C1,5/2 grubosci 22cm (<4MPa), bez doziarnienia,
wykonanie na miejscu

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,44

1770+80070,44

m2

2122,00

D-04.04.02.24.01
analogia

Warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 (C90/3)
grubosci 20cm

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,14

1770+8000,14

m2

1882,00

10

D-04.03.01.22.03

Skropienie emulsjg asfaltowg kruszywa w ilosci
0,5-0,7kg/m2

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,14

1770+800*0,14

m2

1.882,00

IV NAWIERZCHNIE

11

D-05.03.05.11.04

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W
50/70 grubosci 5cm

jezdnia - 1770

odsadzka - 800*0,06

1770+800*0,06

m2

1818,00




Skropienie emulsja asfaltowg warstwy wigzacej
z betonu asfaltowego wilosci 0,1-0,3kg/m2

12 | D-0403.01.2204 |jezdnia - 1770 m2 1818,00
odsadzka - 800*0,06
1770+800%0,06
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
13 | D-05.03.05.21.05 |50/70 grubosci 4cm m2 1770,00
jezdnia - 1770
Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5mm
C90/3 grubosci 15cm
14 | D-0404.0251.03 |pobocze - 570 m2 635,00
Zjazdy - 65
570+65
V ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
15 | 003060130 regulacja wysokosciowa zasuw wodociggowych szt 700
analogia wraz z wymiang kotnierza na nowy ’ ’
regulacja wysokosciowa hydrantow
16 D-(;sr{ggg;.so wodociggowych wraz z wymiang kotnierza na szt. 1,00
nowy
17 | kalkuiacia wiasna utozenie rur ochronnych A110PS na kable m 16,00
elektryczne - komplet
utozenie rur zapasowych SRS 160 przy kablach
18 | kalkulaciawiasna |elekiryczne wraz z zaslepieniem mufami m 16,00
uszczelniajgcymi- komplet
19 | alkuiacia wiasna utozenie rur ochronnych A110PS na kable m 14,00
teletechniczne - komplet
VI ODWODNIENIE
dren objetosciowy szerokosci 40cm i gtebokosci
5 5101 60cm wykonany z:
20 | Pt |kruszywa naturalnego 8/31.5 w otulinie z m 400,00
geowtdkniny filtracyjnej - wierzch wykonczony w
formie muldy gtebokosci 10cm
VIl STALA ORGANIZACJA RUCHU
21 | D-07.02.01.41.01 |stupki do znakéw D50 szt. 10,00
22 | POESH |Znak trojkatny MALY szt. 4,00
23 | e |Znak okragty MALY szt. 1,00
24 ka?,;g;gjza'%gﬁa Znak prostokgtny MALY - D, U-9 szt. 3,00
25 | D07020144 17haK prostokatny MALY - tabliczka szt. 2,00

analogia




