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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy ,lub réwnowazny”, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie
urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w dokumentaciji tj. spelniajgcych wymagania
techniczne, funkcjonalne, i jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej
lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac¢ urzadzenia i materialy réownowazne
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia
spetniajg wymagania okreslone w dokumentacji technicznej.



|. ST-B 01— Roboty demontazowe i rozbiérkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
demontazowych i rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonania rozbidrek i demontazu wystepujgcych w obiekcie.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- zerwanie starych podtdg w mieszkaniu wraz z utylizacjg materiatu
- Skucie ptytek na Scianach i podtodze tazienki wraz z utylizacjg gruzu
- Wykonanie nowej instalacji elektrycznej:
wykonanie nowej rozdzielni elektrycznej RG,
wymiana okablowania, puszek, gniazd,
wigcznikdw
-Modernizacja instalacji C.O. poprzez wymiane grzejnikow oraz instalacji sanitarnych
wraz z robotami towarzyszacymi
- Wymiana istniejgcych okien na okna PCV biate, 3-szybowe o wspétczynniku U=0,9
- Uzupetnienie tynkéw cementowo wapiennych zatozono 20% powierzchni $cian
- Postawienie scianki dziatowej g-k w celu wydzielenia przedsionka do tazienki
- Wykonanie nowej tazienki — przerobienie instalacji sanitarnej, utozenie ptytek
ceramicznych wraz z fugowaniem i silikonami, zakup i montaz umywalki, WC,kabiny
prysznicowej
- Zakup i wymiana drzwi wejsciowych
- Przerobienie oraz wykonanie nowych zabudéw gk instalaciji
- Szpachlowanie $cian i sufitow gtadzig szpachlowa
- Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi wraz z gruntowaniem
- Utozenie podtdg z paneli drewnianych wraz z montazem listew przypodtogowych
- Zakup i montaz 4 szt. drzwi wewnetrznych wraz z obrobieniem
- inne prace budowalne wynikte w trackie trwania remontu

1.4. Ogdlne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Typ sprzetu

wykorzystany do wykonywania rob6t do zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Transport materiatdow z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot demontazowych i rozbidrkowych nalezy:
- obszar rob6t oznakowac i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepisow BHP, -
wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa,
- wygrodzi¢ i oznaczy¢ miejsce sktadowania gruzu.

5.2. Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania i
demontazu. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (z
pozniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Odpady transportowane na zewnatrz budynku tak aby nie zanieczyszczaty placu budowy.
Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w kontenerach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

OO(S);.((’))lcr)].e wymagania dotyczgce odbioru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne" ST

8. OBMIAR ROBOT

OO(g)ggI(r;e wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

é)égc’(;lge wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdélne" ST

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Materiaty uzyskane z rozbiérek powinny zosta¢ wywiezione przez wykonawce na wysypisko odpadéw

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. llo$¢
rob6t rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.



Il. ST-B 02 - Roboty remontowe

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét remontowych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robo6t remontowych:

- wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek i cokotéw Scian,

- wykonanie nowej posadzki antyposlizgowej z ptytek ceramicznych

- wykonanie Scianek dziatowych z ptyt g-k,

- montaz stolarki drzwiowej,

- wytozenie $cian do wysokosci sufitu ptytkami ceramicznymi wraz z przygotowaniem
powierzchni, ptytki uktadane na wysokos$¢ sufitu

- uzupetnienie podtozy, zamurowanie bruzd,

- montaz pochwytéw dla oséb niepetnosprawnych ze stali kwasoodpornej (dwa uchwyty przy
umywalce, w tym jeden uchylny, dwa uchwyty przy misce, w tym jeden uchylny), - wykonanie
wentylacji pomieszczenia — wentylator fazienkowy wraz z podtgczeniem do poziomego przewodu
typu spiro i wpigcie do przewodu kominowego,

- montaz wyposazenia fazienki,

- montaz lustra dla os6b niepetnosprawnych — lustro uchylne,

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly
Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wiasciwie oznaczone, powinny posiadac :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, -
atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych

2.1. Ptytki posadzkowe antyposlizgowej z ptytek ceramicznych w klasie R10; ptytki podtogowe o

grubosci 9mm i wymiarach 30cmx60xm,

2.2. Piytki Scienne ceramiczne szkliwione ptytki o wymiarach 30cmx60cm, krawedzie ptytek szlifowane pod
katem 45 stopni dla naroznikéw wypuktych

2.3. Farba lateksowa o wysokiej klasie odpornosci na szorowanie.

2.4. Izolacja przeciwwodna z wytozeniem 10 cm na $ciany i wyklejeniem tasmami narozy, 2.5.

Zaprawa klejowa do ptytek wysokoplastyczna, mrozoodporna,

2.6. Zaprawa spoinujgca do ptytek elastyczna, mrozoodporna,

2.7. Materialy pomocnicze i montazowe: niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg
zestawienia dostawcow lub producentéw.
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Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania lub wydobywania materiatbw oraz odpowiednie sSwiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora w
tym :
- elektronarzedzia reczne,
- narzedzia do ciecia, giecia, prostowania stali,
- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno ,
- sprzet murarski (przyrzady do naktadania zaprawy, spoinowania, urzadzenia poziomujgce) -
betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wode,
- pita do ciecia cegty, bloczkow itp.
- rusztowanie rurowe.

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowa¢ wykonanie zaméwienia zgodnie ze sztukg
budowlang i zasadami bhp..

4. Transport
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. Farby nalezy transportowac
zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1. Powtoki malarskie
Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygtadzi¢ powierzchnie, naprawié
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i szlifowanie. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawionych.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna byé nie wieksza, niz 4%.
Malowanie tynkéw wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac powstawanie plam, a nawet
niszczenie powtoki malarskiej (zwtaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, ptyty pilsniowe
twarde powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 12 %.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz + 22°C. Wyjatek
stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, ktérg mozna malowaé przy temperaturze -5°C.

5.2. Posadzki :
W pomieszczeniach fazienek nalezy wykonaé posadzki z ptytek z przygotowaniem podtoza,

dwuwarstwowg izolacja posadzek folig ptynng z wywinieciem na $ciany i narozach.

5.3. Sciany:
Potozenie ptytek ceramicznych szkliwionych na scianach na zaprawie klejowe;.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakoSci
Powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz zasad sztuki

budowlanej. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i
$rodkow transportu podano w STO -01 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materiatdw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub

Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

6.2. Ocena jakosci
Powinna obejmowac :




- sprawdzenie zgodnosci wymiardéw , 6
- sprawdzenie piondw i poziomodw ptaszczyzn i krawedzi,

- sprawdzenie jakosci materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw

konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa jest :
- llo$¢ wykonanego i odebranego sufitu podwieszanego,
- llo$¢ wykonanych i odebranych robdt malarskich,
- llo$¢ wykonanych i odebranych tynkéw wewnetrznych scian i osciezy,

- llo$¢ wykonanej i odebranej wyktadziny scian z ptytek ceramicznych, posadzki z ptytek, - llosé¢
wykonanych i odebranych warstw wyréwnawczych z zaprawy cementowej i foli w ptynie, lloS¢ robot
okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
Polega na ocenie wykonania zakresu robdét objetych umowg i kosztorysem ofertowym pod wzgledem
ilosci, jakosci i kosztow. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami
Warunkow Ogdlinych.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Koszty w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowe;.
Nie podlegajg odrebnemu rozliczaniu.

10. Dokumenty odniesienia
Wymienione w p.10 STO-01 ,,Wymagania ogdlne ,, oraz :
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
PN-81/B-30003 Cement murarski 15.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 845-1d03:2002 Specyfikacja techniczna wyrobéw dodatkowych do wznoszenia murdéw.
Czesé 1,2, 3.
PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe.
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z
piyt
gipsowo kartonowych. Definicje ,wymagania i metody badan.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady,
wydanie aktualne, oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE. PN-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze. PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemoéw z
ptyt gipsowo kartonowych.
Definicje ,wymagania i metody badan.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci
i wymagania.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery.



PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z
PCV. Wymagania.

PN-EN I1SO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobdéw podtogowych . PN-ISO 10005
Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru
Robot Budowlano-Montazowych. Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne, oraz inne
obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.8



