Tarndw, dnia 27.09.2024 r.

Odpowiedzi na pytania z dn. 26.09.2024 r.

Dotyczy: postepowania o udzielenia zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) - dalej uPzp, na zadanie pn. Dostawa belownicy dla Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Tarnowie”- nr ref.: ZP/DG/2024/20.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 wrzednia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), wykonawca zwrdcit sie do zamawiajgcego
z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art.
286 ust. 1 zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien i odpowiedzi i oraz dokonuje nastepujgcych
zmian SWZ:

Pytania dotyczace Ill. Przedmiotu zaméwienia, poz. 3. Szczegétowy opis przedmiotu zamdwienia:

Pytanie 1: W poz. 3.1. 8) Zamawiajgcy wymaga aby podtoga maszyny byta wykonana ze stali
trudnoscieralnej typu ,hardox” o twardosci minimum HRC 525-575. Czy Zamawiajacy dopuszcza
maszyne z podtogg wykonang ze stali trudnoscieralnej HARDOX 4507

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga aby podfoga maszyny byta wykonana ze stali trudnoscieralnej typu ,hardox”
o twardosci minimum HRC 525-575, co odpowiada stali trudnoscieralnej HARDOX 550. Zamawiajacy nie
zmienia w tym zakresie zapiséw SWZ.

Pytanie 2: W poz. 3.1. 10) Zamawiajgcy wymaga aby dtugos¢ maszyny wynosita maksymalnie 6000 mm.
Czy Zamawiajacy dopuszcza maszyne o dtugosci 7980 mm?

Odpowied?:

Zamawiajacy podajgc maksymalng dtugos¢ maszyny tj. 6000 mm ma na uwadze docelowe miejsce jej
pracy. Zamawiajacy nie zmienia w tym zakresie zapisow SWZ.

Pytanie 3: W poz. 3.1. 12) Zamawiajacy wymaga aby maszyna posiadata wigzanie poziome pieciokrotne.
Czy Zamawiajgcy dopuszcza maszyne o wigzaniu poziomym czterokrotnym? W przypadku prasy o sile
zgniotu 50 ton nie ma potrzeby wigzania belki 5-cioma drutami, wigzanie czterokrotne zapewnia
wystarczajgcg wytrzymatosé nawet w prasach o sile zgniotu powyzej 100 ton. Dodatkowo zastosowanie
4 drutéw zamiast 5 przetozy sie na nizsze koszty eksploatacji (20% nizsze zuzycie drutu).

Odpowiedz:

Zdaniem Zamawiajgcego ilo$¢ wigzan warunkuje jako$¢ (trwatosc) sprasowanych kostek odpadow,
jednakze w celu zwiekszenia grona potencjalnych oferentéw. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy
zmienia zapisy SWZ w tym zakresie:.

zapis SWZ pkt. 3.1.12) otrzymuje brzmienie:

byto: ,,wigzanie poziome pieciokrotne”,

jest: ,wigzanie poziome min. czterokrotne”

Ma ri u SZ Elektronicznie podpisany
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