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DANE OGOLNE

1 .Inwestor:
Gmina Ms$ciwojow

2. Adres inwestora :
Msciwojow 43 59-407 Msciwojow

3. Adres inwestycji:
Msciwojow 46  59-407 Msciwojow dz. nr 374 obr. M§ciwojow

4. Dane formalno-prawne:
- przepisy budowlane i normy
- zlecenie inwestora
- wizja lokalna 1 ocena stanu technicznego dachu
- uzgodnienia z inwestorem

5. Zakres opracowania.
Celem niniejszego jest uzyskania pozwolenia na budowe inwestycji polegajacej na
wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalno-gospodarczm w Msciwojowie.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Zgodno$¢ projektu z warun kami MPZT.
Projektowany remont dachu nie zmienia podstawowych parametrow budynku. Zakres prac
Jest zgodny z zapisami MPZT.

2. Opis stanu istniejgcego.

Teren dzialki nr 374 zabudowane) budynkami folwarcznymi, jest wiasnoscig Gminy
Misciwojow. Dziatka sasiaduje od wschodu z dziatka drogowa, od potudnia z dzialka lesna, na
ktorej znajduje sig ciek wodny, od zachodu z dzialka budowlana. Na dzialce znajduja si¢
zabytkowe zabudowania gospodarcze. Budynek mieszkano-gospodarczy z dwoma
dostawionymi obok oborami oraz dwoch stodot. od zachodu i pétnocy. Stodotfa od potnocy
zostala podana rewitalizacji. Obecnie jest siedziba Ochotniczych Strazy Pozamych.



Folwark zastal wzniesiony w [ pol. XVIII w. Dawniej nalezal do PGR Zbudowania
ustawione w nieregularny czworobok. Wewnatrz znajduje si¢ dziedziniec wylozony kostka
granitowa z matym oczkiem wodnym potozonym posrodku. Dziedziniec od wschodu
domvkaija ruiny dawnego palacu . Wjazd na posesj¢ od poinocy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.. Zakres prac nie¢ wehodzi poza obrys budynku.

4. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko.
Projektowany remont dachu nie stwarza zagrozenia zanieczyszczenia Srodowiska.

5. Wpis do rejestru zabytkow.
Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkow

6. Drogi, nawierzchnie, parkingi.
Projektowany zakres prac nie zmienia istni¢jacego uktadu komunikacy)nego.

7. Odprowadzenie wod opadowych.
Nie ulega zmianie. Wody opadowe odprowadzane powierzchniowo po terenie dzialki..

8. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy opracowania.

9. Charakterystyka ekologiczna.
Nie dotyczy opracowania.

10. Informacja dotyczgca obszaru oddzialywania projektu obiektu i zapewnienie
intereséw o0sob trzecich.

Realizacja remontu pokrycia dachowego nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii elektryczne) oraz
érodkéw lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu. Rozwigzania
techniczne oraz usytuowanie obiektu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

I. Podstawa opracowania.

- obmiary w celu sporzadzeniu kosztorysu remontu dachu

- inwentaryzacja fotograficzna

- ocena stanu technicznego wigzby dachowej i pokrycia dachowego.

IL. Stan istniejacy.

1. Podstawowe parametry obiektu.
- powierzchnia zabudowy

- powierzchnia dachu

- kat nachylenia dachu

2. Ogolna charakterystyka obiektu.

Budynek dwu kondygnacyjny. niepodpiwniczony, z nieuzytkowanym strychem.
Wybudowany w technologii tradycyjnej murowany wapiennej z cegly i kamienia na zaprawie
wapiennej. Dach platwiowo-jgtkowym dwuspadowy o kacie pochylenia okoto 40 stopni
pokryty dachowka karpiowka w koronke. Na jednej polaci dachu znajdujg si¢ 4 wole oka.

Do zasadniczej bryly do szczytow budynki budynku przylegaja dwie obory.

3. Ocena stanu zachowania.

Wizja lokalna i inwentaryzacja dachu pozwoli okreslic stan poszczegolnych elementow
konstrukcji i poszycia dachu.

Stwierdzono:

Wiezba dachowa — klasyczna , drewniana w ustroju platwiowo —jetkowa. Giowne elementy
konstrukcyjne wigzby (stupy, platwie, krokwie, jetki) sa w dobrym stanie. Stwierdzono
jedynie nieliczne powierzchniowe uszkodzenia spowodowane przez szkodniki drewna. Nie
przewiduje si¢ wymiany clementow wigzby. Natomiast oczysci¢ Slady porazenia przez
szkodni drewna i zaimpregnowac.

Pokrycie dachu — dachowka karpiowka utozong w koronkg . Widoczne sg liczne ubytki.
Pola¢ dachu w miare rowna. Deska czotowe wolego oka i zamontowane na niej sa
Zniszczone

Obrébki blacharskie. rynny i rury spustowe: brak.

Kominy- sg dwa kominy dymowe 0 przekroju 80x80cm. Na dlugosci okolo 4 m mierzac od
gory sg popgkane.



Instalacja odgromowa — w stanie szczatkowym. Brak cigglosci przewodow, uszkodzone i
skorodowane uchwyty.

4. Ocena stanu technicznego.

Calosciowe ogledziny obiektu, a w szczegolnosci wigzby pozwalaja stwierdzi¢, ze elementy
konstrukcji dachowej sa w stanie technicznym dobrym bez widocznych ugig¢ i wypaczen.

Spelniaja warunki umozliwiajace dalszego ich wykorzystanie przy zamierzonym remoncie
dachu.

Calo$¢ budynku jest w stanie technicznym odpowiednim i nadaje si¢ do dalszego
wykorzystania .

IIL Opis techniczny remontu dachu.
1. Pokrycie dachowe
Projektuje si¢ wymiang pokrycia z istniejace) dachowki ceramicznej ulozonej w koronkg
Istniejacy stan konstrukcji wigzby dachowej jest w stanie dobrym i nie jest wymagana
wymian jej elementow. Wymagana jest natomiast wymiana fat na laty o przekroju 4x6 cm
Wszystkie elementy wigzby nalezy oczyscic i zaimpregnowa¢ impregnatami
trojfunkcyjnymi; przeciw ogniowi, grzybom i owadom. Na ta przygotowana wigzbg dachowa

utozy¢ ekran zabezpieczajgcy z membrany dachowej o przepuszczalnosei min 1500 g/m’

Membrane mocowa¢ do krokwi za pomoca kontr fat 0 przekroju 3x5 cm. Laty kontr laty i
kontr laty powinny by¢ impregnowane fabrycznie. Jako pokrycie dachowe przyj¢to
dachowke ceramiczna karpiowke uktadana podwojnie, w koronkg ceglastym matowym.
Gasiory dachowe ceramiczne w kolorze ceglastym. Nowa dachowke i gasiory nalezy
zamontowa¢ z zachowaniem istniejacego wzoru i koloru. Przed przystapieniem do prac
nalezy uzgodni¢ proponowany material z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Jako obrobki blacharskie (obrébki kominow, pas nadrynnowy) zastosowac blache tytan-cynk
o gr. 0,6 mm. Rynny dachowe o $r 150 mm i rury spustowe o sr. 120 mm z blachy tytan cynk
gr. 0.6 mm’

Podczas prac dekarskich nalezy wymieni¢ istniejaca instalacje odgromowg z zastosowaniem
aktualnych norm i przepisow.

2. Wymiana okien w wolim oku.
Na polaci dachu sg cztery wole oka. Deska czotowa i zamontowane w niej okienka sa
zniszczone Nalezy je odtworzy¢ wg. istniejgcego wzoru.

3. Kominy.
Nalezy rozebra¢ popekane kominy na di. okolo 4 m i w to miejsce wymurowac nowy z cegly
pelnej. Wymurowane kominy otynkowac zaprawg cem.- wap pod i nad polacig dachu.

4. Instalacja odgromowa.
Instalacj¢ odgromowa nalezy wymieni¢ na nowg. Zwody poziome i skosne wykona¢ z drutu
ocynkowanego osr. 8 mm mocowanych do ggsiorow za pomoca uchwytow systemowych.



Zwody sko$ne mocowa¢ za pomoca uchwytow systemowych . Zwody pionowe z drutu
ocynkowanego o ér. 8 mm mocowanych do Sciany za pomocg uchwytow.
Polaczenie zwodow pionowych z bednarka wykona¢ za pomocg zigcz kontrolnych.

IV. Informacja o planie BiOZ

1.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektow

Prace budowlane obejmuja:

- montaz rusztowan
-rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego
-wykonanie nowego pokrycia dachowego
- wymiana obrébek blacharskich

- impregnacja elementéw drewnianych
-porzadkowanie placu budowy,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
- nie dotyczy (prace budowlane obejmuja wymiang pokrycia istniejacego obiektu)

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Obszar objety remontem nalezy odpowiednio oznaczy¢ i tak wygrodzi¢ by
uniemozliwi¢ wstep do remontowanych pomieszczen dla osob postronnych.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozen wystepujace w czasie realizacji rob6t budowlanych to:

- mozliwo$¢ upadku podczas montazu i demontazu rusztowan

- mozliwos¢ upadku podczas prac dekarskich i ciesielskich

- zagrozenia przy pracach rozbiérkowych

- mozliwoéé upadku z wysokosci podczas prac elewacyjnych,

- mozliwoé¢ zapylenia od pytow

- mozliwo$¢ podraznienie uktadu oddechowego w czasie wykonywania malowania,
czyszczenia (powstaje duze zapylenie)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

W zwiazku z rodzajem prac budowlano-remontowych na terenie budowy nalezy
przeprowadzi¢ szkole pracownikéw budowlanych w zakresie BHP przy robotach
remontowych i montazowych. Przy instruowaniu pracownikéw nalezy przestrzegac



informaciji zawartych w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Ww szkolenie winno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace przygotowanie
merytoryczne i posiadajgce formalne kwalifikacje do jego prowadzenia.

Pracownicy po ww szkoleniu powinni wiasnorecznym podpisem fakt ww instruktazu.
Dokumentacja potwierdzajaca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili
dostepna na terenie budowy dla organéw kontroinych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,
Podczas prac demontazowych i montazowych nalezy przestrzegac aby pracownicy
posiadali zabezpieczenia gtéw w postaci kaskow. Wszelkie prace dekarskie i
ciesielskie nalezy wykonywac¢ stosujac szelki zabezpieczajace.
Podczas malowania pomieszczen, wyréwnywania papierem sciernym $cian
gipsowych, tynkéw gipsowych pracownik winien uzywac odpowiedniej maski
ochronne;j.
W czasie prowadzenia prac budowlano-montazowych prowadzi¢ stata kontrole stanu
bezpieczenstwa remontowanego obiektu, a na wypadek zagrozenia powiadomic
odpowiednie stuzby, nalezy opusci¢, ewakuowac innych z miejsc zagrozonych
najkrétsza mozliwg droga poza strefg zagrozenia.

Osoby przeprowadzajace roboty impregnacyjne, malowanie winne posiadac
orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan zdrowotnych do pracy z substancjami
chemicznymi.
W czasie prowadzenia ww robét na danym stanowisku nie mozna wykonywac innych
prac budowlanych.

Wymagana jest kontrola stezenia substanciji i $rodkéw chemicznych przy pracach
impregnacyjnych, malowaniu wewnatrz pomieszczen zamknietych .

pozaru, awarii i innych zagrozen, komplet instrukcji stanowiskowych, instrukgji
bezpiecznej obstugi poszczegdinych urzadzen, instrukcji okresélajgcych zasady
zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen
zycia lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia, wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonow oraz telefonow
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i
zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

7. Uwagi korficowe
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z
dnia 23.06.2003 r. oraz wymaganiami Prawa Budowlanego. Kierownik budowy jest
zobowiazany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Plan BIOZ powinien obejmowac¢ szczegdlowy zakres rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi



V. Ochrona przeciwpozarowa
Zakres prac remontowych nie zmienia obecnego stanu ochrony .poz.

1.Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy dziatki - 2356 m?
Powierzchnia dach -3366m°
Kubatura — -3223.0m°

Wysoko$¢ m w stosunki do poziomu terenu 11,5 m budynek niski
llo$¢ kondygnacji naziemnych — 2

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych — z uwagi na wystepujaca funkcje na
terenie obiektu wystepujg typowe materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen
obiektéw mieszkalnych, jak drewno, tkaniny, tworzywa sztuczne, itp. Sg to materialy paine o
temperaturze zapalenia powyzej 250 °C.

3. Odlegto$¢ od obiektow sasiednich
Zakres prac remontowych nie zmienia obecnego stanu ochrony .poz.

4. Przewidywana wielko$¢ obciazenia ogniowego
Q<500 MJ/m2

5. Kategoria zagrozenia ludzi
Budynek mieszkalno- gospodarczy. Na Parterze znajdujg sie pom. gospodarcze , na
| pietrze dwa lokale mieszkalne.
Budynek, zakwalifikowany do nastepujacych kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Zakres prac remontowych nie zmienia obecnego stanu ochrony .poz.
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fot. 1.Widok dachu od frontu.

Fot. 2. Widok dachu od zaplecza.
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fot. 3. Widoczne elementy wiezby dachowej. Powierzchniowo porazone przez szkodniki drewna.

Stan dobry.

fot.4. Widoczne elementy wiezby dachowej. Powierzchniowo porazone przez szkodniki drewna.

Stan dobry
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Projektant:
inz. Jan Mielnik
nr upr. bud. 26/77/Lw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie z art. 34 ust 3 pkt 3d ppkt 3 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024.725)
oéwiadczam, ze Projekt Budowlany pn.; ,Wymiana pokrycia dachu budynku mieszkalno-
gospodarczym” nr 46w Msciwojowie” dz. nr 374 obreb Méciwojow, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w
stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc.

tnz2 ‘J"L’I\i' .Hib.!a v lr;\
Uprawniehia budowlzng
KR 10D DUCTHW.DEZ DOrRMICZer
Tira? pIciekl W agraniczonym sakres s
W SPRC KONSHukOwNG-Dudowlane
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URZAD WOJEWGDZKI Legnica, dnia .. .. L.ic¥ietnia 197.7. 1.

59-220 LEGNICA
Wydzial Gospedarki Terenowej
i Ochrony Srodowisk

Stwierdzenie przygofowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funk:ji technicznych w budownictwie

5 ustely, 5 6 ustel 5 '
Na podstawie § -3 g P o | § 13 ust. 1 pkt. ...&. s TOZPOTZAdzenia Ministra
Csporlarki Terenowej i Oc!nrony Srodowiska z dnia 2) lutezo 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

{echnicznych w udownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 45) stwierdza sie, ze

Jan Stanislaw MIELNIK R -

(wymienié imie — imiona i nazwisko)

hywatel .o

inzynier budownictwa o
(wymienié tytul zawodowy)

30 stycznia 1948 r. . . _.Jaworze .

sk . . . . Kierownika
sosiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wysonywania samodzielnej funkeji oo oo
budowy i robdt . . w specjalnosei .. konsvrukcyjno - budowlanej

(okredli¢ rodzaj funkesi)

vrodzony dnia

Obvwate] 980 Stanistaw MIZi.iZk

(imie — imiona 1 nazwisko)

jest upowazniony do:
1/xierowania, naézorosania i kontrolowsnia budowy i robdt, kierowanis
i kontrolowania wybtwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych ora
oceniania i badania stanu technicznszo w zakresie wszelkich budynxow
oraz innych budowli, 2z wyigczsniea 1ipi;, wgziéw 1 stacji kolejowych,
crég oraz lotniskowych drdg starvowych i manipulacyjnych, mestow,
suéowli hydrotechnicznych i wodnomslioracyjnych,
2/sp0rzadzania w budownictwie 036b fizycznych projextdw w zakresie
rozwiazad konstrukeyjao - obudowlanych wszelkich budynkdédw i oducdowli,
3/sporzgdzania w bucdownictTwis 030D fizycznych projektow W Zaxrssis
rozwiiaza.l archisektonicanych : ) ) B o
a/ bucynkdéw inwventvarskich i gospolarcziych, aaastacgl PTCJSKTOW Ty powy
i powtarzalnych innych bucdynkdéw oraz sporzgczania plandw zagospoca.
wanis czialki zwigzanych z realizacjg Tych dudynkdw,

b/ budowli nie b(dgcych odbucynkami.
0%\

ipodpis z podaniem Mmienia, nazrwiska
i stanowiska stuzb.

(pieczef urzedowa)

Otrzymuje:

Ob.ins. Jan ifielnik

""" (strona)

Jawor,ul. ktyliska 1/1

ZUP Leg. 743/6-76. 1200 szt. A-4.



BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FS8-ITF-T32 *

Pan Jan Mielnik o numerze ewidencyjnym DOS/B0/0192/02

adres zamieszkania ul. Rapackiego 19d/4, 59-400 Jawor

jest czlonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-12 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

- § 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oiwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woll zlozone w formie elektroniczne| jest rownowazne 2 odwiadczeniem woll tlozanym w formie pisemnej.

= Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie) 1zby Inzynierow Budownictwa www.pliib.org pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa
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Tel: 76 72 13 110
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W Legnicy

WNIOSEK

O WYDANIE POZWOLENIA NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wnosze o wydanie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych w zabytku: polozonego w

Msciwojowie dziatka nr 374, KW — LE1J/00014857/7
( miejsce pofozenia zabytku — adres i nr dziatki oraz numer Ksiggi Wieczystej, o ile zostala zalozona )

wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A/3127/559/L decyzja z dnia 06.05.1980 r.

Okreslenie planowanych prac: ,Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalno-

gospodarczym”.
Adres inwestycji: Méciwojow 46, 59-407 MSciwojow.
Szczegolowy zakres okreéla Projekt Budowlany.

Do wniosku dotacza sieg:

1) projekt budowlany, czeéé projektu budowlanego w zakresie niezqunym do oceny wplywu planowanych robét

budowlanych na zabywkalbepmgmmmbét ‘budowlanych — 2 egz.' , program fobot-budewlanych-zawiera-imig—i
nazwisko autora oraZ-nfermacie WWMW
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BECZEGOINOSEH
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2) dokument potwierdzajacy posiadanie przez wnioskodawce tytulu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniajacego

do wystepowania z tym wnioskiem,
3) Mmmm%ma ile-wnioskodaweca lub rodzaj-robdt nie s5-zwolnione 2 tgj
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ey podpis WikodRotlawcy

lub pelnomocnika*

t 1 egz. pozostaje w aktach sprawy



