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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7
ST-00.00 — Wymagania ogdlne

L. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych realizacja zadania pn.; Wymiana
pokrycia dachowego na budynku mieszkalno- gospodarczym”

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg
Prawo Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robét z zwigzanych remontem dachu
na budynku mieszkalno-gospodarczym w Msciwojowie dz. nr 374 wykazanych w kosztorysie i
przedmiarze robét oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- rozbidrka pokrycia dachowego z dachowki karpiowki

- rozbidrka facenia

- wymiana krokwi przy kominach

- odgrzybianie i impregnacja preparatem solowym

- przemurowanie kominéw nad potacig dachu z cegty klinkierowej

- przemurowanie kominéw pod potacig dachu z cegty petnej

- utozenie membrany i przybicie tat 4*6cm kontr fat

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy tytan-cynk gr 0,6mm

- rynny o $r. 15 cm z blachy tytan cynk gr 0,6 mm

- rury spustowe o $r. 12 cm z blachy tytan cynk gr 0,6 mm

- pokrycie dachu dachowka karpidowka , na szczytach nalezy zmontowac¢ dachéwke krawedziowg

- wykonanie instalacji odgromowe;j

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robdt zgodnie ze sztukg budowlang, witasciwymi przepisami i normami, niniejszg
specyfikacjagi umowa.

- stosowania materiatéw zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie.

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajacego go do
stosowania w budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest).

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania robdt, az do ich zakonczenia i koncowego
odbioru.

- chronienia wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspodtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane



przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych

- stosowania i przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p.
poz.

- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
pozyskanych z jakiegokolwiek Zzrodta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan nie moga by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt i Srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie Srodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami
atmosferycznymi.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot i wihasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg

spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z umowa, zasadami sztuki budowlanej i szczegétowa specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robot i
zawartg w dalszej cze$ci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni réwniez odpowiedni system kontroli materiatow i robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i
specyfikacjami technicznymi.

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez Wykonawce, Inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokofami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te
beda dotyczy¢ w szczegdlnosci:

- trudnosci i przeszkdd w prowadzeniu robdt,

- bedg okresla¢ okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT




Czynnosciom obmiaréw podlegaé bedg roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia,
wedtug faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez Kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie
powykonawczym i podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju
robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach
Naktaddw Pracy (KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robét:

a) odbidr robét ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robdét zwigzanych z utozong instalacjg elektryczng, instalacjg C.O.,
przygotowaniem

podtoza pod tynki, scianki dziatowe, podtogi, glazure Scienng i podtogowsa.

b) odbiér koricowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt po catkowitym zakorczeniu
wszystkich

roboét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego w umowie.

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .

Ceny jednostkowe robét beda obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikdw narzutéw skalkulowanych w
ofercie Wykonawcy;

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikéw skalkulowanych w ofercie
Wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikow skalkulowanych w ofercie Wykonawcy .
Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robét nie jest wigzgca. Przy wycenie robdt Wykonawca
jest zobowigzany kierowaé sie wytycznymi STWIORB i wizytg na placu przysztej budowy w celu
zbadania doktadnego zakresu robat.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej
koniecznosci wykonania robét nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia (roboty dodatkowe) Zamawiajgcy moze zleci¢é Wykonawcy wykonanie
powyzszych robdt w ramach zamédwienia dodatkowego, a Wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i
wykonania zamdwienia dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawa kalkulacji robét dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamoéwienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umowy.




Podstawa ptfatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzadzony w oparciu o dokumenty protokotéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych
wyzej i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru.

Dla robdt nie wystepujacych w ofercie, Wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutow
Kp i Z nie wyzsze niz $rednie wartosci dla robdt remontowych dla regionu zachodniopomorskiego
publikowane

w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” w kwartale skfadania oferty podstawowej. W przypadku
materiatdow nie ujetych w zeszytach Sekocenbud, Wykonawca dostarczy oryginat faktury od
producenta (dostawcy) na wbudowang ilo$¢ materiatu.

Zamawiajgcy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci Wykonawcy. Z dostarczonej faktury
powinno jednoznacznie wynikaé, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robét dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126, Nr. 109 poz.
1157 i Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229,
Nr. 129 poz. 1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiodrki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zaméwien — CPV 45110000-1
SST-01.00 Roboty przygotowawcze rozbiorkowe i demontazowe

1. WSTEP
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

przygotowawczych zwigzanych z realizacjg zadania pn.; Wymiana pokrycia dachowego na budynku
mieszkalno- gospodarczym”

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robot przygotowawczo — rozbidrkowych i demontazowych wystepujgcych w obiekcie:
- rozbidrka pokrycia dachowego

- rozbidrka facenia

- rozbiérka kominéw

1.4. Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt, ich zgodno$é¢ ze Sztuka
budowlang,

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robét wg SST-01.00 materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet, przeznaczony do wykonywania tego typu prac.
Do prac na wysokosci nalezy stosowac rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow z rozbidrki dowolnymi sSrodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- zdemontowac wszelkie istniejgce uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiorek.

5.2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr
47

poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Wpg zasad okreslonych pkt.6. , Kontrola jakosci robot ,, w ST-00.00- Wymagania ogdlne. Kontrole
jakosci robot rozbiorkowych dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

7. OBMIAR ROBOT

Wpg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robdt ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

Wpg zasad okreslonych pkt.8. , Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania
ogélne.

Wszystkie roboty objete SST-01 podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

Wpg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w
jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zaméwien — CPV 45260000-7
SST-02.00 Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zadania pt. Wymiana pokrycia
dachowego na budynku mieszkalno- gospodarczym”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach
matych

prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt przy wykonywaniu nastepujgcych
roboét:

-Obrébki blacharskie (pas nadrynnowy, obrébki wokét komindw) z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm

- Rynny 15 cm z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm

- rury spustowe o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha tytan- cynk gr 0,6 mm

- Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartych
w polskich normach Iub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-00.00.00
,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosc
materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT



Samochdd powinien posiadac skrzynie otwartg o dtugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata

poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach dtuzszych od
skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszg spoczywac catkowicie na sztywnym
pomoscie (np. drewnianym). Obrobki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami
transportu. Materiat nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w
pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomocg dzwigu (wdzka widtowego).

Roztadunek zaleca sie przeprowadza¢ w opakowaniach fabrycznych i jesli jest to mozliwe to przy
uzyciu dzwigu lub wdzka widtowego. Przy roztadunku diwigiem nalezy zwrdci¢ uwage, aby pasy
zaczepu nie krzyzowaty sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy, paczki diugosci
powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy
nie moga by¢ zatozone tylko na widty wézka!

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu diwigu mozna dokonac
roztadunku

recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady, aby pojedynczych
arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany
przez odpowiednig ilo$¢ oséb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy o dtugosci ok.
6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 oséb — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna
ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min.
10cmii

wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na
drugiej

przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ dtuzsze niz 4 tygodnie
od daty produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym
przypadku z paczek nalezy zdjgé folie, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw
powietrza do wierzchniej powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wéwczas przykryte i
powinny

mieé zapewniong wtasciwg wentylacje. Z wyrobdw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg folig
ochronng nalezy jg usunag¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpic
problemy zwigzane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten wynosi 12 miesiecy.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdéw transportu, ktdére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ robodt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywaé o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 152C. Robdt nie mozna wykonywac na
oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchdéw
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.




5.2. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych.

5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczac¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do
wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5.2.5. Rynny z blachy stalowej powinny by¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- tgczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci.

- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byc¢:

- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe.

- tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zfgczach poziomych na zaktad
szerokos$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci.

- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w sposdb
trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach.

- Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢é wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koricowemu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m2 wykonania obrébek blacharskich mb wykonania rynien i rur spustowych
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i odbioru koncowego wg
zasad podanych powyzej.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawcg bedzie dokonane:-zgodnie z ustaleniami
umowy.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Nadzér
Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena jednostkowa wykonania obrébek blacharskich obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podtfozu, zalutowanie potfaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.




Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:

- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw z blachy stalowej
uktadanych na ciggtym podtozu.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych tom | — Budownictwo
ogolne czesc 3.




1.3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zamoéwien — CPV 45261211-6
SST-03.00 Pokrycie dachu dachowka

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot pokrywczych dla zadania pn. ,,Wymiana pokrycia
dachowego na budynku mieszkalno-gospodarczym”

Zakres stosowania SST Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w

przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokry¢é dachowych
z dachoéwek ceramicznych. Dachéwka ceramiczna o wym. gr 11 mm, dt.38 cm , szer. 18 cm.
Kolor; naturalna czerwien.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan
dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrobek blacharskich i
pokrycia blachg zlewéw (koszy) dachowych oraz montazu urzgdzeh do odprowadzania wéd
opadowych. Wymagania te okreslono w ST ,Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu
blacha, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Podktad pod pokrycie dachéwkowe — taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do
krokwi nachylonych pod katem okreslonym dla poszczegdinych typow pokryé w PN-B-
02361:1999.
Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o
zunifikowanych wymiarach i masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci
podczas przechowywania, zatadunku, transportu i wytadunku.
Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzgce w skiad jednostki fadunkowej i
nie przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét pokrywczych z dachowek



Dokumentacje robét pokrywczych z dachowek stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych),sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentow dotyczgce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
robot znaniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegotowe;j
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t pokrywczych, opracowanych dla
konkretnego przedmiotu zamowienia.

Czesc¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera¢ miedzy innymi:

— rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci,

— usytuowanie na pofaciach zlewéw (koszy), z ewentualnym szczegdtem ich wykonania,

— rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podtuznych
rynien,

— rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindow, wytazow, Swietlikdw
dachowych, okien potaciowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponad
dachowych lub urzgdzen montowanych na state na dachu,

— spos6b mocowania i podparcie instalacji odgromowej,

— przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatbw w poszczegdlnych
warstwach,

— szczegoty pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym,
szczegotypotgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0godlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w SST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych dachowka ceramiczng i cementowg



powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskag za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy onawyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachu dachéwkg powinny odpowiadac

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe:

— dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktdére powinny spetniac
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachowki oraz ksztattki dachowe cementowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w PN-EN 490:2000.

2.2.2. Materiaty pomocnicze
— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

— gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

— drut do przywigzywania dachowek i gasiorow do gwozdzi lub fat — powinien byc¢
ocynkowany, miekki, o srednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachéwkag
takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub wentylacyjne, tasmy do obrobek, grzebienie
okapu, siatki ochronne okapu, — zaprawa do uszczelniania stykéw spetniajgca wymagania
okreslone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachéwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachéwkg moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysytlce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie
przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachowek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych dachéwkami wyrobdéw
nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byc¢



potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwkag powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobéw ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki i ksztaltki dachowe przechowuje sie na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzenia wod opadowych.

Wyroby przechowuje sie luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.0gdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3. 2.Sprzet do wykonywania robot pokrywczych dachowka
Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych roboét oraz bedg przyjazne dla
Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobdw do wykonania
pokrycia dachéwka.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2.Transport materiatow
4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwkg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobow w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.
Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywa¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujgce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1.0gdIne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robot pokrywczych dachowkg

Do wykonywania robot pokrywczych dachdéwkg mozna przystgpic po catkowitym
zakonczeniu i odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po



zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewéw) dachowych,
wyprowadzenie przewoddéw wentylacyjnych ponad dach,
wykonanie kominéw i nasad kominowych,

otynkowanie lub spoinowanie kominow,

osadzenie masztéw, noézek pod fawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzgcych
przez pokryciedachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego
rozwigzania pokrywczego uktadanych w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

wykonanie obrobek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczgce podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lub
cementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle
do krokwi nachylonych pod kgtem okreslonym w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczgce podktadu z fat drewnianych pod pokrycia z dachowek ceramicznych
sg nastepujace:

taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten
moze by¢ inny, jezeli wynikaé to bedzie z obliczen statycznych,

taty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat
powinny znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢é mocowane
za pomocg wspornikow lub uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,
odchylenie od poziomu tfat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos$¢ 1 metra i 30 mm na
catej dtugosci dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; wierzch deski
powinien sie pokrywac z wierzchem faty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania ggsiorow,
wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski tgczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowg wzdiuz osi kosza; grubosé deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci fat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
ptaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a fatg
kontrolng potozong naco najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku
prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robdt pokrywczych dachéwka

Krycie dachowka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury powietrza.

Roboty pokrywcze dachéwkg z uszczelnianiem spoin zaprawg nalezy wykonywac tylko

przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujgcej sie przez catg dobe. Roboty przy
uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepujg opady



atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogdlne dotyczgce wykonywania pokry¢ dachéwkag
a) Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.

b) Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych
krawedzi dachdéwek powinien byé w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu
wynoszg (tak jak dla fat) 2 mm na dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

¢) Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, hie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wiekszych niz £10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte ggsiorami zachodzgcymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. Oile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig
inaczej, to ggsiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywigzane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gagsiorach i zakonczonych
weztem. Styki ggsiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewnetrznej.

e) Rzad gasioréw powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchytki przy sprawdzaniu
tatg nie powinny przekracza¢ £10 mm.

f) Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczyé nakrywg systemowg
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywg z blachy stalowej ocynkowanej bgdz
cynkowe;.

g) Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
instrukcji producenta systemu pokrywczego bgdz pasmem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rgbkami lezgcymi, wchodzgcymi pod dachowke.

h) Obrébki blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachowkg ceramiczng

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkg ceramiczng

Krycie dachowkg ceramiczng karpiowkg (pojedynczo, podwdjnie w koronke lub w tuske),
holenderkg oraz zaktadkowa ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) powinno byé
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta systemu pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesne rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentéw w konkretnych systemach rozwigzan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé¢ z
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej).

5.6.2. Wymagania dotyczace krycia dachowkg ceramiczng karpiéwka, holenderkg oraz
zaktadkowg ciggniong i zaktadkowg ttoczong (marsylkg) — wg PN-71/B-10241.
5.6.2.1. Zabezpieczenie dachoéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byé oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio

do spadku i pokrytej podtuznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o szerokosci w

rozwinieciu co najmniej 20 cm, a dolng krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ przed

odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest
murowany, a dokumentacja nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie
powinny by¢ wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapienne;.

W tym przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.



5.6.2.2. Réwnos¢ powierzchni pokrycia

Dachoéwki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przytozona na

kazdym rzedzie dachowek rownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od

powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachéwki karpiéwki w gatunku | lub nie wiekszych niz 8

mm dla karpidwki w gatunku Il oraz dachowki zaktadkowej ciggnionej i marsylki.

Przy kryciu dachowka holenderkg nie sprawdza sie réwnosci powierzchni pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do okapu

a) Przy pokryciu dachéwkag karpidowka (niezaleznie od typu pokrycia), zaktadkowag
ciggniong i marsylkg styki prostopadte do okapu powinny by¢ w sgsiednich rzedach
przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie
powinny przekracza¢ +1 cm przy kryciu karpidowkg i £5 cm przy kryciu dachéwkg
zaktadkowg ciggniong i marsylka.

b) Przy pokryciu dachowkg holenderkg podtuzne styki dachowek powinny tworzy¢ linie
prostopadte do okapu. Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekracza¢ 1 cm na 1
metrze dlugosci i 3 cm na catej dtugosci pasa.

5.6.2.4. Wielko$¢ zaktadow

Poszczegodlne rownolegte do okapu rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy na dtugos¢ wynoszaca dla pokrycia z dachowki: — karpiowki uktadanej

pojedynczo 11-17 cm,

— karpiéwki uktadanej podwojnie w koronke 14-15 cm (sg to rzedy podwodjne, uzyskane
przez zawieszenie na kazdej tacie jednoczesnie dwoch warstw dachdéwek, z ktorych
dolng tworzg dachowki zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za goérne
krawedzie dachéwek poprzedniej warstwy z przesunieciem o pét szerokosci dachowki,
tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na dtugosci 32-33 cm),

— karpiéwki uktadanej podwdjnie w tuske 19-24 cm (dwa najnizsze rzedy dachowek przy
okapie i dwa najwyzsze rzedy przy kalenicy powinny by¢ podwdjne tj. z dwdch warstw
dachéwek zawieszonych fgcznie, jak przy kryciu w koronke),

— holenderki 7-13 cm,

— zakfadkowej ciggnionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachdwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

— w strefach klimatycznych Il'i lll wg PN-77/B-02011 co pigta lub co sz6sta dachowka w
rzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatréw nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach
klimatycznych Il i lll.

b) Przy pokryciu dachéwka zaktadkowg ciggniong lub ttoczona:

— w strefach klimatycznych Il i Il kazda dachéwka powinna by¢ przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachéwki na potaciach dachowych potozonych od strony
najczesciej panujgcych wiatrow powinny by¢é przymocowane, tak jak dachowki w
strefach klimatycznych Il i Ill.

Sposéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej pokrycia dachowkg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu

zamowienia (szczegoétowej), badz zgodnie z PN-71/B-10241.
5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachéwka
ceramiczng, badz zgodnie z PN-71/B-10241.

5.7 Wymagania dotyczgce wykonania pokry¢ dachéwkg cementowg



5.7.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachéwkag cementowg

Krycie cementowg dachdwkg karpiowkg podwdjng lub dachowkg zaktadkowg powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkach nie
objetych ww. normg krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu
pokrywczego i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikaciji
technicznej pokrycia dachowkg cementowg, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z normg PN-63/B-10243 do ich uszczelniania mozna
stosowac réwniez inne niz zalecono w tej normie, nowoczesniejsze rozwigzania uszczelnien,
polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwigzan systemowych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnosci pokrycia. Sposéb uszczelnienia powinien wynikaé¢ z
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachéwka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegoétowej).

5.7.2. Wymagania dotyczace krycia dachowkg cementowg karpiéwkg podwdjng i dachéwka
zaktadkowg wedtug PN-63/B-10243
5.7.2.1. Zabezpieczenie dachoéwek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachéwki wystajgce na okapach poza lico muru powinny byc¢

zabezpieczone przed podrywaniem przez wiatr, np. za pomocg odeskowania. Jezeli

gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa nie przewiduje zatozenia rynny, konce
dachéwek na okapie powinny by¢ utozone na zaprawie wapienne;j.
5.7.2.2. Rozmieszczenie stykdw prostopadtych do okapu

Styki dachowek w rzedach poziomych, prostopadte do okapu, powinny by¢ przesuniete

wzgledem stykow w sgsiednich rzedach o poét szerokosci dachdwki. Dopuszczalne

odchyiki nie powinny przekracza¢ £10 mm przy kryciu dachéwkg karpiowka podwaojng i +5

mm przy pokryciu dachowka zaktadkowa.
5.7.2.3. Wielkos¢ zaktadow

Poszczegdlne, réwnolegte do okapu, rzedy dachowek powinny zachodzi¢ na sgsiednie,

nizej utozone rzedy dachéwek 6-9 cm przy kryciu dachéwka karpidwkg podwdjng i 5-7 cm

przy kryciu dachéwkg zaktadkows.
5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do fat
a) Przy kryciu dachowka karpiéwkag — w strefach Il i [ll wg PN-77/B-02011 co pigta lub
szOsta dachowka wrzedzie poziomym powinna by¢ przymocowana do taty. Natomiast w
strefie | dachowki mogag by¢ nie przymocowane.

b) Przy kryciu dachéwka zaktadkowg — w strefach Il i [ll wg PN-77/B-02011 co druga
dachéwka powinnaby¢ przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powinna by¢
przymocowana co czwarta dachéwka w kazdym rzedzie poziomym na skrajnych pasach
pofaci dachowej, a na srodkowym pasie potaci — co szésta dachéwka w kazdym rzedzie.
Sposdéb mocowania powinien by¢ okreslony w dokumentac;ji projektowej i specyfikaciji

technicznej  pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamowienia (szczegotowej).
5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentac;ji projektowej i szczegétowej specyfikacji technicznej oraz instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdéwkag cementows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkag

Przed przystgpieniem do robot pokrywczych dachowkg nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér
(miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.2.1. Badania materiatow



Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysyice
materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
— przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1

cm.

Sprawdzenie poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca
préby oderwania taty od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robét pokrywczych dachéwkami polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) i instrukcji producenta systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty

wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét pokrywczych dachéwkami, w

szczegolnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegodtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
— prawidtowosci przygotowania podkfadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badaih dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach
deszczu.
6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
sznura murarskiego lubdrutu napietego wzdluz badanego rzedu dachowek,
poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie
nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej pofaci dachu,
stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikaciji.

6.4.2.2.Sprawdzenie rozmieszczenia stykéw i wielkoSci zaktadow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny, a wprzypadku nasuwajgcych sie watpliwosci co do
prawidtowosci wykonania — za pomocg pomiaru przeprowadzonego z doktadnoscig



do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.3. i
5.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i 5.7.2.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3.Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszczelnienia pokrycia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo,badajgc czy zostaly zachowane wymagania okre$lone w
pkt. 5.6.2.5.15.6.2.6. oraz 5.7.2.4. i 5.7.2.5. niniejszej specyfikacji.
Ponadto nalezy w wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegolnie narazonych na
zatrzymywanie sie i przeciekanie wody, sprawdzi¢ szczelnos¢ pokrycia.

Jezeli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca poddaé przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujgcego sptywanie wody w
kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzgc zacieki.
Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajgcy ich odszukanie po wyschnieciu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachéwek na okapach nalezy przeprowadzic¢
wzrokowo, stwierdzajgc czyzostaty zachowane wymagania okreslone w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzic¢
przez ogledziny i zapomocg pomiaru. Prostoliniowos¢ utozenia gasioréw nalezy
sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty zachowane
wymagania okreslone w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzi¢
przez porownanie ichwykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomocg ogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelnosci w
sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7.Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrobek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie zwymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz
odpowiedniej specyfikacji techniczne;.
6.4.2.8.Sprawdzenie réwnosci  powierzchni  pokrycia dachéwka ceramiczng
przeprowadza sie zgodnie zwymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2. niniejszej
specyfikacji.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-5.7. niniejszej
specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SST ,Wymagania ogdine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegobtowe zasady obmiaru robét pokrywczych dachowkag

Powierzchnie pokrycia dachéw dachowka oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci
bez potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np.
kominy, wytazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?.

Powierzchnie potaci oblicza sie wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych
przez linie ograniczajgce potacie, jak: linie przeciecia dwéch sgsiednich potaci, linia
przeciecia ptaszczyzny potaci z ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowe;j.

Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzystac¢ ze wspodtczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0g0lIne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.0dbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Przy kryciu dachowkg elementami ulegajgcymi zakryciu sg podkiady i czesciowo obrébki
blacharskie.

Odbiér podktadow i obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢é dokonany przed
rozpoczeciem ukfadania pokrycia (odbidér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2.16.4.2.7.
niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podktadéw nalezy poréwnac¢ z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
wykonania obrébek blacharskich nalezy poréwna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej), w ktorej ujeto wymagania dla obrébek
blacharskich realizowanego przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze podktady i
obrobki blacharskie zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegotowq) i zezwoli¢ na przystgpienie do
ukfadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu bgadz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podktadu badz obrébek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidér czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci

kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robaot,
jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca roboét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbiorow robot ulegajgcych zakryciu i odbiorow



czesciowych, — instrukcje producenta systemu

pokrywczego, — wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia
dachéwka, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegétowej), oraz
dokonac oceny wizualne;.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci pokrycia
dachoéwka z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegoétowej) i przedstawié je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelno$ci pokrycia zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych robét pokrywczych, wykonaé je ponownie i powtornie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich

uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z

zamowieniem.

Protokot odbioru konicowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwkg po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachowka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbior
ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachowka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robot podano w SST
~Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét pokrywczych dachéwkg moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po



dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachdéwka stanowi wartosc¢ tych robot obliczona na podstawie:
— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot
zaakceptowanych przezzamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachéwka lub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty pokrywcze dachéwka uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie robotna wysokosci do 4 m,
— odbidr i oczyszczenie podkfadu z tat,
— pokrycie dachu dachdwkg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w
dokumentacjiprojektowej elementéw systemowych pokrycia,
— pokrycie kalenic i grzbietow,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstalych w czasie robét
pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,— likwidacje stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robét pokrywczych dachdéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan koniecznych do wykonywania roboét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu dachéwkg, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamdéwienia (szczegotowej).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Klasyfikacja rob6t wg wspoélnego stownika zamoéwien — CPV 45262500-6
S$ST-04.00 Roboty murarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru kominéw murowanych z cegty na zadaniu pn. ,,Wymiana pokrycia
dachowego na budynku mieszkalno-gospodarczym”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie kominéw wewnetrznych tzn.:

- Kominy ponad pofacig dachu murowane z cegty klinkierowe klasy 35

- Kominy pod pofacig dachu murowane z cegty petnej klasy 15

1.4. Okre$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.
Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac¢ aktualnej normie panstwowe;j.
Dopuszczalna liczba cegiet potbwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem




przechodzgcym przez catg grubosé¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla
cegty - 10% cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 10,0 Mpa.

Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm®.

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak
uszkodzen po badaniu.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne
cegty nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klinkierowa klasy 35 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.
Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornosé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadia sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llo$¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta budowlana petna licéwka klasy 15 MPa

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy dla marki 30:

- Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow
i otwordw.



5.1. Mury z cegty petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosé¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymailna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-
10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdow stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknieg,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.



8.2. Wszystkie roboty objete B.04.00.00. podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 9.

- Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres roboét okreslonych w projekcie, specyfikacii
technicznej oraz przedmiarze robét) nalezy przyjmowacé dla poszczegdlnych robot zgodnie z
kosztorysem ofertowym.

10. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komérkowy.



