Nadles$nictwo Nowa Deba Nowa Deba, ul. Wt. Sikorskiego 2

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45442100-8 Roboty malarskie
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45321000-3 Izolacja cieplna
45211100-0 Roboty budowlane w zakresie domow
452332221 Roboty budowlane w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

NAZWA INWESTYCJI: Roboty budowlane w budynkach Nadlesnictwa Nowa Deba - Czesé nr 2 —
Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego lesnictwa Brzostowa Goéra
w Brzostowej Gérze (nr inw. 110/195).

ADRES INWESTYCJI: Brzostowa Géra 121, 36-110 Majdan Krélewski

INWESTOR: Nadlesnictwo Nowa Deba

ADRES INWESTORA: Nowa Deba, ul. Sikorskiego 2

WYKONAWCA:
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BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE: Elektronicznie )
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Budowlana Sylwester Kopeé SYIWeS ter przez Sylwester Kopec
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Sprawdzono pod wz. merytorycznym:

onicznie podpisany przez

Renata Hatka rense e

Data: 2024.09.25 11:30:17 +02'00"

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3331 Uzytkownik: Nadle$nictwo Nowa Deba


renata.halka
kontrola meryto.


1. Lokalizacja.

Budynek potozony na dziatce o nr ewidencyjnym 1319/10 w miejscowosci Brzostowa
Gora, na terenie Lasow Panstwowych. Dojazd zjazdem z drogi powiatowej nr 1204R
nastepnie droga gminng. Adres: Brzostowa Gora 121, 36-110 Majdan Krélewski.

2. Opis budynku,

Sciany budynku drewniane (bale) na fawie fundamentowej Zelbetowej, $ciana
fundamentowa murowana z cegly, strop drewniany dach o konstrukcji drewniane;,
poszycie z blachy trapezowej. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Do
budynku w 2023 roku dobudowano czes¢ kancelaryjng w technologii drewnianej
szkieletowej.

3. Przewidziany zakres prac.

-roboty rozbidérkowe (demontaz elewacji drewnianej, demontaz opaski, demonta:
docieplenia sciany fundamentowej, demontaz jednego okna i drzwi wejsciowych, demonta:
orynnowania, demontaz podziemnej instalacji odgromowej oraz zwoddw na $cianach,

- nadbicie koncéwek krokwi dachowych, montaz deski podrynnowej, obrébek blacharskict
oraz petnego orynnowania,

- wykonanie docieplenia fundamentéw styropianem EPS grubosci 15 cm, ponizej gruntt
folia kubetkowa, powyzej tynk mozaikowy,

- wykonanie docieplenia scian budynku, ruszt drewniany i wetna 15 cm (10 + 5 cm)
wiatroizolacja i deska elewacyjna,

- dostawa i montaz drzwi wejSciowych oraz drzwi balkonowych (wymagane powiekszenie
otworu),

- wykonanie opaski wokét budynku oraz chodnika,

- wykonanie podziemnej instalacji odgromowej oraz zwodow na scianach,

- wykonanie podbitki dachowej,

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45321000-3 | Izolacja fundamentéw
45233222-1
1| KNR 13-23 | Rozbidrka elementow chodnika - obrzeza do powtdrnego m
d.1| 0108-08 | utozenia
27+338+271+4,42+856+ 12,42+ 13,72 m 47,910
RAZEM 47,910
2| KNR 13-23 | Rozbidrka elementow chodnika - ptyty - kostka m2
d.1| 0108-06 | chodnikowa do powtornego utozenia
(1,5+2,78 +8,56 + 11,82 + 13,12) * 0,6 + 3,32 * 2,42 - m2 28,397
1,13*2,04
RAZEM 28,397
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1] 0217-02 | podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat. Il|
47,910*0,8*0,8 m3 30,662
RAZEM 30,662
4| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej ze styropianu z tynkiem m3
d.1| 0106-08 mozaikowym, utylizacja po stronie wykonawcy
(1,5+4,6+272+7,96+ 11,22 +12,52) * 1 * 0,05 m3 2,026
RAZEM 2,026
5| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie podioza - betony, m2
d.1] 0502-01 jastrychy,tynki - oczyszczenie Scian fundamentowych
(1,5+4,6+272+7,96+ 11,22+ 12,52) * 1,2 m2 48,624
RAZEM 48,624
6] ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podioza na scianach;| m2
d.1| 0501-02 | uzupetnienie ubytku o gt. do 1,5 cm - Sciany
fundamentowe
(1,5+46+272+7,96+ 11,22+ 12,52)* 1,2 m2 48,624
RAZEM 48,624
KNR 2-18 | Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu | m2
d.1| 0721-02 | asfaltowego (gruntowanie) pionowych powierzchni
betonowych i murowanych - dysperbit
(1,5+46+272+7,96+ 11,22+ 12,52)*0,8 m2 32,416
RAZEM 32,416
8| KNR-W 2-02 | Docieplenie scian budynkow z przyklejeniem styropianui 1| m2
d.1] 2602-01 warstwy siatki - metoda lekka "ISPO" - izolacja scian
fundamentowych, styropian EPS lambda max 0,033,
grubos¢ 15cm
(1,5+4,6+272+796+ 11,22 +12,52) * 1,2 m2 48,624
RAZEM 48,624
9] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1] 0207-01 bez gruntowania powierzchni
(1,5+4,6+272+796+ 11,22+ 12,52) * 0,8 m2 32,416
RAZEM 32,416
10| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11
30,662 m3 30,662
RAZEM 30,662
11| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-02 spoiste kat. lll-IV
30,662 m3 30,662
RAZEM 30,662
12 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1] 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
(1,5+2,78 +8,56 + 11,82 + 13,12) * 0,8 + 3,32 * 2,42 - m2 51,073
1,13*2,04 +10,8* 1,4
RAZEM 51,073
13 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1| 0402-03
(2,7+3,38+2,71+4,42+856+12,42+13,72+2* m3 2,780
10,8) *0,2*0,2
RAZEM 2,780
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - utozenie
obrzezy z demontazu
47,91 m 47,910
RAZEM 47,910
15[ KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
d.1| 0407-02 | piaskowejz wypetieniem spoin piaskiem - dostawa i
utozenie nowych obrzezy
2*10,8 m 21,600
RAZEM 21,600
16 KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1] 0105-07 | mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
28,397 +10,8*1,2 m2 41,357
RAZEM 41,357
17] KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1| 0105-08 | mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
41,357 m2 41,357
RAZEM 41,357
18] KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - utoZzenie kostki chodnikowej z demontazu
28,397 m2 28,397
RAZEM 28,397
191 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.1| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
10,8 *1,2 m2 12,960
RAZEM 12,960
20| KNR BC-02 | Tynk mozaikowy REVADRESS-BUNTSTEINPUTZdo m2
d.1] 0605-01 elewacji i wnetrz wykonywany recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome
(1,5+46+272+796+11,22+12,62) * 0,4 m2 16,208
RAZEM 16,208
2( 45321000-3 | Elewacja
211 KNR 13-23 | Rozbidrka obrébek blacharskich m2
d.2| 0106-05
parapety | 3,444 m2 3,444
potaczenie | 2*5,1*0,25 m2 2,550
dachu
kancelarii
RAZEM 5,994
22| KNR 4-01 [ Rozebranie obicia scian drewnianych z desek m2
d.2| 0426-02 nieotynkowanych na styk - utylizacja materiatu po stronie
wykonawcy
2,87*3,97+(11,22-2,87)*3,97+3,76 *4,175-0,9*1- [ m2 57,340
1,38 * 1,45
12,52*3,97-3*1,45*1,38 m2 43,701
(46+272+796)*397+398*3,76-145*1,4-13~ m2 64,974
1,4-2,06%1,38-2*0,71*1,38-2*1
2*0,75*4+85%13 m2 17,050
RAZEM 183,065
23 Rozebranie i utylizacja foli/ membrany wiatroizolacyjne;j - m2
d.2| analiza utylizacja po stronie wykonawcy
indywidualna
183,065 m2 183,065
RAZEM 183,065
24| KNR 19-01 | Rozebranie obicia scian drewnianych z tat i krawedziakow | m2
d.2| 0427-03 | -demontaz rusztu - utylizacja po stronie wykonawcy
183,65 m2 183,650
RAZEM 183,650
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25 KNR 0-18 Elewacje z paneli uktadanych poziomo - montaz rusztu na | m2
d.2| 2611-07 konstrukcji drewnianej na scianach - ruszt pod wetne
grubosci 10 cm, drewno impregnowane preparatem
zapewniajgcym ochrone przed ogniem, grzybami oraz
owadami.
183,65 m2 183,650
RAZEM 183,650
26| KNR 13-12 | Izolacje z ptyt z wetny mineralnej na sucho - grubos¢ m3
d.2] 0703-01 wetny 10 cm - wetna mineralna w ptytach lambda
maksymalnie 0,035
183,65 m3 183,650
RAZEM 183,650
27 KNR 0-18 [ Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na | m2
d.2| 2612-07 konstrukcji drewnianej na scianach - ruszt drewniany pod
wetne grubosci 5 cm, drewno impregnowane preparatem
zapewniajgcym ochrone przed ogniem, grzybami oraz
owadami.
183,65 m2 183,650
RAZEM 183,650
28| KNR 13-12 [ Izolacje z ptyt z wetny mineralnej na sucho - grubosc¢ m3
d.2] 0703-01 wetny 5 cm - wetna mineralna w ptytach lambda
maksymalnie 0,035
183,65 m3 183,650
RAZEM 183,650
29| KNR AT-09 [ Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na deskowaniu - | m2
d.2| 0102-03 rozstaw kontrtat 1,00 m - wiatroizolacja
183,65 + 8,866 m2 192,516
RAZEM 192,516
30 KNR 0-18 | Elewacje z paneli uktadanych pionowo - montaz rusztu na | m2
d.2| 2612-07 konstrukcji drewnianej na scianach - ruszt drewniany
zapewniajgcy wentylacje pomiedzy membrang i deska
elewacyjng, drewno impregnowane preparatem
zapewniajgcym ochrone przed ogniem, grzybami oraz
owadami.
183,65 m2 183,650
RAZEM 183,650
31l KNR 0-18 | Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez | m2
d.2| 2613-03 docieplania na gotowym ruszcie na $cianach - analogia,
dostawa i montaz deski elewacyjnej o ksztatcie i
wymiarach jak w opisie przedmiotu zamowienia
183,65 m2 183,650
RAZEM 183,650
32| KNR 0-18 | Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - m2
d.2| 2614-04 | oktadanie osciezy
(5+545+145+206+2%0,71+1,3+09+3-145+ m2 8,866
18*1,4)*0,2
RAZEM 8,866
33| KNR 0-18 | Montaz elementow wykonczeniowych typu "Siding" - listwy | m
d.2| 2614-02 | wykonczeniowe
5+545+145+206+2*0,71+1,3+09+3-145+18[ m 68,150
*1,4+6*3,97
RAZEM 68,150
34| KNNR-W 3 | Boazeria - dwukrotne lakierowanie - impregnacja m2
d.2| 0703-05 | elementow drewnianych elewacji, impregnat dekoracyjny,
kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
(183,65 + 8,866) * 1,1 m2 211,768
RAZEM 211,768
3[ 45211100-0 | Orynnowanie i podbitka
35| KNR 4-01 | Rozebranie elementow stropdéw drewnianych - podsufitek | m2
d.3] 0429-05 | z desek nieotynkowanych - demontaz podbitki - utylizacja
po stronie wykonawcy
(4,06 +2,72+2,87+12,52)*0,75+(4*6,37 +2*6,23)* | m2 33,701
0,45
RAZEM 33,701
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m
d.3| 0535-04 demontaz wraz z hakami i utylizacjg
43+242+2,87+13,45 m 23,040
RAZEM 23,040
37| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.3| 0535-06 | uzytku- demontaz wraz z uchwytami i utylizacjag
5%4,4 m 22,000
RAZEM 22,000
38| KNKRB 3 | Remont dachu przez wzmocnienie krokwi - m2
d.3| 0501-06 | nadbicie/wzmocnienie koricowek krokwi pol.d
ach.
23,04 *0,6 m2 13,824
pol.d
ach.
RAZEM 13,824
39| KNR K-05 | Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej, drewno m
d.3| 0102-05 | impregnowane preparatem zapewniajgcym ochrone przed
ogniem, grzybami oraz owadami.
23,04 m 23,040
RAZEM 23,040
40 KNNR 2 [ Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.3| 0504-01 szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - koror czerwony
pas 23,04 *0,2 m2 4,608
podrynnowy
pas 23,04 *0,2 m2 4,608
nadrynnowy
przedtuzenie| (4 * 6,37 +2 * 6,23) * 0,2 m2 7,588
wiatrownic
Parapety | (1,45+2,06+2*0,71+1,3+0,9+3*1,45)*0,3 m2 3,444
potaczenie | 2,55 m2 2,550
dachu
kancelarii
RAZEM 22,798
411 KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy m
d.3| 0508-04 | ocynkowanej - dostawa i montaz rynien, kolor czerwony
23,04 m 23,040
RAZEM 23,040
42| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 10 cm z blachy ocynkowanej -| m
d.3] 0510-02 | kolor czerwony
22 m 22,000
RAZEM 22,000
43| KNR 2-02 [ Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z m2
d.3| 2007-02 listew drewnianych na stropach - analogia, wykonanie
stelazu pod podbitke dachowg, drewno impregnowane
preparatem zapewniajgcym ochrone przed ogniem,
grzybami oraz owadami.
33,701 m2 33,701
RAZEM 33,701
44| KNR 0-21 | Poszycie Scian szkieletowych z desek o szer. 14 cm - m2
d.3| 4004-01 wykonanie podbitki z deski podbiciowej, drewno
impregnowane preparatem zapewniajgcym ochrone przed
ogniem, grzybami oraz owadami.
33,701 m2 33,701
RAZEM 33,701
45| KNNR-W 3 [ Boazeria - dwukrotne lakierowanie - impregnat m2
d.3| 0703-05 | dekoracyjny kolor w uzgodnieniu z zamawiajgcym
33,107 * 1,1 m2 36,418
RAZEM 36,418
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
4] 45311200-2 | Instalacja elektryczna i odgromowa
46 Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej, bednarka, szt
d.4| analiza uchwyty, zwody - utylizacja po stronie wykonawcy
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 KNNRS5 | Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukfadane na drewnie - m
d.4| 0104-01 rurka ognioodporna
3,97*4 m 15,880
RAZEM 15,880
48] KNNR5 [ Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 10 mmz2 m
d.4| 0201-04 | wciggane do rur - analogia fi 8mm aluminiowy
3,974 m 15,880
RAZEM 15,880
49 KNNRS | Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokosci do m
d.4| 0605-05 | 0.8 m;kat.gruntu lll
52,91 m 52,910
RAZEM 52,910
50 KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115i 140x140 | szt.
d.4| 0303-09 mm o 3 wylotach dla przewodow o przekroju do 16 mm2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
511 KNNRS5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.4| 0612-06 | wyrdwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
52| KNNR5 | Zigcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
d.4| 0612-05 | wyrdwnawczych - potaczenie pret-pret
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
53 Prace zwigzane z zabezpieczeniem, odkrecaniem i szt
d.4| analiza ponownym montazem przewodow przytgcza elektrycznego
indywidualna| oraz skrzynek/rozdzielnic pomiarowych gazu i pradu
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
54| KNP 18 D13 | Badania instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia kpl
d.4] 1348-01 otokowego do 100 m
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
5( 45421100-5 | Okno tarasowe i drzwi zewnetrzne
45442100-8
55| TZKNBK 1V -| Reczne wykucie z muru oscieznic o pow. ponad 2 m2 m2
d.5 560
21*1+1,45*14 m2 4,130
RAZEM 4,130
56|/ KNR 13-12 | Rozbiodrka konstrukcji i elementéw drewnianych - m3
d.5| 0101-04 | obnizenie i poszerzenie otworu okiennego
(1,5*0,9+2,1*0,1)*0,2 m3 0,312
RAZEM 0,312
57| KNR 2-11 | Sciany i podtogi z drewna tgczonego na styk. Deski lub m2
d.5 0302-04 | bale o grubosci 50 mm - wzmochnienie czofa $cian w
otworze drzwiowym, obnizenie nadproza
272170,2+1,45*67%0,2 m2 2,580
RAZEM 2,580
58 KNR 19-01 | Wymiana progu - analogia, uzupetnienie podfogi szt
d.5| 0410-11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
59| NNRNKB | (z.XI) okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na m2
d.5| 202 2027-02 | scianach na ruszcie drewnianym - obrobka wymienianych
drzwi balkonowych
2*2,1%0,2+1,45*(0,3+0,2) m2 1,565
RAZEM 1,565
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
60| KNR K-04 | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - m2
d.5| 0201-02 | podiozy gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z
jednokrotnym gruntowaniem
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
61| KNR 13-12 | Drzwi balkonowe fabrycznie wykonczone - drzwi m2
d.5| 0901-05 balkonowe dwuskrzydiowe, kolor obustronnie biaty,
wspotczynnik Uw nie wiekszy niz 0,9,
1,45* 2,1 m2 3,045
RAZEM 3,045
62| KNKRB 2 | Drzwi zewnetrzne petne- drzwi stalowe 90cm z m2
d.5| 1003-05 | elementami przeszklenia, wspofczynnik Ud nie wiekszy niz
1.1, kolor do uzgodnienia z zamawiajgcym
1* 2’1 m2 2, 100
RAZEM 2,100
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