Zatacznik nr 10

Szczegétowy opis przedmiotu zamwienia - techniczny zadan.
l. Czesc nr 1 - Budynek administracyjny Nadlesnictwa Nowa Deba.

1. Lokalizacja.

Budynek potozony na dziatce o nr ewidencyjnym 365/2 w miejscowosci Nowa Deba,
na terenie Lasow Panstwowych. Dojazd zjazdem z drogi powiatowej nr 1104R.
Adres: ul. Wi Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Deba.

2. Opis budynku,
Sciany budynku murowane posadowione na fundamencie zelbetowym, strop
zelbetowy, dach o konstrukcji drewnianej, poszycie z blachodachowki. Budynek
dwukondygnacyjny.

3. Przewidziany zakres prac.

- remont dwoch pomieszczen znajdujgcych sie na parterze polegajgcy wykonaniu
gtadzi szpachlowej majgcej za zadanie prostowanie Scian i uzyskanie linii prostych w
winklach i narozach, malowanie, wymiana paneli podtogowych, oswietlenia na LED
oraz drzwi. Zakres prac obejmuje czynnosci przygotowawcze, m.in. demontaz i
montaz grzejnika, gniazd elektrycznych. Szczegotowy zakres prac znajduje sie w
przedmiarze robaot.

- remont dwdoch pomieszczen znajdujgcych sie na poddaszu polegajacy na
demontazu zabudowy GK, demontazu ocieplenia z wetny mineralnej, dociepleniu
piang PUR, wykonaniu nowej zabudowy GK, wykonaniu gtadzi szpachlowej majgcej
za zadanie prostowanie $cian i uzyskanie linii prostych w winklach i narozach,
malowanie, wymiana paneli podtogowych, wymiana oswietlenia na LED. Zakres prac
obejmuje czynnosci przygotowawcze, m.in. demontaz i montaz grzejnika, gniazd
elektrycznych. Szczegotowy zakres prac znajduje sie w przedmiarze robot.

- wymianie okien - demontaz okien, dostawa i montaz nowych okien, wykonczenie
wokot okien z malowaniem. Podane wymiary okien sg wymiarami wykonczonych
otworéw okiennych wewnatrz budynku. Dla prawidiowej wyceny zadania,
Zamawiajacy po wczesniejszym uzgodnieniu umozliwi sprawdzenie zakresu
prac oraz dokonania pomiaréw. Okna o wspétczynniku Uw nie wiekszym niz 0,8.
W oknach potaciowych nalezy zamontowac rolety materiatowe zwijane za pomocg
mechanizmu sprezynowego. Ponizej zestawienie okien wraz z wymiarami.
Szczegdtowy zakres prac znajduje sie w przedmiarze robét.

4. Opis i wymagania dla materiatow.
- piana PUR otwartokomorkowa, ze wzgledu na kategorie budynku ZL 1lI, klasa
odpornosci pozarowej D, zastosowana piana PUR powinna posiadac klase
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odpornosci ogniowej B2, a wraz z podwojng warstwg ptyt GKF, przegroda powinna
zapewni¢ klase odpornosci ogniowej B-s1, d0.

- okna PCV o wspétczynniku Uw nie wiekszym niz 0,8, minimum trzyszybowe, trzy
uszczelki, ciepta ramka, mikrowentylacja. Kolor obustronny naturalnego drzewa w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Zestawienie okien ponizej.

- panel podtogowy AC5 grubos¢ min 8mm. V-fuga, uktadane symetrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

- farby na sciany wewnetrzne lateksowe, kolor w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- drzwi wewnetrzne ramowe, wzor i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Il. Czesc nr 2 - Budynek mieszkalny w Brzostowej Goérze.

1. Lokalizacja.

Budynek potozony na dziatce o nr ewidencyjnym 1319/10 w miejscowosci Brzostowa
Gora, na terenie Lasow Panstwowych. Dojazd zjazdem z drogi powiatowej nr 1204R
nastepnie droga gminng. Adres: Brzostowa Géra 121, 36-110 Majdan Krélewski.

2. Opis budynku,

Sciany budynku drewniane (bale) na tawie fundamentowej zelbetowej, $ciana
fundamentowa murowana z cegty, strop drewniany dach o konstrukcji drewnianej,
poszycie z blachy trapezowej. Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Do
budynku w 2023 roku dobudowano czes¢ kancelaryjng w technologii drewnianej
szkieletowe.

3. Przewidziany zakres prac.

-roboty rozbiérkowe (demontaz elewacji drewnianej, demontaz opaski, demontaz
docieplenia $ciany fundamentowej, demontaz jednego okna i drzwi wejsciowych,
demontaz orynnowania, demontaz podziemne;j instalacji odgromowej oraz zwodow na
Scianach,

- nadbicie koncowek krokwi dachowych, montaz deski podrynnowej, obrébek
blacharskich oraz petnego orynnowania,

- wykonanie docieplenia fundamentow styropianem EPS grubosci 15 cm, ponizej
gruntu folia kubetkowa, powyzej tynk mozaikowy,

- wykonanie docieplenia scian budynku, ruszt drewniany i wetna 15 cm (10 + 5 cm),
wiatroizolacja i deska elewacyjna,

- dostawa i montaz drzwi wejsciowych oraz drzwi balkonowych (wymagane
powiekszenie otworu),

- wykonanie opaski wokoét budynku oraz chodnika,

- wykonanie podziemnej instalacji odgromowej oraz zwoddéw na scianach,

- wykonanie podbitki dachowe],

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych.

4. Opis i wymagania dla materiatow.

- wszystkie elementy drewniane impregnowane preparatem zapewniajgcym ochrone
przed ogniem, grzybami oraz owadami, czes¢ widoczna dwukrotnie malowana
impregnatem dekoracyjnym w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym (kolor
nalezy dobra¢ do wybudowanej w 2023 roku czesci kancelaryjnej)



- wetna mineralna w ptytach o wspoétczynniku lambda nie wiekszym niz 0,035.

- styropian EPS grubosci 15 cm do izolacji fundamentéw, lambda nie wigksza niz
0,033,

- podbitka z listew drewnianych,

- elewacja z deski sosnowej potokragtej, wzor nalezy dobrac do istniejgcej czesci
kancelaryjnej, zdjecie ponize;.

- obrébki blacharskie, parapety oraz orynnowanie stalowe w kolorze czerwonym,
- bednarka 40x4, potgczenia spawane zabezpieczone antykorozyjnie farbg
podktadowg oraz emulsjg asfaltows.

Wszystkie wyroby budowlane uzyte do realizacji zadania powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz by¢é oznakowane znakiem
budowlanym lub CE.
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