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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

Roboty budowlane

Pokrywanie podidg i scian

Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Roboty malarskie

Izolacja cieplna

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
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Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3331 Uzytkownik: Nadle$nictwo Nowa Deba


renata.halka
kontrola meryto.


1. Lokalizacja.

Budynek potozony na dziatce o nr ewidencyjnym 365/2 w miejscowosci Nowa Deba, na
terenie Lasow Panstwowych. Dojazd zjazdem z drogi powiatowej nr 1104R. Adres: ul. Wt.
Sikorskiego 2, 39-460 Nowa Deba.

2. Opis budynku,
Sciany budynku murowane posadowione na fundamencie zelbetowym, strop zelbetowy,
dach o konstrukcji drewnianej, poszycie z blachodachowki. Budynek dwukondygnacyjny.

3. Przewidziany zakres prac.

- remont dwdch pomieszczenh znajdujgcych sie na parterze polegajgcy wykonaniu gtadzi
szpachlowej majgcej za zadanie prostowanie Scian i uzyskanie linii prostych w winklach i
narozach, malowanie, wymiana paneli podtogowych, oswietlenia na LED oraz drzwi.
Zakres prac obejmuje czynnosci przygotowawcze, m.in. demontaz i montaz grzejnika,
gniazd elektrycznych. Szczegotowy zakres prac znajduje sie w przedmiarze robot.

- remont dwoch pomieszczen znajdujgcych sie na poddaszu polegajacy na demontazu
zabudowy GK, demontazu ocieplenia z wetny mineralnej, dociepleniu piang PUR,
wykonaniu nowej zabudowy GK, wykonaniu gtadzi szpachlowej majgcej za zadanie
prostowanie scian i uzyskanie linii prostych w winklach i narozach, malowanie, wymiana
paneli podtogowych, wymiana oswietlenia na LED. Zakres prac obejmuje czynnoSci
przygotowawcze, m.in. demontaz i montaz grzejnika, gniazd elektrycznych. Szczegotowy
zakres prac znajduje sie w przedmiarze robot.

- wymianie okien - demontaz okien, dostawa i montaz nowych okien, wykonczenie wokot
okien z malowaniem. Podane wymiary okien sg wymiarami wykonczonych otworéw
okiennych wewnatrz budynku. Dla prawidlowej wyceny zadania, Zamawiajacy po
wczesniejszym uzgodnieniu umozliwi sprawdzenie zakresu prac oraz dokonania
pomiarow. Okna o wspotczynniku Uw nie wiekszym niz 0,8. W oknach potaciowych
nalezy zamontowac rolety materiatowe zwijane za pomocg mechanizmu sprezynowego.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45430000-0 | Remont pomieszczenia nr 7 w budynku administracyjnym
45442100-8
45421100-5
11 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o| m2
d.1| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi stalowych
2,07 * 1 m2 2,070
RAZEM 2,070
2| KNR 4-07 | Demontaz grzejnikéw jednoptytowych z blachy stalowejo | szt.
d.1| 0328-02 | dtugosci 100 cm o wysokosci 60-90 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNPnRPDE | Demontaz gniazd wtykowych lub wytgcznikéw szt.
d.1| 53-115a instalacyjnych - podtoze ceglane
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4| KNPnRPDE | Demontaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane szt.
d.1| 53-115d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5[ KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1| 0816-06 lub cokotéw - analogia, rozebranie posadzki z paneli
podtogowych wraz z listwami przysciennymi i podktadem.
Utylizacja materiatow z rozborki.
2,81*3,79+0,98 * 0,38 m2 11,022
RAZEM 11,022
6] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1| 202 1134-01 | poziome i pionowe
281*3,79+(2*2,81+2*3,79)*3-1,51*1,73-0,98* [ m2 48,531
2,08+(2*1,73+1,51)*0,2+(2*2,06 +0,98) * 0,38
RAZEM 48,531
7] KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m2
d.1| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- Sciany i sufit
281*3,79+(2*2,81+2%3,79)*3-1,51*1,73-0,98* | m2 48,531
2,08+(2*1,73+1,51)*0,2+(2*2,06 +0,98) * 0,38
RAZEM 48,531
8] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1| 202 1134-01 | poziome i pionowe
281*3,79+(2*2,81+2%3,79)*3-1,51*1,73-0,98* | m2 48,531
2,08+(2*1,73+1,51)*0,2+(2*2,06 +0,98) * 0,38
RAZEM 48,531
9 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
farba lateksowa, kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym
281*3,79+(2*2,81+2%3,79)*3-1,51*1,73-0,98* | m2 48,531
2,08+(2%1,73+1,51)*0,2+(2*2,06 +0,98) * 0,38
RAZEM 48,531
10[ KNPnRPDE | Montaz opraw o$wietleniowych - podtoze ceglane - plafony | szt.
d.1| 53-116d LED min. 120*20 dostarcza Wykonawca
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNPnRPDE | Montaz gniazd wtykowych lub wytacznikéw instalacyjnych | szt.
d.1| 53-116a - podioze ceglane - Montaz wczesniej zdemontowanych
wilacznikéw i gniazd
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
12| KNR 4-07 | Montaz grzejnikow z blachy stalowej - jednoptytowych o szt.
d.1| 0315-02 | wysokosci 45-60 cm o diugosci 40-100 cm o mocy cieplnej
1400 W - montaz wczesniej zdemontowanego grzejnika
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13[ NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - analogia: panel m2
d.1] 202 1136-01 | podtogowy, podkiad i listwa przyscienna. - panel AC5
grubos¢ min 8mm. V-fuga, uktadane symetrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
11,022 m2 11,022
RAZEM 11,022
14 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.1| 1016-04 | budowie FD7w dla drzwi wejsciowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian - analogia dostawa i montaz
oscieznic drewnianych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1| 1017-02 | petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2*0,9 m2 1,800
RAZEM 1,800
2| 45430000-0 | Pomieszczenie robotnikow
45442100-8
45421100-5
16| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o m2
d.2| 0354-10 | powierzchni ponad 2 m2 - demontaz drzwi stalowych
2,07*1 m2 2,070
RAZEM 2,070
17] KNR 4-07 | Demontaz grzejnikéw jednoptytowych z blachy stalowejo | szt.
d.2| 0328-02 | dtugosci 100 cm o wysokosci 60-90 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18[ KNPnRPDE | Demontaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow szt.
d.2| 53-115a instalacyjnych - podtoze ceglane
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19| KNPnRPDE | Demontaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane szt.
d.2| 53-115d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
20 KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.2| 0816-06 | lub cokotow - analogia, rozebranie posadzki z paneli
podtogowych wraz z listwami przysciennymi i podktadem.
Utylizacja materiatéw z rozborki.
2,32*3,79+0,97 * 0,38 m2 9,161
RAZEM 9,161
21 NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-01 | poziome i pionowe
232*3,79+(2%2,32+2%3,79)*3-1,74*1,49-0,98* | m2 44,029
205+(2*1,75+1,49)* 0,25+ (2* 2,05+ 0,98) * 0,38
RAZEM 44,029
22| KNR 2-02 [ Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach | m2
d.2| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- Sciany i sufit
44,029 m2 44,029
RAZEM 44,029
23] NNRNKB [ (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2| 202 1134-01 | poziome i pionowe
44,029 m2 44,029
RAZEM 44,029
24| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.2| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba
lateksowa, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
44,029 m2 44,029
RAZEM 44,029
25| KNPnRPDE | Montaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane - plafony| szt.
d.2| 53-116d | LED min. 120x20cm
2 szt. 2,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
26| KNPnRPDE | Montaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow instalacyjnych | szt.
d.2| 53-116a | - podioze ceglane - wczeSmiej zdemontowanych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR 4-07 | Montaz grzejnikow z blachy stalowej - jednoptytowych o szt.
d.2| 0315-02 | wysokosci 45-60 cm o dtugosci 40-100 cm o mocy cieplnej
1400 W - wczesniej zdemontowanego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| NNRNKB | (z.VIll) Posadzki z paneli podtogowych - analogia: panel m2
d.2| 202 1136-01 | podtogowy, podktad i listwa przyscienna. - panel AC5
grubos¢ min 8mm. V-fuga, uktadane symetrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
9,161 m2 9,161
RAZEM 9,161
29| KNR 2-02 [ Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na szt.
d.2| 1016-04 | budowie FD7w dla drzwi wejsciowych wbudowane w
trakcie wznoszenia $cian - analogia dostawa i montaz
oscieznic drewnianych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.2| 1017-02 | petne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
2*0,9 m2 1,800
RAZEM 1,800
3| 45430000-0 | Pomieszczenie nr 21
45442100-8
45321000-3
311 KNR 4-07 | Demontaz grzejnikow jednoptytowych z blachy stalowejo | szt.
d.3| 0328-02 | dtugosci 100 cm o wysokosci 60-90 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNPnRPDE | Demontaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow szt.
d.3| 53-115a instalacyjnych - podtoze ceglane
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
33| KNPnRPDE | Demontaz opraw o$wietleniowych - podtoze ceglane szt.
d.3| 53-115d
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.3] 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym - wraz z utylizacjg
Sciana 512*0,8+1,9+0,3)-3*1,48*0,7 m2 12,252
szpalety [3*(2*1,48+2*0,7)*0,28 m2 3,662
RAZEM 15,914
35| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej z wetny mineralnej wraz z m3
d.3] 0106-09 | utylizacjg
(5,12*(0,8+1,9+0,3)-3*1,48*0,7) * 0,2 m3 2,450
RAZEM 2,450
36| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.3| 0816-06 | lub cokotow - analogia, rozebranie posadzki z paneli
podfogowych wraz z listwami przysciennymi i podktadem.
Utylizacja materiatow z rozborki.
512*3,72+1,01*0,3 m2 19,349
RAZEM 19,349
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Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
37] KNR 9-09 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z piyt m2
d.3| 0101-02 | gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na
konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng
mineralng odporos¢ ogniowa F 1,5/El 60 - analogia:
izolacja piana PUR otwartokomérkowa klasa odpornosci
ogniowej B2, pozycja zawiera paroizolacje 2x ptyte GK typ
F i gtadz.
Sciana 12,252 m2 12,252
szpalety 3,662 m2 3,662
RAZEM 15,914
38/ NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.3| 202 1134-01 | poziome i pionowe - Sciany murowane i sufit
248*512+(2*3,72+5,12)*2,62-2,06* 1,01+ (2* m2 45,063
2,06 +1,01)*0,3
RAZEM 45,063
39| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.3] 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- Sciany i sufit - Sciany murowane i sufit
45,063 m2 45,063
RAZEM 45,063
40 NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.3| 202 1134-01 | poziome i pionowe - Sciany murowane i sufit - catos¢
15,914 + 45,063 m2 60,977
RAZEM 60,977
41 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.3| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba
lateksowa, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
60,977 m2 60,977
RAZEM 60,977
42| KNPnRPDE | Montaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane - plafony| szt.
d.3| 53-116d LED min. 120x20cm
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
43| KNPnRPDE | Montaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow instalacyjnych | szt.
d.3| 53-116a | - podtoze ceglane - uprzednio zdemontowanych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
44| KNR 4-07 | Montaz grzejnikdw z blachy stalowe;j - jednoptytowych o szt.
d.3|] 0315-02 | wysokosci 45-60 cm o diugosci 40-100 cm o mocy cieplnej
1400 W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| NNRNKB [ (z.VIII) Posadzki z paneli podtogowych - analogia: panel m2
d.3| 202 1136-01 | podtogowy, podkiad i listwa przyscienna. - panel AC5
grubos¢ min 8mm. V-fuga, uktadane symetrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym
19,348 m2 19,348
RAZEM 19,348
4| 45430000-0 | Pomieszczenie 22 Inzynierowie
45442100-8
45321000-3
46| KNR 4-07 | Demontaz grzejnikow jednoptytowych z blachy stalowejo | szt.
d.4| 0328-02 | dtugosci 100 cm o wysokosci 60-90 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47] KNPnRPDE | Demontaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow szt.
d.4| 53-115a instalacyjnych - podtoze ceglane
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
48| KNPnRPDE | Demontaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane szt.
d.4| 53-115d
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Przedmiar

grubos¢ min 8mm. V-fuga, uktadane symetrycznie.
Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
49| KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d4| 0313-04 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym - 2 warstwy
Krotnos¢ = 2
sciana 3,46*(08+19+0,3)-2*1,48*0,7 m2 8,308
szpalety [2*(2*1,48+2*0,7)*0,28 m2 2,442
RAZEM 10,750
50| KNR 13-23 | Rozbiorka izolaciji cieplnej z wetny mineralnej wraz z m3
d.4| 0106-09 | utylizacjg
8,308 * 0,2 m3 1,662
RAZEM 1,662
51 KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.4| 0816-06 | lub cokotow - analogia, rozebranie posadzki z paneli
podfogowych wraz z listwami przysciennymi i podktadem.
Utylizacja materiatéw z rozborki.
3,46 *3,72+1,01*0,3 m2 13,174
RAZEM 13,174
52| KNR 9-09 | Obudowa poddasza w systemie Knauf D 611 z ptyt m2
d.4| 0101-02 | gipsowo-kartonowych ognioochronnych GKF na
konstrukcji drewnianej, mocowanej bezposrednio do
drewnianej konstrukcji dachu, z wypetnieniem wetng
mineralng odporos$¢ ogniowa F 1,5/El 60 - analogia:
izolacja piana PUR otwartokomérkowa klasa odpornosci
ogniowej B2, pozycja zawiera paroizolacje 2x ptyte GK typ
F i gtadz.
$ciana 8,308 m2 8,308
szpalety 2,442 m2 2,442
RAZEM 10,750
53] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-01 | poziome i pionowe - Sciany murowane
248*3,46+(2*3,72+3,46)*2,62-2,06*1,01+(2* m2 36,597
2,06 +1,01)*0,3
RAZEM 36,597
54| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.4| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- Sciany i sufit - Sciany murowane i sufit
36,597 m2 36,597
RAZEM 36,597
55| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.4| 202 1134-01 | poziome i pionowe - catos¢
26,597 + 10,75 m2 37,347
RAZEM 37,347
56| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.4| 1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - farba
lateksowa, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym
37,347 m2 37,347
RAZEM 37,347
57| KNPnRPDE | Montaz opraw oswietleniowych - podtoze ceglane - plafony| szt.
d.4| 53-116d LED min. 120x20cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58] KNPnRPDE | Montaz gniazd wtykowych lub wytgcznikow instalacyjnych | szt.
d.4| 53-116a | - podioze ceglane - nowy witgcznik
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59| KNR 4-07 | Montaz grzejnikow z blachy stalowej - jednoptytowych o szt.
d.4| 0315-02 | wysokosci 45-60 cm o diugosci 40-100 cm o mocy cieplnej
1400 W
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
60| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych - analogia: panel m2
d.4| 202 1136-01 | podtogowy, podktad i listwa przyscienna. - panel AC5

-7-

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 3331 Uzytkownik: Nadle$nictwo Nowa Deba



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13,174 m2 13,174
RAZEM 13,174
5[ 45421100-5 | Wymiana okien
61| KNR 19-01 | Wyjecie oscieznic - analogia demontaz okien m2
d.5| 0428-07
okna w 2,922 + 1,364 + 16,161 + 8,325 + 48,35 + 4,806 m2 81,928
Scianach
okna 12,012 m2 12,012
pofaciowe
RAZEM 93,940
62| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-05 | jednodzielnych z PCV z obrébkag obsadzenia o pow. do 1.0
m2
okna w 0,83*0,88*4 m2 2,922
Scianach
RAZEM 2,922
63| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-06 | jednodzielnych z PCV z obrobka obsadzenia o pow. do 1.5
m2. Pozycja zawiera obrobke okien potaciowych.
oknaw 1,16 * 1,16 m2 1,346
Scianach
okna 0,7*1,32*13 m2 12,012
pofaciowe
RAZEM 13,358
64/ KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-07 | jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. ponad
1.5m2
okna w 0,89*1,74*2+1,15*1,42*8 m2 16,161
Scianach
RAZEM 16,161
65| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-10 | dwudzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. do 2.5
m2
okna w (09*1,41+09*041+09*1*0,5)*4 m2 8,352
Scianach
RAZEM 8,352
66| KNR 0-19 | Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych m2
d.5| 1023-11 dwudzielnych z PCV z obrobkag obsadzenia o pow. ponad
2.5m2
okna w 1,48*1,74*10+ 1,791,746+ (2,94 0,91 +2,94 * m2 48,350
Scianach | 0,84 * 0,5)
RAZEM 48,350
67| KNR 0-19 | Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrdbka obsadzenia m2
d.5| 1023-12
1,78 * 2,7 m2 4,806
RAZEM 4,806
68 Dostawa i montaz rolet okiennych wewnetrznych - okna m2
d.5| analiza pofaciowe
indywidualna
0,62*1,2*13 m2 9,672
RAZEM 9,672
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