STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM KOBRA wer. 11

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Wydziat Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Instytut Fizyki
Adres: Torun, ul.Grudzigdzka 5/7

Kod CPV: 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa
istniejacej kanalizacji deszczowej w budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetmiriska

Kod CPV : 454214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektdw zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym.

Inwestor: Uniwersytet Mikotaja Kopernika

Adres: ul. Gagarina 11 w Toruniu

Inwestor : Wykonawca :



SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w
budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetminska

Budowa: \Wydziat Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Instytut Fizyki
Adres: Torun, ul.Grudzigdzka 5/7

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Kod CPV Opis dziatu
1 Branza budowlana
1.1 Roboty przygotowawcze, rozbidrkowe
1.2 Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz na zewnatrz

budynku. Sciana z oknem od strony ulicy Sz. Chetmiriska.

121 Prace naprawcze wewnetrzne. Usuwanie skutkow zalania $cian, nowe tynki renowacyjne WTA.
122 Prace naprawcze zewngtrzne
123 Zakup, dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu o wymiarach 1,5x1,0m. Daszki o konstrukcji aluminiowej

nalezy zamontowa¢ nad naswietlami okienek piwnicznych jako ochrona przed woda opadowa.

2 Branza sanitarna
2.3 Strona zachodnia, prace ziemne, wykonanie rurociggu, zasypanie wykopéw.
24 Roboty przy przepompowni wéd opadowych.

3 Branza elektryczna

- Koniec wydruku - - -



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w

budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetminska

Budowa: \Wydziat Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, Instytut Fizyki
Adres: Torun, ul.Grudzigdzka 5/7

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozyciji llo$¢ Jedn. miary
1 | Branza budowlana
1.1 | Roboty przygotowawcze, rozbiorkowe
1| kalk. wiasna 1,00 | kpl
Wygrodzenie terenu prowadzenia prac, zabezpieczenie wnetrz pomieszczen przez uszkodzeniem,
zabezpieczenie posadzek Scian korytarzy, okien itd....
2| KNR 728-0101-05-00 WACETOB Warszawa 18,00 | m2
Skucie warstwy, o grubosci do 10 cm, fundamentéw: betonowych, opaska przy budynku o grubosci ok. 40cm.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 4,00000 (4,50 m2 *4,00000 = 18,00 m2)
3| KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,50 | m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, - odkopanie naswietla okienka piwnicznego - o szerokosci dna
do 1,5 m i gtebokosci do 3,5 m, ze zlozeniem urobku na odktad: grunt kat. Il
4 | PKZ 004-0005-44-00 PP PKZ 2,86 | m3
Reczne rozebranie muru z cegly, o grubosci 1 cegly i wiecej, na zaprawie cementowej, naswietle okna
piwnicznego, wraz z posadzka, gtebokos¢ ok. 2,6m., Wymiar wewnetrzny; 075x1,75. W cenie demontaz kraty
ochronnej.
5 | KNR 401-0354-12-00 |0ZiEPB ORGBUD W-wa 1,30 |m
Wykucie z muru: podokiennikéw betonowych z lastryko. 1 sztuka o wymiarach 1,3x0,40 m
6 | KNR 202-0506-01-10 I0ZiEPB ORGBUD W-wa 0,50 | m2
Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokos$ci w rozwinieciu: ponad 25 cm -
parapet zewnetrzny.1 sztuka o wymiarach 1,3x0,35 m) - rozbiérka
7| KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 10,95 | m2
Reczne skucie tynkéw na zewnatrz, do fundamentu.
8| KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 59,20 | m2
Reczne skucie tynkéw wewnetrznych, na wysokosé 3,10 m (do sufitu) wraz z plytkami.
9| KNR 401-0804-07-00 IGM Warszawa 21,14 | m2
Zerwanie posadzki betonowej, obnizenie podtogi pracowni o ok.16 cm, pod wykonanie izolacji typu
"ciezkiego"
10 | KNR 401-0811-07-00 IGM Warszawa 21,14 | m2
Rozebranie posadzki z plytek z kamieni sztucznych utozonych na zaprawie cementowej
111 PKZ 001-0001-01-06 9,42 | m3
Przenoszenie w nositkach tadunkéw statych, wraz z zatadowaniem, roztadowaniem i przebyciem drogi
powrotnej z pustymi nositkami, w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m gruz
12 | KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa 10,42 | m3
Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km, z zatadowaniem i wytadowaniem - - z
rozbieranych konstrukcji: ceglanych i betonu.
13 | PKZ 002-0002-09-00 PP PKZ 104,20 | m3
Dodatek do wywézki gruzu za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspéfcz.: 10,00000 ( 10,42 m3 * 10,00000 = 104,20 m3)
14 | KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 13,50 | m3
Zasypanie nowego naswietla, reczne zasypywanie wykopéw liniowych o scianach pionowych i gtebokosci do
3,5 m: grunt kat. I-Il, szer. wykopu 0,8-1,5 m, w cenie ubijanie warstwami co 30 cm.
15| kalk. wtasna 1,00 | kpl
Optata wysypiskowa
1.2 | Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz na zewnatrz budynku.
Sciana z oknem od strony ulicy Sz. Chetminska.
1.2.1 | Prace naprawcze wewnetrzne. Usuwanie skutkow zalania $cian, nowe tynki renowacyjne WTA.
16 | PKZ 007-0302-55-13 PP PKZ 59,20 | m2
Odgrzybianie $cian ceglanych preparatem na fungicydach poprzez smarowanie: dwukrotne catej powierzchni
17 | KNRBC-020101/04 59,20 | m2

Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzedowej, poprzez wykonanie otworéw w
$cianie ceglanej o grubosci 2 ¢ - izolacja strukturalna.




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w

budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetminska
1. Branza budowlana

1.2. Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz na zewnatrz budynku. Sciana z oknem od strony ulicy Sz. Chelminiska.

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

18

KNRBC-020128/01
Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez reczne dwukrotne malowanie podioza

59,20

m2

19

kalk. wiasna
Ozonowanie pomieszczenia

1,00

kpl

20

KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA.

59,20

m2

21

KNR 202-2009-02-00 I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Gladzie wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci do 3 mm, wykonane recznie: na $cianach, na podtozu z tynku
renowacyjnego

59,20

m2

22

KNR 202-1505-01-04 I0ZIEPB ORGBUD W-wa
Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich dwukrotnie, bez gruntowania, farba paroprzepuszczalng

59,20

m2

23

KNR 401-1204-05-00 IGM Warszawa
Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych na sufitach

21,14

m2

24

KNR 202-0506-01-10 I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 35 cm - parapet
zewnetrzny KOLOR DO USTALENIA Z UZYTKOWNIKIEM

1,80

m2

25

KNR 202-2103-02-22 |I0ZiEPB ORGBUD W-wa

Podokienniki, potki, lady i nakrywy wykonane z elementéw plytowych kamiennych, krajowych, o szerokosci 40
cm i grubosci: 3 cm, KONGLOMERAT MARMUROWY - kolor do ustalenia z uzytkownikiem

1,30

26

kalk. wtasna

Dodatek na prace nieprzewidziane; przerébka instalacji elektrycznej, naprawy wegarkéw, naprawy powierzchni
§cian ceglanych itd....

1,00

kpl

27

KNR 218-0612-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro

21,14

m2

28

KNR 029-0640-01-00 IGM Warszawa

Wysokoelastyczna izolacja poziomych powierzchni, poprzez szpachlowanie ich masa, naktadana recznie z
wywinieciem ok. 25 cm na $ciany

0,26

100 m2

29

KNR 218-0612-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Posadzka z zaprawy cementowej: zatarta na ostro, podioze pod posadzke z terakoty

21,14

m2

30

KNR 012-0401-03-00 ATHENASOFT Warszawa

Podtoga w systemie suchego jastrychu - izolacja akustycznalcieplna z plyt: styropianowych gr. 10 cm, (EPS 20
- stary FS20) pokryty folig PE gr. 0,2 mm pod jastrych

21,14

m2

31

KNR 202-0840-07-00 WACETOB Warszawa
Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ptytki o wymiarach: 40x40 cm

38,17

m2

32

PKZ 011-0000-08-00 PP PKZ
Posadzka z plytek terakotowych, wyhor plytek w uzgodnieniu z Uzytkownikiem

21,14

m2

33

kalk. wiasna
Zakup, dostawa i montaz listwy podiogowej, styk nowej i starej posadzki

1,00

kpl

34

kalk. wiasna
Usuniecie resztek materiatdw budowlanych, przywrdcenie pomieszczen do pierwotnej funkcjonalnosci.

1,00

kpl

1.2.2

Prace naprawcze zewnetrzne

35

KSNR 003-0203-01-00 WACETOB Warszawa

Wykonanie/odtworzenie naswietla okiennego poprzez podmurowanie przy $cianach fundamentowych
ceglanych, cegta wraz z izolacja pozioma z papy, wykonaniem i zasypaniem wykopu, odwozem nadmiaru ziemi
sam.samowyt. 5t na odl.do 1 km, przy grubosci $cian 1 cegly - grunt nienawodniony kat.lll. W cenie
wykonanie posadzki z izolacja typu "ciezkiego" i wpustem odwodnieniowym w grunt, osadzeniem kraty
ochronnej po uprzednim jej remoncie.

2,86

m3

36

KNRU 401-0741-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan

Wykonanie tynku renowacyjnego, wykazujacego przyczepnos$¢ do lekkich i porowatych materiatow
wypetniajacych pochtaniajacych sole, nieprzepuszczalnego dla wody, termoizolacyjnego - tynk z warstwa
wyréwnujaca szpachlowa 1,5 cm, tynk wg WTA na $cianie zewnetrznej budynku i naswietla okienka

9,95

m2




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w

budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetminska
1. Branza budowlana

1.2. Roboty naprawcze i konserwacyjne w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz na zewnatrz budynku. Sciana z oknem od strony ulicy Sz. Chelminiska.

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ Jedn. miary
piwnicznego od wewnatrz i od zewnatrz.
37 | KNR 029-0640-01-00 IGM Warszawa 0,20 | 100 m2
Wysokoelastyczna izolacja pionowych powierzchni $ciany naswietla i sciany zewnetrznej, poprzez
szpachlowanie ich masa izolacyjna, nakladang recznie
38 | KNNR 002-1405-02-02 MRRiB 15,00 | m2
Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrznych gtadkich farba: silikatowa kolorowa, w cenie zabezpieczenie
antygraffiti.
39| KNR 202-0201-02-03 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,60 | m3
Odtworzenie betonowej opaski zewnetrznej, tawy betonowe prostokatne z betonu zwyktego B-20, o
szerokosci: ponad 0,6 do 0,8 m.
1.2.3 | Zakup, dostawa i montaz daszkéw z poliweglanu o wymiarach 1,5x1,0m. Daszki o konstrukcji aluminiowej
nalezy zamontowac nad naswietlami okienek piwnicznych jako ochrona przed woda opadowa.
40 | kalk. wtasna 14,00 | kpl
Zakup, dostawa i montaz daszkow z poliweglanu, konstrukcja wsporcza aluminiowa, wymiary 1,5x1,0m.
2 | Branza sanitarna
2.3 | Strona zachodnia, prace ziemne, wykonanie rurociagu, zasypanie wykopow.
41 | KNKRB 006-0806-08-00 WACETOB Warszawa 44,00\ m
Reczne rozebranie obrzezy trawnikowych utozonych na podsypce piaskowej, o wymiarach obrzezy: 8 x 30 cm
42 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 40,00 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
UWAGA - w wycenie nie uwzglednia¢ ceny obrzezy. Utozy¢ obrzeza zdemontowane.
43 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 4,00 m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem.
UWAGA - w pozycji ujeto czes¢ obrzezy do wymiany.
44 | KNR 231-0401-01-00 IGM Warszawa 44,00 | m
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.I-l
45 | KNR 231-0807-03-00 IGM Warszawa 44,00 | m2
Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin
zapr.cem.
46 | KNKRB 006-1308-02-00 WACETOB Warszawa 44,00 | m2
Reczne oczyszczenie z zanieczyszczen, podbudowy lub nawierzchni: ulepszonej - z betonu, kostki
47 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 4,00 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
48 | KNR 011-0317-01-00 IGM Warszawa 0,40 [ 100 m2
Utozenie na podsypce cementowo-piaskowej grub.50mm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa,
nawierzchni z kostki betonowej grubosci 80 mm. Kostka z demontazu.
49 | KNR 401-0210-02-00 IGM Warszawa 390 m
Wykucie w elementach z betonu zwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do
0,040 m2. Wykucie bruzdy w opasce betonowej.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (1,30 m * 3,00000 = 3,90 m)
50 | KNR 401-0210-02-00 IGM Warszawa 440|m
Wykucie w elementach z betonu zwirowego bruzd poziomych lub pionowych, o przekroju: ponad 0,023 m2 do
0,040 m2. Wykucie bruzdy w opasce betonowej.
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 4,00000 (1,10 m *4,00000 = 4,40 m)
51| KNR 201-0310-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,00 | m3
Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami, o szerokosci dna do 1,5 m i glebokosci do 1,5 m, ze zlozeniem
urobku na odktad: grunt kat. Il
52 | KNR 402-0230-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,00 |[m
Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego w wykopie - Srednica rury: 150 mm
53 | KNR 402-0230-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,00 |m

Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego na $cianach budynku - srednica rury: 150 mm




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : FIZ-LAB-CHEM

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 11

Wykonanie prac przeciwwilgociowych w pomieszczeniu laboratorium chemicznego oraz przebudowa istniejacej kanalizacji deszczowej w

budynku Instytutu Fizyki od strony ul. Sz. Chetminska
2. Branza sanitarna
2.3. Strona zachodnia, prace ziemne, wykonanie rurociagu, zasypanie wykopdw.

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢

Jedn. miary

54

KNNR 004-0203-04-00 MRRiB

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,uktadane w gotowym wykopie, o $rednicy:
160 mm

40,00

m

55

KNNR 004-0208-04-00 MRRiB

Rurociagi z rur kanalizacyjnych PVC,o potaczeniach wciskowych,mocowane na $cianach w budynkach
niemieszkalnych, o rednicy: 160 mm

8,00

56

KNR 402-0216-02-00 WACETOB Warszawa
Wstawienie dotacznika (trapera) o $rednicy 150 mm

2,00

szt

57

KNR 402-0214-06-00 WACETOB Warszawa

Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $rednicy: 160 mm
UWAGA - czyszczaki w kolorze biatym

2,00

szt

58

KNR 402-0211-06-00 WACETOB Warszawa

Analogia/ Wstawienie tréjnika z PCW z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi - $rednica trojnika: 160 mm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 1,30000 (2,00 szt * 1,30000 = 2,60 szt )

2,60

szt

59

KNR 201-0320-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych i gtebokosci do 1,5 m: grunt kat. I-Il, szer.
wykopu 0,8-1,5m

40,00

m3

60

KNNR 004-0211-03-00 MRRiB

Analogia/ Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC o potaczeniach wciskowych, o
$rednicy: 160 mm

2,00

szt

61

kalkulacja wt.
Oczyszczenie z zalegajacego piasku i ziemi istniejacych studni i przepompowni.

4,00

szt

62

KNR 218-0413-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Analogia/ Zamkniecie rur ochronnych betonem - zabetonowanie i zakorkowanie istniejacych przewodéw z rur
drenarskich - 6 szt.

0,50

m3

63

KNR 218-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Obetonowanie kanatéw w pachwinach - obetonowanie rur przy studniach z zewnatrz i wewnatrz.
Uwaga: Do pozyc;ji doliczy¢ dodatkowo spoinowanie kregéw od srodka studni - 4 studnie.

0,55

m3

64

KNR 218-0504-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

Podtoza betonowe pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm - wykonanie kinet i dna istniejacej
przepompowni.

1,52

m2

65

kalkulacja wt.
Optata wysypiskowa

1,00

kpl

24

Roboty przy przepompowni wod opadowych.

66

kalkulacja wt.

Wymiana istniejacej pompy na nowa wraz ze ztaczem przytacznym, o parametrach:
Napiecie - 230-400V (uzgodni¢ z uzytkownikiem)

Moc - 1,5-2,2 kW

Q -500-800 L/min

H - 12-20 mH20

Korpus zeliwny lub ze stali nierdzewnej

Wirnik odporny na $cieranie

1,00

kpl

Branza elektryczna

67

kalk. wtasna

Doptata za nieprzewidziane prace branzy elektrycznej z tytutu podiaczenia zasilania nowej pompy w
przepompowni.

1,00

kpl

- Koniec wydruku ---




