PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. bt. Salomei w Skale

oraz Zespole Szkodt i Placowek Oswiatowych im. Wiadystawa tokietkaw
Skale

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 2340/19, 2340/21 jedn. ewid 120610_4 Skata, obreb 0013 Skata

NAZWA INWESTORA:  Gmina Skata
ADRES INWESTORA: ul.Rynek 29, 32- 049 Skata

BRANZE: INZYNIERYJNA
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Tomasz Kowalski

DATA OPRACOWANIA: 23.04.2024

Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.04.2024

Norma STANDARD Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6758
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY ZIEMNE
1] KNR 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1] 0121-02 [ ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(52,7 * 56,8 + 11,60 * 2) * 0,0001 ha 0,30
RAZEM 0,30
2] KNR 2-31 | Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gr. kat lI-IV | m2
d.1] 0102-05 | gt. 35 cm wraz z utylizacja
0102-06
analiza
indywidualna
52,70 * 56,80 m2 2 993,36
11,60 * 2 m2 23,20
RAZEM 3 016,56
2 ELEMENTY ULIC
3| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.2| 0401-05 [30x40cm w gruncie kat.I-II
(52,7*2+2*56,8)- (5,70 + 5,90) m 207,40
15,00 * 2 m 30,00
RAZEM 237,40
4] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cmz | m
d.2| 0403-03 [ wykonaniem faw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
(52,7*2 +2*56,8) - (5,70 + 5,90) m 207,40
RAZEM 207,40
5 KNNR 6 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z m
d.2[ 0403-03 | wykonaniem taw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowej
15,00 * 2 m 30,00
RAZEM 30,00
3 NAWIERZCHNIA
6| KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.3] 0103-04 [ warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
52,70 * 56,80 m2 2 993,36
RAZEM 2 993,36
7 KNR2-31 [ Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z m2
d.3[ 0204-03 | ttucznia - grubosé¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-04 | Kruszywo mineralne famane, uziarnienie 0-63 mm
52,70 * 56,80 m2 2 993,36
RAZEM 2 993,36
8| KNR 2-31 | Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z m2
d.3] 0204-05 | ttucznia - grubo$c¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06 | Kruszywo famane 0-31,5 mm
52,70 * 56,80 m2 2 993,36
RAZEM 2993,36
4 RURY OCHRONNE
9 KNNRS | Utozenie rur ostonowych w kolorze niebieskim o $r.110 m
d.4| 0705-01 mm
2*7,00 m 14,00
RAZEM 14,00
10 KNNR5 | Utozenie rur ostonowych o $r.160x9,5 mm m
d.4| 0705-01
2*7,00 m 14,00
RAZEM 14,00
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