LECENDA
2 B - 2 gniazdo wiykowe 1-f pojedyncze p/t, IP44
“\JR.33g )
h=1,0m KOLORY OBWODOW TR 3 - gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, P44
——  —obwdd 1g; 11g; 21g; 31g; 1s;
—  -obwod 2g; 12g; 22q; 32q; 7s; 2 _ ani _ §i
aowid 3g. 130, 23 g 3% )} gniazdo wtykowe 1-f podwGjne p/t, IP20
——  —obwdd 4g; 14 24q; 4s; . .
p - gniazdo wtykowe 1-f pojedyncze p/t, IP20
TR.7s punkt zasilania / SILANS POWIERZCHN —obwod 5q; 15g; 25g; 3s; } g J pojedy P/t
dia centrali wentylacyjne RZUT PIWNIC — PROJEKT ZAMIENNY ~obwdd 6g; 16g; 26g; s; o B 2 .
P=2 7WW: U=400V —obwid 7g. 17g 77¢ 7s 2of gniazdo wtykowe DATA 1-f podwbjne p/t z przesfong stykow, IP20
R 33 NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ |POW.  [POW. — —obwdd 8g; 18g; 28g; Bs;
/m POM. POSADZKI | PODLOGI | H>190cm —obwéd 9 19 29 D
2 -1.01 | Garaz piyt. cer.| 31.52 | 31.52 ——  ~obwad 1g; 20g; S0g; wt} 2 — zestaw gniazd dla zasilania stanowiska komputerowego
W / alg -1.02 | Garaz ptyt. cer.[ 30.69 [ 30.69
@ " POMPA CIEPLA S —-1.03 | Pom. techniczne ptyt. cer.| 19.18 | 19.18 HDM}Z[H'
Szyna wyrbwnawcza 2 _ Tan R ;
LN BTORIRCZE, -1. . . cer. . . unkt zasilonia tablicy interaktywne
bednarka fedn 2oct = ;?t ;OSQS;TO:SW\ chprj:t\ - 120343721 120343721 ZX”} } : ' e
0 . . :
. -1.03 Uwag - : $ 1 - szafka pomiarowa OSD
19.18
| % % R = - proj tablica rozdzielcza
\JR.33g
2 h=1,0m 1. Istn. instalacje gniazd wtykowych nalezy zdemontowat a przewody unieczynnic, SWe 1~ szafo wylgeznika gfownego
2. Proj. instalacje gniozd wtykowych nalezy wykonac przewodarni N2XH-J 3x2,5mm’ 450,/750V. l:l ~ projektowana szafa RACK
/ Przewody nalezy prowadzié: é = proj. wypust uziemienig
~ o/t w bruzdach PWP ppoz. [®]  — przycisk wylgcznika gfownego p.poz.
3|8 - , — punkt zasilonia urzqdzenia elektryczneqo
P R ”% = n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego, o P ‘ yeaneg
o Q 8 v o . v . L - - - = szyna wyrdwnawcza, bednarka Fe/n 25x4
J. Nalezy stosowaé gniazda o IP20, natomiast w pom. wyposazonych w urzqdzenia wody biezqce]
Z _ o IP min. 44,
\ / Gmozdg m_ontowame n/t
\ / do zasilanio 4. W miejscach montazu biurek nalezy zainstalowat zestawy gniozd do zasilania
AN / napedu bramy wjazdowej
\_\ /,/ stanowiska komputerowego,
310 \/ E_ ) L ) ) ) .. .
510 \/\/ '3&25 D) 5. W celu doprowadzenia uziemienia do proj. tablicy rozdzielezej i szafy RACK, w miejscu wskazanym
/ N\ :
/N R.32 na rys. nalezy wyknac wypusty uziemienia,
/ \ h=1,0m - , . . )
/ N\ 6. W celu zosilania zestawow komputerowych w miejscach wskazanych na rys. nalezy zainstalowac
zestawy ngZd, Projektant: 42-200 CZESTOCHOWA UL. LOKIETKA 13
42-200 CZESTOCHOWA UL. WAZOW 29A
7. W toalecie dla niepefosprawnych nalezy zainstalowac system przyzywowy, TELIFAX (39 5735005, 5660646 1L Eax. 680450081
é LL'JZ ' o ' o ' o NIP 573-180-95-52; it '
8. Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozaroweqo nalezy uszczelnie¢ do odpowiednie] vamm
rstor - - —
wartosci El przegrody, nwestor: POW|a_towy Inspektorat Weterynarii w Bedzinie
o ul. Gzichowska 27,
) 9. Cafosc prac nalezy wykonac w sposdb niekolidujgcy z instalacjami innych branz. 42-500 Bedzin
p. Panel ,,y,,;fa,,;q ALPHA/O.,diO Temat: Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
nr ref. 1083/38 + 1168/130, i ii inai
\ CI t t & 2 oot prayoiskomyen dla prngydowy budynku inspekcji weterynaryjnej
\ / niazdo montowane n =T nr ref. 1168/4 + 1168/12, w Bedzinie
'\\ //' :Spégi”?:my wiozdone] =0 xg}x:grle podtynkowej nr ref 1145/52, 1168/62, Adres: - 42-500 Bedzin, ul. Gzichowska 27, dz. nr ewid. 19/10,
'\._\ //' = lub réwnowazny obr. 0001 Bedzin, jedn. ewid. 240101_1 Bedzin
\ / Tytut rys.:
\ / L -1.01
310 Y 3152 3 np. Unifon Signo 2~ PLAN INSTALACJI GNIAZD WTYKOWYCH | ZASILANIA
210 /' \ = ol dodatkowymi przyciskami
/\ nr ref, 1183/3 - PIWNICA
/./ \.\ TR.32 lub réwnowazny o o
) . - utor ins odpis
y y \\ h=1.0m opracowania: mgr inz. Pawet Kupczyk
/ \ ) Projektant:  Imgr inz. Tomasz SOLUCH et oEr0s | P
np. 1099/462A Kamera IP; Kopufowa; wandaloodporna;  do pracy wewngtrz oraz na zewngtrz; — — -
przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie progresywne; rozdzielczosé 4 Mpx (2592 x 1520), Sprawdzit mgr inz. Adam PANICZ g[&?&g&vzr}lscvoa% Podpis
True D&N (mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie video, kompresjo H.265/H.264 /MJPEG; - — -
U obiektyw 2.8-12mm zmotoryzowany, wbudowane diody IR o zasiequ do 40m; gniazdo kart SD do 128GB; Skala: Data: Faza: Branza: Nrrys.: Rewizja: | Kod projektu:
L|Z dwu—kierunkowe audio; 1x wejscie i Tx wyjscie alarmowe; RO, ONVIF; WOR; P2P; 1:100 12.2022 P-T ELEKTRYCZNA E1 22 042
Zaawansowana analityka wideo VIDECT; Redukcjo szumu 20 i 3D; obudowa IP66; zasilanie: 12Vdc/Pof lub réwnowazna . . —
MODYFIKACJE/REWIZJE:
np. 1099/401A Kamera IP typu Bullet do pracy wewnqtrz oraz na zewngtrz;
przetwornik CMOS 1/2.8” Skanowanie progresywne; rozdzielczosé 5 Mpx (2592 x 1944),
True D&N (mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie video, kompresjo H.265/H.264 /MJPEG;
obiektyw 2.7-13,5mm zmotoryzowany; wbudowane diody IR o zasiegu do 45m; gniazdo kart SD do 256GB;
dwu—kierunkowe audio; 1x wejécie/wyjécie alarmowe;  Defog—ROl; Smart IR, ONVIF; WOR; P2P;
Zaawansowana analityka wideo VDECT; Redukcja szumu 2D i 3D; obudowa IP66, w komplecie uchwyt;
zasilanie: 12Vdc/Po., uniwersalna puszka montazowa, zabezpiecznie przeciwprzepigciowe lub réwnowazny




