Legenda piktogramow
mm ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w dof w prawo

BE ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w dot w lewo

mm ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w gére w prawo

BE ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w gore w lewo

Eu ~ kierunek drogi ewakuacyjej w dof

mn ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w gore

IES - Kerunek drogi ewakuacyiej w prawo

EE ~ kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo

- - miejsce gdzie znajduje sie przycisk wyfgeznika pozarowego
- ~ miejsce gdzie znajduje sie hydrant

HE - miejsce gdzie znajduje si¢ gasnica

Legend: KOLORY OBWODOW TR

- proj. fgcznik p/t pojedynczy jednobiegunowy 10A IP20 7Obw9d lo;
——  —obwdd 2o

@~ proj. fgcznik p/t pojedynczy jednobiegunowy 10A 1P44 ~obwdd Jo;
————  —obwdd 4o;

I~ proj. fqcznik p/t swiecznikowy 10A 1P20 —obwod o
~obwdd 6o;

- proj. focznik p/t swiecznikowy 10A 1P44 —obwod /o

\/@"7 proj. fgcznik p/t schodowy 10A IP20

\/@"7 proj. fgcznik p/t schodowy 10A IP44

8% — proj. mikrofalowa czujka ruchu/obecnosci

Oprawy oSwietleniowe

1 5% np. LUXMENA C17 HLS-150-480-4K (5641 Im; 48.1 W) lub réwnowaina
2 2% np. LUXMENA €25 EL1-P-020GR-4K (1423 Im; 19.2 W) lub réwnowazna
3 24 % np. LUXMENA C25 EL2-KS-2056R-4K (554 Im; 5.9 W) lub réwnowazna
4 1% np. LUXMENA C27 OPRAWA LINIOWA QUALIS 168cm PC MIKRO (6124 Im; 45.8 W) lub réwnowazna
5 2% np. LUXMENA C27 OPRAWA LINIOWA QUALIS 224cm PC MIKRO (8119 Im; 60.2 W) lub réwnowazna
6 4% np. LUXMENA C27 OPRAWA LINIOWA QUALIS 56cm PC MIKRO (2052 Im; 14.9 W) lub réwnowazna
7 J* np. LUXMENA C27 OPRAWA LINIOWA QUALIS 84cm PC MIKRO (3124 Im; 22.0 W) lub réwnowazna
8 5% np. LUXMENA C36 PSF711-304 (3690 Im; 31.0 W) lub réwnowazna
9 19 *  np. LUXMENA C72 BLD-044-320-4K-WH (3474 Im; 29.8 W) lub réwnowazna
10 8 * np. LUXMENA C72 BLS-066-300-4K-WH-U19 + RNT066 (4010 Im; 30.2 W) lub réwnowazna
1 17 *  np. LUXMENA C72 BLS-066-400—-4K-WH-U19 + RNT066 (5142 Im; 41.0 W) lub réwnowazna
12 J* np. LUXMENA C72 BLS-066-500-4K-WH-U19 (6110 Im; 48.5 W) lub réwnowazna
13 7 ¥ np. LUXMENA C72 BLS-066-500—-4K-WH-U19 + RNT066 (6111 Im; 48.5 W) lub réwnowazna
14 3% np. LUXMENA C91 MLR-2NT-AT3H-CNBOP (natynkowy) (0 Im; 0.0 W) lub réwnowazna
15 5%  np. LUXMENA C91 MLR-2NT-AT3H-CNBOP + MLR-ZMS-N (nascienny) (0 Im; 0.0 W) lub réwnowazna
16 8 * np. LUXMENA €91 SKL—R-3SC—AT3H-CNBOP (0 Im; 0.0 W) lub réwnowazna
17 1% np. LUXMENA €91 SKL-R-3SX—AT3H-CNBOP (0 Im; 0.0 W) lub réwnowazna
18 9 * np. LUXMENA C17 HLS-120-360-4K (4145 Im; 36,3 W) lub réwnowazna
19 2 * np. Tm-Technologie ONTEC S, LED, wyposazona w modut COLD (przystosowany do pracy w niskich temp
lub réwnowazna
Uwagi

1. Istn. oprawy o$wietleniowe i fgczniki nalezy zdemontowaC a przewody unieczynnic,

2. Proj. instalacje oswietlenia nalezy wykonat przewodami N2XH—J 3x1,5mm? 450,/750V.

Przewody nalezy prowadzic:

- p/t w bruzdach,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego,

3. Nalezy stosowac osprzet o IP20, natomiast w pom. wyposazonych w urzqdzenia wody biezqce;
0 IP min. 44,
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4. 0sw. zewn. 7 elewacji sterowane bedzie za pomocq cylrowego prog. astronomicznego
dwukanatoweqo,

5. Wszystkie przejscia przez Sciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczehie¢ do odpowiednie]
wartosci £l przegrody,

6. Cafos¢ prac nalezy wykonac w sposdb niekolidujgcy 7 instalacjami innych branz.

BILANS POWIERZCHNI

RZUT PIWNIC — PROJEKT ZAMIENNY

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.

POM. POSADZKI [ PODLOGI [H>190em

—-1.01 | Garaz ptyt. cer.| 31.52 | 31.52

-1.02 | Garaz ptyt. cer.| 30.69 | 30.69

-1.03 | Pom. techniczne piyt. cer. 19.18 19.18

-1.04 | Pom. magazynowe piyt. cer. | 23.32 | 23.32

OGOLEM SUMA POWIERZCHNI 104.71 ] 104.71
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