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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 PIWNICA
111 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1.1.1.|KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
1| 0701-02 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
Krotno$¢ = 0,5
(558+4,18)*2*2,4+(1,15+4,22 +5,58 + 4,22 + 1,31 + | m2 214,476
258+158+0,87+158+152+0,8+2%252)*24+
(55+5,58)*2*24+(563+5,7)*2*2,4-(3,1*2,1)*2
RAZEM 214,476
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | szt.
2| 0353-09 powierzchni do 2 m2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 | szt.
3] 0353-03 |m2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o | m2
4| 0353-10 powierzchni ponad 2 m2
3,1*2,1*2 m2 13,020
RAZEM 13,020
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
5| 0804-07
31,52 + 30,69 + 23,32 m2 85,530
RAZEM 85,530
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy | m2
6| 0211-03 | gtebokosci skucia do 5 cm na Scianach lub podiogach
Krotno$¢ = 0,25
31,52 + 30,69 + 23,32 m2 85,530
RAZEM 85,530
1.1.1.| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
7/ 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km
0109-12
107 * 0,015 + 85,53 * 0,04 + 20 * 0,05 m3 6,026
RAZEM 6,026
1.1.1. utylizacja odpadow (wg. usrednionych stawek dla woj . m3
8 Slgskiego)
6,026 m3 6,026
RAZEM 6,026
1.1.2 roboty budowlane remontowe
1.1.2.| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
1| 0711-03 | zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
Krotnos¢ = 0,5
(558+4,18)*2*2,4+(1,15+4,22 +5,58 + 4,22 + 1,31 + | m2 214,476
258+158+0,87+158+152+0,8+2%252)*24+
(55+5,58)*2*24+(563+5,7)*2*2,4-(3,1*2,1)*2
RAZEM 214,476
1.1.2.| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
2| 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
(5,58 +4,18)*2*2,4+(1,15+4,22 + 5,58 + 4,22 + 1,31 + | m2 214,476
258+158+0,87+158+152+0,8+2%252)*24+
(55+5,58)*2*24+(563+5,7)*2*2,4-(3,1*2,1)*2
RAZEM 214,476
1.1.2.| KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z m2
3| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
31,52 + 30,89 + 19,18 + 23,32 m2 104,910
RAZEM 104,910
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1.1.2.| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych | m2
4| 0608-03 | poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
(ogrzewanie podtogowe)
31,52 + 30,89 + 19,18 + 23,32 m2 104,910
RAZEM 104,910
1.1.2.| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
5| 0606-01 polietylenowej - poziome podposadzkowe
31,52 + 30,89 + 19,18 + 23,32 m2 104,910
RAZEM 104,910
1.1.2.| KNR-W 2-02 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych | m
6| 0616-07 | tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm
(5,58+4,18)*2+(1,15+4,22+5,58 + 4,22 + 1,31+ 2,58 | m 94,790
+1,58+0,87+158+152+0,8+2*2,52)+ (55 +5,58)
*2+(563+57)*2
RAZEM 94,790
1.1.2.| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 6 cm zatarte na m2
7|202 1127-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1127-03 | w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 (ogrzewanie
podtogowe)
31,52 + 30,89 + 19,18 + 23,32 m2 104,910
RAZEM 104,910
1.1.2.| KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
8| 0201-07 regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
31,52 + 30,89 + 19,18 + 23,32 m2 104,910
RAZEM 104,910
1.1.2.| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
9| 1025-03 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2.| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
10| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone
0,9*2,05*2 m2 3,690
RAZEM 3,690
1.1.2.| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna uchylne m2
11| 0929-02 | jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2
0,85*0,5 m2 0,425
RAZEM 0,425
1.1.2.| KNR-W 2-02 | Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
12| 1032-01
3,1*21 m2 6,510
RAZEM 6,510
1.1.2.| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
13| 2611-02 | lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
UNI-GRUNT
(558+4,18)*2*2,4+(1,15+4,22 +5,58 + 4,22 + 1,31 + | m2 319,186
258+158+0,87+158+152+0,8+2%252)*24+
(55+5,58)*2*24+(563+5,7)*2*2,4-(3,1*2,1)*2
+ (31,52 + 30,69 + 19,18 + 23,32)
RAZEM 319,186
1.1.2.| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
14| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
31,52 + 30,69 + 19,18 + 23,32 m2 104,710
RAZEM 104,710
1.1.2.| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
15| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
(558+4,18)*2*2,4+(1,15+4,22 + 5,58 + 4,22 + 1,31 + | m2 214,476
258+158+0,87+158+152+0,8+2%252)*24+
(55+558)*2*2,4+(563+5,7)*2*2,4-(3,1*2,1)*2
RAZEM 214,476
1.2 PARTER (pomieszczenia 1.09 - 1.14; 1.19 - 1.22)
1.2.1 roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
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1.2.1.

—_

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2

Krotnos¢ = 0,5

m2

(2,75 +4,22)* 23,0 + (2,66 +4,22) *2* 3,0 + (3,98 +
5,55)*2*3,0 + (13,97 + 1,38) *2* 3,0 + (2,53 + 1,62) * 2
*3,0+(4,38+3,83)*2%30%2+(13,34+1,65)*2*3,0
+(1,0+3,83+568+571+344+1,85+224)*30*2+
(3,41+2,83)*2*3,0+ (3,47 +3,61)*2*3,0+ (13,76 +
2,09)*2*3,0+(572+4,23)*2*3,0+(8,29+5,86)*2*
3+(3,33+5,68+5,72+337+258+231)*3,0+ (588
+4,40)*2%3,0+(4,07+58)*2*30+(1,88+3,0)*2*
3,0+ (2,4+3,0)*2*3,0+ (4,07 +3,0)*2*3,0

m2

1201,830

RAZEM

1201,830

1.2.1.

N

KNR-W 4-01
0353-09

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni do 2 m2

szt.

24

szt.

24,000

RAZEM

24,000

1.2.1.

w

KNR-W 4-01
0353-10

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o
powierzchni ponad 2 m2

m2

1,2*20%6

m2

14,400

RAZEM

14,400

1.2.1.

N

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej

m2

11,54 +12,03 + 22,21 +4,01 + 16,76 * 2 + 28,13 + 9,65 +
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65 + 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38

m2

210,938

RAZEM

210,938

1.2.1.

[$)]

KNR-W 4-01
0211-03

Skucie nieréwnosci betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy
gtebokosci skucia do 5 cm na scianach lub podtogach
Krotnos¢ = 0,25

m2

11,54 + 12,03 + 22,21 + 4,01 + 16,76 * 2 + 28,13 + 9,65 +
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65 + 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38

m2

210,938

RAZEM

210,938

1.2.1.

[¢)]

KNR-W 4-01
0109-11
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km (z
uwzglednieniem wywozu i utylizacji wymienianej stolarki
okiennej drzwiowej)

m3

600 * 0,015+ 210 0,04 +52,5*0,05+5

m3

25,025

RAZEM

25,025

1.2.1.

utylizacja odpadow (wg. usrednionych stawek dla woj .
Slaskiego)

m3

25,025

m3

25,025

RAZEM

25,025

1.2.2

roboty budowlane remontowe

1.2.2.

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.l1l z
zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
Krotno$¢ = 0,5

m2

(2,75 +4,22)* 23,0 + (2,66 +4,22) *2* 3,0 + (3,98 +
5,55)*2*3,0 + (13,97 + 1,38) * 2 3,0 + (2,53 + 1,62) * 2
*3,0+(4,38+3,83)*2%30%2+(13,34+1,65)*2*3,0
+(1,0+3,83+568+571+344+1,85+224)*30*2+
(3,41+2,83)*2*3,0+ (3,47 +3,61)*2*3,0+ (13,76 +
2,09)*2*3,0+(572+4,23)*2*3,0+(8,29+5,86) *2*
3+(3,33+5,68+5,72+337+258+231)*3,0+ (588
+4,40)*2%3,0+(4,07+58)*2*30+(1,88+3,0)*2*
3,0+ (2,4+3,0)*2*3,0+(4,07+3,0)*2*3,0

m2

1201,830

RAZEM

1201,830

N

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach

m2
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(2,75+4,22)*2*3,0+ (2,66 +4,22) *2* 3,0 + (3,98 +
5,55)*2*3,0+ (13,97 +1,38)*2*3,0 + (2,53 + 1,62) * 2
*3,0+(4,38+3,83)*2*3,0*2+(13,34+1,65)*2*3,0
+(1,0+3,83+568+571+344+185+224)*30*2+
(341+283)*2*3,0+(3,47+3,61)*2*3,0+ (13,76 +
2,09)*2*3,0+(5,72+4,23)*2*3,0+ (8,29 +5,86) *2*
3+(3,33+5,68+5,72+3,37+2,58+2,31)*3,0+ (5,88
+4,40)*2*3,0+(4,07+58)*2*3,0+(1,88+3,0)*2*
3,0+(24+3,0)*2*3,0+(4,07+3,0)*2*3,0

m2

1201,830

RAZEM

1201,830

1.2.2.

KNR 0-14
2010-05

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101

m2

(1,77+5,67+2,73+4,38+4,35+3,83+2,24+1,85)"
3,0

m2

80,460

RAZEM

80,460

2

KNR 0-14
2012-03

Oktadziny stropow plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z
ksztattownikéw CD i UD

m2

11,54 +12,03 + 22,21 +4,01 + 16,76 * 2 + 28,13 + 9,65 +
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65+ 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38 +
24,2+10,78 +19,16 + 2,18 * 5,67 + 26,8

m2

304,239

RAZEM

304,239

1.2.2.

KNR 0-14
2012-04

Oktadziny stropéw plytami gipsowo - kartonowymi na
ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD - dodatek za
drugg warstwe

m2

304,239

m2

304,239

RAZEM

304,239

1.2.2.

(o)

NNRNKB
202 2702-02
analogia

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych z
zastosowaniem profili poprzecznych o dtug. 60 i 120 cm
(pomieszczenie nr 1,05, 1,18, 1,15, 1,16,1,17)

w suficie zainstalowac¢ elementy przezierne (doswietlenie
posrednie - zgodnie z wskazaniami projektu

m2

25,87 +23,61+1221+3,0*24+185*3

m2

74,440

RAZEM

74,440

1.2.2.

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
uwaga: dla ogrzewania podtogowego

m2

11,54 + 12,03 + 22,21 +4,01 + 16,76 * 2 + 28,13 + 9,65 +
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65 + 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38

m2

210,938

RAZEM

210,938

1.2.2.

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej - poziome podposadzkowe

m2

11,54 + 12,03 + 22,21 + 4,01 + 16,76 * 2 + 28,13 + 9,65 +
12,53 + 6,94 + 13,54 * 1,65 + 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38

m2

210,938

RAZEM

210,938

1.2.2.

KNR 0-39
0114-01

Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne
Superflex 1 i Superflex 8 recznie Eurolanem TG 5

m2

(347+20)*2*1,6+3,47*2,0

m2

24,444

RAZEM

24,444

1.2.2.
10

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki,
kuchnie pralnie itp.) oraz balkonow i taraséw pod
oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z
widkniny

m2

24,044

m2

24,044

RAZEM

24,044

1.2.2.
11

KNR-W 2-02
0616-07

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych
tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm

(275 +4,22)*2+ (2,66 +4,22) "2 + (3,98 + 5,55) * 2 +
(13,97 +1,38) * 2+ (2,53 + 1,62) * 2 + (4,38 + 3,83) * 2 * 2
+(13,34+1,65)* 2+ (1,0 + 3,83+ 5,68 + 5,71 + 3,44 +
1,85 +2,24) * 2+ (3,41 +2,83) * 2 + (347 + 3,61) *2* 3,0
+(13,76 +2,09) * 2

282,740
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RAZEM 282,740
1.2.2.| NNRNKB | (z.VI) Warstwy wyrownawcze grubosci 6 cm zatarte na m2
12| 202 1127-01 | ostro pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
1127-03 | w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 uwaga: dla
ogrzewania podtogowego
11,54 + 12,03 + 22,21 +4,01 + 16,76 *2 + 28,13 + 9,65+ | m2 210,938
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65 + 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38
RAZEM 210,938
1.2.2.| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
13| 202 1130-01 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
serwerownia
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.2.2.| KNR AT-23 | Okfadziny podiogowe z plytek z kamieni sztucznych o m2
14| 0201-07 | regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x60 cm
11,54 + 12,03 + 22,21 +4,01 + 16,76 *2 + 28,13+ 9,65+ | m2 380,633
12,53 +6,94 + 13,54 * 1,65+ 13,76 * 2,09 + 13,97 * 1,38 +
24,2+10,78 + 19,16 + 12,4 + 26,8 + 25,87 + 23,61 +
12,21 + 5,64 + 2,08 * 2,31 + 4,22
RAZEM 380,633
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
15| 1123-02 | izolacyjnej rulonowe (odprowadzajgca tadunki
elektrostatyczne)
7,2 m2 7,200
RAZEM 7,200
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o m2
16| 0840-05 | wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej (pom. sekcyjne
(1.23) - oktadzina zmywalna na catej powierzchni Scian)
(347+2,0)*2*3,0-0,9*2,0+(4,07+1,64)* 1,6+ (3,0 | m2 125,636
+0,7)*2+(3,95+0,65)*2+(3,33+5,65+5,72+3,37 +
2,58 +2,31)*3,0
RAZEM 125,636
1.2.2.| NNRNKB | (z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt szt
17,202 0161-02 | ponad 1 m
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i szt.
18| 1025-03 | wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie
typu FD8
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne m2
19| 1022-01 jednoskrzydfowe fabrycznie wykonczone
08*2,0+09*20*17+0,8*2,0+0,9*20*2+1,0* m2 39,400
2,0
RAZEM 39,400
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Prowadnice do drzwi przesuwnych kpl.
20 1024-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne przesuwne fabrycznie wykonczone m2
21| 1024-02
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
22| 1204-03 powierzchni do 2 m2 (kompletne z oscieznica)
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
23| 1040-02
1 m2 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Witryny aluminiowe m2
24| 1040-06
(1,77+1,02)*3+1,0*1,3 m2 9,670
RAZEM 9,670
1.2.2.| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
25| 2611-02 lekkg-mokrg - jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS
analogia | UNI-GRUNT
(2,75+4,22)*2*3,0+ (2,66 +4,22) *2* 3,0 + (3,98 + m2 1201,830
5,55)*2*3,0+ (13,97 +1,38)*2* 3,0 + (2,53 + 1,62) * 2
*3,0+(4,38+3,83)*2*3,0*2+(13,34+1,65)*2*3,0
+(1,0+3,83+568+571+3,44+185+224)*30*2+
(341+283)*2*3,0+(3,47+3,61)*2*3,0+ (13,76 +
2,09)*2*3,0+(5,72+4,23)*2*3,0+ (8,29 +5,86) *2 *
3+(3,33+5,68+5,72+3,37+258+2,31)*3,0+ (5,88
+4,40)*2*3,0+(4,07+58)*2*3,0+(1,88+3,0)*2*
3,0+(24+3,0)*2*3,0+(4,07+3,0)*2*3,0
RAZEM 1201,830
1.2.2.| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
26| 1510-07 | wewnetrznych - suchych tynkéw z gruntowaniem
304,239 m2 304,239
RAZEM 304,239
1.2.2.| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
27| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
1201,83 m2 1201,830
RAZEM 1 201,830
123 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
1.2.3.| KNR0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2
1| 0931-07 | dwuskrzydtowe
analogia
1,2*2,0*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
1.2.3.| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe m2
2| 0931-06 | jednoskrzydtowe
analogia
0,9*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.2.3.| KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
3| 0929-10 -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1,45*1,45* 3 m2 6,308
RAZEM 6,308
1.2.3.| KNR0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno | m2
4| 0929-11 -rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2
1,75*1,45*2+21*1,45*7 m2 26,390
RAZEM 26,390
1.2.3.| KNR0-19 | Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi m2
5/ 0929-12 | balkonowe z PCV
18244 m2 17,280
RAZEM 17,280
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Spis tresci
Strona Tytutowa

Przedmiar
1 ROBOTY BUDOWLANE
Spis tresci
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