3xE

230VAC
KW 1 KW 2 KW 3

6xE

KW 4 KW 5 KW 6 KW 7 KW 8 KW 9

230VAC
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Legenda:

np. Moritor LCD 27" FULL HD 19201080  wejsciem VGA / HDMI, lub rownowazny Okablowanie:
modlinose montazu na Scianie

np. Rejestrator IP:

H.265; 32 kanatow; wyscia wideo VGA | HMI; moks rozdziclczose 8MPx (4K); max strumiefi 320Mbps;

8¢Satc; Moksymalny rozmiar dysku 8TB; SMART; w komplecie dyski o pojemnosci 18TE; E
Znok wodny; port sieciowy 10/100/1000Mbp; P2P; Urmet DDNS; obstuga analityki wideo VDECT,

W komplecie program CMS do pracy wielomonitorovej lub. réwnowazny /

UTP Se

Projektant: 42-200 CZESTOCHOWA UL. tOKIETKA 13

42-200 CZESTOCHOWA UL. WAZOW 29A

42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36

TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648 TELJEAX. 660456041
NIP 573-180-95-52;

np. SWTCH PoE 24x10/100Maps + 2 x 1000Mbps,
budzet Po: 400W, ochrona przeciwprzepicciowo portGn.
Porty 17-24 mogq pracowat w trybie "EXTEND" maksymalng odleglosé do kamery 250m Iub réwnowazny

NZXH=J 3x2,5mm

np. 1099/4624 Kamera IP; Kopufon; wandaloodporna; do pracy wewngirz oraz na zewngtrz;

przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie progresyne; rozdzielczose 4 Mpx (2592 x 1520), Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii W Bedzinie

True D&N (mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie video, kompresja H.265/H.264/MUPEG; :
obiektyw 2.8-12mm zmotoryzowany, wbudowane diody IR o zasiequ do 40m; gniozdo kart SD do 12808; ul. Gzichowska 27,

dwu—kierunkowe audio; 1x wejscie T x wyjscie clormowe; ROl ONVIF; WDR; P2P; HDMI 42 500 B d .
- edzin
np. 1099/4014 Kamera IP typu Bullet do pracy wewngtrz oraz na zewngtrz;

\z

Zaawonsowana analityko wideo VIDECT; Redukcja szumu 20 i 30; obudowa IPBE; zasilanie: 12Vdc/PoE lub rownowazny
remat. Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
przetwornik CMOS 1/2.8" Skanowanie progresyune; rozdzielczos¢ 5 Mpx (2592 x 1944), . . . .
True DN {mechaniczny filtr IR), Trzy strumienie video, kompresja H.265/H.264/MJPEG; d Ia przebudowy budyn kU |n3pekCJ| Weterynaryjnej
obiektyw 2.7-135mm zmotoryzowany; whudowane diody IR o zasiegu do 45m; gniozdo kart SD do 25666;
i

dwu—kierunkowe audio; 1x wejscie/wyjécie alarmowe; Defog-RO, Smart IR, ONVIF; WDR; P. UWAGA: Na zewnatrz stosowa ziemne odpowiedniki

Zaowansowna analityko wideo VDECT; Redukejo szumu 20 1 30; obudowa IP6E, w komplecie uchnyt; wyej wymienionych przewodow, na drogach . w BedZinie . . .
zasilanie: 12Vde/PoE., uniwersalna puszka montazowa, pr: lub rwnowazr ewakuacupych bezhalogenome. Adres: 42_500 Bed2|n, UI. GZlChOWSka 27, dZ. nr eWId. 1 9/1 0’
obr. 0001 Bedzin, jedn. ewid. 240101 _1 Bedzin
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