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|. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 00.01. - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW
(CPV 45211000-2)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" zawiera informacje
oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
zadania ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych,
przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.
Roboty polegajg na:

—  Woyburzeniu istniejgcych schodéw zewnetrznych na parterze,

— Budowie nowych schodéw zewnetrznych na parterze,

— Montazu wewnetrznych drzwi w ciggach komunikacyjnych na parterze,

— Przebudowie scian wewnetrznych w budynku,

— Prace tynkarskie i malarskie,

— Wymiane posadzek,

— Demontaz i montaz nowego sufitu podwieszonego,

— Przebudowe instalacji elektrycznej,

— Przebudowe instalacji wodno.-kanalizacyjnej,

— Przebudowe instalacji C.O.,

— Przebudowe instalacji teletechnicznej i komputerowej,

— Montaz instalacji klimatyzacyjnej,

— Demontaz i montaz nowego docieplenia na elewacji,

— Montaz nowego docieplenia na stropodachu.

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i
rozumieé¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich
wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot dla kubaturowych obiektdéw uzytecznosci publicznej ma charakter doprecyzowujacy pojecia i relacje
pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej
jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi
szczegobtowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizaciji.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrédta szczegdtowych zasad
wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajgc od najwazniejszego kryterium:
1) Dokumentacja Projektowa.
Aktualne w dacie wykonywania rob6t normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez
przywotanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikacji szczegétowych specyfikacjach



technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow
jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nieujetych
zarowno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej
specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektéw i normami aktualnymi
przywotanymi w ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie mogg
zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy
Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub elementami Dokumentac;ji
Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora Nadzoru i Projektanta przed
przystgpieniem do Robdét. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci
w powyzszych wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robdét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do koniecznosci zakresu wykonania danych Robét nalezy
traktowac jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie.
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowa¢ w nastepujgcej
kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1. Zakres rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentac;ji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét. Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki
wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe

z Wykonawcg zlecajac mu wykonanie Robdt Budowlanych.

1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizuj ca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego

na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu
w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodno$ci realizacji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego
intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robot Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.
1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca czesci
Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w
Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o wykonanie cze$ci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajgcy zlecit bezposrednio wykonanie
robo6t na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne
jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.



1.4.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty Poprawkowe, stosownie
do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zespét czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzenh.

1.4.11. Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub
wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora
Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych bgdz w trakcie Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzeni
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do budowy,
konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot
Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz usuniecia wad, a przewidziane do
usuniecia po zakonczeniu Robat.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robdét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zamowienia, na podstawie, ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia
Zamowienia oraz na podstawie, ktorych zostata wytoniona najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w Scisle okreslonej
formie, na wykonanie Robot Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia.

1.4.20. Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynnosci, jakie majg zostac
wykonane zgodnie z Umowg, wskazujgce ilos¢ kazdej pozyciji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczattowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie
czesci lub catosci Robdt.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okre$lajgce ceny czynnikéw
produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztéw zakupu i
zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene
Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére zostaty przywotane lub zatagczone do Umowy, stanowigc jej
integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie Rob6t Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.
1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o pétnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci lub czesci
Robét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koricowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty
Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty
Budowlane.

1.4.30. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢ catosé lub
czes$¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.



1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbior wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikaciji.

1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami
wprowadzonymi w czasie realizacji Robét., w tym dokumentacja geodezyjna.

1.4.33. Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza
dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

1.4.35. Wada - jakakolwiek cze$¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.4.36. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Rob6t Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.37. Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, wydawany odpfatnie przez organ, ktéry wydat decyzje o
pozwoleniu na budowe.

1.4.38. Odbioér zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, Odbior
Koncowy jak i Odbiér Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.4.39. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z
postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakonczenia.

1.4.40. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.

1.4.41. Odbiér Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Rob6t Budowlanych zgodnie
z postanowieniami Umowy.

1.4.42. Odbioér Pogwarancyjny - odbidr polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w
czasie realizacji Robot Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob,
geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz zestawienie ilosci wykonanych Robdét; stanowigce podstawe do ich
oceny i Odbioru Koncowego.

1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do rozstrzygniecia
sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.

1.4.45. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto
zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej staranno$ci.

1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.4.47. Odpowiednia Zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Robot Budowlanych.

1.4.48. Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez
Polska lub Europejskg jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyroéb,
proces lub ustuga s zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga s
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania.



1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Terenu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi
oraz przekaze:

a) obszar placu budowy;

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
obiektéw placu budowy;
1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Projektowa sklada sie z:
Projektu Budowlanego,
- Przedmiaru Robdt,
Kosztorysu,
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji Powykonawczej
catosci wykonanych Robot.
1.5.3 Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Podstawg wykonania Robot bedzie Projekt budowlany.
Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile
dotyczy Dokumentacji Projektowe;.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i Odbioru Koncowego Robét,
a w szczegolnosci:
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa
i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.



1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkow:

a) miejsca na bazy / skladowiska — nie dotyczy, wszystkie materiaty budowlane dostarczaé na biezgco
do pomieszczen objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru,
- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejéw, chemikalii oraz innych szkodliwych
substancji.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty Aprobate Techniczng, wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.
1.5.8 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wkasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Nie dotyczy.
1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywa pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.
1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca powinien wykonaé plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten powinien zostaé
sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i zawiera¢ takie informacje jak:
a) stosowanie i dostepnosé srodkow pierwszej pomocy,
b) stosowanie i dostepnos$é srodkéw ochrony osobiste;,



c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujace bezpieczehstwo Robot.
1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robd6t od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia Robét. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu
Odbioru Koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Korncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem roboét
Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie Zakonczenia.
Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérego teren
zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY
2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw
Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowac¢
wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby
wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:
a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem
potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym
do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7.
b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu



do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczehstwa B sg
dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone
w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie
Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.6 1 10.2.9.
2.2 Jakosc¢ stosowanych materiatlow
Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robo6t oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg
i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty
laboratoryjne itp. powinny by¢é gromadzone na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne
do wgladu dla Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

-z Polskg Normag,
-z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe beda posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIALOW PRZYWOLANE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ | SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU
WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ORAZ SPELNIENIU
POZADANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMAGAN ESTETYCZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatéw, gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

z jakiegokolwiek zrodta.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodno$ci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajacy (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych badan obcigza
Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwazac¢ za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarcza¢ na biezgco do pomieszczen objetych pracami
budowlanymi (Teren Budowy),
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST i Programie
Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 0Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robét, kolejno$é Robét oraz sposoby realizacji powinny
zapewni¢ wykonanie Rob6t w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Nie dotyczy.
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5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja dostarczona
przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez
zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako
dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich
praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb trzecich korzystajgcych

z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzanh
chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody Projektanta
(autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg Specyfikacjg
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezytg starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robdt niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli
realizacja Robé6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5
Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane,
»odpowiedzialnosci karnej podlegaé bedzie ten, kto wykonywac¢ bedzie Roboty Budowlane w sposdb
odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe badz
istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawaé poleceh wykonywania Robot
Budowlanych w sposoéb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo
od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria okreslone

w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.
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6.5.2 Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie
Ofertowym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru
stanowi podstawe do rozliczen.
6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw
Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkosci Robot.
Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po
zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przediozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.
6.5.5 Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace
dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robdét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem Nadzoru, jezeli zostat powotany). Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robo6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.
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7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Kohcowym Odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
przeprowadza sie w czasie wykonywania Robdt, przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje Odbioréw Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbioér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbior Kohcowy,

4) Odbiér Pogwarancyjny.
8.1.1 Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbiér Robot Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu
polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogéinego postepu Robdét. Odbioru Robét dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli
zostat powotany).
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest protokét sporzadzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem
Odbiér Urzgdzeh przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzenh.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Gotowos¢ danego Urzgdzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcemu
(lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie.
Jakos¢ i zgodnos¢ Urzgdzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Zamawiajgcy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentéw przedtozonych przez Wykonawce.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokdt sporzadzony przez
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.
8.1.4. Odbiér Koncowy
Odbiér Koncowy przeprowadzany jest dla cato$ci Robét Budowlanych. Przy Odbiorze Koncowym
Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg — zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg pkt. 1.5.2.

b) Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

f)  Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile

takie Odbiory wystepowaty,
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h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Rob6t Poprawkowych, oraz robét wynikajgcych z uwag

i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie budowy, o ile takie

roboty wystepowaty,
Odbidr Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowigzujgcymi przy realizacji Robo6t. Odbiér Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robd6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Roboét oraz gotowo$¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakornczenia Robét
i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa powyze;j.
Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajacy odbierajac Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz zgodnosci
wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku
gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét nieznacznie odbiega
od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac¢ potrgcen wartosci
Robdt, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robot jest protokdt sporzgdzony przez
Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbiér
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancjg oraz
sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych
uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastgpi
w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajgcy zapoznajgc sie
z wykonaniem zalecen Odbioru Koricowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajgc sie z uwagami
Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony
zostanie protokdt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robot wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania Robét wptywajgce na
funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowienn Umowy, do zwolnienia
przez Zamawiajgcego Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine
Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegétowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie
postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do
obmierzonych iloéci zastosowanie bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie
miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.
Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.
Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowacé w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéow

i transportu na Teren Budowy,
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c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
d) koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczace oznakowania Roboét, wydatki dotyczgce bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),
e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentow okreslong
w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robdét.
Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa muszg uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane
z prowadzeniem Robot:
a) koszt wywozu odpaddw i koszt utylizacji
0, ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce
za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania przez niego
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét. W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:
dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,
a) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,
b) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,
c) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdine
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich cze$¢ i nalezy je czytaé tgcznie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca
jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek
nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych.
10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce
dotyczacych przedsiewziecia
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126).
- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
Jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,
p0z.690).
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998
nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnoS$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195
poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogftoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0gdlnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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ST 00.02. - ROBOTY ZIEMNE

Szczegotowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane
zwigzane z wykopami

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow pod nowe schody zewnetrzne.
1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowg Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wykopow pod nowe schody zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne”.

1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdine”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne
z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016;
z pOzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z pbézniejszymi zmianami).

3. SPRZET

Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy pomocy dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien
by¢ sprawny technicznie i wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Grunt z wykopow moze byé przewozony dowolnymi srodkami transportu dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Urobek nalezy rownomiernie rozwies¢ na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt. Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu, nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora i
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Projektanta oraz wstrzymac prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na
bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie roboét wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy
po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb
i w zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw pod schody zewnetrzne,
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod budowe.
Urzadzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne zwigzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,
- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow,
- niwelacjg kontrolng rob6t ziemnych i dna wykopu,

5.4. Zasady wykonywania wykopoéw

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz.
U. Nr 62 poz.627 z pézniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona
nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktykg
inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywac¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu otaczajgcego wykop.
Jezeli w dokumentac;ji projektowej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych
bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5,
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypéw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw
wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

5.6. Odwodnienie wykopow
Wykonawca robot powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu.

5.7. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:
+15cm - dla wymiarow wykopéw w planie,
+2cm - dlaostatecznej rzednej dna wykopu,
+10% - dla nachylenia skarp wykopdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw podano w punkcie 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
» sprawdzenie zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacjg
+ kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie,
» sprawdzenie przygotowania terenu,
» kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
* sprawdzenie wymiaréw wykopow,
» sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.
Ocena poszczegdlnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,\Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine".
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdéw uznaje sie za wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pbdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 190, Nr 115/01 p6z. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 p6z. 676) [2] Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odeW|adac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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ST 01.01. - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
| DEMONTAZOWE
(CPV 45110000-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie prowadzenia prac
przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych w istniejgcym obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1. ,Przebudowa budynku
biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych,
stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét przygotowawczych,
rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robét przygotowawczych,
rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres roboét obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbidérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie odrebnie
utylizowacé, elementdéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbidrka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obiektu
przeznaczonych do rozbiérki bez wyodrebnienia jego skfadnikéw nadajgcych sie do utylizacji.

1.4.3. Optata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce optata z tytutu zdeponowania urobku
powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbidrkowych na sktadowisku odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadoéw - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate okreslenia uzywane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
pkt.1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczego6towe dla materiatlow

Odzysk materiatéw jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy rozbiérce recznej
i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Skiadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowaé w kontenerach na terenie dziatki Zamawiajgcego

W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych
Nie stawia sie szczegdIinych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania podane w
ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych
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specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem samochodowym
umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczony
przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Jezeli dlugos¢
przewozonych elementow jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robét

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego poszczegdinych
elementow sktadowych, rozeznac¢ ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
5.4. Przebieg robét rozbiérkowych
5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg
roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowac program rozbiorki i zatoge zapoznac¢ z nim oraz
Z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robét.
Kierownik robét powinien wskazywaé¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz sposoby ich
zabezpieczania.
Zabronione jest m.in.:
- zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem czy
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 7. Jednostkg
obmiaru jest:

- m3,

_ m2,

- mb,

- kg,

- tona,

- szt/kpl.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 8.8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

8.1. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg zasad okreslonych
w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdlne". Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegdine fazy robét.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt

i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor
Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z p6zniejszymi
Zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegbéfowego zakresu formy
planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robé6t budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 poz. 140).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu i rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami.
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ST 01.02. - ROBOTY ZWIAZANE Z BETONEM | STALA
(CPV 45223000-6)

Szczegétowa specyfikacja techniczna na roboty budowlane zwigzane z wykonaniem fundamentéw
pod i samych schodéw zewnetrznych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem fundamentéw i schodéw zewnetrznych

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ,Przebudowa budynku biurowego,
rozbidérka starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki
drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie fundamentéw zwigzanych z budowag schodéw zewnetrznych.
W zakres robét wehodzi:
- Fundament pod schody zewnetrzne,
- Wykonanie schodoéw zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne".
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcije zelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspotpracujgcymi z
betonem w iloSci nie mniejszej od ilosci okre$lonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c- wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym
Deskowania - pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczehnstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej

SST i dokumentacji projektowe;.
Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
-Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, p6z. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, p6z. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
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pdzniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2. Wymagania szczegbtowe
2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach:

» marki ,25” - do betonu klasy B7,5-B20

» marki ,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace skfadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-30000:1990,

¢) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajgcy nastepujgce dane:

* oznaczenie,

* nazwa wytwoérni i miejscowosci,

* masa worka z cementem,

» data wysyiki,

+ termin trwatoSci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz

z wynikami badan.

e) Warunki magazynowania i okres sktadowania: Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:
+ dla cementu pakowanego (workowanego):

- skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed
opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach).

2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych
i jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jako$ci. Poszczegdlne rodzaje i
frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy sktadane oddzielnie na umocnionym i czystym podfozu w taki
sposob, aby nie ulegaty zanieczyszczeniu
i nie mieszaty sie.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca sie
stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan. Nalezy
pobierac jg ze zbiornika posredniego.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania fundamentow i ptyt mozna stosowa¢ mieszanke betonowg wykonywang
samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg wykonywang
w Wytwaorni.
2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetia¢ wymagania norm.
Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotgczonego przez
wytworce stali. Tres¢ atestu powinna byé zgodna z postanowieniami powyzej przytoczonych norm.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazyc, by stal byta magazynowana w miejscu nie narazonym na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw
sztucznych.
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Podktadki dystansowe muszg byé mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania podktadek
dystansowych z drewna, cegty lub pretéow stalowych.

2.2.5. Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z wymaganiami normy. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogag deformowac sie pod wptywem i warunkéw atmosferycznych, ani na
skutek zetkniecia sie z mieszankg betonowg.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z wykonaniem podszybia, fundamentéw, $cian fundamentowych, $cianek, piyt,

schodoéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robaét.
Wykonawca powinien dysponowac m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
- betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
- dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym swiadectwem

legalizaciji,
- odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
- sprzetem ciesielskim,
3) do przygotowania zbrojenia:
- gietarkami,
- nozycami,
- prostowarkami,
- innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojami.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:
- pojemnikami do betonu,
- wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej Srednicy,
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

4.1. Transport skltadnikéw mieszanki betonowej

Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, przeznaczonymi
do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na samochodach ciezarowych nalezy umiescié
rébwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem piyty i $cian podszybia, fundamentéw, Scian fundamentowych,
Scianek, ptyt, schoddéw zewnetrznych, ptyt podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

5.2.1. Wykonanie deskowan

Deskowanie elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementéw deskowan uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrzne;.
Elementy dodatkowe mozna wykona¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty stosowane na
deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw atmosferycznych ani na skutek zetknigcia
sie z masg betonowa.
Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach od 2-4 cm
na stykach dwoch prostokgtnych do siebie $cian, szczegdlnie w stykach wklestych. Mozna takie fazowania
wykonywacé réwniez wtedy, gdy nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢ w
razie potrzeby, korekte rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien
zatwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia
(widry, wode, lod, liscie, elektrody, gwozdzie, drut wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy przyjmowaé zgodnie
z odpowiednimi normami.

5.2.2. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.
Dopuszczalna wielkosé miejscowego wykrzywienia pretdw nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku
wiekszych odchyitek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.
Prety ucina sie z dokfadnoscig do 1 cm.

5.2.3. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw
zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest niedopuszczalne.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej
5.2.5.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych
wymagang wielkos¢ otuliny.

5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

5.2.7. Pielegnacja betonu
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-88/B-32250.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i Zzelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszej SST.
Ocena poszczegdlnych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne".

6.1. Zakres kontroli i badan

6.1.1. Deskowania
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora
Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
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6.1.3. Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkcji, sprawdzeniu
urzgdzeh do wazenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodéw do przewozu
mieszanki betonowej, sprawdzeniu urzagdzen do pielegnaciji i obrébki betonu,

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodine wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” (ST-00).

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot powinien dokonywacé inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby réwniez
autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robaét.
Po zakonczeniu wszystkich robot nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne” (ST-00).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-ENV 206-1:2002 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

- PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

- PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statoSci objetosci

- PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe wymagania
stosowane w Kkraju

- PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Prety zebrowane - Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe - Wymagania techniczne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 p6z. 1157, Nr
120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.I 190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr

129/01 po6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowel. w 2004 r.)
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ST 01.03. — INSTALOWANIE PRZEGROD (SCIANEK DZIAL.OWYCH)
(CPV 45421141-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru lekkiej obudowy
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1. ,Przebudowa budynku
biurowego, rozbidrka starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych,
stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy instalacji $cianek dziatowych
obejmujacych:
- wykonanie lekkiej obudowy belek stalowych. w pomieszczeniach SOK z ptyt gipso-kartonowych na
ruszcie stalowym.
1.4. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robdét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Ptyty gipso-kartonowe

Do wykonania oktadzin stosowac ptyty gipso-kartonowe GKBI gr. 12,5 mm spetniajgce wymagania PN-B-
79405:1997.

2.2. Konstrukcja szkieletowa

Ksztattowniki zimnogiete z blachy ocynkowanej grubosci 0,6 mm poziome U100 (wg AT/97-05-0057)
mocowane do $ciany. Nalezy tak rozmiesci¢ ruszt, aby nie kolidowat z instalacjg kanalizacji sanitarne;j

i instalacjg wodociggows.

2.3. Mocowanie plyt gipso-kartonowych do rusztu

Mocowanie ptyt gipso-kartonowych do ksztattownikéw nosnych systemowymi wkretami w rozstawie
okreslonym przez producenta systemu. Podczas przykrecania ptyt uwazagé, aby ich nie uszkodzi¢. Wkrety
powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

2.4. Masy szpachlowe i tasmy spoinowe

Do wykonania potgczen pomiedzy ptytami gipso-kartonowymi stosowac gipsowe masy szpachlowe. Masy
szpachlowe powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipso-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie obudowy
stosowac tasmy spoinowe z widkna szklanego, tasmy papierowe z wktadkg aluminiowg lub inne.

3. SPRZET

Ogodine wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania obudowy instalacji z ptyt gipso-kartonowych powinien posiada¢ odpowiednie
sprawne technicznie elektronarzedzia (wiertarka, wiertarko-wkretarka, przecinarka, szlifierka, wyrzynarka
otworéw itp.) niezbedne do wykonania tych prac w sposob odpowiadajgcy wymaganej jakosci

i prawidtowosci wykonania robot oraz odpowiadajgcym standardom technologii prowadzenia takich robot.

4. TRANSPORT

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogolne:
a) Wykonanie rusztu metalowego przy uzyciu profili Sciennych potgczonych ze $ciang za pomoca
wkretow i kotkdw rozporowych
b) Montaz ptyt gipso-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie metalowym.
c) Wykonanie potgczen stykdw ptyta-ptyta, ptyta-istniejgca sciana.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan dla ptyt gipso-kartonowych powinna byé zgodna z PN-B-79405 —
Wymagania dla ptyt gipso-kartonowych.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

a) jakosc¢ ptyt gipso-kartonowych dostarczonych do wbudowania: réwnos¢ powierzchni, narozniki i

krawedzie (brak uszkodzen), wymiary ptyt, zgodnos¢ co do rodzaju ptyt (wodoodporne),
b) prawidtowos¢ wykonania rusztu, jakosé¢ i wytrzymatosé umocowania do podtoza,
c) prawidtowosc, jakosé i estetyke wykonania oktadziny z ptyt gipso-kartonowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien sie odby¢ przed rozpoczeciem robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru powinny
stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacja techniczna,

b) Zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,

c) Protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robét zanikajgcych,

d) Protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) Woyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe.

Szczegotowe wymagania przy odbiorze:

a) Powierzchnie suchych tynkdéw powinny stanowic ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie
przeciecia ptaszczyzn winny by¢ prostoliniowe, pod katem prostym lub dla oktadzin skosnych pod
katem zatozonym w dokumentac;ji projektowej. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni
i krawedzi przeprowadza sie za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtug. 2 mb w dowolnym miejscu powierzchni
i w naroznikach i na krawedziach. Dopuszczalne odchyiki powierzchni i krawedzi od linii prostej nie
wieksze niz 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniu na ptaszczyznach pionowych
i poziomych.

b) Powierzchnie winny by¢ gtadkie, szczelne i suche. Potgczenia na krawedziach winny by¢ szczelne
i gtadkie i prostoliniowe. Potgczenia ptyt winny by¢ niewidoczne na wykonczonej obudowie.

c) Okfadziny z ptyt gipso-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5st. C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza w granicach 60+80%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 10.
1) PN-72/B-10122 — Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
2) PN-B-79405- Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.



ST 01.04. - TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumieé¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych
schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki drzwiowej wraz z termorenowacja
budynku”.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach tynkarskich.
1.4. Okreslenia podstawowe
Mieszanki tynkarskie - podziat:
1. Tynk gipsowe zawierajgce gips:
- tynk gipsowy,
- tynk gipsowo-wapienny,
- tynk gipsowy cieptochronny.
2. Inne spoiwa:
- masy tynkarskie zywiczne (akrylowe),
- masy krzemianowe (sylikatowe),
- masy tynkarskie silikonowe.
Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniajgca pewne
i trwate potaczenie.
Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robdét jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997)
Gips naturalny z domieszka srodkéw modyfikujgcych.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt. 3.
W trakcie prac przygotowawczych:

- szpachelka,

- szczotka druciana,

- miotek murarski,

- tasma malarska,

- folia malarska,

- watek,

- pedzel malarski.

Do przygotowania masy:
- elastyczne wiadro,
- wiertarka z mieszadtem.
Do wykonania i obrobki gtadzi:
- diuga i krétka paca stalowa,
- szpachelka katowa,
- przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub papierem sciernym,
- okulary i maska przeciwpytowa.
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4. TRANSPORT

Ogodline wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materialty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze skrzyni
tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu wydziela¢ pytu. Przy zatadunku

i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych
w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

b) Szpachléwke gipsowg nalezy ktas¢ na suchym, czystym i zagruntowanym podtozu (tynku cem.-wap.).
Mase nalezy potozy¢ na powierzchni na gr. 2 - 3 mm i zatrze¢ packg metalowg. Po 40 min. mozna
potozy¢ drugg warstwe gipsu gr. 1 -2 mm i zatrze¢ packa. W trakcie wigzania masy nalezy powierzchnie
zatrze¢ 2 - 4 krotnie.

c) Pierwsze zacieranie wykonac¢ bez skrapiania, nastepne lekko skropi¢ pedzlem.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robot jest m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbioér podioza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
8.2. Odbioér tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacja techniczna.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajgcych
z podtoza,
- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 10.
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.
- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
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ST 01.05. - ROBOTY MALARSKIE
(CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t malarskich w istniejacym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych
schodoéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg
budynku”.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t malarskich.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz

z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Ogolne wymagania dotyczgce Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢é wykonania Robo6t oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.1.1. Farby akrylowe do wnetrz

Na tynkach nalezy stosowac farby dyspersyjne nawierzchniowe do wnetrz, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. Odpornos¢
na szorowanie na mokro — klasa Il (wg PN-EN 13300:2002), klasa | (wg PN-C-81914:2002).

2.2. Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podfozach nalezy stosowac do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskiej.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

2.3. Rozcienczalniki

Dla farb akrylowych rozcienczalnikiem jest woda.

3. SPRZET

Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:
- pedzle i walki,

- kuwety malarskie,

- drabiny.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Materiaty malarskie nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg byc¢

w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnigciem
ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia halezy ogrzewaé. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do
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temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania
temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i urzgdzen
ogrzewczych. Gruntowanie i malowanie Scian i sufitdw mozna wykonac po:
- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjagtkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usunieciu usterek na tynkach.
Sciany istniejgce po oczyszczeniu, przygotowaniu podioza, wyréwnaniu gipsem szpachlowym, cekolowaniu
i po zagruntowaniu, malowa¢ 2-krotnie farbami akrylowymi. Nowe $cianki po zagruntowaniu malowac¢ 2-
krotnie farbami akrylowymi. Stosowac¢ farby przeznaczone do uzytku wewnetrznego trudnoscieralne.
5.1. Przygotowanie podiozy
Wszelkie luzne nie zwigzane z podtozem warstwy nalezy usung¢ i uzupetni¢ szpachlg gipsowa. Podtoze
posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw szpachlg
gipsowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ szpachlg gipsowa.
5.2. Gruntowanie
Przy malowaniu farbami akrylowymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe
emulsyjng rozcienczong wodag w stosunku 1:1 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie
wykonanie powtoki malarskie;.
5.3. Wykonywania powtok malarskich
Powtoki z farb powinny:

a) rownomiernie pokrywac podtoza, bez zaciekdw, smug, przeswitow, plam, pecherzy, odpryskow

i Sladoéw pedzla,
b) by¢ trudnoscieralne, niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujgcych,
w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz Dokumentacjg Projektowg
C) nie mie¢ przykrego zapachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robo6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

- dlafarb akrylowych nie wcze$niej niz po 7 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

- rownomierno$ci roztozenia farby,

- jednolitosci natezenia i zgodnosci barwy ze wzorcem,

- braku przeswitow,

- braku odpryskow, spekan, pecherzy, tuszczgcych sie odstajgcych ptatkéw powtoki, wgtebien, plam,
smug, zaciekow, widocznych $ladow pedzla i innych niedopuszczalnych usterek.

Roboty objete niniejszg ST, powinny odpowiada¢é wymaganiom normy PN-69/B-10280 Roboty malarskie.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie

i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodine wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
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8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno byé naprawione przez wypetnienie ubytkéw odpowiednig szpachlowkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

8.2. Odbior roboét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powiloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo odnotowane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 10.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badah.
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ST 01.06. — SLUSARKA

Szczegobdlowa specyfikacja techniczna naroboty budowlane
zwigzane z montazem drzwi

(CPV 45421100-5)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie montazu
stolarki drzwiowej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa budynku
biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych schoddéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych,
stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.

1.3. Zakres robot objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng
- Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montazu drzwi.

1.4. Ogodlne wymagania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, artykutami ustawy Prawo budowlane ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

2. MATERIALY

2.1. Roboty demontazowe
Demontaz drzwi wejsciowych i drzwi od Poradni dzieci Zdrowych.
Wbudowac¢ nalezy slusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi
2.2. Slusarka aluminium
Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-
2:2001 i PN-EN 755-9:2004
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalny btgd wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.3. Okucia
Wyroby s$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce, zabezpieczajgce i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
2.4. Uszczelki i przektadki
Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40
- wytrzymatos¢ na rozcigganie ok.8,5MPa
- odpornos$¢ na temperature od -30 do +80 °C
- palno$c¢ — nie powinna rozprzestrzenia¢ ogien
- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe
- trwatos¢ min 20lat

Powierzchnia elementdéw nalezy pokry¢ anodowg powtokg tlenowg wg PN-80/H-97023.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzenie,
przesunieciem oraz utratg statecznosci.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy;

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do konstrukcji stalowych

- jakos¢ dostarczanych elementéw do wbudowania

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna

5.3.Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznicg lub $ciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykona¢ z
elastycznej masy uszczelniajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zaswiadczen o jakosci
wystawianych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosc¢

z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi

6.2. Badanie gotowych elementéw powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw, wykohczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac¢:

- sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchowych,

- stan i wyglagd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” (ST-00)

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane
w punktach 5i 6.
Odbioér materiatow i robdt powinien obejmowacé zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.
Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci roboét podano w ST ,Wymagania ogolne” (ST-00)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
- PN-EN 10025:2002 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
- PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe.
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ST 01.07. - DOJSCIA | DOJAZDY

Szczegoblowa specyfikacja techniczna naroboty budowlane
zwigzane wykonaniem dojs¢ i dojazdéw
(CPV 45233000-9)

1.WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie
wykonania nowych doj$¢ do obiektu,

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa budynku
biurowego, rozbidrka starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych,
stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci w zakresie wykonania nowych
dojs¢ do obiektu,

2. MATERIALY
Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.
Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa — beton B 7,5,
Podbudowa — ubity piasek

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zarébwno w miejscu tych roboét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Roboty mozna wykonywagé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Materiaty mogg byé przewozone dowolnym $rodkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie dojs¢ i dojazdow

Roboty zwigzanie z wykonaniem dojs¢ i dojazddéw nalezy wykona¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych
Wylozenie nowg kostkg chodnikowg gr.6cm dojs¢ na terenie przylegtym do obiektu (wymiana istniejgcych
ptyt chodnikowych na nowa kostke brukowg). Dodatkowo przewidziano wykonanie nowych dojsé.

Nalezy wykona¢ warstwy:

Kostka brukowa - w szczelinach suchy piasek o frakcji od 1- 2 mm.

Podsypka - o grubosci 3cm z piasku o frakcji ziaren do 2 mm

Podbudowa — beton B 7,5,

Podbudowa — ubity piasek

5.2. Przygotowanie podtoza do uktadania kostki

Najpierw nalezy usungé warstwe gruntu ok 30cm oraz doktadnie jg oczysci¢ z korzeni rosngcych tam roslin.
Nastepnie podioze trzeba uksztattowac i zagescic¢ (ubi¢) walcem lub ptytg wibracyjng. Z zachowaniem
spadku 3% w kierunku poprzecznym oraz 0,5% w kierunku wzdtuznym.

Po wykonaniu wszystkich warstw uktadamy kostke od czota, tzn. znajdujac sie na nawierzchni juz utozonej,
tak ze nie niszczy sie przygotowanej uprzednio podsypki. Bardzo wazne jest zachowanie szczelin (spoin,
fug) miedzy kostkami o szerokosci >2-3mm. Utatwiajg to specjalne wypustki dystansowe znajdujgce sie na
bocznych Scianach kostek. W razie potrzeby docinamy kostki na gilotynie lub pitg diamentows.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy uktadaniu kostki brukowej sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza,

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podkfadu

- sposob i jakos¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonej kostki

- prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST-00.00.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne" ST-00.00.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-68/B-06050 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —  montazowych
- PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
- BN-77/8931-12:  Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntow
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ST 01.08. — INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(CPV 45421146-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wymiany ptyt wypetniajgcych sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym w istniejacych pomieszczeniach.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka starych i montaz nowych
schodoéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki drzwiowej wraz z termorenowacjg
budynku”.
1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu ptyt wypetniajgcych sufitu
podwieszonego na ruszcie stalowym.
Zakres robét obejmuje:

— demontaz istniejgcych ptyt sufitowych,

— montaz nowych ptyt wypetniajgcych wraz z konstrukcjg sufit.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1. Wykonawca Robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Kasetony wykonane z ptyt sufitowych matowych wykonczonych wtdkning szklang malowang na biato do
rusztu 625x625 mm.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Do wykonywania robot, nalezy stosowaé nastepujgce narzedzia:

- drabina,

- skalpel,

- metr.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowe;j.
Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢ przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz ptyt sufitowych na istniejacym ruszcie metalowym o module 625x625 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 6.
Powierzchnia ptyt nie moze wykazywac ubytkéw, peknie¢ i zadrapanh.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest — m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 8.

40



8.2. Ustalenia szczego6towe dotyczace odbioru robét

Odbioru jakosciowego materiatéw dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
wiasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajgcych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakoriczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materiatldw na podstawie zatgczonych
zaswiadczen (certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci, atesty) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych
materiatdw z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz z powotanymi normami i aprobatami
technicznymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine" pkt 10.
- Dz U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”
- Aprobaty Techniczne ITB sufitdw podwieszonych.
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ST 01.09. — DOCIEPLENIE SCIAN | STROPOW
(CPV 45252000-8)

1.1. Docieplanie scian budynku ptytami styropianowymi gr. 15 cm, strefy scian piwnicznych do

cokotu 17cm

1.1.1 Wstep
1.1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru docieplenia scian budynku:
- ptytami ze styropianu gr.15 (17cm) cm metoda lekko-mokra,

1.1.3. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.1.4. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
ocieplenie budynku ptytami styropianowymi.
W sktad tych robot wehodzi: mocowanie do Scian systemu warstwowego, sktadajgcego sie z materiatu
termoizolacyjnego w postaci ptyt styropianowych, warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej. Elementami

mocujgcymi sg zaprawa klejowa i tgczniki mechaniczne, czyli kotki posiadajace atest.

1.1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z SST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej,

bezpieczenstwa i higieny pracy

1.2.1. Materialy

Mocowanie podstawowe - Zaprawa systemowa i kotki mocujgce dla danego systemu.
Termoizolacja - Ptyty styropianowe gr.15cm (17) frezowane
Warstwa zbrojona - Siatka z widkna szklanego zatopiona w zaprawie
systemowej.
Podktad pod tynk - Systemowy $rodek gruntujacy.
Wyprawa tynkarska - Tynk mineralny systemowy
Piyty styropianowe - Parametry techniczne;
Wspétczynnik przewodzenia ciepta A10 0,028W/m°C,
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Maksymalna temperatura stosowania  + 60°C,

Gestosc¢ objetosciowa 15kg/m3,
Chtonnos$¢ wody po 24 godz. 1,8%
Klasyfikacja ogniowa samo gasngca

Zaprawa klejowa do mocowania styropianu - klej systemowy dostosowany do warunkow
atmosferycznych,

Siatka zbrojgca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciw alkalicznie) o gramaturze 145
g/m?,

Tynk mineralny — systemowy tynk mineralny kolorowy lub biaty dwukrotnie malowany farbg silikonows,
Kolorystyka - dobor koloru wg palety barw

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ i sprawdzenie materialu na podstawie dokumentéw
przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata techniczna).

Wszystkie materiaty powinny byé dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta.

1.2.2. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez osobe
uprawniona.

1.2.3. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, z uwzglednieniem wielkosci dostawy i
zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

1.2.4. Wykonanie robot

Ogolne warunki wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, wymaganiami Szczegoétowej
specyfikacji technicznej i polskim normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Wykonanie systemu docieplen

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta - instrukcjami dotyczgcymi
wykonania systemu docieplen, z uwzglednieniem dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych oraz
wytycznymi Inspektora Nadzoru

1.2.5. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-70/B-100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. W

trakcie odbioru robét nalezy uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplen.

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét
tj. kontrola przygotowania podtoza, kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej, kontrola
wykonania mocowania mechanicznego, kontrola wykonania warstwy zbrojonej, kontrola wykonania
gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej, kontrola wykonania warstwy wykohczeniowej ( tynku i
malowania)

Roboty podlegajg odbiorowi.
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1.2.6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest: — m2.

1.2.7. Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbiorowi kohcowemu.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy oraz czynnosci.
Odbiér po zakonczeniu okresu rekojmi i gwarancji obejmuje ocene stanu ocieplenia po uzytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robdt poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru

pogwarancyjnego jest podstawg do dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

1.2.8. Podstawa ptatnosci
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za okreslony zakres
robot. Cena obejmuije:
- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
- wykonanie systemu ocieplenia $cian budynkow,
- uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposéb uzgodniony z Inwestorem.

1.2.9. Przepisy zwigzane
PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (WN).
PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkdow.
Warszawa 2002

W oblicza sie w metrach.

- Przy obliczaniu ilosci materiatéw, {j. ptyt izolacyjnych, pilsSniowych i papy, nalezy uwzglednia¢ odmiany
i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

2.1. Rusztowania

2.1.1. Zakres stosowania naktadéw

2.1.2. Rozdziat zawiera naklady na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych stojgcych,
przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestéw ruchomych wiszgcych i
mechanicznych pomostéw roboczych, stuzagcych do wykonywania rob6t budowlanych.
Nakfady w rozdziale podajg cato$¢ prac na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych,
umozliwiajgcych wykonanie robét na $cianach, sufitach oraz innych elementéw budynkéw i budowili.
Naktady podane w tablicach rozdzialu nie uwzgledniaja nakladow na wykonanie instalacji
odgromowej rusztowan; nakfady te dla rusztowan zewnetrznych oblicza sie wg zasad anych w pkt.
5.4. Naktady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 uwzgledniajg tylko czas pracy
rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu; do naktadéw pracy sprzetu dolicza sie czas pracy
rusztowan za okres wykonywania rob6t wg zasad podanych w pkt. 5.15.

2.1.3. Rozdziat nie zawiera naktadow na rusztowania specjalne, ktérych wykonanie wymaga sporzgdzenia
projektow i obliczen statycznych.
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2.2. Zatozenia kalkulacyjne

2.2.1. Naklady na rusztowania drewniane zewnetrzne i wewnetrzne ujete w tablicach 1602 i 1603
uwzgledniajg takze prace zwigzane z ustawieniem i rozbiérkg rusztowan tgcznie ze schodami i
spocznikami, utozeniem, przektadaniem i rozbidorkg pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
zatozeniem i rozbidrkg desek kraweznikowych i poreczy ochronnych oraz daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynkéw. Ponadto w tablicach uwzgledniono obsadzenie hakéw w $cianach i
zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.2. Naktady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne ujete w tablicach 1604, 1610 i 1611
uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie z wykonaniem i
rozbiorkg pionéw komunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynkow.
Ponadto w naktadach uwzgledniono zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie wysiegnika
do podnoszenia materiatow, uktadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych,
zatozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych, osadzenie hakéw w Scianach i
zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.3. Naktady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniajg montaz
dodatkowych stojakéw dla wzmocnienia konstrukciji.

2.2.4. Naklady na rusztowania rurowe wewnetrzne, ramowe wewnetrzne i rusztowania przesuwne
uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan f{gcznie z pionami
komunikacyjnymi, utozeniem, przekiadaniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.5. Naktady na rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 uwzgledniajg wykonanie
dodatkowych stezen pionowych i poziomych oraz pionéw komunikacyjnych. Ponadto w nakfadach
uwzgledniono zatozenie i przektadanie na konstrukcji rusztowan wysiegnika do podnoszenia
materiatéw, ukfadanie lub przektadanie pomostéw roboczych i zabezpieczajgcych, zatozenie i
rozbiérke desek kraweznikowych i poreczy ochronnych, osadzenie hakéw w $cianach i
zamocowanie rusztowan do scian oraz okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

2.2.6. Naktady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniajg wykonanie i rozbiorke
pomostu, fgcznie z wykuciem otwordw na wysuwnice oraz wykonaniem i rozbiorkg desek
kraweznikowych i podwdéjnych poreczy ochronnych.

2.2.7. Nakfady na podesty ruchome ujete w tablicy 1608 uwzgledniajg montaz i demontaz podestéw na
dachu, ktdérego kat pochylenia nie przekracza 3° ,)%5( z obcigzeniem wysiegnikow przeciwwagami i
stosowaniem pod wysiegniki podpor z drewna. Dla innych warunkéw montazu podestow stosuje sie
zasady podane w pkt.5.9.

2.2.8. Naktady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniajg standartowe wykonanie podestu tj. z torem
jazdy poziomej dlugosci 15 m montowanym na czterech wysiegnikach. Dla innych dlugosci toru
jazdy poziomej do naktadow podanych w kol. 03 stosuje sie wspétczynniki: przy montazu toru jazdy
poziomej na trzech wysiegnikach 0,75, natomiast na dwéch wysiegnikach 0,50.

2.2.9... Naktady na rusztowania podwieszone ujete w tablicy 1609 uwzgledniajg montaz i demontaz
konstrukcji stalowej (wieszakéw), wykonanie i utozenie pomostéw roboczych oraz poreczy
ochronnych i desek kraweznikowych.

2.2.10. Naktady dla rusztowan zewnetrznych i podestéw ruchomych wiszgcych uwzgledniajg prace
zwigzane z wyréwnaniem terenu przed rozpoczeciem montazu rusztowan lub podestéw.

2.2.11. Nakiady podane w rozdziale uwzgledniajg reczny transport poziomy materialtdw na przecietne
odlegtosci wystepujace na placu budowy.

2.2.12. W naktadach na rusztowania zewnetrzne uwzgledniony jest transport pionowy materiatow i
elementoéw rusztowan na catg wysokos$¢ ustawionych rusztowan. Transport pionowy materiatow dla
wykonania rusztowan wewnetrznych uwzgledniony jest w naktadach tylko przy montazu rusztowan
na pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru) budynku lub budowli. Dla ustalenia naktadéw na
transport pionowy na kondygnacje wyzsze lub nizsze stosuje sie wspoétczynniki z tablicy 9918, liczac
wysokos¢ transportu od poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).
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Rusztowania

Tablica 9918
Wspétczynniki do naktadéw
T . robocizny i pracy
L.p. |Wyszczegélnienie robocizny sprzetu
za kazdy 1 m wysokosci
A |b 1 2
1 |Tablica 1602, kol. 01-03 1,06 -
2  |Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3  |Tablica 1605, kol. 05-08 1,06 -
4 Tablica 1610, kol. 08-08 - 1,07
5 |Tablica 1611, kol. 01-04 - 1,06
6 Tablica 1611, kol. 05-08 - 1,06
7  |Tablica 1612, kol. 01-04 - 1,05
8 |Tablica 1612, kol. 05i 06 - 1,07

Przykiad stosowania wspotczynnikow z tablicy 9918,

W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokosci kondygnaciji: pierwsza 6 m, a
pozostate po 5 m, wykonywane sg roboty tynkarskie na $cianach i sufitach trzeciej kondygnacji, z
rusztowan rurowych wewnetrznych. Elementy rusztowan przemieszczane sg na poziom posadzki
trzeciej kondygnaciji przez klatke schodowa.

Wysokos¢ transportu pionowego elementoéw rusztowan wyniesie:

6 m+5m =11 m. Warto$¢ wspotczynnika z tytutu transportu rusztowan na wysokos¢ docelowg
oblicza sie wedtug wzoru:

W=1+kxn

gdzie oznaczaja:

k - wspétczynnik za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia i znoszenia elementéw i materiatdéw rusztowan,
ktory przyjmuje sie z tablicy 9918, po odjeciu jednoéci,

n - ilo$¢ metréw transportu pionowego.

Warto$¢ wspétczynnikow jakie nalezy stosowac¢ w podanym przyktadzie do naktadoéw rzeczowych z
tablicy 1605 wynoszg w odniesieniu do kolumn:

1) 01-04-W=1+ 0,05x11=1,55,

2) 05-08-W =1+ 0,06 x 11 = 1,66.

2.2.13. W nakfadach na podesty ruchome wiszgce wyszczegdlnione w tablicy 1608, kol. 01-03,

uwzgledniony jest transport pionowy materiatow, wysiegnikow itp. na catg wysokos¢ podnoszenia,
natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest do wysokosci 35 m.

Dla ustalenia naktadéw na transport pionowy na wysokosci wieksze do naktadéw robocizny i pracy
sprzetu stosuje sie wspétczynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci. Przyktad stosowania wspoétczynnika
1,03 za transport pionowy. Na budynku mieszkalnym o wysokosci 48,20 m zostang wykonane roboty
elewacyjne z podestu ruchomego ponadnormatywnego transportu pionowego materiatéw i
elementow rusztowan wyniesie:

48,20 m - 35,20 m =13,20 m

Warto$¢ wspétczynnika jakg nalezy stosowac¢ w podanym przykfadzie do naktadéw rzeczowych z
tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:

W=1+0,03x(13,2m):5m=1,08

Wspétczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materiatéw i elementow
rusztowan w goére i w dot.

2.2.14. W naktadach na rusztowania podwieszone uwzgledniony jest transport pionowy materiatow i

elementéw rusztowan na catg wysoko$é montazu, okreslong w poszczegdinych kolumnach tablicy
1609.

2.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzetu wg jednostki odniesienia 1000 m rur nakfady pracy

rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie stosujgc ilosci rur podane w
tablicy 9919.
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2.2.16. Nakfady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:

e zaktadania i zdejmowania zurawia na pomoscie,

e wykonania, rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia (z ptotkdw) stanowiska, na ktérym ma byé

zmontowany MPR.

W przypadku wystepowania w.w. robét nalezy stosowac nastepujace dodatki za:

o zaktadanie i zdejmowanie zurawika na pomoscie 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy sprzetu,
e wykonanie rozbidrki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z umieszczeniem tablic

ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.

Tablica 9919

Dtugos¢ rur w metrach

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

20

40 60

na 100 m2 powierzchni rusztowania

373

516 601

Rusztowania rurowe o wysokosci w m do

4

5 7 9

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

470

705 940 1180

Rusztowania rurowe punktowe o wysoko$ci w m do

20 40
na 100 m2 powierzchni rusztowania
405 588

2.3. Warunki techniczne

Wymagania w zakresie rusztowan okre$laja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine.
Tom I. Czes¢ 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 1972.03.28 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanomontazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),

wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru technicznego
odnos$nie budowy i eksploatacji rusztowan wiszgcych 1966,

techniczne normy jakosciowe,

dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty robocze
MPR061/35, MPR091/35, MPR161/35,

dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy PRM602/35,
PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia,

PN-82/M-45365.00 - DZzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogdélne wymagania i badania.
PN-82/M-45365.01 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogdélne wymagania i badania.
PN-82/M-45365.02 - DZzwignice. Podesty ruchome wiszgce. Ogoélne wymagania i badania

PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogoine projektowania i
wykonywania.

BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,
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- BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,

- BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

- BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

- BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

- BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

- BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakéw,

- PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry,

- PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja,

- PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

- PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne wymagania i
badania.

2.3.1. Zasady przedmiarowania

2.3.1.1. Rusztowania zewnetrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni. Dlugo$¢ rusztowan nalezy przyjmowac wg diugosci sciany z odliczeniem szerokosci za
kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub budowli. Rusztowania wokdt okragtych
zbiornikow itp. obiektéw o $cianach tukowych, oblicza sie przyjmujgc dtugosé mierzong wzdtuz osi
tych rusztowan, t.j. w potowie szerokosci pomostéw. Wysokos¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu
podioza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie
wyzej niz do gornej krawedzi Sciany, gzymsu wienczgcego lub tynku, oktadziny itp. robét, jesli roboty
na scianie sg wykonywane na nie catej wysokosci. Do obliczonych powierzchni rusztowan dolicza sie
wystepy i uskoki scian o gtebokosci w planie wiekszej od 0,5 m i wneki gtebsze od 0,5 m, jezel
szerokos¢ wneki jest wieksza niz podwdjna szerokos$¢ rusztowania. Przy mniejszej szeroko$ci wneki
dolicza sie tylko jeden bok wneki, natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu Sciany. Z
obliczonych powierzchni rusztowan nie potrgca sie otworow.

2.3.1.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu poziomego
lub rzutu sufitu w Swietle surowych $cian (w przypadku zarusztowania catego pomieszczenia),
przyjmujgc ich wysoko$¢ od poziomu podfoza, na ktérym sg ustawione do wierzchu najwyzszego
roboczego pomostu rusztowania.

2.3.1.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sie w metrach ich wysokosci mierzonej od
poziomu podtoza, na ktérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad najwyzszy roboczy pomost
rusztowania.

2.3.1.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie wielokolumnowe w
tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnatrz obiektow lub wewnatrz pomieszczen, oblicza sie
w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad podanych w pkt. 4.1.

2.3.1.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla $cian przez
podzielenie dtugosci Sciany przez dtugos¢ rusztowania przesuwnego, a dla sufitdw przez podzielenie
powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego rusztowania przesuwnego, przyjmujgc
jego dlugos¢ i powierzchnie wg pkt. 5.22. Otrzymane wyniki dla kazdej sciany i sufitu oddzielnie
zaokragla sie do liczby catkowitej w gore.
Suma wynikéw jest liczbg stanowisk ustawienia.
Przy rownoczesnym wykonywaniu robét na Scianach i suficie liczbe stanowisk ustawienia dla sufitu
zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy scianach.

2.3.1.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni wysunietego
pomostu poza lico $ciany obiektu.

2.3.1.7. Podesty ruchome wiszgce oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe stanowisk
podwieszenia podestow ustala sie wg projektu zastosowania tych urzgdzen. W przypadku braku
opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje sie przez podzielenie diugosci
Sciany budynku przez dlugos¢ pomostu roboczego podestu - dla podestéw nieprzejezdnych lub
przez dtugosé toru jazdy poziomej - dla podestéow przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej sciany
oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej w gore. suma wynikéw jest liczbg stanowisk
podwieszenia.

2.3.1.8. Rusztowania podwieszone oblicza sie w metrach kwadratowych rzut poziomego rusztowan.
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2.3.1.9. Daszki ochronne oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka mierzonego po
obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.

2.3.1.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza sie przyjmujac nakfady na komplet pomostu. Przez
komplet pomostu nalezy rozumie¢ w przypadku:

o MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potgczone pomostem posrednim,
¢ MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 potgczone dwoma pomostami posrednimi.
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ST 01.010. — INSTALOWANIE OKABLOWANIA KOMPUTEROWEGO
(CPV 45314310-7)

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej /SST/ sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowg instalacji sieci logicznych komputerowych

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka starych i
montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki drzwiowej wraz z
termorenowacjg budynku”.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z rozbudowg
instalacji sieci logicznych komputerowych dla zadania okreslonego w punkcie 1.1
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Opis techniczny i rysunki obejmuja:
- montaz osprzetu modutowego na tablicy gitéwnej
- montaz tablic dla zasilania gniazd dedykowanych (obudowy, osprzet modutowy)
- wykucie bruzd,
- utozenie rur instalacyjnych,
- Utozenie kanatéw instalacyjnych
- montaz w kanatach gniazd wtyczkowych dla zasilania komputeréw
* montaz w kanatach gniazd logicznych
- utozenie kabli i przewodow typ
- utozenie skretki do gniazd logicznych
- wykonanie badan i pomiaréw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami podanymi w ST- ,Wymagania ogdlne.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28
ustawy ,Prawo budowlane”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéle

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét instalacyjnych powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom oraz
powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji sa:

- przewody typu: YDY 5x10, DY2,5,

- skretka nieekranowana kat. 5e

- rury instalacyjne RS28,

- kanaly instalacyjne do montazu na $cianie

- ghiazda wtyczkowe 3x2P+Z do montazu w kanale instalacyjnym

- gniazda logiczne 3xRJ45 do montazu w kanale instalacyjnym

- szafa teleinformatyczna z wyposazeniem

- kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze
Materiaty powinny byc¢ jak okreslono w specyfikacji. Odstepstwa mogg dotyczy¢ jedynie
dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
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przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowaé zmniejszenia wartosci eksploatacyjne;.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych i prefabrykaciji wyrobéw i
materiatdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie materialy i prefabrykaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Urzadzenia oraz kable powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane
przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR

3. SPRZET
Prace zwigzane z wykonaniem instalacji bedg wykonane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, mtot
udarowy elektryczny, osadzaki do wstrzeliwania kotkow i gwozdzi.
Sprzet powinien by¢ jak okreslony w specyfikacji bgdz inny o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.
Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do jakosci i wytrzymatosci.
Powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i by¢ stosowany zgodnie z przeznaczeniem.
Sprzet mozna uruchomic po zbadaniu stanu technicznego. Urzgdzenia nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT
Materiaty przewidziane do wykonania robét mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatéw, elementéw konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone przedmioty i materiaty w sposob
uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikaé
transportu kabli w temperaturze nizszej od -150C.
W czasie transportu i przechowywania materiatéw nalezy zachowaé¢ wymagania wynikajgce
ze specjalnych wtadciwosci tych urzadzen i zastrzezone przez producenta.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury i urzadzen
teletechnicznych nalezy przestrzega¢ zalecen wytwércéw, a w szczegoélnosci: transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie
przez inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogodlne.
Wykonanie robdét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji bgdz inne, o ile zatwierdzone
zostanie przez Inspektora nadzoru.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdw, norm i
instrukcji. Niewyszczegolnienie w niniejszej SST jakichkolwiek obowigzujgcych aktow
prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Po wykonaniu instalacji dokonaé¢ odbioru z udziatem uzytkownika.
Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz pod nadzorem
os6b uprawnionych.

5.2. Weryfikacja wydajnos$ci systemu okablowania.
Sprawdzenie wydajnosci systemu okablowania w rozumieniu poszczegodlnych jego taczy
statych badz kanatéw polega na przeprowadzeniu badan wydajnosci zgodnie z normg PN-EN
50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrzadéw okre$lonej doktadnosci. Przy
badaniu okablowania symetrycznego klasy E nalezy postuzy¢ sie przyrzagdem pomiarowym
poziomu lll, za$ klasy F — przyrzagdem pomiarowym poziomu IV.



Nalezy przeprowadzi¢ badania wydajnosci tgczy statych okablowania poziomego i
szkieletowego w klasie wydajnosci, w jakiej projektowano i wykonywano system
okablowania. Wynik badan powinien by¢ pozytywny dla wszystkich tgczy statych systemu.

5.2.1. Pomiary dynamiczne
Pomiary wykonywane okreslajg parametry toru transmisyjnego Parametry transmisyjne
muszg by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy
(margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.
Pomiary nalezy wykonaé¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
wgrane oprogramowanie umozliwiajgce pomiar parametrow wedtug aktualnie
obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac aktualny certyfikat
potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.
Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac sie
minimum |l poziomem doktadnosci (proponowane urzgdzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX)
Do pomiaréw czesci miedzianej nalezy bezwzglednie uzy¢ uniwersalnych adapteréw
pomiarowych. Wykorzystanie do pomiaréw adapteréw pomiarowych
specjalizowanych pod konkretne rozwigzanie konkretnego producenta jest
niedopuszczalne, gdyz nie gwarantuje petnej zgodnosci ze wszystkimi wymaganiami
normy (w szczegolnosci z wymaganiem dotyczacym zgodnosci komponentow z
metodg pomiarowg De-Embedded).
Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej ,tgcza statego” (ang. ,Permanent Link”) — przy
wykorzystaniu uniwersalnych adapteréw pomiarowych do pomiaru fgcza statego Kategorii 5/Klasy D
(nie specjalizowanych pod zadnego konkretnego producenta ani zadne konkretne rozwigzanie).
Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analize catego tacza, ktére znajduje sie ,w Scianie”,
tacznie z gniazdami koncowymi zaréwno w panelu krosowym, jak i gniezdzie uzytkownika.
Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:
o Wire Map mapa potaczen pindw kabla,
Length dtugo$¢ poszczegdinych par,
Resistance rezystancja pary
Capacitance pojemnosc¢ pary
Impedance impedancja charakterystyczna
Propagation Delay czas propagacji,
Delay Skew opdznienie skrosne,
Attenuation ttumiennosé¢,
NEXT przestuch,
ACR stosunek ttumienia do przestuchu,
Return Loss ttumienno$¢ odbicia,
ELFEXT ujednolicony przestuch zdalny,
PS NEXT suma przestuchéw poszczegdlnych par,
PS ACR suma ttumiennosci poszczegdlnych par,
o PS ELFEXT suma przestuchéw zdalnych,
Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujgca wysoko$é marginesu pracy
(inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej wielko$ci mierzonej)
podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w
catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego.

O 0O OO O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0o0OOoOOo

5.2.2. Weryfikacja jakos$ci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wigczajgc w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST-,Wymagania ogdlne”
Jednostkg obmiaru jest:
- szt — gniazd zasilajgcych, gniazd logicznych, kotkéw
- mb — kabli, przewodow, rur instalacyjnych, skretki, kanatéw instalacyjnych,
- kpl - szafa teleinformatyczna
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7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robét powinny
by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi w trakcie wykonywania rob6t zmianami i uzupetnieniami

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoty pomiaréw i badan

- $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot.
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze i trasowanie robot

- przygotowanie podtoza

- zakup kompletu materiatéw, urzgdzenh i wszystkich prefabrykatow oraz transport na miejsce wbhudowania

- wykonanie robo6t montazowych

- wykonanie podtgczenia urzadzen

- zarobienie i podtgczenie kabli

- wykonanie pomiaréw i koniecznych badan

- koszty uruchomienia, regulacji aparatéw i urzgdzen

- wykonanie niezbednej dokumentacji powykonawczej, protokotdéw pomiaréw, odbiorow

- prace porzgdkowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

W odniesieniu do w/w instalacji wymagania okres$lajg ogodle przepisy dotyczgce instalaciji
elektrycznych oraz normy branzowe:
-PN-ICE 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnieni bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
-PN-ICE 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.
-PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzenie odbiorcze.
-PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
System okablowania strukturalnego, jego struktura, wydajnosé¢, dobér komponentéw, sposoby
weryfikacji, a takze sposoby instalacji i wykorzystanie do tego celu elementéw wspomagajacych, sg
opisane w nastepujgcych Polskich Normach:
- PN-EN 50173-1: 2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe.
- PN-EN 50174-1: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.
- PN-EN 50174-2: 2000 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow.
- PN-EN 50346: 2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-EN 50310:2006: Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1: June 2002 Part 2: Balanced Twisted Pair Cabling Components
Addendum 1 — Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Category 6 Cabling.
Uzupetnienie normy amerykanskiej ANSI/TIA/EIA-568-B z roku 2001 ustanowione przez TR-42.7,
opisujgce wymagania odnoszace sie do miedzianych systemoéw okablowania strukturalnego kategorii 6.
Obejmuje szczegotowy opis weryfikacji komponentéw kategorii 6 metodg De-Embedded Testing.
- ANSI/TIAJEIA 569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
Norma amerykanska opisujgca wykonanie tras kablowych, umiejscowienie i budowe punktéw
dystrybucyjnych, rozmieszczenie i montaz punktéw uzytkownika w obszarach roboczych.
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ST 01.011. —- PODKLADY, POSADZKI
(CPV 452 624 23-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
podktadow i posadzek w budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacje rozpatrywacé tgcznie z ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7.
Odstepstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podktadow i posadzek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Roboty budowlane - wszystkie prace zwigzane z wykonaniem podktadéw i posadzek,
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robot.

Procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujacy ,jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze -- procedura moze byé zastgpiona przez normy, aprobaty
techniczne i instrukcje,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania podktadéw i posadzek.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania izolacji poziomych i pionowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by _ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracja Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania podkfadéw i posadzek.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania podktadow i posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Materiaty:

- podktad z ubitych materiatéw sypkich z piasku do zapraw,
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podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego,
- posadzki cementowe ze zbrojeniem siatka,

- warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy cementowej,
- farba poliwinilowa do powierzchni betonowych.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonania podktadéw z kruszywa - ubijaki reczne lub mechaniczne

Roboty betoniarskie mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego

przez Inspektora nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszanek wolno spadowych).

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z
butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi ptaszczyznie
poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakosc materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Materiaty nalezy transportowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwos$ci przewozonych materiatéw.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Zalecenia ogdlne dotyczace wykonania podktadéw i posadzek

Rozpoczecie robot moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:
- kolejnos¢ i sposdb wykonania prac,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

- gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia prac,

Roboty mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy oraz zgodnie z odpowiednim etapem budowy.

6. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikaciji

Kontrola wykonania podktadéw i posadzek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna)

b) w odniesieniu do wtasciwosci catosci prac (kontrola koncowa).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot
Jednostka obmiarowa dla prac podkfadowych jest 1m2 wykonanej nawierzchni w rozréznieniu na

grubosci. Jednostka obmiarowa dla betonu jest 1m3.
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7.2. 1lo$é€ robot okredla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawga do odbioru wykonania robét - prac podktadowych i posadzkowych stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami
podanymi w dokumentacji powykonawczej

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robét

Podstaw_ odbioru podktadow i posadzek jest:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- projekt wykonawczy,

- dziennik budowy i protokoty czesciowe odbioréw robdét,

- obowigzujace przepisy i normy budowlane.

Odbiory poszczegdlnych czesci robét dzielg sie na: odbiory czesciowe tzw. odbiory zanikowe i
odbiér koncowy. Odbiorowi czuciowemu podlegajg te czesci robdt, do ktdrych pdzniej dostep jest
utrudniony lub niemozliwy. Wyniki odbioru czesciowego powinny byé odnotowane w dzienniku
budowy lub protokole. Odbiér koncowy powinien by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu
robaot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie prac podktadowych, a nastepnie posadzkowych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-S-06102 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

PN-EN Badania geometryczne wtasciwosci kruszywa - Oznaczenia skfadu ziarnowego -

- Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do bada

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie absorpcji
kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Analiza w podczerwieni.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody bada. Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawartoSci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada. Oznaczanie zawarto$ci
alkalibw w domieszkach

PN-B-06250 Beton zwykty.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

56



ST 01.012. - ROBOTY POKRYWCZE
(CPV -45261210-9)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokryé dachowych z pap termozgrzewalnych wraz z obrébkami blacharskimi na budynku
biurowym IW.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. ,Przebudowa budynku biurowego, rozbiérka
starych i montaz nowych schodéw zewnetrznych, przebudowa instalacji wewnetrznych, stolarki
drzwiowej wraz z termorenowacjg budynku”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych wraz z obréobkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach
budynku

Wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

Wykonanie elementéw odwodnienia dachu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi nhormami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w STO
~YWymagania ogélne" pkt 2

2.2. Papy termozgrzewalne na osnowie z wtdkniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa
wymagania:

2.2.1. Papa podkladowa do mocowania mechanicznego

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, podktadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z

widkniny poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegaé
prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

2.2.2. Papanawierzchniowa

Opis wyrobu:

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS, na osnowie z widkniny
poliestrowej. Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez inwestora oraz projektanta
przystosowujgcego projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegaé prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegodlnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczna.
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3. Wykonanie robét

3.1. Wymagania ogoélne dla podtozy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-1780/B-10240,
przypadku zas podtozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w Aprobacie Techniczne;.
Powierzchnia podioza powinna byé rowna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm. Krawedzie, naroza oraz styki podtoza z pionowymi
ptaszczyznami elementéw ponad dachowych nalezy zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym
niz 3 cm lub ztagodzi¢ za pomocg odkosu albo listwy o przekroju tréjkgtnym.

3.2. Pokrycia papami termozgrzewalnymi

3.2.1.Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwéch warstw papy modyfikowanej zgrzewalnej (podktadowej i nawierzchniowej) moze
by¢ wykonywane na potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-
02361:1999, tzn. od 1% do 20%

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwdch jej
warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika ha gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

e palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na
powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podtoza, w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢
krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania
masy powiokowej, niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do
nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

o fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do
ogrzewanego podioza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

3.3. Obroébki blacharskie

3.3.1.0brébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

3.3.2.0brébki  blacharskie z  stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,55 mm  mozna
wykonywacé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -1 5°C. Robd6t nie mozna
wykonywaé na oblodzonych podtozach.

3.3.3.Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

3.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

3.4.1.Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkgtnym i
trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome
w celu osadzenia kotnierza wpustu.

3.4.2.Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne
jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponad
dachowych.

3.4.3.WiIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natozonymi na wpust przed mozliwo$cig zanieczyszczenia lisémi lub innymi elementami moggcymi
sta¢ sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

3.4.4.Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byc¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

3.5. 5.Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B
94701:1999 i PN-B-94702:1999
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4. Kontrola jakosci

4.1. Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnosé z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktdérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

5. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robot jest:
e dlarobdt B.10.01.00 — m pokrytej powierzchni,
e dlaroboét B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos$¢ robodt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6. Odbior robot

6.1. Odbioér podtoza

badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomoca faty
kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przedwit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

6.2. Odbiér rob6t pokrywczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych roboét, do ktérych dostep pozniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

— podtoza (deskowania i tat),

— jakosci zastosowanych materiatow,

— doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

— doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz poszczegdinych
warstw lub fragmentéw pokrycia, — zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatéw, — protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

6.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym Ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem
przyklejenia papy,

sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

6.2.2. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
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- sprawdzenie prawidtowos$ci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych. Przy
konstrukcji wyprowadzenia rynien na zewnatrz budynku uksztattowaé tak teren by woda nie
wchodzita pod budynek

7. Podstawa ptatnosci
Wg warunkow umowy

8. Przepisy zwigzane
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
- PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej
- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
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