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1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Bedzin, budynek inspekcji weterynaryjnej,
ul. Gzichowska 27, 42-500 Bedzin, dz. nr 19/10, obr. 0001 Bedzin. Niniejsze opracowanie swoim
zakresem obejmuje budowe instalacji elektrycznych gniazd wtykowych, o$wietlenia, instalacji
monitoringu, uziemienia, instalacji odgromowej, budowe =zasilania urzadzeh sanitarnych, tablicy

rozdzielczej TR i szafy wytgcznika giéwnego.

3. Zasilanie elektroenergetyczne budynku.

3.1. Stan istniejacy

Zasilanie istn. budynku doprowadzone jest linig napowietrzng 3-f (izolowang) do wspornika $ciennego
na elewacji obiektu. Zgodnie z umowg sprzedazy energii elektrycznej, wewnatrz budynku znajdujg
sie dwa uktady pomiarowe o nr: 590322427300047187 i 590322427300369272 (nr punktu poboru). Moc

umowna dla kazdego z nich wynosi 12,9kW.

3.2. Stan projektowany

Modernizowany budynek Inspekcji Weterynaryjnej w Bedzinie bedzie zasilony z istniejgcego
przylgcza. Nalezy ztozy¢ wniosek do OSD Tauron Dystrybucja S.A. o likwidacje jednego ukfadu
pomiarowego (wniosek zatgczony do niniejszego opracowania). Pozostawiony jeden uktad pomiarowy
nalezy wynies¢ na elewacje budynku w miejscu wskazanym na rys. nr E2. Proponowana lokalizacja, pod
istniejgcym wspornikiem sciennym. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rys. E11.
Zapotrzebowanie na moc dla danej inwestycji wynosi 31,0 kW (wzrost o 18,1kW). Wniosek o zwiekszenie

mocy przytgczeniowej zatgczony zostat do niniejszego projektu.

4. Wylacznik gtéwny pozarowy

Przebudowywany budynek nalezy wyposazy¢é w Szafke Wytgcznika Gtéwnego SWG ppoz.
Projektowana szafka wylgcznika gtownego (SWG) bedzie znajdowac¢ sie w miejscu wskazanym
narys. nr E2.

W szafce nalezy zainstalowac¢ uktad posiadajgcy mozliwos¢é automatycznego przetgczania faz, ktéry
podczas zaniku napiecia w jednej bgdz dwdéch fazach automatycznie przetgczy zasilanie cewki

wyzwalajgcej na faze bedgcg obecnie pod napieciem.
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Przy gtownym wejsciu do budynku nalezy zainstalowaé przycisk wytgcznika gtéwnego PWP
z sygnalizacjg stanu pracy. Lokalizacja przycisku zostata przedstawiona na rys. nr E2. Nad przyciskiem
nalezy w widocznym miejscu zamie$cié napis ,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU’.

Jako wytgcznik gtéwny pozarowy projektuje sie roztgcznik 160A z wyzwalaczem wzrostowym,
zainstalowanym w szafce z materiatu izolacyjnego, trudnopalnego isamogasngcego kompozytu
(poliester + wtdkno szklane), zamykang na klucz, o stopniu szczelnosci min. |P44.

Kable i przewody zwigzane z instalacjami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic
ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez czas nie mniejszy niz 90 minut. Celem
sterowania roztgcznikami ppoz., w przedmiotowym budynku, od przycisku PWP do roztgcznika ppoz.
projektuje sie wydzielony obwodd, przewodem typu NHXH-J EQ0 5x1,5mm2. Caty zespdt kablowy
od przycisku PWP do roztgcznika ppoz. powinien by¢ wykonany jako E90.

Wszystkie przej$cia przewodami poprzez przegrody wydzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢

masami ogniochronnymi do warto$ci El przegréd.

5. Tablice rozdzielcze

Celem rozprowadzenia energii elekitrycznej oraz zabezpieczenia obwodéw elekirycznych
w modernizowanych pomieszczeniach zaprojektowano tablice TR, zlokalizowanej w pomieszczeniu

serwerowni, na parterze budynku, zgodnie z rys. E2.

Projektowang tablice rozdzielczg nalezy zamontowaé jako n/t , w obudowie wykonanej w Il klasie
ochronnosci o stopniu szczelnosci IP 44.
Zasilanie tablicy rozdzielczej TR nalezy wykona¢ projektowanym kablem N2XH-J 5x25mm2,

Schemat tablicy TR przedstawiono na rys. E6.

6. Instalacje gniazd wtykowych, sily oraz zasilania urzadzen sanitarnych.

Istn. gniazda wtykowe nalezy zdemontowac a przewody unieczynnic.

Proj. instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm 0,6/1kV
prowadzonymi:
- pod tynkiem, w bruzdach,

- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nalezy stosowac osprzet o stopniu szczelnosci IP 20, natomiast w pom. wyposazonych
w urzgdzenia wody biezacej, magazynach, szatniach, komunikacji gtéwnej, osprzet o stopniu IP min. 44.
W miejscach wskazanych na rys. nr E2, w celu zasilania stanowisk komputerowych nalezy zainstalowaé
zestawy gniazd wtykowych.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia nalezy montowac na wysokosciach wskazanych narys. nr E2.
Gdy nie jest podana wysokos¢ instalacji, gniazda montowac na wysokosci 0,3m nad posadzkg. Gniazda
znajdujgce sie obok siebie nalezy instalowac¢ w jednej ramce instalacyjne;.

Punkty zasilania zakonczy¢ nalezy w elektroinstalacyjnej puszce podtynkowej o stopniu szczelnosci IP44.
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W budynku nalezy zainstalowa¢ domofon. Schemat instalacji domofonowej pokazany zostat na
rys. nr E7.

Zgodnie z wytycznymi w budynku nalezy zainstalowaé monitoring. Monitor LCD nalezy
zainstalowa¢ w pom. serwerowni natomiast rejestrator ze switchem proponuje sie zainstalowaé w szafie
RACK. Dokfadng lokalizacje montazu monitora LCD nalezy uwzgledni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa. Schemat monitoringu wraz z przykltadowym osprzetem pokazany zostat na rys. E8.

Na budynku nalezy wykonac instalacje niskopragdowa LAN. Szafe RACK nalezy zainstalowaé
w pom. serwerowni na parterze. Widok i wyposazenie szafy RACK pokazane zostato na rys. nr E9.
Instalacje LAN nalezy wykona¢ skretkg UTP kat. 5e. Zaprojektowana zostata szafa RACK wyposazona
w UPS o mocy 2000VA / 1600W.

Cafos¢ prac nalezy wykona¢ w sposob niekolidujgcy z instalacjami innych branz. Wszystkie

przejscia przez $ciany wydzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ do odpowiedniej wartosci El przegrody.

7. Instalacje oswietlenia

Istn. oprawy oswietleniowe i tgczniki nalezy zdemontowac a przewody unieczynnic.
Oswietlenie zaprojektowano na podstawie opraw z energooszczednymi zrodtami swietlnymi typu
LED. Sterowanie oswietleniem odbywa¢ sie bedzie za pomocg tradycyjnych tgcznikow

oswietleniowych oraz czujnikow ruchu.

Proj. instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3x1,5mm 0,6/1kV prowadzonymi:
- p/t w bruzdach,
- n/t w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Nalezy zastosowac oprawy o parametrach wskazanych w legendach na rys. E3, E4.

Nalezy stosowac osprzet n/t o stopniu IP 20. W pomieszczeniach sanitariatdw i pomieszczeniach
technicznych zaprojektowano oprawy i fgczniki o stopniu ochrony minimum [P44.

taczniki umieszczone blisko siebie nalezy montowaé w ramach wielokrotnych.

Wszystkie przejscia przewodami przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ nalezy masami
ogniochronnymi do wartosci El przegrody.

Obliczenia natezenia oswietlenia roboczego wykonano przy pomocy programu komputerowego DIALUX.
Wyniki obliczen przedstawiono w zatgcznikach. Podane typy opraw, zostaty przyjete do przeprowadzenia

symulacji komputerowych. Dopuszcza sie zastosowanie produktow réwnowaznych.

8. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego.

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym na budynku bedzie zrealizowane za pomocg cyfrowego

astronomicznego programatora dwukanatowego zainstalowanego w tablicy rozdzielczej TR.
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9. Instalacje o$wietlenia awaryjnego

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia awaryjnego
powinny by¢ wyposazone w min. 1-godzinny modut podtrzymania zasilania z funkcjg autotestu
i sygnalizacji stanu oprawy. Oprawy ewakuacyjne wyposazone w odpowiedni piktogram powinny
pracowac w trybie ciemnym. Miejsce zainstalowania oraz typ opraw przedstawiono na rys. nr E4. Oprawy
osw. awaryjnego zasilane bedg z obwodéw osw. podstawowego.

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa, zaleca sie, aby akumulatory w oprawach awaryjnych byty wymieniane

po 4 latach eksploatacji nie zaleznie od ich stanu.

Testowanie opraw nalezy przeprowadzac zgodnie z ponizszym harmonogramem:
. Test codzienny sprawdza sie wzrokowo przez kontrole wskaznikdw prawidtowosci dziatania
oprawy.
. Test comiesieczny moze by¢é wykonywany recznie lub automatycznie. W przypadku
stosowania automatycznego urzgdzenia testujgcego, wyniki krétkotrwatych testow nalezy

rejestrowac.

Kolejne etapy procedury testowej polegajg na:

o] wigczeniu trybu awaryjnego kazdej oprawy i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje
uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sieg,
ze sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonujg. Na kohcu testu nalezy przywrécic
zasilanie oswietlenia podstawowego oraz sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzgdzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg przywrdcenie zasilania
podstawowego,

0 sprawdzenie systemu monitorowania w przypadku systemow centralnych akumulatoréw,
o w przypadku zespotow generatorow odnies¢ sie do wymagan przedstawionych w 1SO
8528-12.

. Test roczny w przypadku stosowania automatycznych urzadzen testujgcych

przeprowadza sie rejestrujgc wyniki petnych znamionowych testéw. Nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne oraz dodatkowo:
o] kazdg oprawe oswietleniowg i znak o$wietlony wewnetrznie nalezy testowac
w przypadku petnego znamionowego czasu trwania, zgodnie z zaleceniami producenta,
o] nalezy przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke
kontrolng lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie
zasilania podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie poprawnosci dziatania uktadu
tadowania akumulatorow,

0 wdzienniku zapisa¢ date testu i jego wynik.

Jako oprawe oswietlenia awaryjnego na zewnatrz nalezy zastosowac¢ oprawe z modutem odpornym

na ujemne temperatury (COLD).
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10. Budowa instalacji przywotawczej.

W celu umozliwienia wezwania pomocy z toalet dla os6b z niepetnosprawnoscig zostanie wykonana
instalacja przywotawcza. Sygnalizacja przyzwania odbywa sie akustycznie oraz optycznie poprzez za-
montowane oswietlenie nad drzwiami wejsciowymi do poszczegdlnej toalety. W toaletach nalezy zasto-
sowac tgczniki pociggowe.

11. Instalacja uziemienia i odgromowa.

Jako uziemienie modernizowanego budynku ustugowego projektuje sie uziemienie otokowe

w postaci bednarki FeZn 30x4. Bednarke nalezy uktada¢ na gtebokosci min. 0,5 m w odlegtosci
conajmniej 1m od Scian budynku zgodnie z rys. E5. Nalezy zachowa¢ galwaniczng ciggtos¢ elementow
uziemienia. Potgczenia nalezy dokonac¢ w sposéb trwaty, np. za pomoca spawania (spaw min. 50 mm).
W miejscu wskazanym na rys. nr E5 nalezy zainstalowac¢ ztgcza kontrolne na elewacii.
Nalezy wyprowadzi¢ wypusty uziemienia wykonane z bednarki FeZn 30x4 dla:

- Gtéwnej Szyny Wyréwnawczej z pomieszczenia technicznego, w piwnicy;

- zacisku PE dla tablicy TR i szafy RACK, zlokalizowanych w pomieszczeniu serwerowni,

- zacisku PE dla SWG,

- na zewnatrz, do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej, zabudowanych w puszkach

odgromowych na elewacji potgczonych trwale z uziomem otokowym.
Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ 10Q. Warto$¢ tg nalezy potwierdzi¢ pomiarami, aw
przypadku jej przekroczenia uziom nalezy rozbudowacé. Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z normg
PN-EN 62305.

Proj. instalacje odgromowa nalezy wykona¢ w IV klasie LPS. Jako zwody poziome i przewody
odprowadzajgce nalezy zastosowaé drut FeZn ¢8mm.

Przewody odprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod warstwg ocieplenia w systemowych rurkach
odgromowych.
W miejscach potgczenia zwodoéw poziomych z przewodami odprowadzajgcymi nalezy zastosowacé ztgcza
krzyzowe. Na dachu, w miejscu wskazanym na rys. nr E5 nalezy zainstalowac iglice. Wszystkie pro;j.
w przysztos$ci urzadzenia na dachu, a nie objete niniejszym opracowaniem chroni¢ nalezy zgodnie z PN-

EN 62305, na podstawie odrebnych projektow.

12. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania za pomocg wylgcznikéw nadprgdowych. Uzupetniajgcym Srodkiem ochrony
przeciwporazeniowej sg zabezpieczenia roznicowoprgdowe o roznicowym pragdzie wytgczenia
AIn=30mA.

Oprawy o$wietleniowe wykonane w Il klasie izolacji nie wymagajg ochrony przeciwporazeniowej,
natomiast zaciski ochronne urzadzen i aparatow wykonanych w | klasie izolacji, nalezy bezwzglednie

potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.
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Uwaga: Skutecznosé¢ ochrony potwierdzi¢ pomiarami.

Przewody ochronne PE, uziemiajgce lub wyréwnawcze powinny by¢é oznaczone dwubarwnie,
naprzemiennie barwg zielong i z6tta, przy zachowaniu nastepujgcych postanowien:

- barwa naprzemiennie zielona i z6#ta moze stuzyé tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodow
majacych udziat w ochronie przeciwporazeniowej,

- zaleca sie aby oznaczenie stosowac¢ na catej dtugosci przewodu. Dopuszcza sie stosowanie oznaczen
nie na catej dlugosci z tym, Zze powinny one znajdowac¢ sie we wszystkich dostepnych i widocznych

miejscach.

13. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa wszystkich obwodow jest realizowana za pomocg ogranicznika przepiec

klasy T1 kombinowanego zabudowanego w szafce wytgcznika SWG oraz tablicy TR.

14. Obliczenia
Bilans mocy dla tablicy TR
Tablica TR
napiecie zasilania Un=230/400V
moc zainstalowana obwoddw projektowanych Pi= 104,0kW
moc szczytowa dla TR Ps=30,9kW Is =47,5A
Zastosowane zabezpieczenie nadprgdowe 3P 50A [.=50A k2=1,45
Dobrano kabel zasilajgcy YKYZo 5x25 mm? laa=89A
Prad zadziatania zabezpieczenia Inz=1,45x50=72,5A

Ig <1, < lgg 47,5 <50 <89 warunek spetniony

kox*L 1,45%50 .
2" 89 > == warunek spetniony
1,45 1,45

lgg =

Projektowang tablice rozdzielczg TR nalezy zasili¢ z SP linig kablowa typu YKYZo 5x25mm?2.

10
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NaleVIZZ‘YTa' Odbiory Pi [kW] ki Ps[kW]
gniazda wtykowe 55,3 0,15 8,295
oswietlenie 32 0,7 2,24
kuchenka 7 0,4 2,8
TR grzatka do pompy ciepta 9 0,7 6,3
pompa ciepta 15,6 0,9 14,04
klimatyzacja 5,7 0,8 4,6
agregat zewn. 5,5 0,8 4.4
wentylacja 2,7 0,8 2,16
104,04 44,83
PskW]  Is[A] ZaF:]Zp'
44.8 68,91
Kj=0,69
PskW]  Is[A] ZaF:]Zp'

30,9 47,55 50A

15. Uwagi koficowe

1. Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

2. Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorca lub osoba posiadajgca uprawnienia do wykonywania tego
rodzaju prac.

3. Po konsultacji z projektantem i Inwestorem dopuszcza sie stosowanie urzgdzeh i aparatéw
elektrycznych innych producentéw i innych typéw, jednak o nie gorszych parametrach funkcjonalnych
i technicznych.

4. Wszelkie zmiany w dokumentacji mozliwe sg po uzyskaniu pisemnej zgody projektanta.

5. Przejscia kablowe zabezpieczy¢ do odpowiednich wartosci El masami ogniochronnymi.

6. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wtasne produktéw stuzg jedynie oddaniu intencji projektanta,
co do ich wilasciwosci fizycznych oraz parametrow technicznych i jakosciowych. Dopuszcza sie
zastosowanie wyrobéw rownowaznych innych producentéw pod warunkiem zachowania jednakowych
parametréw technicznych i jako$ciowych w stosunku do produktéw wymienionych w tej dokumentaciji.
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