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system rozdziafu UNIVERS N
Arkusz 4/4

poszerzona charakterystyka
Charakterystyka obudowy:
- rozdzielnica nascienna
do montazu natykowego-standardowo,
podtynkowego i czesciowo wpuszczonego
opcja z ramka maskujacg (redukuje do IP30)

Projektant: 42-200 CZESTOCHOWA UL. LOKIETKA 13
42-200 CZESTOCHOWA UL. WAZOW 29A

42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36

TEL/FAX. (34) 3725055; 3666648 TEL/FAX. 660456041

NIP 573-180-95-52;

- gtebokos¢ 205 mm, _ — —
- norma: PN-EN 61439-2 /-3 Inwestor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Bedzinie

- dla aparatury do 400A, :
- maksymalny prad zasilania do 355A, ul. Gzichowska 27;

- AC 230V / 400V 50Hz, 42-500 Bedzin
- stopieni ochrony: P44,
I—pgtxozieﬁ ochronzprzy otwartych drzwiach Temat. Projekt techniczny wewnetrznych instalacji elektrycznych
- Klasa ochronnosc I dla przebudowy budynku inspekcji weterynaryjnej
e e w Bedzinie
- kat otw»arciadrz"w'\lllo” Adres: - 42-500 Bedzin, ul. Gzichowska 27, dz. nr ewid. 19/10,
 Sromet somiecovescronia obr. 0001 Bedgzin, jedn. ewid. 240101 1 Bedzin
- Materiat: Tytut rys.:
kanstrukcja blacha stalowa SCHEMAT IDEOWY TABLICY TR - ARKUSZ 4

gr. 1 mm powlekana lakierem
proszkowym i wypalana
Ostony wykonane z tworzywa sztucznego,

niepalne, samogasnace, test metoda Autor mgr inz. Pawet Kupczyk Podpis
rozzarzonego drutu o temp. 650 °C opracowania:
Projektant:  Imgr inz. Tomasz SOLUCH NI dprawniet 05 || °P'S
S dzit: .. N ien Podpi
PN Imgrinz. Adam PANICZ stlogzzipwoeis |
Skala: Data: Faza: Branza: Nrrys.: | Rewizja: | Kod projektu:
I 12.2022 P-T ELEKTRYCZNA | EG6 22_042




