Zatacznik Nr 3 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamoéwienia

dot. postepowania (znak sprawy: PT/ZP/1/2024) pn.: Dostawa koncéwki mocy oraz stotu do realizacji oswietlenia
z wyposazeniem dla Stubickiego Miejskiego Osrodka Kultury

Zamawiajacy zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych dopuszcza sktadanie ofert czesciowych
z podziatem na 2 nastepujace czesci:

1) Czes¢ 1 zaméwienia — dostawa koncéwki mocy,

2) Czesé¢ 2 zamowienia — dostawa stotu do realizacji oswietlenia z wyposazeniem
Wykonawca moze ztozy¢ oferte na jedng lub dwie czesci zamoéwienia. Oferta musi obejmowac caly zakres przedmiotu zamoéwienia dla danej czesci.

Czes¢ 1 zaméwienia — dostawa koncowek moc

LP | Nazwa Minimalne wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i jakosciowe: llos¢
urzadzenia/wyposazenia
1 Wielokanatowy 1. Liczba kanatéw: nie mniej niz 8 1
wzmachniacz mocy z 2. Maksymalna moc wyjsciowa na kanat:
procesorem DSP i a. Nie mniej niz 5000 W przy 2 Q
obstugg sieci audio w b. Nie mniejniz 2500 W przy 4 Q
komplecie z rack c. Nie mniej niz 1500 W przy 8 Q
(rozdzielnia, patch 3. Maksymalna moc w trybie mostka ma pare kanatéw:
panel) a. Nie mniej niz 10000 W przy 4 Q

b. Nie mniej niz 5000 W przy 8 Q
1. Maksymalne napiecie wyjsciowe (przy 8 Q): nie mniej niz 160 V (wartos¢ szczytowa)
2. Zasilanie:
a. Typ: uniwersalny, impulsowy z korekcjg wspdtczynnika mocy (PFC)
b. Zakres napiecia wejsciowego: nie wezszy niz 90V 264 V AC
c.  Kompatybilnos¢ z systemami jedno, dwu i tréjfazowymi
3. Pobdr mocy:
a. W stanie uspienia: nie wiecej niz 250 W
b. Maksymalny: nie wiecej niz 6000 W
4. Przetwarzanie sygnatu:
a. Zaawansowany procesor DSP
b. Routing i miksowanie sygnatéw
c. Wieloetapowa korekcja (EQ) z filtrami niesymetrycznymi, FIR i lIR




Opédznienia: nie mniej niz 4 s na wejsciu i 200 ms dla kazdego z wyjsé

Regulacja wzmocnienia i polaryzacji

Crossover

Limitery (szczytowe, Clip, RMS, Limiter kompensujgcy impedancje)

Funkcja kompensacji dtugosci przewoddw..

5. Interfejsy sieciowe:
a. Obstuga protokotu Dante lub innego do cyfrowej transmisji audio (nie mniej niz 2 porty, 16 kanatéw)
b. Obstuga sieci Ethernet

6. Wymiary maksymalne: 500 mm x 100 mm x 500 mm

7. Waga: nie wieksza niz 26 kg

Sm o Qo

Wyposazenie dodatkowe:
e  Skrzynia transportowa typu Rack o wysokosci nie mniejszej niz 9U, frez na obudowie z opisem zawartosci.
e Umieszczona w skrzyni rack ze wzmacniaczem rozdzielnia prgdowa dedykowana do pracy z wzmacniaczem, posiadajgca polska
dokumentacje. Specyfikacja:
o Wejscie minimum 32A 5P.
Podaj dalej 32A 5P.
WyjsScia do zasilenia wzmacniacza..
Wyjscia do rozprowadzenia zasilania na scenie (minimum 5x230V shuko).
Wyswietlacz z pomiarem napiecia.
o Osobne zabezpieczenie réznicowe oraz bezpieczniki na kazdej fazie.
e Patch panel z wysokiej jakosci ztgczami XLR oraz Speakon, umozliwiajacy podtgczenie wszystkich wejs¢ i wyjs¢ sygnatowych i
gtosnikowych z przodu racka. Wszystkie gniazda powinny by¢ poprawnie opisane.

o O O O

2 Szkolenie z obstugi Szkolenie z obstugi platformy do sterowania Wielokanatowy wzmacniacz mocy z procesorem DSP i obstugg sieci audio opisanego w punkcie 1. 1
platformy audio z
punktu 1 (Wielokanatowy Kompleksowe szkolenie pozwalajgce na poznanie i nabycie praktycznych umiejetnosci wykorzystania wszystkich mozliwosci i konfiguracji
wzmacniacz mocy z urzadzenia.

procesorem DSP i obstuga sieci
audio w komplecie z rack)

Urzadzenia opisane w zamoéwieniu przeznaczone sg do pracy na profesjonalnej estradzie bez potrzeby uzyskiwania przez personel Zamawiajgcego specjalistycznych certyfikatow oraz atestéw
dla urzadzen. Jezeli bezpieczne wykorzystanie urzadzen w srodowisku estradowym wymaga spetnienia specjalistycznych norm, Wykonawca zobowigzany jest na dostarczenie niezbednych
dokumentéw




Czes¢ 2 zaméwienia — dostawa stotu do realizacji oswietlenia z wyposazeniem

LP | Nazwa Minimalne wymagane parametry techniczne, funkcjonalne i jakosciowe: llos¢
1 Urzadzenie do 1. Moc: nie mniejsza niz 1100W 2
wytwarzania mgty 2. Czas nagrzewania: nie dtuzszy niz 100 sekund
scenicznej (hazer) 3. Funkcje:
o Regulowany kat dyszy
o Sterowanie DMX (ztgcza 3-pin i 5-pin lub réwnowazne)
4. Pojemnos¢ zbiornika na ptyn: nie mniejsza niz 5L
5. Parametry zasilania:
o Napiecie: 220 - 240 VAC, 50/60Hz
o Zabezpieczenie: bezpiecznik pradowy.
6. Wydajnos¢:
o Wydajnos¢ wytwornicy: nie mniejsza niz 424.5 m3 na minute
o  Zuzycie ptynu pozwalajgce na prace przez minimum 8 godzin na jednym zbiorniku.
7. Protokét sterowania: DMX-512
8. Liczba kanatéw DMX: nie mniej niz 2
9. Waga (ze skrzynig transportowg): nie wieksza niz 15 kg
10. Wymiary maksymalne: 520 x 400 x 280 mm
Dodatkowe cechy:
e Urzadzenie wbudowane w skrzynie transportowa (flight case)
2 Dystrybutor zasilania 1. Natezenie pradu wejsciowego i wyjsciowego: nie mniejsze niz 32A 2
2. Zigcza: wejscie i wyjscie zgodne ze standardem CEE
3. Liczba gniazd z uziemieniem 230V: nie mniej niz 6
4. Zabezpieczenie gniazd: wytgcznik automatyczny o charakterystyce C i prgdzie znamionowym nie mniejszym niz 16A dla kazdego gniazda
5. Przeznaczenie: do uzytku wewnetrznego
6. Montaz: przystosowany do instalacji na kratownicach lub na podtodze
7. Punkty montazowe: gwintowane otwory po bokach obudowy, o rozmiarze gwintu M10
8.  Wymiary maksymalne: 470 x 160 x 120 mm
9. Waga: nie wieksza niz 3,5 kg
3 | Jednokanatowy 1. Liczba kanatéw: nie mniej niz 1 1
sciemniacz DMX 2. Maksymalne obcigzenie pragdowe: nie mniejsze niz 10 A
3. Sterowanie: DMX 512
4. Funkcje:

o Zdalne sterowanie
o Mozliwos¢ Sciemniania i przetgczania




o Regulacja funkcji podgrzewania (preheat)
o Mozliwosé wyboru charakterystyki sciemniania lub przefaczania

5. Ztgcza DMX: wejscie i wyjscie, 3-pinowe XLR
6. Zasilanie: 230V, 50 Hz
7.  Wymiary maksymalne: 110 x 100 x 200 mm
8. Waga: nie wieksza niz 1,5 kg
Wielokanatowy 1. System sterowania: w petni cyfrowy, z rozdzielczoscig nie mniejszg niz 10 bitow
Sciemniacz DMX 2. Funkcje:
. Opcja podgrzewania (preheat)
. Funkcja testowania
. Wyswietlacz statusu zapewniajgcy szczegétowe informacje o pracy urzadzenia
3. Chtodzenie: inteligentny system kontroli z duzymi radiatorami, uruchamiajacy wentylatory tylko przy wysokim obcigzeniu
4. Protokot sterowania: DMX 512
5. Zasilanie: trojfazowe, z ogranicznikiem pradu nie mniejszym niz 32 A
6. Obcigzenie na kanat: nie mniejsze niz 10 A
7. Zabezpieczenia: wytacznik automatyczny o charakterystyce C dla kazdego kanatu, prad znamionowy nie mniejszy niz 10 A
8. Liczba gniazd wyjsciowych: nie mniej niz 6 gniazd na tylnym panelu
9. Ztacze DMX: minimum 1 szt. 3-pinowe XLR na przednim panelu
10. Wymiary maksymalne: 490 x 400 x 100 mm (D x S x W)
11. Waga: nie wieksza niz 9 kg
Urzadzenie 1. Zrédto $wiatta:
oswietleniowe typu e - Nie mniej niz 2 lampy PAR 36
blinder e - Moc kazdej lampy: nie mniejsza niz 600 W
e - Napiecie lamp: 120V
2. Sterowanie:
e - Protokét: DMX
e - Whbudowany sciemniacz 1-kanatowy
3. Zasilanie:
e - Napiecie: 240V /50 Hz
e - Pobdr mocy: nie wiekszy niz 1400 W
4. Funkcje:
e - Mozliwosc¢ sterowania i Sciemniania za pomocg protokotu DMX
5. Obudowa: kolor czarny

Kompaktowa konsola
oswietleniowa

Wyswietlacz: dotykowy, wielopunktowy, o przekatnej nie mniejszej niz 10,1"
Elementy sterujace:

o Nie mniej niz 10 playbackdéw z podswietleniem dwukolorowym

o Nie mniej niz 8 podswietlanych enkoderéw atrybutéw

o 1suwak Grand Master




o 1suwak Crossfade Master
e  Obstuga uniwerséw DMX:
o Standardowo nie mniej niz 24 uniwersa
o Mozliwos¢ rozszerzenia do nie mniej niz 48 uniwersow
e  Wyjscia DMX: nie mniej niz 4 bezposrednie wyjscia
e  Zigcza sieciowe: nie mniej niz 3, umozliwiajgce bezposrednig obstuge protokotow ArtNet, SACN i Pathport (funkcjonalnos$é moze byé
realizowana za posrednictwem zewnetrznych konwerteréw kompatybilnych z konsolg).
o W przypadku wykorzystania zewnetrznych urzadzen do spetnienia wymagan, caty zestaw powinien by¢ dostarczony w
obudowie pozwalajgcej na montaz wszystkich elementéw z zachowaniem wymagan wymiaru i wagi.
e t3cznosé bezprzewodowa: wbudowany modut WIFI
e Dodatkowe interfejsy:
o Woyjscie monitora zewnetrznego: 1x HDMI, obstuga rozdzielczosci nie mniejszg niz 1920x1200
Porty USB: nie mniej niz 4
Wejscie audio
Woyjscie audio
Porty MIDI: 1 wejscie, 1 wyjscie
Wejscie LTC Timecode: 1
o Port wejscia zdalnego: 1
e Zasilanie:
o Wejscie zasilania: ztgcze blokowane przez obrét, 110-240 VAC
o Whbudowany UPS pozwalajgcy na prace bez zewnetrznego zasilania przez minimum 5 minut.
e  Wymiary maksymalne: 530 x 360 x 85 mm (S x G x W)
e Waga: nie wieksza niz 8 kg

O O O O O

Dodatkowe cechy:

e  Obstuga protokotu RDM

e Nie wymaga aktywnego chtodzenia wentylatorem.

e  Mozliwos¢ integracji z systemami sterowania pokazami i systemami audio.

e Tensam producent co pozostate kontrolery oswietlenia (punkty 6,7,9) ze wzgledu na kompatybilno$¢ oraz eliminacje potrzeby
odbywania przez uzytkownikdw urzadzen szkolenia z obstugi urzagdzen réznych producentéw.

Kompaktowy kontroler
oswietlenia USB z
interfejsem Typ 1

e Kompatybilnos¢: wspotpracuje z oprogramowaniem do sterowania oswietleniem i urzgdzeniami wideo po podtgczeniu do urzadzenia z
systemem Windows, Linux, Mac

e Elementy sterujace: nie mniej niz 10 suwakow playback

e Interfejs sieciowy: wbudowany, obstugujgcy nie mniej niz 64 uniwersa DMX bez koniecznosci dodatkowych licencji czy kluczy

e Wyjscie DMX: co najmniej 1 bezposrednie wyjscie DMX, ztgcze XLR 5-pinowe

e Dodatkowe funkcje: obstuga protokotu RDM.

e Zasilanie: poprzez port USB

e  Wymiary maksymalne: 40 x 30 x 6 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢)

e Waga: nie wieksza niz 2 kg




Akcesoria: w zestawie kabel do podtgczenia do komputera.

Dodatkowe cechy:

Mozliwo$¢ zasilania z komputera z gniazda USB.
Ten sam producent co pozostate kontrolery oswietlenia (punkty 6,7,9) ze wzgledu na kompatybilnos$¢ oraz eliminacje potrzeby
odbywania przez uzytkownikéw urzadzen szkolenia z obstugi urzadzen réznych producentéw.

Ruchoma glowa typu 1. Zrédto $wiatfa: nie mniej niz 19 diod LED RGBW o mocy nie mniejszej niz 20 W kazda
wash z funkcja zoom 2. Kat $wiecenia: regulowany w zakresie nie mniejszym niz 12° - 55°
3. Funkcje:
o Zoom: motoryczny
o Sciemnianie: minimum 14-bitowe z nie mniej niz 4 wybieralnymi krzywymi éciemniania
o Nie mniej niz 3 Tryby wentylatora:
1. Automatyczny
2. Duza predkosé
3. Cichy
o Elektroniczny sciemniacz: zakres 0 - 100%
o Elektroniczny shutter: czestotliwos¢ nie mniejsza niz 5 — 35 Hz
o Regulowana czestotliwos$é odswiezania LED: zakres nie mniejszy niz 950 - 22000 Hz
o Regulacja gamma: zakres nie mniejszy niz 1.1-2.6
4. Ruch: PaniTilt, szybki i precyzyjny
5. Tryb 3i 7 ring control.
6. Sterowanie:
o Protokoty: DMX i RDM
o Tryby kanatéw DMX nie mniej niz: 13, 14, 17, 18, 29, 30, 45, 46 kanatowe
o Whbudowane programy wewnetrzne
o Ustawienia poprzez wyswietlacz z przyciskami na urzagdzeniu
7. Zfacza:
o Wejscie i wyjscie DMX: XLR 3-pin i 5-pin
o Wejscie i wyjscie zasilania: ztgcze blokowane przez obrét
o Interfejs USB do aktualizacji oprogramowania
8. Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz
9.  Wymiary maksymalne: 310 x 200 x 400 mm
10. Waga: nie wieksza niz 11 kg
11. Wyposazenie dodatkowe: nie mniej niz 2 uchwyty montazowe typu Omega z systemem szybkiego montazu
Kompaktowa konsola 1. Kompatybilnosé: wspotpracuje z oprogramowaniem do sterowania o$wietleniem i urzadzeniami wideo podtgczeniu do urzadzenia z
oswietleniowa USB z systemem Windows, Linux, Mac
interfejsem Typ 2 2. Elementy sterujace:

o Nie mniej niz 10 suwakow playback z mozliwoscig obstugi do 500 stron
o Nie mniej niz 8 enkoderdw atrybutow




o Podswietlane playbacki
3. Interfejs sieciowy: wbudowany, obstugujgcy nie mniej niz 64 uniwersa DMX bez koniecznosci dodatkowych licencji czy kluczy
sprzetowych
4. Wyjscia DMX: co najmniej 2 bezposrednie wyjscia DMX, ztgcza XLR 5-pinowe
5. Dodatkowe funkcje: obstuga protokotu RDM
6. Porty:
o Nie mniej niz 1 port USB-C
o Nie mniej niz 4 porty USB-A
7.  Wymiary maksymalne: 60 x 30 x 8 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢)
Waga: nie wieksza niz 5 kg
9. Akcesoria w zestawie:
o lampka pulpitowa
o Ostona przeciwpytowa
o Kabel zasilajacy blokowane przez obrét

i

Dodatkowe cechy:

e Ten sam producent co pozostate kontrolery oswietlenia (punkty 6,7,9) ze wzgledu na kompatybilno$¢ oraz eliminacje potrzeby
odbywania przez uzytkownikdw urzgdzen szkolenia z obstugi urzadzen réznych producentéw.

Akcesoria pradowe:

10 | Dystrybutor zasilania Dystrybutor zasilania o nastepujacych parametrach: 10
CEE 16A 1. Typ ztgcza wejsciowego i wyjsciowego: CEE 16A
2. Liczba gniazd wyjsciowych: nie mniej niz 6 gniazd z uziemieniem, wyposazonych w uchylne pokrywy zabezpieczajgce
3.  Wskazniki: nie mniej niz 3 lampki kontrolne (L1, L2, L3)
4. Parametry elektryczne:
o Zasilanie: 380-400 V AC, 50 Hz
o Maksymalny prad catkowity: nie mniejszy niz 48 A
o Maksymalna moc znamionowa na faze: nie mniejsza niz 3680 W
o Maksymalny prad znamionowy na faze: nie mniejszy niz 16 A
5. Okablowanie wewnetrzne: przekrdj nie mniejszy niz 2.5 mm?
6. Konstrukcja: obudowa metalowa
7.  Wymiary maksymalne: 300 x 200 x 80 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x wysokosé)
8. Waga: nie wieksza niz 1.4 kg
11 | Kompaktowy Kompaktowy rozgateznik elektryczny o nastepujgcych parametrach: 6

rozgateznik elektryczny

1. Wejscie: ztacze CEE 16A
2. Liczba gniazd wyjsciowych: nie mniej niz 3 gniazda ze stykami ochronnymi
3. Parametry elektryczne:
o Maksymalny prad: nie mniejszy niz3 x 16 A
4. Stopien ochrony: nie nizszy niz IP 44
5.  Wymiary maksymalne: 180 x 200 x 90 mm (dtugosc¢ x szerokos¢ x wysokos¢)




12

Kabel zasilajgcy CEE 16A
5m

Kabel zasilajgcy o nastepujacych parametrach:
1. Typ kabla: gumowany HO7RN-F, 5 G 2.5 mm?
2. Parametry elektryczne:
o Maksymalny prad: nie mniejszy niz 16 A
o Napiecie znamionowe: nie mniejsze niz 400 V
3. Zfacza:
o Na jednym konicu: wtyk CEE 16A, 5-pinowy
o Nadrugim koncu: gniazdo CEE 16A, 5-pinowe
4. Dtugosé:5m
5. Kolor: czarny

13

Kabel zasilajgcy CEE 16A
10m

Kabel zasilajgcy o nastepujacych parametrach:
1. Typ kabla: gumowany HO7RN-F, 5 G 2.5 mm?
2. Parametry elektryczne:
o Maksymalny prad: nie mniejszy niz 16 A
o Napiecie znamionowe: nie mniejsze niz 400 V
3. Ziacza:
o Na jednym koricu: wtyk CEE 16A, 5-pinowy
o Nadrugim koncu: gniazdo CEE 16A, 5-pinowe
4. Dtugosé: 10 m
5. Kolor: czarny

14

Kabel zasilajgcy CEE 16A
20m

Kabel zasilajgcy o nastepujacych parametrach:
1. Typ kabla: gumowany HO7RN-F, 5 G 2.5 mm?
2. Parametry elektryczne:
o Maksymalny prad: nie mniejszy niz 16 A
o Napiecie znamionowe: nie mniejsze niz 400 V
3. Ziacza:
o Na jednym koricu: wtyk CEE 16A, 5-pinowy
o Nadrugim koncu: gniazdo CEE 16A, 5-pinowe
4. Dtugosé:20m
5. Kolor: czarny

15

Rozdzielnica elektryczna
63A

Rozdzielnica elektryczna o nastepujacych parametrach:
1. Prad znamionowy: nie mniejszy niz 63 A
2. Panel przedni:
o Cyfrowy wyswietlacz napiecia i natezenia pradu dla kazdej fazy
o Wytgcznik réznicowoprgdowy: nie mniej niz 63 A, 4-biegunowy, o czutosci minimum 0,03 A
o Nie mniej niz 4 bezpieczniki automatyczne typu C o pradzie znamionowym nie mniejszym niz 32 A
3. Panel tylny:
o Wejscie: wtyczka CEE 63 A z kablem o dtugosci nie mniejszej niz 1,5 m
o Wyjscie: nie mniej niz 4 wbudowane gniazda CEE 32 A
4. Przewdd zasilajgcy: HO7RN-F, 5G16 mm?
5. Format: rack 19", wysokos$¢ nie wieksza niz 3U




16 | Listwa zasilajagcaz 3 Listwa zasilajgca o nastepujgcych parametrach: 10
gniazdami 1. Liczba gniazd: nie mniej niz 3
2. Konstrukcja gniazd: umieszczone pod katem 45°
3. Przewdd zasilajacy:
o  Typ: HO5VV-F, 3x 1,5 mm?
o Dtugosé: nie mniejsza niz 1,5 m
4. Obudowa: wykonana z tworzywa sztucznego, nitowana
5. Kolor: czarny
17 | Kabel zasilajaco- Kabel zasilajgco-sygnatowy o nastepujgcych parametrach: 2
sygnatowy 1. Konstrukcja:
o Zintegrowany przewdd zasilajgcy i audio
o Dtugos¢ catkowita: nie mniejsza niz 20 m
o Dtugosé rozdzielenia na koricach: nie mniejsza niz 1 m
2. Ztycza na jednym koncu:
o Gniazdo zasilajace z uziemieniem (zenskie) z klapka zabezpieczajaca
o Ztacze XLR zenskie
3. Ziacza na drugim konicu:
o Wtyk shuko (meski)
o Ztacze XLR meskie
4. Funkcje:
o Rownolegta transmisja zasilania
o Przesyfanie symetrycznego sygnatu audio
5. Kolor: czarny
18 | Kabel zasilajacy 5m Kabel zasilajgcy o nastepujgcych parametrach: 8
1. Typ kabla: gumowany HO7RN-F 3G2.5 mm?
2. Dtugosé:5m
3. Konstrukcja:
o Zharmonizowany przewéd w gumowej izolacji
o Wysoka elastycznos¢
4. Ziacza:
o Najednym koricu: wtyk shuko CEE 7/7 Schuko
o Nadrugim koncu: gniazdo shuko CEE 7/3 Schuko
5. Stopien ochrony:
o  Wtyk: nie nizszy niz IP44
o Gniazdo: nie nizszy niz IP44 z zaslepka.
6. Kolor: czarny
19 | Kabel zasilajgcy 10m Kabel zasilajgcy o nastepujacych parametrach: 3

7. Typ kabla: gumowany HO7RN-F 3G2.5 mm?

8. Dtugosé: 10 m

9. Konstrukcja:
o Zharmonizowany przewdd w gumowej izolacji
o Wysoka elastycznos¢




10. Ztacza:

o Najednym koncu: wtyk shuko CEE 7/7 Schuko

o Nadrugim koncu: gniazdo shuko CEE 7/3 Schuko
11. Stopien ochrony:

o  Wtyk: nie nizszy niz IP44

o Gniazdo: nie nizszy niz IP44 z zaslepka.
12. Kolor: czarny

20 | Kabel zasilajgcy 15m Kabel zasilajgcy o nastepujacych parametrach: 3
1. Typ kabla: Gumowany HO7RN-F. 3G2.5 mm?
2. Dtugosc¢:15m
3. Konstrukcja:
o Zharmonizowany przewdd w gumowej izolacji
o  Wysoka elastycznos$¢
4. Ziacza:
o Najednym koncu: wtyk shuko CEE 7/7 Schuko
o Nadrugim koncu: gniazdo shuko CEE 7/3 Schuko
5. Stopien ochrony:
o  Wtyk: nie nizszy niz IP44
o Gniazdo: nie nizszy niz IP44 z zaslepka.
6. Kolor: czarny

21 | 5-gniazdkowa listwa Listwa zasilajgca o nastepujgcych parametrach: 10
zasilajaca IP44 1. Liczba gniazd: nie mniej niz 5, umieszczonych pod katem 45°
2. Stopien ochrony: nie nizszy niz IP44 (ochrona przed ciatami obcymi o Srednicy powyzej 1 mm oraz odpornos¢ na zachlapanie)
3. Przewdd zasilajagcy:
o Typ: HO7RNF
o Dtugosé: nie mniejsza niz 1,4 m
o Przekroj: nie mniejszy niz 3 x 1,5 mm?
o  Wityk: CEE 7/7 (Schuko)
4. Parametry elektryczne:
o Napiecie robocze: nie mniejsze niz 250 V
o Maksymalne natezenie pradu: nie mniejsze niz 16 A
5. Konstrukcja:
o Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
o  Wymiary maksymalne: 420 x 65 x 75 mm (dtugos¢ x wysokosc¢ x gtebokos¢)
o Rura termokurczliwa: dtugos$¢ nie mniejsza niz 60 mm, transparentna
Kolor: czarny
Waga: nie wieksza niz 0,8 kg

o

N

Urzadzenia opisane w zamdwieniu przeznaczone sg do pracy na profesjonalnej estradzie bez potrzeby uzyskiwania przez personel Zamawiajgcego specjalistycznych certyfikatow oraz atestéw
dla urzadzen. Jezeli bezpieczne wykorzystanie urzgdzen w Srodowisku estradowym wymaga spetnienia specjalistycznych norm, Wykonawca zobowigzany jest na dostarczenie niezbednych
dokumentéw



