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OST-00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót inwestycji pod nazwą: 
Budowa wiaty rekreacyjno -wypoczynkowej, 
Remont I utwardzenia terenu z kostki betonowej - ścieżka piesza.  
JASIENIE DZ.BUD. 315/88; 981/88 ark. m. 1 
1.2. Zakres robót objętych ST. 
Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji następujących robót wymienionych w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
1.3. Zakres robót objętych OST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót budowlanych objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi oraz określeniami zawartymi wprawie budowlanym.  
1. Zamawiający – osoba prawna kierująca się prawem publicznym, która zawiera 
kontrakt z  Wykonawcą zlecając mu wykonanie robót. 
2. Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca roboty zlecone przez 
Zamawiającego na warunkach kontraktu. 
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – oznacza osobę wyznaczoną przez 
Zamawiającego, która jest odpowiedzialna za bezpośrednie monitorowanie realizacji 
robót, której Zamawiający na podstawie kontraktu przekazuje prawa oraz 
pełnomocnictwa, posiadającą uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie. 
4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
5. Specyfikacja – oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do kontraktu, oraz 
wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument 
ten specyfikuje roboty. 
6. Dokumentacja projektowa – obejmuje zgłoszenie lub pozwolenie na budowę z 
załączonym projektem budowlanym, przedmiar robót, informacje dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne 
7. Przedmiar Robót – dokument zawierający podzielone na pozycje przewidziane do 
wykonania roboty podstawowe w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis lub szczegółowym opisem, 
wskazaniem specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót, z wyliczeniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
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8. Plac Budowy – oznacza miejsca, w której prowadzone są roboty budowlane, wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy . 
l .5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy . 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
1. Zgodność robót z dokumentacją projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
1 .5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, Wykonawca 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 
z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy.W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Uwaga. Na terenie objętym opracowaniem znajduje się napowietrzna linia średniego  
napięcia 15kW wraz z słupem średniego napięcia 15kW. Wykonawca ma obowiązek 
poinstruowanie pracowników oraz zapewnienie ochrony zgodnie z obwiązującymi 
przepisami BHP.   
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót.  
Np. rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 póz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane 
powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia 
ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów 
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą 
wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
4 TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewożą po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.2.Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę . 
5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotycząc realizacji robót będą wykonywane 
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6. 1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie we wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
6.6. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
6.7. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, 
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi 
SST. 
3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.9. Dokumenty budowy  
6.9.1. Dziennik budowy wewnętrzny  
Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie 
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego 
dokumentem w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn.19.11.01). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego 
na podstawie umowy z Zamawiającym. Zapisy do dziennika budowy będą czynione 
na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i 
budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem 
budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko, oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków. 
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Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 
przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszą być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który akceptuje lub się do nich odnosi. 
6.9.2. Inne istotne dokumenty budowy 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy 
zawierają też: 
- Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
- Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia  
cywilnoprawne; 
- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
- Protokoły odbioru robót; 
- Opinie ekspertów i konsultantów;  
- Korespondencja dotycząca budowy. 
6.8.3. Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
budowy będą stale dostępne do wglądu Inspektorowi Nadzoru oraz upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
6.8.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
6.8.4.1. Informacje ogólne 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących 
dokumentów: 
- Rysunki robocze, 
- Dokumentacja powykonawcza, 
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, 
wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę 
nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 
ponoszone będą wyłącznie 
przez wykonawcę. 
6.8.4.2. Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich 
zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy 
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej. 
6.8.4.3. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót komplet instrukcji w zakresie 
eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia. 
6.8.4.4. Uprawnienia projektanta 
Projektant osoba uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budową 
zwanego dalej Architektem. 
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Winien on mieć zapewniony dostęp na budowę i pomoc ze strony Wykonawcy w 
zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczności wykonania prac kontrolnych, tj. 
pomiarów, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na własny koszt 
wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia tych prac. Na żądanie Architekta 
Wykonawca zapewni i uwzględni w swoich kosztach dostarczenie próbek materiałów 
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Architekta. 
Architekta projektów rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w 
trakcie prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowało to wzrostu 
kosztów budowy. Zmiany te muszą być wprowadzone po wcześniejszym 
skonsultowane z Zamawiającym i Wykonawcą. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych lub w KNR oraz KNNR. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych 
roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiór częściowy 
- odbiór końcowy 
Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu i właścicielom 
sieci, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami. 
8.2 . Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości robót, które w dalszej realizacji zostaną 
zakryte. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika 
budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru. 
8.3 Odbiór częściowy robót 
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Polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe 
rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do 
wystawienia faktury. 
8.4 Odbiór końcowy zadania 
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót na danym zadaniu pod względem 
ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem 
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz 
pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja dokonuje oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonywanych robót z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
-    robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy; 
-   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
-   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy: 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2012 ). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53 ). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. 
poz. 620 ). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 
1351). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42 ). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068). 

10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, H, 
III, fV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003.  



 14 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  
 
SST-01  
Przygotowanie terenu pod budowę 45100000-8 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przygotowaniem i uporządkowaniem terenu 
przy budowie wiaty rekreacyjno wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni 
z kostki brukowej - ścieżka piesza.  
Przygotowanie i uporządkowanie terenu będzie polegało na :  
- demontażu i utylizacji istniejącej wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami i stołami 
drewnianymi, 
-  demontażu stołów i ławek z prefabrykatów betonowych,  
-  demontażu koszy na śmieci.  
-  demontażu ławek parkowych stalowych ( ławki po wykonaniu nowej nawierzchni 
będą ponownie montowane) 
-  rozbiórka stup fundamentowych pod ławki/stoły, 
-  rozbiórka chodnika z kostki betonowej pow. 273,02 m² wraz z obrzeżami 
betonowymi 340, 40 mb, zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Uwaga. 90% 
kostki z rozbiórki będzie odzyskiwana do dalszych prac.   
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót: 
- demontażu i utylizacji istniejącej wiaty rekreacyjnej wraz z ławkami i stołami 
drewnianymi, 
-  demontażu stołów i ławek z prefabrykatów betonowych,  
-  demontażu koszy na śmieci.  
-  demontażu ławek parkowych stalowych ( ławki po wykonaniu nowej nawierzchni 
będą ponownie montowane) 
-  rozbiórka stup fundamentowych pod ławki/stoły, 
-  rozbiórka chodnika z kostki betonowej pow. 273,02 m² wraz z obrzeżami 
betonowymi 340, 40 mb, zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Uwaga. 90% 
kostki z rozbiórki będzie odzyskiwana do dalszych prac.   
Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową.   
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacja 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
Dla robót przygotowawczych potrzebne są materiały takie jak: 
a) ogrodzenia 
b) taśmy ostrzegawcze 
c) budynki tymczasowe na potrzeby budowy 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
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miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z i na teren budowy środkami transportu. Przewożony ładunek 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a 
w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby 
nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej, niż 
1,50m. 
b) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem i zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w 
terenie lub nad nim kable, przewody i inne urządzenia, 
c) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je i 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór ad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą, 
d) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości 
ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający 
bezpieczne wykonywanie robót, 
Na terenie działki 981/88 znajduje się słup i sieć ŚN 15kW. Wszystkie roboty 
budowlane, składowe należy wykonywać uwzględniają zasady BHP w strefie 
zagrożenia. 
e) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z 
wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 
f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenie placu budowy i miejsc pracy, 
g) wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów 
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 
h) zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 
i) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót, 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania 
ogólne" ST-00 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
28.03.1972 r. w sprawie szczegółowych przepisów z zakresu warunków BHP przy 
robotach rozbiórkowych. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z późniejszymi zmianami. 
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SST-02  
Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5 
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7 
 
1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty rekreacyjno 
wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni z kostki brukowej - ścieżka 
piesza.   SST-02 dotyczy  wykonaniem chodnika z kostki betonowej na podbudowie z 
kruszywa i podsypce piaskowo-cementowej  
1.2 Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. OST 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie następujących robót: 
a) wykonanie robót ziemnych 
tj. - roboty pomiarowe,  
- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki betonowej ( 90% kostki odzysk) 
- mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości;  
b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 
c) wykonanie obrzeży betonowych na ławie betonowej C8/10 
e) wykonanie nawierzchni chodnika na stabilizacji z betonowej kostki szarej i 
czerwonej.  
Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną i projektową.   
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, 
przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metoda 
wibroprasowania z betonu nieuzbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne 
przystawanie elementów. 
1.4.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 
pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 
określonymi materiałami wypełniającymi. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót powinny posiadać świadectwa 
zgodności i dopuszczenia do stosowania 
2.2.Betonowa kostka brukowa 
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania 
1. odmianę: kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i 
warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 
2. barwę: kostka szara i czerwona 
3. wzór: (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta 
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4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, grubość: 60mm 
Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki 
spoin oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez 
konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. 
Kostki mogą być z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z 
ukosowanymi krawędziami górnymi. 
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 
nawierzchniach dróg, ulic chodników itp. określa PN-EN 1338  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie 
czynników atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów 
(m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie 
może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących 
zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek 
kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników 
organicznych). 
Przyjęto kostkę betonową, kolorową i szarą gr. 60 mm  
2.2.3. Składowanie kostki:  
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na 
otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
2.3.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni: 
a) na podsypkę cementowo-piaskowa pod nawierzchnie 
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego 
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku 
spełniającego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej 
wymaganiom PN-88/B-32250 [5], 
b) do wypełniania spoin 
- piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
- piasek łamany (0,075D2) mm wg PN-B-11112 [3], 
2.4.Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnię z betonowej kostki 
brukowej 
- 20 cm mieszanki kamiennej 0-31 mm dla chodnika zgodnie z normami PN-B 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt do wykonania nawierzchni Układanie betonowej kostki brukowej może 
odbywać się:  
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek),  
c) do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, 
szlifierki z tarcza).  
d) do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne 
(płytowe) z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i 
wykruszaniem naroży.  
e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować 
betoniarki. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów z i na teren budowy środkami transportu. Przewożony ładunek 
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zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową oraz wymaganiami OST i SST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
5.1. Podłoże i koryto 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz 
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami 
przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowę lub 
nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie. 
5.2. Konstrukcja nawierzchni 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem 
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą 
cementowo-piaskową, obejmują: 
* wykonanie podbudowy, 
* wykonanie obramowania nawierzchni 
* przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
* ułożenie kostek z ubiciem, 
* zasypka spoin piaskiem 
* pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
5.3.Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki 
brukowej powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
5.4.Obramowanie nawierzchni 
Obrzeża należy wykonać na ławie betonowej zwykłej C8/10 ustawiać na ławie 
betonowej z oporem. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego 
rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji 
palisady lub obrzeży. 
5.5.Podsypka 
Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla 
materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. Podsypkę 
cementowo-piaskowa przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 
* współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35; 
* wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 =10 MPa, R28 =14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu 
podsypki w dłoni podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po 
naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 
wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli 
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu 
nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin 
zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 
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5.6.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.6.1.Ułożenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej 
grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w 
tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego 
koloru kostki. Układanie kostki można wykonywać ręcznie 
lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub 
wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można 
używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 
mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia się kostka 
cięta, przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce 
cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym 
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia 
kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie 
ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 
podsypka. 
5.6.2.Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzi za pomocą zagęszczarki wibracyjnej 
(płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używa 
walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od 
krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym 
kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez 
ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 
5.6.3.Spoiny 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3 
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych 
zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia 
drogi kat 45o , a wierzchołek utworzonego kata prostego 
pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do użytkowania 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można 
oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce 
cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskową, po 
jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 
cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 2 do 4 dni. Po upływie od 5 dni (przy 
temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15o ) do 7 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementu powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan 
3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 
drogowych 
4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych; piasek 
5. PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łata. 
9. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
10. PN-B-06250 Beton zwykły 
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SST-03  
Roboty budowlane w zakresie parków tematycznych 45212120-3 
1. Wstęp 
2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową wiaty rekreacyjno 
wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni z kostki brukowej - ścieżka 
piesza.   SST-03 dotyczy  wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wiaty 
rekreacyjno wypoczynkowej.  
3. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
4. Zakres robót objętych SST 
Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty oraz montaż elementów małej 
architektury. 
Projektowana wiata ma służyć celom rekreacyjno-kulturalnym mieszkańcom wsi 
Jasienie   
Wody opadowe z wiaty odprowadzić na nieutwardzony teren inwestora. 

Parametry techniczne projektowanej budowy 
wiaty: DŁUGOŚĆ WIATY  

5,00m 

SZEROKOŚĆ WIATY 6,00m 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY  30,00m2 

KUBATURA  117,20m³ 
WYSOKOŚĆ DO KALENICY  3.65m 
KONT NACHYLENIA DACHUY  18º 

Zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe o szerokości 0,50x0,50m i 
wysokości 30cm wraz z cokołem 25x25cm i wysokości 70cm. Całkowita wysokość 
fundamentu wynosi  Fundament z betonu C20/25 W8 na podkładzie C8/10 gr. 10cm.  
Konstrukcja słupa zakotwiona systemowo do fundamentu. np. system HILTI. 
Projektowana wiata zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych 
warunkach gruntowych. 
Zaprojektowano słupy drewniane o przekroju 16x16 cm w rozstawie zgodnym z rys. 
dokumentacji.   
Więźba dachową o konstrukcji drewnianej zgodnie ze szkicem dokumentacji.   
Drewno np. sosnowe klasy K27. Dach dwuspadowy o kątach nachylenia 18° , 
pokryty gontami papowymi na deskowaniu pełnym. Kalenica wiaty sytuowana na 
wysokości od poziomu terenu 3,65 m. 
Montaż i wykonanie konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem połaci zlecić 
wykwalifikowanym osobom. 
Zaprojektowano pokrycie dachu gontami bitumicznymi w kolorze czarnym. 
Obróbki dachowe z blachy giętej w kolorze dachu. 
Miejsca narażone na nieszczelność proponuje się uszczelnić silikonem. Rynny pvc Ø 
100 oraz rury spustowe Ø 75 kolor obróbki. Spadek rynien w kierunku 
rur spustowych 0,5%. 
Wszystkie elementy drewniane (zarówno konstrukcyjne jak i wykończeniowe) należy 
zabezpieczyć powłokowo odpowiednimi środkami ogniowymi oraz przed korozją 
biologiczną a także 2x farbą lakierobejcą. 
5. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00  
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6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 
7 . MATERIAŁY 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania, podano w ST-00  
7.2. Stosowane materiały 
7.2.1 Wiata  
Wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Drewno klasy C30 w stanie powietrzno– suchym o wilgotności 15-19% 
Łączniki – gwoździe, łączniki metalowe kształtowe powinny odpowiadać 
wymaganiom norm. 
Preparaty zabezpieczające przed korozja biologiczną i ogniem winny być stosowane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Fundamenty z betonu C20/25 W8, 
o wymiarach 50x50x30cm. Cokół betonowy 25x25cm i wysokości 70cm z betonu jw. 
Całkowita wysokość fundamentu 100cm. Głębokość posadowienia -1,00m 
Pokrycie dachu - gont bitumiczny na papie podkładowej i deskowaniu pełnym  
8. WYKONANIE ROBÓT 
8.1 WIATA  
Fundamenty  
Stopy fundamentowe, wymagania 
- w wykonanym wykopie ustawić deskowanie z desek o grub. 25mm 
- przygotować i ustawić kotwy 
- ułożyć i zagęścić beton C20/25 W8 
- wyrównać górną powierzchnie betonu 
- pielęgnować beton 
- usunąć deskowanie 
Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania 
- impregnacja elementów drewnianych 
- odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
- zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementów za pomocą złączy 
ciesielskich, łączników ciesielskich, gwoździ i śrub lub płytek kolczastych 
Deskowanie połaci dachowej. 
Deskowanie połaci wykonać z zaimpregnowanych desek sosnowych gr. 20 mm 
mocowanych do konstrukcji za pomocą wkrętów ciesielskich 
Gont bitumiczny z podkładem z papy 
Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w sposób i zgodnie z wymaganiami 
podanymi w Polskich Normach. Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, 
przy temperaturze powyżej 5°C. Na połaciach o nachyleniu mniejszym niż 20% papę 
układa się pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% – 
pasami prostopadłymi do okapu. Przy pochyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy 
powinny być przerzucone przez kalenicę i zamocowane mechanicznie. Szerokość 
zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm; należy je 
wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci. Zakłady każdej następnej warstwy 
papy powinny być przesunięte o 1/2 szerokości rolki. (0,50m). W miejscach 
załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy 
wzmocnić, układając pod pierwszą warstwę pokrycia dodatkową warstwę papy. Papa 
przed użyciem powinna być przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie 
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niższej niż 18°C. Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźna zwinięta w 
rolkę i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie dachów papą powinno być 
wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna 
jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania dwóch jej warstw 
metodą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem 
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Przy przyklejaniu pap 
zgrzewalnych za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał 
podłoże i wstęgę papy od strony przekładki antyadhezyjnej. 
b) w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, 
a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy 
powłokowej, 
c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego 
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, 
d) fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast 
docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej szerokości pasma 
papy. 
Krycie połaci dachówką bitumiczną wykonać zgodnie z PN - przystąpić do krycia po 
wykonaniu wszystkich robót budowlanych oraz wykonaniu obróbek blacharskich, a 
które mają styk z dachówką zagruntować aby można do nich przykleić dachówki 
nie należy zrywać folii znajdującej się od spodu, nie należy używać gontów z paczek 
o różnej dacie produkcji, używać gwoździ o średnicy min 3mm długość min 25 mm i 
średnicy główki min 8mm w ilości 6 szt. na 1 arkusz. Gwoździe wbijać prostopadle po 
wbiciu główka ma być w jednej płaszczyźnie co gont wskazane jest podgrzewanie 
pasków asfaltu opalarką lub palnikiem gazowym o pochyleniu większym jak 60st lub 
w chłodniejsze dni przy braku nasłonecznienia, dodatkowo doklejać punktowo klejem 
bitumicznym przed położeniem należy paczkę delikatnie zgiąć w celu łatwiejszego 
rozdzielania gontów. W czasie wysokich temperatur nie wchodzić na pow. dachu 
pokrytego gontem Pasy gontów mocuje się za pomocą gwoździ papowych 
ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad górna linią wycięć 
występujących na paskach gontów. Zaleca się mocowanie gontów za pomocą takera 
dekarskiego i odpowiednio długich zszywek. 
Rzędy należy układać tak aby było przesunięcie o pół dachówki. Układanie zaczynać 
od okapu przykrywając pas okapowy. sąsiednie pasy układa się na styk i mocuje. 
Kolejny rząd musi nachodzić na poprzedni tak aby przykrywał mocowania. wokół 
kosza wykończonego blacha pasy układa się tak, aby zachodziły na blachę . Zamiast 
blachy w koszach lejach dopuszcza się zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m. 
Pasy dachówek zachodzące na kosz można układać na przemian lub docinać z obu 
stron. . Kalenicę i grzbiety wykończyć akcesoriami systemowymi lub docinać z 
pasków dachówek i wygiąć je do kształtu dachu 
Sposób montażu gontów powinien być dostosowany do wymogów konkretnego 
producenta gdyż w dużej mierze jest to warunek gwarancji Montaż gonta rozpoczyna 
się od tzw. pasa startowego mocując go wycięciami do góry wzdłuż linii zagięcia 
okapowego pasa nadrynnowego oraz w odległości ok 2 cm od zagięcia pasa 
szczytowego. Pas startowy należy przybić do połaci gwoździami oraz przykleić do 
pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 
cm). Na ułożony pas startowy przybijamy pierwszy rząd gontów . drugi rząd układa 
się tak aby dolna krawędź gonta dochodziła do linii wycięć pierwszego rzędu z 
przesunięciem w poziomie o połowę szerokości listka Wzdłuż pasa szczytowego 
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mocować klejem bitumicznym. Linie cięcia gontów należy uszczelnić kitem trwale 
plastycznym. Po obiciu połaci dachowych gontami należy przyciąć je wzdłuż osi 
kalenicy. 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z 
blachy powlekanej gr 0,50-0,55mm. Pasy pod rynnowe należy zamocować pod papę 
podkładową, obróbki boczne należy mocować na papę. Pasy winny być min 15 cm 
szerokości. 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
W dachu w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) 
o wyregulowanym spadku podłużnym. 
Rynny PCV powlekanej łączone poprzez zatrzaski z uszczelką powinny być o spadku 
0.3% -05% 
Rury spustowe powinny być: 
a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości/szerokości i 
składane poprzez obejmy w elementy wieloczłonowe, 
b) mocowane do ścian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niż 2 m w sposób trwały przez umocowanie do konstrukcji drewnianej. 
d) rury spustowe zakończone kolanami 
e) Wysięg okapu wykonać poprzez odcinki łączące w zależności od długości. 
Potrzebny odcinek rury dociąć z rury spustowej lub zastosować łącznik rury 
spustowej 
9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1 Wiata  
Ogólne zasady kontroli jakości robót 
- sprawdzenie fundamentowania i kotwienia 
- sprawdzić zgodność klasy drewna 
- sprawdzić właściwości stosowanego środka do impregnacji drewna 
- dokonać oględzin, dokładności wykonania połączeń ciesielskich 
- dokonać kontroli wilgotności drewna 
- dokonać kontroli dokładności wykonania deskowania 
- dokonać kontroli montażu papy  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00:   
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenie, o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie, o jakości (atesty) należą min ławki. 
Badania materiałów w czasie wykonywania robót. Wszystkie materiały dostarczone 
na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta powinny być 
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
Kontrola w czasie wykonywania robót: 
W czasie wykonywania należy zbadać: 
- zgodność wykonania z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 
- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
- poprawność wykonania fundamentów 
- poprawność montażu urządzeń i zgodność z zaleceniami producenta 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały niespełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
SST zostaną przez Inżyniera odrzucone. Wszystkie urządzenia nieprawidłowo 
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zamontowane, zostaną ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urządzenia 
lub ich elementy uszkodzone przy montażu lub w wyniku nieprawidłowego montażu 
zostaną wymienione na koszt Wykonawcy. 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
11. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
13. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne" ST-00 
14 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.  
Atesty Higieniczne PZH na środki impregnujące 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 
przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 
BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych 
PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 
PN-EN-1176-7 „Wyposażenie Placów Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i 
eksploatacji". 
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