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Il. Czes¢ opisowa projektowaneqo zagospodarowania terenu

Czes¢ opisowa w zakresie do zgtoszenia rob6t budowlanych : budowa wiaty rekreacyjno-
wypoczynkowej, remont i utwardzenie terenu kostkg betonowg w oparciu o art.30 ust. 2
Prawo Budowlane.

1. Przedmiot zamierzenia budowlaneqo:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zgtoszenie robdét budowlanych
polegajgcych na budowie wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, remontem i
utwardzeniem terenu na dziatce budowlanej nr 315/88, 981/88 ark.m.1 potozonej we
wsi Jasienie.

W ramach zadania projektuje sie:

Demontaz istniejgcych obiektdw matej architektury bedacych w ztym stanie
technicznym:;

Wiate rekreacyjno-wypoczynkowa;

Remont i utwardzenie terenu z kostki betonowej - Sciezka piesza, projekt fragmentu
utwardzenia kostkg betonowg w celu poprawy dostepnosci terenu dla o0so6b
niepetnosprawnych.

Celem planowanej inwestycji jest poprawa jakosci zagospodarowania terenu o
budowe wiaty rekreacyjno- wypoczynkowej, remont i utwardzenie terenu z kostki
betonowej na terenach rekreacyjnych we wsi Jasienie. Inwestycja ma réwniez na
celu poprawa dostepnosci powyzszego terenu osobom niepetnosprawnym.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o dzieto zawarta z Inwestorem.

2. Wytyczne inwestora

3. Mapa do celéw opiniodawczych w skali 1 : 500
4. Wizja lokalna.
5
6
7

. Inwentaryzacja fotograficzna - pazdziernik 2023r.

. Obowigzujgcy MPZP dla wsi Jasienie;

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zn. zmianami
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu w_tym
informacje o obiektach przeznaczonych do rozbioérki.

2.1 Lokalizacja

Dziatki budowlane, na ktérych projektowana jest inwestycja znajdujg sie w Jasieniu,
dz. nr 315/88, 981/88 ark.m. 1

2.2 Istniejace uksztatltowanie terenu i zielen.

Dz. nr 315/88 - czes¢ terenu, w kiérym bedzie realizowana inwestycja jest
stosunkowo ptaski. Na terenie dziatki znajduje sie staw rekreacyjny ( wody
$rodlgdowe powierzchniowe - zbiornik sztuczny), w jego zachodniej czesci pomost
drewniany, w potudniowo-zachodniej wiata rekreacyjna. Przewazajgca czesc¢ zieleni
urzgdzonej stanowi trawnik. W pétnocnej czesci przy ulicy i ciggu pieszym znajduje
sie szpaler drzew. Drzewa wystepujg rowniez w potudniowo-wschodniej czesci
dziatki nad stawem.



Dz. nr 981/88 - czes¢ terenu, w ktdrym bedzie realizowana inwestycja ( budowa wiaty
rekreacyjno-wypoczynkowej, remont i utwardzenie terenu kostkg betonowg - cigg
pieszy) jest terenem stosunkowo ptaski. W tej czesci terenu inwestycyjnego nie
wystepuje tzw. zielen wysoka. W przewazajgcej czesci zielen urzgdzong stanowi
trawnik i rabaty.

2.3. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowang inwestycje jest terenem wiejskim wtasnoscig Gminy
Lasowice Wielkie. Dziatki dz. nr 315/88, 981/88 ark.m. 1 petnig funkcje rekreacyjna
we wsi Jasienie.

Przedmiotowe dziatki sg ze sobg funkcjonalnie powigzane funkcjg i infrastrukturg
zagospodarowania terenu. Na terenie dziatek znajduje sie plac rekreacyjny z wiatg
gilowg , tawkami i koszami na odpadki bytowe (elementy przewidziane do
rozebrania). Od utwardzonego placu w kierunku zachodnim prowadzi cigg pieszy z
kostki betonowej z 4 tawkami i dwoma koszami. Nawierzchnia ciggu pieszego,
miejscami, w ztym stanie. W zachodniej czesci terenu zlokalizowany jest pomost
drewniany.

W czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie wiata drewniana petnigca funkcje
rekreacyjng, w czesci potudniowo-wschodniej znajduje sie sitownia zewnetrzna.

Na terenie inwestycji, w przewazajgcej czesci, znajduje sie staw rekreacyjny (wody
Srodlgdowe powierzchniowe).

Teren inwestycji jest uzbrojony w napowietrzng instalacje elektryczng. Stup
energetyczny zlokalizowany w potudniowo-wschodniej czeéci terenu. Linia SN 15 kW
biegngca na kierunku wschéd -zachdd oraz od graniczgcej stacji transformatorowej
na kierunku potnocnym. Przewdd elektroenergetyczny niskiego napiecia w czesci
potudniowe;.

Na terenie znajduje sie rowniez sie¢ kanalizacji sanitarnej KS 50 zlokalizowana we
wschodniej czes¢ terenu, sie¢ telekomunikacyjna biegngca w czesci wschodniej,
pdtnocnej i potudniowej).

Przeznaczenie dziatek w obowigzujgcym MPZT dla wsi Jasienie

Dziatka 315/88

WS - 1WS teren wéd powierzchniowych

2KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorcze;j

Dziatka 981/88

2ZP teren zieleni urzgdzonej

2KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorczej

Teren inwestycji stanowi teren ogo6lnodostepny. Ogrodzenia w czesci wschodniej,
zachodniej i pétnocnej stanowig granice dziatek z dziatkami sgsiednimi.

Dojazd do dziatek z drogi zbiorczej dz. nr 982/88.

2.4. Uwarunkowania sgsiedzkie
Teren inwestycyjny graniczy od wschodu, zachodu i potudnia z dziatkami zabudowy
zagrodowej - gospodarstwa. Od pétnocy teren ograniczony drogg zbiorczg.

2.5. Rozbiorki

W zakresie inwestycji projektuje sie rozbidrke i utylizacje nastepujacych obiektow:
- wiata grillowi drewniana wraz z tawkami,

- tawki konstrukcji betonowej z drewnianymi oparciami i siedziskami szt. 6

- stoty konstrukcji betonowej z blatem z desek szt. 2



- kosz na odpady metalowy wykonczony drewnem szt. 2

- tawki konstrukcji metalowej z drewnianym oparciem i siedziskiem ( ponowny
montaz po wykonaniu nawierzchni z kostki bet.) 4 szt.

- kosz na odpady metalowy wykonczony drewnem ( ponowny montaz po wykonaniu
nawierzchni z kostki bet.) szt. 2

- rozebranie istniejgcego chodnika z kostki betonowej oraz czesciowej nawierzchni
placu z kostki ( stan zty nawierzchni) i ponowne jego wykonanie.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Projekt obejmuje zagospodarowanie dziatek nr 315/88, 981/88 ark.m. 1 we wsi
Jasienie.

Szkic zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie w skali 1:500.
Lokalizacja wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej wpisana zostata w teren po
uzgodnieniu lokalizacji z inwestorem oraz w oparciu o obowigzujgce przepisy
techniczne i uwarunkowania miejscowe.

Wiate rekreacyjng zaprojektowano na terenie inwestycji (dziatek nr 315/88,981/88
ark.m.1) w odlegto$ci dziatek sagsiednich/budynkow :

-od 7,00m do 7,45 m od dziatki drogowej dz. nr 982/88;

-powyzej 12,23 m od dziatki ze stacjg transformatorowg dz. nr 477

- powyzej 15,41 m od dziatki zagrodowej dz. nr 587/84

- powyzej 157m dziatki zagrodowej dz. nr 826/88 i dz. nr 797/88.

-odlegtos¢ od istniejgcych budynkdéw mieszkalnych na dziatkach sgsiednich

pow. 34 m

- w odlegtosci powyzej 9m od stupa energetycznego oraz linia SN 15 kW biegngca
na kierunku wschéd -zachéd oraz pétnoc-potudnie (do stacji transformatorowej)

3.1. Zakres projektowanego zagospodarowania

1. Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa;

2. Projekt nawierzchni:

a) wymiana ( przetozenie) kostki betonowej wraz z nowg podbudows i obrzezami;
b) fragment nowego utwardzenia terenu z koski betonowe;j.

Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa

Obiekt parterowy na rzucie prostokata wym. 6,00/5,00m. Dach dwuspadowy, kont
nachylenia 18°.

Obiekt przeznaczony dla integracji ludnosci wiejskiej ma rowniez za zadanie chronic
przed wiatrem i deszczem. Posadzka - istniejgca kostka betonowa.

Rozwigzania konstrukcyjno materiatowe, podstawowe parametry wiaty.

Wiata konstrukcji wiezby drewnianej z dachem dwuspadowym o koncie nachylenia
potaci 18°. Konstrukcja tradycyjna jetkowo-kleszczowa wsparta na stupach. Elementy
drewniane z drewna klejonego C24, pokrycie gontem bitumicznym kolor czarny.
Stupy konstrukcyjne zewnetrzne 16x16cm montowane na sztywno poprzez kotwy
stalowe wypuszczone ze stup fundamentowych. Fundamenty z betonu C20/25 W8, o
wymiarach 50x50x30cm. Cokot betonowy 25x25¢cm i wysokosci 70cm z betonu jw.
Catkowita wysokos¢ fundamentu 100cm. Giebokos¢ posadowienia -1,00m od terenu.
Konstrukcja drewniana malowana natryskowo farbami zabezpieczajgcymi do drewna.




wymiary podstawy (po zewnatrz stupéw):

powierzchnia zabudowy
catkowite wymiary zadaszenia:
wysokos¢ stupdw:
wysoko$¢ wiaty:
kubatura :

stup:

ptatew:

krokiew:

kat nachylenia dachu:
rodzaj dachu:
potgczenia:

pokrycie dachu:

rynny i rury spustowe
obrobki blacharskie

6,00/5,0m,

30,00 m2,

6,0/7,00m,

2,30cm,

3,65m,

117,20m3,

16,00x16,00cm,

16,00x16,00 cm,

8,00x18,00cm rozstaw co 60-65 cm,
18°,

dwuspadowy ,

czopy i gniazda,

gont bitumiczny kolor czarny,

rynna @100,rura @75, pvc kolor czarny
blacha trapezowa

Szkice wiaty dotgczone w dalszej cze$ci opracowania.

Uwaga!

Uwaga! dopuszcza sie montaz wiaty np. Wiata 5 x 6 "Wojnicz" firmy wwprojekt o
parametrach nie gorszych niz zamieszczone w projekcie.

Wiata musi by¢ zamontowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg
techniczng. Materiaty budowlane oraz prefabrykaty winny posiadaé atesty i
odpowiada¢ wymaganiom normowym. Roboty budowlane i montazowe wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP oraz
sztukg budowlang .

Obiekt nalezy wykona¢ z wytrzymatych materiatdw odpornych na korozje oraz
wandalizm.

Wybér wyposazenia wymaga akceptacji inwestora.

Projektowane i remontowane utwardzenie terenu - chodnik pieszy w czesci pétnocne;j
terenu. Szerokos¢ chodnika 1,5m, wykonczenie obrzeza betonowe 8x30x100 |,
pochylenie poprzeczne min 1% do 3%. Chodnik nalezy wykonac¢ z kostki betonowej
szarej i czerwonej gr. 6cm (kostka betonowa w 90% z odzysku) na podsypce z
kruszywa tamanego 0-31,5mm- 20 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem. Obrzeza
betonowe o wymiarach 8x30x100 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowa. Lawa pod obrzeza betonowe beton C8/10.

W miejscach demontazu urzadzen matej architektury i wiaty nalezy uzupetnic¢
nawierzchnie o kostke betonowg .

3.2 Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekéw
Bez zmian na zasadach istniejgcych. Wody opadowe beda odprowadzane na teren
wiasny dziatki.

3.3 Uktad komunikacyjny
Uktad komunikacyjny bez zmian.

3.4 Sposob dostepnosci do drogi publicznej
Bez zmian na zasadach istniejgcych. Z grogi zbiorczej dz. nr. 982/88.



3.5 Parametry techniczne sieci i uzbrojenia terenu
Bez zmian na zasadach istniejgcych.

3.6 Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni w zakresie niezbednym do
uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania

Projekt zagospodarowania ternu nie przewiduje wycinki drzew. W przypadku
uszkodzenia drzew/terenu nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

4. Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni - stan istniejgcy dziatka 315/88

Powierzchnia dziatki 315/88 10227,00m?2
Powierzchnia utwardzona z kostki 341,44 m2
betonowej

Powierzchnia biologicznie czynna 9885,56 Mm?=96,66%

Zestawienie powierzchni - stan projektowany dziatka 315/88

Powierzchnia dziatki 315/88 10227,00m?2
Powierzchnia utwardzona z kostki 341,44 m2 + 3,32 m2=344,76 m?
betonowej

Powierzchnia biologicznie czynna 9882,24 m? = 96,63%

Zestawienie powierzchni - stan istniejacy dziatka 981/88

Powierzchnia dziatki 981/88 497,00m?2
Powierzchnia utwardzona z kostki 106,32 m?
betonowej

Powierzchnia utwardzona jezdnia 122,49 m2
gruntowa

Powierzchnia biologicznie czynna 268,19 m? = 53,96% <min.80%

Zestawienie powierzchni - stan projektowany dziatka 981/88

Powierzchnia dziatki 981/88 497,00m2
Powierzchnia utwardzona z kostki 106,32 m?
betonowej

Powierzchnia utwardzona jezdnia 122,49 m2
gruntowa

Powierzchnia biologicznie czynna 268,19 m2 = 53,96% <min.80%

Bez zmian do stanu istniejgcego.

5. Ochrona specjalna dziatki — informacije i dane:

5.1. W granicach terenu objetego ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
przestrzennego MPZP wystepuje obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko-
Turawskie" na podstawie przepiséw o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.55,
z pdzniejszymi zmianami);

5.2. Teren inwestycji dziatka 981/88 ark.m.1 jest objety strefg ochrony " strefa
ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego wsi Jasienie" i
podlega uzgodnieniom z gminnym konserwatorem zabytkow. Teren inwestycji nie
jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkow,
na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 282, z p6zn. zm.)




Teren dziatki 315/88 ark.m.1 nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkédw, na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 282, z
pdzn. zm.)

5.3. Przedmiotowa inwestycja na dziatkach 315/88 i 981/88 nie znajduje sie w
granicach terenu gérniczego i w strefie oddziatywahn zwigzanych z eksploatacjg
goérnicza.

5.4. Teren inwestycji na dziatkach 315/88 i 981/88 nie jest potozony na terenach
zalewowych.

5.5. Wies Jasienie, gdzie jest zlokalizowana inwestycja na dziatkach 315/88 i 981/88,
nie jest miejscowoscig uzdrowiskowag, w zwigzku, z czym nie jest wymagane
uzgadnianie projektu z wtasciwym ministrem ds. zdrowia.

5.6. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikédw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:
Projektowane zagospodarowanie terenu - budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej,
remont i utwardzenie terenu nie stwarzajg zagrozeh dla srodowiska, nie stwarza
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

5.7. Ochrona wynikajgca z MPZP - obszar chronionego krajobrazu "Lasy
Stobrawsko-Turawskie".

6. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw
lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest ha obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

Teren inwestycji dziatka 981/88 ark.m.1 jest objety strefg ochrony " strefa ochrony
konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego wsi Jasienie" i podlega
uzgodnieniom z gminnym konserwatorem zabytkédw. Teren inwestycji nie jest
wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw, na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 282, z p6zn. zm.).

Teren dziatki 315/88 ark.m.1 nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest wpisany
do gminnej ewidencji zabytkédw, na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 282, z
pdzn. zm.).

Projektowana Wiata rekreacyjno- wypoczynkowa zostata zaprojektowana zgonie z
poszanowaniem historycznego uktadu ruralistycznego oraz warunkami prawa
miejscowego.

7. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlaneqo - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w
granicach terenu gérniczego

Teren inwestycji dz. nr 315/88 i 981/88 ark.m.1 na ktérej projektowane jest
zagospodarowanie terenu - budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej, utwardzenie
terenu nie znajduje sie w granicy terenéw gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych
zaqrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi;




Dla inwestycji na dziatkach : 315/88 i 981/88 ark.m.1 Nie przewiduje sie pogorszenia
warunkow oddziatywania inwestycji na s$rodowisko. Wptyw na s$rodowisko nie
przekracza obowigzujgcych standardéw dla tego typu obiektdw . Obiekty
zaprojektowano zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 — kwietnia — 2002; Dz.U. 2022 poz. 1225 z po6zniejszymi
zmianami.

9. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w_szczeqolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich
parametrami technicznymi:

Bez zmian na zasadach istniejgcych.

10. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlaneqo lub robét budowlanych:

10.1. W trakcie prac budowlanych, na obszarze prowadzenia prac uwzgledniona
bedzie ochrona srodowiska, a w szczegblnosci ochrona gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

10.2. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét budowlanych kopalnych
szczatkow roslin lub zwierzat, Inwestor niezwtocznie powiadomi o znalezisku
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu lub Wéjta Gminy Lasowice
Wielkie.

10.3. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych znalezisk, co,
do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sg zabytkiem, Inwestor niezwtocznie
powiadomi o znalezisku Opolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow lub
Wjta Gminy Lasowice Wielkie.

10.4 Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbidér robdt wykona¢ zgodnie z
~warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut techniki Budowlanej. Wszystkie stosowane materiaty i
wyroby powinny posiada¢ aktualne s$wiadectwa i atesty dopuszczajgce do
stosowania.

11. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow:

Dziatki objete analizg : 477 ark.m.1; 282/88 ark.m.1; 490/87 ark.m.1; 587/84 ark.m.1;
285/88 ark.m.1; 826/88 ark.m.1; 707/88 ark.m.1.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanego budynku
uwzgledniono nastepujace akty prawne:

1. Analiza oddziatywania obejmuje:

- oddziatywanie w zakresie funkcji i wymagan dotyczgcych uzytkowania w oparciu o
art.5 ust.1 ustawy Prawo budowlane,

- oddziatywanie w zwigzku z przepisami warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690), ktére dotyczy:

- przestaniania i naturalnego oswietlenia w oparciu o0 § 13.1,

- zacieniania w oparciu o § 60 ,

- odlegtosci § 12,

- analiza przestaniania § 13 ust. 112

- analiza miejsc parkingowych § 19

W zwiagzku z przeprowadzong analizg na podstawie w/w przepiséw stwierdza
sie, ze obszar oddziatywania zawiera sie w terenie witasnym dziatek 315/88 i
981/88 ark.m.1
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12. Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Projektowane zagospodarowanie terenu - budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowe;j
i utwardzenie terenu - $ciezka piesza bedg dostepna dla 0s6b niepetnosprawnych. W
czesci pétnocnej terenu inwestyciji, przy przystanku autobusowym projektuje sie
utwardzenie terenu z kostki betonowej ( szerokos¢ 1,5m) umozliwiajgce swobodny
dostep i korzystanie z terenu dla 0os6b niepetnosprawnych. Projektowana wiata
zostata zaprojektowana w sposéb umozliwiajgcy korzystanie przez osoby
niepetnosprawne (zachowane odpowiednie szerokos¢ przejs¢ i przejazdéw - min 1,5
zostaty spetnione).

13. Zgodnos¢ zamierzenia budowlaneqo z MPZP dla wsi Jasienie:

Projektowana wiata oraz utwardzenie terenu sg zgodne z obowigzujgcym MZPZ.

Dziatka nr 315/88 AR 1 w obrebie JASIENIE

Uchwata Symbol Opis

XXXX/313/22 1WS teren wdd powierzchniowych

XXXX/313/22 2KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorczej

XXXX/313/22 obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie"
XXXX/313/22 nieprzekraczalna linia zabudowy

Przeznaczenie terenu 1 WS

1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe $rodlagdowe — staw;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) pomosty stuzgce wedkowaniu,

b) urzadzenia rekreacji wodnej i wypoczynku na stawach,

c) budowle i urzgdzenia wodne zwigzane z gospodarkg wodami opadowymi i
roztopowymi, ochrong przeciwpowodziowa,

d) urzadzenia melioracji wodnych.

2. Dla terenu, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:

1) zakaz:

) nadsypywania terenu;

) lokalizowania budynkow.

)

)

nakaz:

realizacji pomostow z nawierzchnig drewniana,

b) maskowania urzadzen wodnych zwigzanych z gospodarkg wodami opadowymi i
roztopowymi, ochrong przeciwpowodziowg, melioracjg, regulacjg w szczegdlnosci z
wykorzystaniem materiatéw typu kamien naturalny;

3) dopuszcza sie:

a) prace zwigzane z utrzymaniem i remontem budowli i urzgdzen wodnych
zwigzanych z gospodarkg wodami opadowymi i roztopowymi, ochrong
przeciwpowodziowa,

b) prace zwigzane z utrzymaniem i remontem urzgdzen melioracji wodnych
szczegoétowych.

4) wysokos¢ obiektow budowlanych: nie wiecej niz 12 m.

a
b
2
a

Powierzchnia biologicznie czynna — brak
Linia zabudowy nieprzekraczalna, obowigzujgca - brak

Obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie"

1) w cze$ci obszar objety planem objety jest ochrong na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
przyrody, gdzie wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu Laséw Stobrawsko —Turawskich, dla
ktdrego obowigzujg ograniczenia wynikajgce z uchwaty nr XX/228/2016 Sejmiku Wojewddztwa
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Opolskiego z dnia 27 wrze$nia 2016 r. w sprawie obszardw chronionego krajobrazu (Dz.U. Woj.
Opolskiego z 7 pazdziernika 2016 r. poz. 2017) wraz ze zmiang wprowadzong uchwatg nr
XX1l/255/2016 Sejmiku Wojewddztwa Opolskiego z dnia 29 listopada 2016 r. (Dz.U. Woj. Opolskiego z
29 listopada 2016 r. poz. 2593)

cyt: § 3.1. W celu zachowania walordw obszarow, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, na ich terenie okresla
Sie nastepujgce zakazy:

1) realizacji przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko;

2) budowania nowych obiektow budowlanych w pasie szerokosci 100 m od:

a) linii brzegow rzek, jezior i innych naturalnych zbiornikéw wodnych,

b) zasiegu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach
plynacych przynormalnym poziomie pietrzenia okreslonym w pozwoleniu wodno prawnym, o
ktorym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo Wodne z wyjatkiem
urzadzen wodnych oraz obiektow stuzgcych prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, le$nej
lub rybackiej;

2. Zakaz, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, nie dotyczy:

1) obszaréw zabudowy miast i wsi, w granicach okreslonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku w studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy, jezeli przeprowadzona strategiczna ocena oddziatywania na $rodowisko
wykazata

brak negatywnego wptywu na ochrone przyrody, w tym petniong funkcje korytarzy ekologicznych i
ochrone

krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu;

2) sztucznych zbiornikow wodnych, za wyjatkiem: Zbiornika Nyskiego, Otmuchowskiego i
Turawskiego;

Projektowane zagospodarowanie terenu - budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej,
i utwardzenie terenu nie stanowi przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, zbiornik wodny
na terenie dziatki 315/88 AR_1 jest zbiornikiem sztucznym.

Dziatka nr 981/88 AR 1 w obrebie JASIENIE

XXXX/313/22 2ZP teren zieleni urzgdzonej

XXXX/313/22 2KDZ teren drogi publicznej klasy zbiorczej

XXXX/313/22 strefa ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu ruralistycznego
wsi Jasienie

XXXX/313/22 obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko-Turawskie"
XXXX/313/22 nieprzekraczalna linia zabudowy

XXXX/313/22 napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kV

XXXX/313/22 stacja transformatorowa

Przeznaczenie terenu 2ZP

cyt. § 25. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZP i 2ZP ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urzadzenia sportu i rekreacii,

b) ciagi piesze, pieszo — rowerowe, rowerowe,

c) infrastruktura techniczna.

2. Dla terenéw, o ktorych mowa w ust.1 ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy oraz
wskazniki zagospodarowania terenow:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

2) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 80%;

3) wysokos¢ obiektéw budowlanych: nie wiecej niz 5 m;

4) zakaz lokalizowania budynkow.

—_— =
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(...)
Projektowane zagospodarowanie terenu - Wiata rekreacyjno-wypoczynkowa i

utwardzenie terenu jest zgodne z zapisem powyzszym. Wiata zostata
zaprojektowana w odlegtosci 7m od linii rozgraniczajacej teren - 7m stanowi rowniez
nieprzekraczalna linia zabudowy. Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej dla
dziatki - 53,96% - stan istniejgcy. Projekt nie wptywa na pogorszenie wskaznika
powierzchni biologicznie czynnej. Wiata zostata zaprojektowana na istniejgcym
terenie utwardzonym z kostki betonowej. Maksymalna wysoko$¢ obiektéw
budowlanych zgodnie z MPZP- 5m, projektowana wiata wysokos¢ 3,65m.

Ochrona konserwatorska

Cyt. Wyznacza sie strefe ochrony konserwatorskiej historycznego uktadu
ruralistycznego wsi Jasienie obejmujgca tereny oznaczone symbolami 11RM, 12RM,
13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 2U, UO, E, 2ZP, 2KP, KPJ, 20KDW, 13MN,
14MN, 20MN, 21MN, 32MN, 36MN, 11MNU, 12MNU, w ktérej ustala

sie:

1) zachowanie historycznego rozplanowania i charakteru zabudowy;

2) restauracje i odnowe techniczng obiektéw z dostosowaniem wspotczesnej funkciji
do ich wartosci zabytkowych zgodnie z ustaleniami ust. 3;

3) dostosowanie nowej zabudowy i zagospodarowania zielenig urzadzong do
historycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie skali i bryty zabudowy zgodnie z
ustaleniami szczego6towymi dla terenéw MN, MNU, RM, U i OU.

Projektowane zagospodarowanie terenu - budowa wiaty rekreacyjno-wypoczynkowej,
i utwardzenie terenu zostato zaprojektowane zgodnie z poszanowaniem
historycznego rozplanowania i charakteru otaczajgcej zabudowy. Projektowana wiata
z dachem dwuspadowym, o koncie nachylenia potaci 18% usytuowana zgodnie z
obowigzujgcg linig zabudowy - 7m. Nawierzchnia z kostki betonowej szarej i
czerwonej - kostka w 90% z odzysku uktad w nawigzaniu do ukfadu istniejgcego.

14. Harmonogram prac

- wytgczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie,

- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych,

- rozbiérka elementéw oznaczonych w projekcie, nawierzchni z kostki betonowe,
obrzezy,

- roboty porzgdkowe oraz wywdz zanieczyszczen - elementdw z rozbiorek,

- wytyczenie projektowanych obiektow,

- wyznaczenie drog transportu oraz miejsc sktadowania materiatéw i stacjonowania
sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

- prace przygotowawcze i ziemne usuniecie i wywdz warstwy humusu,

- wykonanie i zabezpieczenie wykopdw pod fundamenty wiaty, montaz konstrukcji
wiaty,

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci pod chodnik,

- wykonanie tawy pod obrzeza betonowe,

- wykonanie i zageszczenie kolejnych warstw podbudowy pod kostke betonowag

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na stabilizacji ,

- usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy,
uprzatniecie terenu, przywrécenie ruchu pieszego.
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15. Warunki wykonywania robot budowlano - montazowych i uwagi koncowe
Wszystkie roboty budowlano - montazowe i odbior rob6t wykona¢ zgodnie z
~warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych”
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa , a
opracowanych przez Instytut techniki Budowlanej. Wszystkie stosowane materiaty i
wyroby powinny posiada¢ aktualne $wiadectwa i atesty dopuszczajgce do
stosowania.

16. Zestawienie elementow przeznaczonych do rozbidrki

1. | Rozbiérka - wiata gilowa drewniana ( dziesieciokat foremny) kryta gontem
bitumicznym. Wysokos$¢ 320 cm

2. | Demontaz tawek i stotéw drewnianych przy wiacie (tawki szt. 8, stoliki szt. 4)
Stot drewniany 240/39 cm
tawka 19/250 cm

3. | Demontaz kosza na $Smieci szt. 3
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Demontaz i utylizacja tawka konstrukcji betonowej szt. 6, oparcie i siedzisko
deska drewniana.

Demontaz stotu konstrukcji betonowej, blat deska drewniana szt. 2

dtugos¢ 200 cm, szeroko$¢ 72 cm

"K

Demontaz i ponowny montaz ( po przetozeniu kostki) 4 tawek metalowych z
siedziskiem i oparciem drewnianym. tawki kotwione do podtoza. 180/65¢cm

Demontaz fundamentow betonowych pod tawki szt. 8
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8. Demontaz kostki betonowej wraz z podbudowg - powierzchnia 269,70 m2
(odzysk 90 %) kostka betonowa 10/20/6 cm

9. Demontaz obrzezy betonowy 08x30x10 102m.b

-~

Opracowanie :
mgr inz. arch. Anna Sierakowska
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IV Czes$¢ rysunkowa

Mapa sytuacyjno wysokosciowa
PZ-11 Projekt zagospodarowania terenu -inwentaryzacja:
PZ-1 Projekt zagospodarowania terenu:

skala 1:500
skala 1:500
skala 1:500
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