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OST-00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogélne
dotyczgce wykonania i odbioru robét inwestycji pod nazwa:

Budowa wiaty rekreacyjno -wypoczynkowej,

Remont | utwardzenia terenu z kostki betonowej - Sciezka piesza.

JASIENIE DZ.BUD. 315/88; 981/88 ark. m. 1

1.2. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegbtowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji nastepujgcych robdt wymienionych w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45212120-3 Roboty budowlane w zakresie parkow tematycznych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla
rob6t budowlanych objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi oraz okresleniami zawartymi wprawie budowlanym.

1. Zamawiajgcy — osoba prawna kierujgca sie prawem publicznym, ktéra zawiera
kontrakt z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie robét.

2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach kontraktu.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego — oznacza osobe wyznaczong przez
Zamawiajgcego, ktéra jest odpowiedzialna za bezposrednie monitorowanie realizaciji
rob6t, ktorej Zamawiajagcy na podstawie kontrakiu przekazuje prawa oraz
petnomocnictwa, posiadajgcg uprawnienia budowlane, wykonujacg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

5. Specyfikacja — oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony do kontraktu, oraz
wszelkie dodatki i zmiany specyfikacji dokonane zgodnie z kontraktem. Dokument
ten specyfikuje roboty.

6. Dokumentacja projektowa — obejmuje zgtoszenie lub pozwolenie na budowe z
zatgczonym projektem budowlanym, przedmiar robét, informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i specyfikacje techniczne

7. Przedmiar Robét — dokument zawierajgcy podzielone na pozycje przewidziane do
wykonania roboty podstawowe w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis lub szczegdtowym opisem,
wskazaniem specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.



8. Plac Budowy — oznacza miejsca, w kt6rej prowadzone sg roboty budowlane, wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy .

1 .5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego rob6t Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy,

1. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacija projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegd6lnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1 .5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci

spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca
bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikédw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.



Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbag,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
umownej.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Uwaga. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie napowietrzna linia sredniego
napiecia 15kW wraz z stupem $redniego napiecia 15kW. Wykonawca ma obowigzek
poinstruowanie pracownikéw oraz zapewnienie ochrony zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami BHP.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Np. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z.

401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisébw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 péz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie  wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciggty bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych
w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegbétowe warunkéw umowy stanowig inacze;.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow
na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg
wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.



Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania ré6znych
rodzajow materiatdbw do wykonywania poszczegdélnych elementow robdt Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetnia¢c normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewoza po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,

PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowe;
lub przekazanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2.Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawce .

5.2.3.Decyzje Inspektora nadzoru dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczac realizacji rob6t bedg wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. ]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robédt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie we wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogag by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po



wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru
na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.7. Badana prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrédta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i rob6ot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informaciji o ich

istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. | i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. Znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z
1998 r, (Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg
wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy wewnetrzny

Dziennik budowy jest dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zarbwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
rob6t. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy bedacego
dokumentem w mys$l obowigzujgcych przepisbw (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn.19.11.01).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnetrznego
na podstawie umowy z Zamawiajgcym. Zapisy do dziennika budowy beda czynione
na biezaco i powinny odzwierciedlaé postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkdédw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko, oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskow.



Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, muszg byc¢
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktdry akceptuje lub sie do nich odnosi.
6.9.2. Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszczegodlnionych w punktach 1.5.8.1 dokumenty budowy
zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

- Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;

- Protokoty odbioru robdét;

- Opinie ekspertdéw i konsultantéw;

- Korespondencja dotyczgca budowy.

6.8.3. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wglagdu Inspektorowi Nadzoru oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

6.8.4. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
6.8.4.1. Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robo6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentéw:

- Rysunki robocze,

- Dokumentacja powykonawcza,

- Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzgdzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegb6towe, aby mozna byto ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy.

Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramdw, rysunkéw roboczych,
wykazoéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce
nie bedg miaty wptywu na kwote kontrakiu i wszelkie wynikajgce stgd koszty
ponoszone bedg wytgcznie

przez wykonawce.

6.8.4.2. Dokumentacja powykonawcza sporzadzona wg warunkéw umowy
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatdw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wytgcznie na to przeznaczonych. Po
zakonczeniu robo6t kompletny zestaw rysunkdéw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjne;j.

6.8.4.3. Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakohczeniem robét komplet instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia.

6.8.4.4. Uprawnienia projektanta

Projektant osoba uprawniona do prowadzenia Nadzoru Autorskiego nad budowg
zwanego dalej Architektem.
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Winien on mie¢ zapewniony dostep na budowe i pomoc ze strony Wykonawcy w
zakresie prowadzenia nadzoru. W razie konieczno$ci wykonania prac kontrolnych, ij.
pomiaréw, odkrywek i tym podobne, Wykonawca zapewni na wiasny koszt
wykwalifikowanych pracownikéw do prowadzenia tych prac. Na zadanie Architekta
Wykonawca zapewni i uwzgledni w swoich kosztach dostarczenie probek materiatéw
stosowanych na budowie do zatwierdzenia przez Architekta.

Architekta projektow rezerwuje sobie prawo do wprowadzania zmian projektowych w
trakcie prowadzenia prac budowlanych, lecz tak by nie powodowato to wzrostu
kosztow budowy. Zmiany te muszg by¢é wprowadzone po wczesniejszym
skonsultowane z Zamawiajgcym i Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych lub w KNR oraz KNNR.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne =z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej i przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych
roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbiér koncowy

Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu i wtascicielom
sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

8.2 . Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci robét, kiére w dalszej realizacji zostang
zakryte. Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robdt wpisem do dziennika
budowy, a Inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

8.3 Odbior czesciowy robot
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Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe
rozliczenie zamowienia protokdt odbioru czesciowego robot stanowi podstawe do
wystawienia faktury.

8.4 Odbiér koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét na danym zadaniu pod wzgledem
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z
dokumentacjg projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo
podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2012 ).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53 ).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r.
poz. 620 ).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
1351).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz.
799, 1356, 1479, 1564, 1590, 1592, 1648, 1722, 2161, 2533, z 2019 r. poz. 42).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. 2018 poz. 2068).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6inych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz, U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 963).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, H,
[, fV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna

SST-01

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przygotowaniem i uporzgdkowaniem terenu
przy budowie wiaty rekreacyjno wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni
z kostki brukowej - $ciezka piesza.

Przygotowanie i uporzadkowanie terenu bedzie polegato na :

- demontazu i utylizacji istniejgcej wiaty rekreacyjnej wraz z tawkami i stotami
drewnianymi,

- demontazu stotéw i tawek z prefabrykatéw betonowych,

- demontazu koszy na smieci.

- demontazu tawek parkowych stalowych ( tawki po wykonaniu nowej nawierzchni
beda ponownie montowane)

- rozbiérka stup fundamentowych pod tawki/stoty,

- rozbidrka chodnika z kostki betonowej pow. 273,02 m? wraz z obrzezami
betonowymi 340, 40 mb, zgodnie z projektem i przedmiarem robét. Uwaga. 90%
kostki z rozbiérki bedzie odzyskiwana do dalszych prac.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczego6towa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robét:

- demontazu i utylizacji istniejgcej wiaty rekreacyjnej wraz z tawkami i stotami
drewnianymi,

- demontazu stotéw i tawek z prefabrykatéw betonowych,

- demontazu koszy na $mieci.

- demontazu tawek parkowych stalowych ( fawki po wykonaniu nowej nawierzchni
bedg ponownie montowane)

- rozbiérka stup fundamentowych pod tawki/stoty,

- rozbidrka chodnika z kostki betonowej pow. 273,02 m? wraz z obrzezami
betonowymi 340, 40 mb, zgodnie z projektem i przedmiarem robét. Uwaga. 90%
kostki z rozbiérki bedzie odzyskiwana do dalszych prac.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i projektows.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dla rob6t przygotowawczych potrzebne sg materiaty takie jak:

a) ogrodzenia

b) tasmy ostrzegawcze

c) budynki tymczasowe na potrzeby budowy

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno w
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miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z i na teren budowy srodkami transportu. Przewozony tadunek
zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca na wtasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktérym te roboty majg by¢ wykonane, a
w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby
nie stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosic¢ nie mniej, niz
1,50m.

b) wyréwnaé stosownie do potrzeby teren z zasypaniem i zabezpieczeniem
nierownosci i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadaé, czy nie sg zatozone w
terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia,

C) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa, nalezy usungc je i
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér ad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka
badz osoba,

d) w razie istnienia napowietrznych przewodow pradu elektrycznego i niemozliwosci
ich usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposéb umozliwiajgcy
bezpieczne wykonywanie robaét,

Na terenie dziatki 981/88 znajduje sie stup i sie¢ SN 15kW. Wszystkie roboty
budowlane, sktadowe nalezy wykonywa¢ uwzgledniajg zasady BHP w strefie
zagrozenia.

e) osuszyC w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewni¢ korzystanie z
wody do robét budowlanych i do uzytku pracownikéw zatrudnionych przy robotach,
f) zapewnic korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenie placu budowy i miejsc pracy,

g) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejgce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow
i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

h) zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

i) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robét,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5.

7. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji techniczne;j
~Wymagania

ogolne" ST-00

8. OBMIAR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji techniczne;j
~Wymagania ogélne" ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogo6lne" ST-00
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972 r. w sprawie szczegotowych przepiséw z zakresu warunkéw BHP przy
robotach rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z p6zniejszymi zmianami.
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SST-02

Roboty w zakresie usuwania gleby 45112000-5
Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7

1.WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét zwigzanych z budowg wiaty rekreacyjno
wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni z kostki brukowej - Sciezka
piesza. SST-02 dotyczy wykonaniem chodnika z kostki betonowej na podbudowie z
kruszywa i podsypce piaskowo-cementowej

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontaktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. OST 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nastepujgcych robét:

a) wykonanie robét ziemnych

tj. - roboty pomiarowe,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej ( 90% kostki odzysk)

- mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci;

b) wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego;

c) wykonanie obrzezy betonowych na tawie betonowej C8/10

e) wykonanie nawierzchni chodnika na stabilizacji z betonowej kostki szarej i
czerwonej.

Zakres robdt zgodnie z dokumentacja techniczng i projektows.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany,
przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metoda
wibroprasowania z betonu nieuzbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementéw.

1.4.2. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.0gdIlne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania rob6t powinny posiadaé swiadectwa
zgodnosci i dopuszczenia do stosowania

2.2.Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania

1. odmiane: kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i
warstwy $cieralnej (gérnej) zwykle barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwe: kostka szara i czerwona

3. wzor: (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta
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4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, grubos¢: 60mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez
koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic chodnikow itp. okresla PN-EN 1338

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw
(m.in. cementu, ktoéry przy wypetnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie
moze odbarwia¢ kostek). Zaleca sie stosowanie srodkow stabilnie barwigcych

zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek
kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikow
organicznych).

Przyjeto kostke betonowg, kolorowg i szarg gr. 60 mm

2.2.3. Sktadowanie kostki:

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3.Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego uzytku
spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadajgce;
wymaganiom PN-88/B-32250 [5],

b) do wypetniania spoin

- piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075D2) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4.Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnie z betonowej kostki
brukowej

- 20 cm mieszanki kamiennej 0-31 mm dla chodnika zgodnie z normami PN-B

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét, zarédwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet do wykonania nawierzchni Uktadanie betonowej kostki brukowej moze
odbywac sie:

a) recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek),

c) do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia thgce (np. przycinarki,
szlifierki z tarcza).

d) do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzina elastomerowa, chronigce kostki przed Scieraniem i
wykruszaniem narozy.

e) do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé
betoniarki.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z i na teren budowy srodkami transportu. Przewozony tadunek
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zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami OST i SST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.1. Podtoze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz
zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe lub
nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami.
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie.

5.2. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg, obejmuja:

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie obramowania nawierzchni

* przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

* utozenie kostek z ubiciem,

* zasypka spoin piaskiem

* pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.3.Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

5.4.0bramowanie nawierzchni

Obrzeza nalezy wykonac¢ na tawie betonowej zwykiej C8/10 ustawia¢ na tawie
betonowej z oporem. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego
rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizaciji
palisady lub obrzezy.

5.5.Podsypka

Grubos$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla
materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ *1cm. Podsypke
cementowo-piaskowa przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

* wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35;

* wytrzymatos$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 =10 MPa, R28 =14 MPa.

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu
podsypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $sladéw wody, a po
nacisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie
wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubosé
podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin
zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
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5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1.Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowe;
grubosci. Na wiekszym fragmencie rob6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w
tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego
koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie

lub mechanicznie. Uktadanie reczne =zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych
powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw
i ksztattdw kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac¢ przyuczeni brukarze.

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek,
majacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku
potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupetnia sie kostka
cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce
cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym
pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia
kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem roboét, prowizorycznie

utozona nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usungé wraz z
podsypka.

5.6.2.Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywa
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od

krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.6.3.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi od 3
mm do 5 mm. W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych
zaleca sie aby osie spoin pomiedzy diuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osia
drogi kat 450 , a wierzchotek utworzonego kata prostego

pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podiuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

5.7. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do uzytkowania

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
odda¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce
cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cementowo-piaskowg, po
jej wykonaniu nalezy przykry¢é warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0
cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 2 do 4 dni. Po uptywie od 5 dni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 150 ) do 7 tygodni (w porze
chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogo6lne" ST-00
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8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne" ST-00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczagce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogélne" ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek

5. PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tata.

9. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego
10. PN-B-06250 Beton zwykty
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SST-03

Roboty budowlane w zakresie parkow tematycznych 45212120-3
1. Wstep

2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wiaty rekreacyjno
wypoczynkowej, remoncie i utwardzeniu nawierzchni z kostki brukowej - sSciezka
piesza. SST-03 dotyczy wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wiaty
rekreacyjno wypoczynkowej.

3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

4. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem inwestycji jest budowa wiaty oraz montaz elementéw mate;j
architektury.

Projektowana wiata ma stuzy¢ celom rekreacyjno-kulturalnym mieszkancom wsi
Jasienie

Wody opadowe z wiaty odprowadzi¢ na nieutwardzony teren inwestora.

Parametry techniczne projektowanej budowy 5,00m
wiaty: DEUGOSC WIATY

SZEROKOSC WIATY 6,00m
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 30,00m?
KUBATURA 117,20m3
WYSOKOSC DO KALENICY 3.65m
KONT NACHYLENIA DACHUY 182

Zaprojektowano stopy fundamentowe betonowe o szerokosci 0,50x0,50m i
wysokosci 30cm wraz z cokotem 25x25cm i wysokosci 70cm. Catkowita wysokos¢
fundamentu wynosi Fundament z betonu C20/25 W8 na podktadzie C8/10 gr. 10cm.
Konstrukcja stupa zakotwiona systemowo do fundamentu. np. system HILTI.
Projektowana wiata zaliczona jest do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Zaprojektowano stupy drewniane o przekroju 16x16 cm w rozstawie zgodnym z rys.
dokumentaciji.

Wiezba dachowg o konstrukcji drewnianej zgodnie ze szkicem dokumentaciji.
Drewno np. sosnowe klasy K27. Dach dwuspadowy o kgtach nachylenia 18°,
pokryty gontami papowymi na deskowaniu petnym. Kalenica wiaty sytuowana na
wysokosci od poziomu terenu 3,65 m.

Montaz i wykonanie konstrukcji wiezby dachowej wraz z pokryciem potaci zlecié¢
wykwalifikowanym osobom.

Zaprojektowano pokrycie dachu gontami bitumicznymi w kolorze czarnym.

Obrébki dachowe z blachy gietej w kolorze dachu.

Miejsca narazone na nieszczelnos¢ proponuje sie uszczelni¢ silikonem. Rynny pvc &
100 oraz rury spustowe @ 75 kolor obrébki. Spadek rynien w kierunku

rur spustowych 0,5%.

Wszystkie elementy drewniane (zaréwno konstrukcyjne jak i wykonczeniowe) nalezy
zabezpieczy¢ powtokowo odpowiednimi sSrodkami ogniowymi oraz przed korozjg
biologiczng a takze 2x farbg lakierobejca.

5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-00
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6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST-00

7 . MATERIALY

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i

sktadowania, podano w ST-00

7.2. Stosowane materiaty

7.2.1 Wiata

Wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow

Drewno klasy C30 w stanie powietrzno— suchym o wilgotnosci 15-19%

taczniki — gwozdzie, fgczniki metalowe ksztattowe powinny odpowiadac
wymaganiom norm.

Preparaty zabezpieczajace przed korozja biologiczng i ogniem winny by¢ stosowane
zgodnie z instrukcjg producenta.

Fundamenty z betonu C20/25 W8,

o wymiarach 50x50x30cm. Cokot betonowy 25x25cm i wysokosci 70cm z betonu jw.
Catkowita wysokos¢ fundamentu 100cm. Giebokos¢ posadowienia -1,00m

Pokrycie dachu - gont bitumiczny na papie podktadowej i deskowaniu petnym

8. WYKONANIE ROBOT

8.1 WIATA

Fundamenty

Stopy fundamentowe, wymagania

- w wykonanym wykopie ustawi¢ deskowanie z desek o grub. 25mm

- przygotowac i ustawi¢ kotwy

- utozy¢ i zagesci¢ beton C20/25 W8

- wyréwnac gérng powierzchnie betonu

- pielegnowac beton

- usung¢ deskowanie

Konstrukcja szkieletowa drewniana, wymagania

- impregnacja elementéw drewnianych

- odwigzanie elementéw sktadowych konstrukciji

- zaimpregnowanie miejsc obrabianych

- zamontowanie konstrukcji szkieletowej z gotowych elementéw za pomocg ztgczy
ciesielskich, tgcznikdw ciesielskich, gwozdzi i $rub lub ptytek kolczastych
Deskowanie potaci dachowej.

Deskowanie potaci wykona¢ z zaimpregnowanych desek sosnowych gr. 20 mm
mocowanych do konstrukcji za pomocag wkretow ciesielskich

Gont bitumiczny z podkiadem z papy

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami
podanymi w Polskich Normach. Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej,
przy temperaturze powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape
ukfada sie pasami réwnolegtymi do okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% —
pasami prostopadtymi do okapu. Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy
powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie. Szerokos¢
zaktadow papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywacé zgodnie z kierunkiem spadku potaci. Zaktady kazdej nastepnej warstwy
papy powinny by¢ przesuniete o 1/2 szerokosci rolki. (0,50m). W miejscach
zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadniajgcych pokrycie nalezy
wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowg warstwe papy. Papa
przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
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nizszej niz 18°C. Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzna zwinieta w
rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie dachéw papa powinno byé
wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna

jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania dwoch jej warstw
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem
palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowej. Przy przyklejaniu pap
zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat
podtoze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;.

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate,
a ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powiokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego
sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowg nalezy natychmiast
docisng¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma
papy.

Krycie potaci dachowka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN - przystgpi¢ do krycia po
wykonaniu wszystkich rob6t budowlanych oraz wykonaniu obrébek blacharskich, a
ktore majg styk z dachéwkg zagruntowa¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachdwki

nie nalezy zrywac folii znajdujacej sie od spodu, nie nalezy uzywaé¢ gontéw z paczek
o réznej dacie produkcji, uzywa¢ gwozdzi o srednicy min 3mm dtugo$¢é min 25 mm i
$rednicy gtowki min 8mm w ilosci 6 szt. na 1 arkusz. Gwozdzie wbija¢ prostopadle po
wbiciu gtéwka ma by¢ w jednej ptaszczyznie co gont wskazane jest podgrzewanie
paskow asfaltu opalarkg lub palnikiem gazowym o pochyleniu wiekszym jak 60st lub
w chiodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem
bitumicznym przed potozeniem nalezy paczke delikatnie zgigé w celu tatwiejszego
rozdzielania gontéw. W czasie wysokich temperatur nie wchodzi¢ na pow. dachu
pokrytego gontem Pasy gontéw mocuje sie za pomocg gwozdzi papowych
ocynkowanych. Linia wbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wycieé
wystepujgcych na paskach gontéw. Zaleca sie mocowanie gontéw za pomoca takera
dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek.

Rzedy nalezy uktada¢ tak aby byto przesuniecie o pét dachéwki. Uktadanie zaczynaé
od okapu przykrywajac pas okapowy. sgsiednie pasy uktada sie na styk i mocuje.
Kolejny rzad musi nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokét
kosza wykonczonego blacha pasy uktada sie tak, aby zachodzity na blache . Zamiast
blachy w koszach lejach dopuszcza sie zastosowanie papy w kolorze gonta szer. 1m.
Pasy dachdéwek zachodzgce na kosz mozna uktada¢ na przemian lub docina¢ z obu
stron. . Kalenice i grzbiety wykonczy¢ akcesoriami systemowymi lub docinac z
paskéw dachdéwek i wygigc¢ je do ksztattu dachu

Sposéb montazu gontéw powinien byé dostosowany do wymogoéw konkretnego
producenta gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta rozpoczyna
sie od tzw. pasa startowego mocujgc go wycieciami do géry wzdtuz linii zagiecia
okapowego pasa nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm od zagiecia pasa
szczytowego. Pas startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami oraz przyklei¢ do
pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15
cm). Na utozony pas startowy przybijamy pierwszy rzad gontéw . drugi rzgd uktada
sie tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycie¢ pierwszego rzedu z
przesunieciem w poziomie o potowe szerokosci listka Wzdtuz pasa szczytowego
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mocowac klejem bitumicznym. Linie ciecia gontéw nalezy uszczelni¢ kitem trwale
plastycznym. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy przycig¢ je wzdtuz osi
kalenicy.

Obrébki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z
blachy powlekanej gr 0,50-0,55mm. Pasy pod rynnowe nalezy zamocowacé pod pape
podktadowa, obrobki boczne nalezy mocowaé na pape. Pasy winny by¢ min 15 cm
szerokosci.

Urzgdzenia do odprowadzania wod opadowych

W dachu w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.

Rynny PCV powlekanej taczone poprzez zatrzaski z uszczelkg powinny by¢ o spadku
0.3% -05%

Rury spustowe powinny byé¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci/szerokosci i
sktadane poprzez obejmy w elementy wielocztonowe,

b) mocowane do scian w jednej linii uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 2 m w sposéb trwaty przez umocowanie do konstrukcji drewnianej.

d) rury spustowe zakonczone kolanami

e) Wysieg okapu wykonac¢ poprzez odcinki tgczgce w zaleznosci od diugosci.
Potrzebny odcinek rury docig¢ z rury spustowej lub zastosowac tgcznik rury
spustowe;j

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

9.1 Wiata

Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

- sprawdzenie fundamentowania i kotwienia

- sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy drewna

- sprawdzi¢ wtasciwos$ci stosowanego srodka do impregnacji drewna

- dokona¢ ogledzin, doktadnosci wykonania potgczen ciesielskich

- dokona¢ kontroli wilgotno$ci drewna

- dokonac¢ kontroli doktadnosci wykonania deskowania

- dokonaé kontroli montazu papy

Ogoblne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST -00:

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od producentéw
zaswiadczenie, o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych
do wykonania roboét i przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatow.
Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie, o jako$ci (atesty) nalezg min tawki.

Badania materiatbw w czasie wykonywania rob6t. Wszystkie materiaty dostarczone
na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byc¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Kontrola w czasie wykonywania robot:

W czasie wykonywania nalezy zbadac¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- poprawnos¢ wykonania fundamentéw

- poprawnos¢ montazu urzgdzen i zgodnos¢ z zaleceniami producenta

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo
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zamontowane, zostang ponownie zamontowane na koszt Wykonawcy. Urzadzenia
lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego montazu

zostang wymienione na koszt Wykonawcy.

10. ODBIOR ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace odbioru podano
~Wymagania ogoine" ST-00

11. OBMIAR ROBOT

Ogd6lne wymagania dotyczace obmiaru podano
~WVymagania ogolne" ST-00

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano
~Wymagania ogo6lne" ST-00

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano
~Wymagania ogolne" ST-00

14 PRZEPISY ZWIAZANE

Norma PN-82/D-94021 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Atesty Higieniczne PZH na srodki impregnujgce

w specyfikacji

w specyfikacji

w specyfikacji

w specyfikacji

technicznej

technicznej

technicznej

technicznej

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

(Dz. U.Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie

przewozu drogowego materiatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).
BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwaciji i

eksploatacji”.

Opracowata: mgr inz. arch. Anna Sierakowska

Kluczbork 11.2023r.

26



