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Zatacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamodwienia

ZAKUP SYSTEMOW PODWIESZANIA LAMP

WRAZ Z INFRASTRUKTURA KABLOWA
(STEROWANIE DMX oraz ZASILANIE)

Modernizacja AULI ASP w Warszawie
OSWIETLENIE - MULTIMEDIA - REJESTRACJA
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Przedmiotem zamdwienia jest projekt, dostawa, demontaz konstrukcji sufitowej, a
nastepnie montaz systemu kratownicy aluminiowej podwieszonej na wciggarkach

elektrycznych tancuchowych i mostu statego.

1. Mechanika i sterowanie

W ramach zadania nalezy zaprojektowac, dostarczyé, zainstalowac oraz

uruchomi¢ nastepujgce urzgdzenia i elementy wyposazenia:

1.1 Kratownica gtéwna

a. Wymiary kratownicy : 8000 mm x 4000 mm wraz z belkami poprzeczng i

podtuzng zgodnie z ponizszym schematem:

b. Udzwig uzytkowy kratownicy — 800 kg.

c. Konstrukcja kratownicy o przekroju trojkata 290 x 290 mm lub 300 x 300 mm i
rurze gtownej 48,3 x 3 mm.

d. Elementy kratownic tgczone przy pomocy systemu czopowo — klinowego
(spigot-pin). Nie dopuszcza si¢ kratownic skrecanych.

e. Kratownice z atestem TUV. Atest TUV wraz z tabelg obcigzen skupionych i

roztozonych nalezy dotgczy¢ do oferty.
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Kratownice z certyfikatem wykonania w klasie EXC3 - certyfikat od
producenta nalezy dotaczy¢ do oferty.

. Kratownice malowane proszkowo na kolor RAL 9005 - mat struktura.

. Predkos¢ podnoszenia — 0,66 m/s.

Skok 8 m.

Mocowanie trawersy z obejmami typu aliscaf.

. Naped - cztery wciggarki tancuchowe o udzwigu 250 kg kazda.

Maksymalna masa wciggarek z tancuchem — 20 kg.

. Standard bezpieczenstwa wciggarek: BGV D8+.

. Wciggarki jednociegnowe.

. Sterowanie niskonapieciowe 42 V.

. Wylaczniki krancowe: podwdjne dla potozenia gérnego i dolnego — wewnatrz
wciggarki.

. Tensometr pomiarowy dla kazdej wciggarki.

Obudowa wciggarki w kolorze czarnym.

. tancuch w kolorze czarnym.

Zasobnik na tancuch w kolorze czarnym.

. Wyposazenie: Sktadacz kablowy wyposazony w kabel 20 x 3 x 2,5 mm? +
DMX + ETH.

. Wyposazenie: instalacja kablowa na belce mostu prowadzona w korytkach
kablowych zaopatrzona w gniazda obwodéw regulowanych i nieregulowanych
(20 szt. 16 A), DMX (1 szt.) i ETH (1 szt.).

. Wciggarki montowac do stropu zelbetowego przy pomocy kotew
chemicznych.

. Wciggarki mocowac w pozycji standardowej (obudowa mocowana przy
stropie).

. Sterownik czterokanatowy dla wciggarek tancuchowych wyposazony w odczyt

obcigzenia tensometréw.

W ramach zadania nalezy wykonac¢ wszystkie elementy konstrukcyjne (wieszaki

wciggarek). Obwody oswietlenia technologicznego (okablowanie ze skfadacza

przytaczy¢ do istniejgcej instalacji zasilajgcej w postaci przewodu 5 x 16 mm?2.

Rozdzielnica pod stropem w ramach niniejszego zadania.

Okablowanie, podtgczenie i uruchomienie napedu po stronie Wykonawcy.
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W ramach zadania nalezy:
a) Wykonac projekt konstrukcyjno — warsztatowy
b) Zgtosi¢ urzgdzenie do UDT/o Warszawa
c) Przeprowadzi¢ procedure dopuszczenia urzadzenia do uzytkowania przez
ubT

1.2 Most oswietleniowy staly

a. Udzwig uzytkowy — 300 kg.

b. Kratownica o przekroju kwadratu 290 x 290 mm lub 300 x 300 mm i rurze
gtéwnej 48,3 x 3 mm o dtugosci 12000 mm.

c. Elementy kratownic tgczone przy pomocy systemu czopowo — klinowego
(spigot-pin). Nie dopuszcza sie kratownic skrecanych.

d. Kratownice malowane proszkowo na kolor RAL 9005 - mat struktura.

e. Kratownice z atestem TUV. Atest TUV wraz z tabelg obcigzen skupionych i
roztozonych nalezy dotgczy¢ do oferty. Kratownice z certyfikatem wykonania
w klasie EXC3 - certyfikat od producenta nalezy dotgczy¢ do oferty .

f. Kratownica mocowana do stropu przy pomocy zawiesi stalowych i

wieszakach kotwionych chemicznie.

2. Uwagi ogoélne

a. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonac projekt konstrukcyjno-
warsztatowy uzgodniony przez osobe posiadajgcg uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

b. Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢ podtoge sceny i widowni
przed zniszczeniem

c. Wykona¢ demontaz z utylizacjg podwieszanego sufitu wraz z przetozeniem
okablowania zasilajgcego i przetozenia oswietlenia technicznego z sufitow
podwieszanych na sufit. Szczegotly do oceny podczas wizji lokalnej.

d. Kable prowadzi¢ w trasach kablowych, wzglednie w rurach arota.

e. Wszystkie kable bezhalogenowe.
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Wszystkie urzgdzenia wykonac¢ zgodnie z 2006/42/WE.
. Wszystkie urzgdzenia wykonac zgodnie z PN-EN 17 206.

h. Po wykonaniu urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary elektryczne, dla

obwodow zasilania i sterowania.

Po wykonaniu urzgdzen przeprowadzi¢ rozruch i sprawdzenie dziatania
obwodow oswietlenia technologicznego z wykorzystaniem posiadanych przez
Inwestora opraw.

Dla kratownicy gtéwnej nalezy wykonac proby obcigzeniowe zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018
r.

Urzadzenia nalezy zarejestrowa¢ w UDT o/ Warszawa . Kopie decyzji
dopuszczajgcej mosty do eksploatacji zatgczy¢ do dokumentac;i

powykonawczej.
Integralng czes¢ oferty stanowig (dotgczy¢ do oferty ) :
Uprawnienia konstruktora

Karta katalogowa wciggarki tancuchowe;j

Certyfikat bezpieczenstwa wciggarek BGV D8+ od producenta wyciggarek

W bh =

Certyfikat TUV od kratownicy gtéwnej i kratownicy mostu statego wraz z
tabelami obcigzen skupionych i roztozonych .

5. Certyfikat EXC3 od producenta kratownic aluminiowych

6. Certyfikat uprawnien do pracy na wysokosciach (aula ma wysokos¢ ok.
6m)
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