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DANE OGOLNE:

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy.

Wojewoda 34 ‘ _

OCHOTNICZA STRAZ POZARNa

DANE KONSTRUKCYJINO-MATERIALOWE:

SCIANY:

Sciany zewnetrzne gr. 48 cm. Z cegly Max i styropian.

Scianki wewnetrzne z cegly kratéwki na zapr. Cem. —wapiennej.

NADPROZA:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych typu L-19.

WIENCE:

Na $cianach zewnetrznych ~ wykona¢ wieniec zelbetowy o wym. 25x25 cm zbrojonych
stalg fi 12 mm strzemiona z fi 6 mm co 15 cm.

DACH:

Dach o konstrukeji drewnianej ptatwiowo- krokwiowej wielospadowy z drewna iglastego z
deskowaniem pelnym deskami gr, 25 mm . Wszystkie przekroje elementow
konstrukcyjnych pokazano na rysunkach.

UWAGA:

Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej nalezy przed wbudowaniem zabezpieczy¢
przed owadami oraz ognioochronno typu Fobos trzykrotnie.

Dach kryty papa.

STOLARKA;



