Okna i drzwi wykona¢ wg. wymiaréw pokazanych na rysunkach.

WYKONCZENIE:

Tynki wewnetrzne gladzie gipsowe.

Posadzki w uktadzie jak pokazano na rysunkach.

Malowanie emulsyjne w kolorach jasnych.

INSTALACIE;

Energia elektryczna- rozwiniecie istniejace] instalacji

Ogrzewanie- rozwinigcie istniejacej instalacji.

Scieki rozwinigcie istniejacej kanalizacji.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

W rozbudowie zaprojektowano wszystkie elementy jako nie rozprzestrzeniajace ogienn NRO.
Zgodnie z $ 209 rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow ,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie , budynek zalicza si¢ do kategorii ZL-
I zagrozenia dla ludzi.

Wymagana klasa odpornoéci pozarowej D.Zastosowane materialy i elementy spelniaja
wymagania odpornosci pozarowej- konstrukcja nosna R30, sciany zewngtrzne EI30,
konstrukcja dachu — bez wymagan Budynek nie posiada pomieszczen zagrozonym wybuchem
Podzial na strefy pozarowe nie jest wymagalny.

Drogi pozarowe nie wymagane.

Budowe nalezy realizowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym , normami i

zadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.:  BOGU\SLAW KIELISZEK




