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OPIS

W ramach remonitiu beda wykonane nastepujace prace budowlane:

W I ETAPIE:

. demontaz sceny jako elementu wtornego

Scena wykonana jest z drewna. Przepierzenie sceny wykonane jest rowniez w
konstrukeji drewnianej obitej ptyta g-k (informacja od uzytkownika).

. Nalezy wymieni¢ drzwi oznaczone jako przeciwpozarowe

Drzwi przewidziane do wymiany to drzwi przeciwpozarowe. Beda to drzwi aluminiowe
w kolorze biatym. W drzwiach symetrycznych, wysokos$ci 220 cm, nalezy zamontowaé
listwy ozdobne na wzor drzwi historycznych oraz zamknigcia umozliwiajace
jednoczesne otwarcie obydwu skrzydel. Drzwi na parterze prowadzace na klatke
schodow3a 1 do pomieszczenia 0.6 nalezy wykona¢ jako antywlamaniowe w klasie ,,C”.
Wszystkie drzwi przeciwpozarowe na parterze w pawilonie nalezy wyposazy¢ w
przycisk elektryczny umozliwiajacy ich otwarcie przez osoby niepetlnosprawne.

. wstawienie okien przeciwpozarowych w wypozyczalni na parterze (na granicy stref
pozarowych) EI 120 oraz w piwnicy na granicy dwoch stref.

Wszystkie okna w palacu zostaly juz wymienione. Wskazane okna, ktore maja by¢
przeciwpozarowe, nalezy przerobi¢ w taki sposob, iz wewnetrzne skrzydto istniejagcego
okna skrzynkowego nalezy wymieni¢ na okno stale przeciwpozarowe, wczesniej
zmieniajgc zamknigcie skrzydet zewnetrznych, tak by mozna bylo je otworzy¢ z
zewnatrz do mycia.

. wydzielenie pozarowe klatki schodowej (Sciany REI 60 — §ciany spelniaja wymog,

drzwi EI 30 — drzwi nalezy wymieni¢ na nowe, aluminiowe, przeciwpozarowe biate -
zgodnie z projektem). Korekta stopni klatki schodowe;.
Dwa pierwsze stopnie klatki schodowej na parterze nalezy skorygowa¢ nadajac im
ksztalt prostokatny (zgodnie z ekspertyza pozarowa). Schody maja nawierzchnie
lastrykowg. Odnawiajac schody nalezy minimalnie skorygowa¢ parametry niektorych
schodkéw, by zminimalizowa¢ roznice migedzy nimi. Korekta polega¢ bedzie na
zeszlifowaniu, ewentualnie nadlaniu niektorych schodkow. W przypadku gdy
projektowana réznica wysokosci jest mniejsza niz 1 cm, nalezy sku¢ istniejaca warstwe
lastryka i wykona¢ nowa o odpowiedniej grubosci. Korekta schodow dotyczy tylko
biegu z parteru na I pigtro.

. Strop nad klatkg schodowa powinien mie¢ odporno$¢ ogniowa 60 min. Jest to ptyta
Kleina na belkach stalowych dwuteowych 180, rozstaw ok. 122+144. Belki stalowe
wystajg ponad poziom ptyty stropowej i nie sg obetonowane. Nalezy obudowac je ptyta
ognioodporng gr. 15 mm. Przestrzen miedzy S$rodnikiem belki dwuteowej a plyta
wypeti¢ welng mineralng. Stalowe belki stropowe od strony wnetrza praktycznie nie
majg otuliny. Strop od strony wnetrza nalezy zabezpieczy¢ ptyta ognioodporng grubos$ci
12 mm na pasmach zgodnie z instrukcja producenta.

. Wymiana awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej w czesci
biurowe;.
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11.

poszerzenie dwoch otworow drzwiowych do wymiar6w wymaganych przepisami bez
ingerencji w nadproza drzwiowe,

wymiana drewnianych schodow w magazynie gldwnym archiwum na stalowe, montaz
ruchomej barierki w pom. nr 0.13. Na etapie realizacji ruchomg barierk¢ nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

montaz pochylni stalowej w magazynie gltownym

W miejscach, w ktorych nastgpuje zmiana poziomu podlogi, nalezy zastosowaé
rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujace t¢ réznicg. Powierzchnie
spocznikOw schodéw 1 pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajace je
odcieniem, barwg badz faktura, co najmniej w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajacej
1 konczacej bieg schoddéw lub pochylni.

Zaprojektowano konstrukcje stalowa pochylni z ksztaltownikow walcowanych. Rama
gléwna 1 stupki podpierajace z ceownikow C100. Pochylnia , podest i schody pokryte
blachg ryflowana gr. 6mm. Dodatkowe elementy podpierajace blache z katownikow
L50x50x4. Stopnie schodow obramowane kagtownikami L40x40x4. Konstrukcja
mocowana do podtoza za pomoca kotew wklejanych M12. Na catej dlugosci pochylni
oraz na fragmencie podestu zastosowano odbdj wysoko$ci 7cm z blachy gr. 6mm.
Wszystkie elementy taczone metoda spawania tukowego, spoinami pachwinowymi

lub czolowymi na catej dlugosci styku elementow. Spoiny pachwinowe grubosci a=0.7
cienszego elementu, spoiny czotowe na petny przetop. Blachy mocowane spoinami
odcinkowymi.

Wszystkie elementy konstrukcji pochylni zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi do klasy C1 zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO12944 -1do8.
Wskazane jest dobranie kompletnego zestawu farb 1 wykonanie powtok zgodnie z
instrukcja producenta.

. odtworzenie dwoch otworow drzwiowych

Odtworzenie dwoch otworéw drzwiowych dotyczy pom. nr 0.15 na parterze w
pawilonie. Ich lokalizacj¢ naniesiono na podstawie dokumentacji archiwalnej
znajdujacej si¢ w zasobach Archiwum Panstwowego w Lublinie. Ze wzglgdu na brak
informacji, na jakim poziomie znajduja si¢ nadproza odtwarzanych otworow
drzwiowych, dotaczono rysunki wykonania nadproza, w przypadku gdyby ich poziom
nie zgadzal si¢ z poziomem projektowanym.

wykonanie nowej posadzki w dawnej toalecie na parterze (obecnie pom. 0.5 — klatka
schodowa), odnowienie schoddéw klatki schodowe;.

W pomieszczeniu 0.5 nalezy sku¢ istniejaca posadzke z terakoty i wykona¢ nowa
posadzke lastrykowga analogiczng jak na pozostalej powierzchni klatki schodowe;.
Klatka schodowa

Klatka schodowa ma nawierzchni¢ lastrykowg w kolorze brazowym. Nalezy zmieni¢
ksztaltt dwoch pierwszych schodkow klatki schodowej na parterze (zgodnie z
zaleceniami ekspertyzy pozarowej), nadajac im ksztatt prostokatny w miejsce trapezu.
Poniewaz schody maja r6zng wysoko$¢, nalezy poprzez szlifowanie 1 nadlanie
skorygowa¢ minimalnie ich wymiary, tak by rdéznice nie byly znaczne. Korekte
schodkéw zaznaczono na poszczegdlnych rzutach. Balustrada klatki schodowej,
mimo, ze nienormatywna, pozostaje bez zmian.




12. wykonanie nowych podtég w pomieszczeniach magazynowych przylegtych do

pawilonu (wymiana podtogi drewnianej na posadzke betonowg)

Wykonanie tych prac remontowych zwigzane jest z usuni¢ciem istniejacej podiogi
drewnianej i jej drewnianej konstrukcji. Obecny poziom podtogi jest rowny
poziomowi sceny w przylegtej sali wielofunkcyjnej, ktora to scena przewidziana jest
do demontazu. Nawierzchni¢ odslonigtej posadzki oczysci¢. Wykona¢ wylewke
samopoziomujacg na poziomie + 0.405. W przypadku, gdyby poziom pierwotnej
podtogi byt nizszy od zakladanego, poziom mozna wyréwnac szlichta cementowa,
lub ewentualnie pod szlichta mozna wykona¢ warstwe izolacji termicznej ze
styropianu twardego. W przypadku, gdyby posadzka byta wykonywana ze szlichty
cementowej na wiasciwym poziomie, powierzchni¢ jej nalezy jedynie zabezpieczy¢
preparatem przeciwko pyleniu.

13. Instalacja wod.-kan.

Nalezy zdemontowa¢ instalacje wod.-kan. lacznie z urzadzeniami i wykona¢ nowa
instalacj¢ wod.-kan. wraz =z instalacja hydrantowa. Zaprojektowano hydranty
wewnetrzne ¢52 z wezem plasko skladanym obejmujace swoim zasiggiem calg
powierzchnig strefy pozarowej PM, a w pawilonie hydranty ¢ 25 z wgzem potsztywnym
o dhugosci 30 mb na zwijadle z pradownicg zamykang. Zasigeg hydrantéw bedzie
obejmowac catg powierzchni¢ uzytkowa czegsci biurowej budynku oraz cz¢s$¢ poddasza
nieuzytkowego dostepna z pawilonu.

W KOLEJNYM ETAPIE:

14. Wykonanie warstw podtogowych pod regaty jezdne w glownym magazynie
archiwum
Wykonujac te prace remontowe, bedzie jednoczesnie wykonane docieplenie posadzki
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. Do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej mozna uzy¢ papy asfaltowej na lepiku.
W zwiazku z konieczno$cig wykonania fundamentéw pod regaly jezdne nalezy
usung¢ istniejgce warstwy posadzkowe (do wymaganej gltebokosci pod nowe
warstwy posadzkowe). Przypuszcza si¢, iz posadzka istniejaca nie posiada izolacji
termicznej, a ma izolacje¢ przeciwwilgociowg (ale nie wiadomo w jakim stanie).
Wykoniczona jest ona parkietem dgbowym. W miejscach oznaczonych w projekcie
nalezy wykona¢ fundamenty zelbetowe pod regaty jezdne o wymiarach 30x30 cm na
warstwie chudego betonu grubosci 8 cm. Na powierzchni faw, za pomoca kantowki,
nalezy wykona¢ rowki szerokos$ci 15 cm 1 gltebokosci 1,8 cm na osadzenie szyn
regatéow jezdnych. Poza lawami uktad warstw bgdzie przedstawiat si¢ nastgpujaco
(od gory):

— wylewka samopoziomujaca

— podtoze betonowe grubosci 12 cm zbrojone siatkg z pretow ¢p10 co 15 cm

— folia Pe grubos$ci 0.2 mm

— styropian twardy EPS 120 grubosci 18 cm

— 1izolacja przeciwwilgociowa (réwniez pod tawami pod szyny regaléw jezdnych)

— chudy beton grubosci 8 cm

— podsypka piaskowa grubosci 10 cm
Z uwagi na fakt, iz remontowany poziom dziedzinca zostal podniesiony, a wejscie z
zewnatrz do gtownej sali magazynowej bylo na poziomie 6wczesnego terenu,
réznice poziomdw nalezy pokona¢ wykonujac niewielkg pochylni¢ w glifie



drzwiowym. Poziom progu drzwiowego powinien by¢ o max. 2 cm wyzej niz
poziom dziedzinca przed wejsciem do sali.

Wymiana krat zabezpieczajacych kanal technologiczny w posadzce magazynu
Nalezy wykona¢ nowe kraty ostaniajace istniejgce kanaty technologiczne. Przekrycie
nalezy wykona¢ przez calg dlugo$¢ pomieszczenia magazynowego z ptaskownikéw
stalowych 20x5 mm wg rysunku. Istniejgce przestrzenie kanatlu technologicznego
znajdujace si¢ we wnekach okiennych, nalezy zasypaé, wykonujac warstwy
posadzkowe wg opisu na rys. All. Brakujgce odcinki $cianki kanatu
technologicznego nalezy wymurowac z cegly ceramicznej peinej grubosci 12 cm. Na
wymurowanych $ciankach nalezy uzupethic brakujacy katownik 25x25x4 stanowia-
cy oparcie dla oston kanatu.

15. naprawa podtog z parkietu
W wielu pomieszczeniach parkiet przykryty jest wykladzing PCV lub dywanowa.
Warstwy te nalezy usuna¢ odstaniajgc parkiet. Nalezy réwniez usungé niestarannie
wykonang nawierzchni¢ parkietowa w miejscach po dawnych piecach, oraz parkiet
zniszczony przez dlugotrwate zawilgocenie. Do wymiany parkietu mozna uzy¢
material z rozbiorki podtogi parkietowej w gtdwnym pomieszczeniu magazynowym.
Istniejaca podtoge nalezy przeszlifowaé, szczeliny wypetni¢ stosujac odpowiedni
preparat, ktory nalezy wymiesza¢ z powstalym w czasie szlifowania pytem
drzewnym. Po doktadnym wypolerowaniu i odpyleniu, podtoge nalezy polakierowac.
Najlepszy efekt daje potozenie 3 warstw lakieru, przy czym aplikacje¢ kazdej z nich
poprzedzi¢ musi szlifowanie powierzchni. Przyjeto lakier potmat. Podloge nalezy
wykonczy¢ nowymi, drewnianymi listwami cokolowymi.

16. ocieplenie stropu nad magazynem gléwnym, nad ostatnig kondygnacja w pawilonie i
nad klatkg schodowa
Strych nad magazynem giownym
Na oczyszczony ze $Smieci strop nalezy wytozy¢ folie paroizolacyjng (o
wspotczynniku Sd na poziomie 100 m). Arkusze folii nalezy sklei¢ miedzy soba.

Rozlozy¢ arkusze welny skalnej 10 +10 cm (A=0,035 ) w dwoch warstwach.
Wspétezynnik U dla stropu =0,15 W/m?K. Druga warstwe przesungé wzgledem
pierwszej, tak aby ztgcza nie wystepowaty w tych samych miejscach. Warstwe
termoizolacyjng zabezpieczy¢ folig wiatroizolacyjng sklejajac tasma potozone na
zaklad arkusze folii. Konstrukcyjne Zebra zelbetowe nalezy ociepli¢ welng skalng
grubos$ci 10 cm. Catos¢ zabezpieczy¢ wiatroizolacjg o wysokiej paroprzepuszczalnosci
(Sd nie wigksze niz 0,02) i wysokiej wodoszczelnos$ci. Skosny odcinek stropu,
biegnacy wzdhuz krokwi, nalezy ociepli¢ wdmuchiwanym granulatem z welny skalnej
(wspotczynnik A=0,037 ). Niestety, nie ma mozliwosci zabezpieczenia tego odcinka
termoizolacji od skroplin z dachu. Wiatroizolacje, ktéra bedzie zabezpieczata caty
ptaski strop, nalezy tak przymocowac do krokwi, aby skropliny z jak najwigkszej
powierzchni dachu mogty skapywac na strop ptaski i tam w naturalny sposob
odparowywaé. Wysoka paroprzepuszczalno$é wiatroizolacji daje mozliwos¢
odparowania wody ze sko$nych powierzchni dachu.

Strych nad pawilonem




Ocieplajac strop nad ostatnig kondygnacjg nalezy wykona¢ podkonstrukcje pod
montaz podlogi z ptyty OSB grubosci 18 cm. W celu zminimalizowania mostkow
termicznych, legary nalezy uktada¢ krzyzowo (legary 6x10 i 6x13), a migdzy nimi
welne mineralng 2x10 cm. Nad welng mineralng powinna by¢ szczelina wentylacyjna
grubosci 3 cm. Podloge z ptyty OSB wykonczy¢ wyktadzing PCV, ktora powinna by¢
wywini¢ta na cokolik. Wyktadzina PCV ma za zadanie zatrzymanie skroplin
skapujacych z blaszanego pokrycia dachu, by nie nastgpowato zamakanie welny
mineralnej ocieplajgcej strop. Skropliny powinny w naturalny sposob odparowywac.
Wyktadzina PCV powinna by¢ wywini¢ta na cokolik, a ten z kolei powinien by¢ tak
zbudowany, by przez niego byla mozliwos$¢ wentylacji welny mineralnej ocieplajacej
strop (detal ,,A” na rys. A6).

Podloga strychu przy drzwiach powinna by¢ zanizona umozliwiajac montaz
standardowej wysokosci drzwi. Ocieplenie stropu w tej czgsci bedzie sktadato sie z
pojedynczej warstwy welny mineralnej grubosci 10 cm. Nad wetng powinna by¢ min. 3
cm grubosci szczelina wentylacyjna, a powyzej podtoga z ptyty OSB grubosci 18 mm
z wykladzing PCV. Nalezy zwroci¢ uwage na detal schodka, ktoéry powinien miec
perforacje w gornej czegsci, w celu wentylacji przestrzeni nad welng mineralng (detal
,B” na rys. A6). Wyktadzina obnizonej czgsci podtogi powinna by¢ w innym kolorze
niz pozostala czgs¢.

Strop nad klatkq schodowqg nalezy ociepli¢ wetng skalng grubosci 20 cm w dwoéch

17.

18.

warstwach. Wczesniej nalezy wykona¢ zabezpieczenie p-poz. stropu wg punktu 2. Na
zabezpieczonym stropie ulozy¢ paroizolacje, a nastepnie warstwe termoizolacyjng. Na
ociepleniu ulozy¢ wiatroizolacj¢ o wysokiej paroprzepuszczalno$ci (Sd nie wigksze
niz 0,02) 1 wysokiej wodoszczelno$ci). Wiatroizolacje, przy zblizeniu z konstrukcja
dachu, utozy¢ w taki sposob, aby ewentualne skropliny z blaszanego pokrycia
dachowego, nie sptywaty na warstwe termoizolacyjng lecz zatrzymaty si¢ na
wiatroizolacji lub sptynety na podtoge strychu i tam w naturalny sposob odparowaty.

ocieplenie $cian klatki schodowej w przestrzeni strychowej 1 $cian pomieszczen 1.5,
1.4, 1.3 od strony strychu

Ocieplenie $cian klatki schodowej w przestrzeni strychowej oraz §ciany pomieszczeh nr
1.3, 1.4, 1.5 od strony strychu nalezy wykona¢ z ptyt wetny mineralnej grubosci 10 cm.
Welne zabezpieczy¢ warstwa kleju z wtopiong siatkg zbrojaca. Po ociepleniu $Sciany
klatki schodowej beda miaty wspotczynnik U=0,28<0,30W/m?K, $ciana pomieszczenia
1.3 bedzie miala wspotczynnik U=0,24 W/m?K, S$ciana pomieszczenia 1.4 -
wspotczynnik U = 0,27 W/m?K, a pomieszczenia nr 1.5 - wspdiczynnik U= 0,25 W/m?K
(przy zastosowaniu welny mineralnej o wspotczynniku A=0,034).

przeciwwilgociowe zabezpieczenie Scian piwnic

W pomieszczeniach -1.13 do -1.15 nalezy wykona¢ przeciwwilgociowe
zabezpieczenie $cian piwnic. W miejscach oznaczonych kolorem nalezy wykona¢
iniekcje powierzchniowe, na pozostatych §cianach — jedynie iniekcje odcinajace od
wplywu wilgoci z gruntu, w strefie posadzek. Istniejacy tynk nalezy sku¢ do
wysokosci min. 80 cm powyzej linii zawilgocenia $ciany. Cementem szybkowigzacym
nalezy przesklepi¢ wszelkie ubytki w celu zapobiegnigcia wyplywu materiatu
iniekcyjnego podczas przeprowadzania prac. Do wykonania iniekcji nalezy uzy¢



preparatow silikonowych, ktére mozna stosowaé do zawilgoconego podtoza (do 95%).
Poniewaz nie ma mozliwosci na wykonanie iniekcji z obu stron muru, nalezy wykonac
iniekcje jednostronne na gtebokos¢ 70-80 cm.

a) Przepona pozioma
Do wykonania przepony poziomej metodg iniekcji cisnieniowej nalezy wykonaé
siatke odwiertow zgodne z ponizszym schematem:

- odwierty ¢10 wykona¢ dwurzedowo w rozstawie co 25 cm w ten sposob, aby otwory
rzedu gérnego byly przesuniegte o 12,5 cm wzgledem otworow rzedu dolnego. Rzedy
powinny by¢ oddalone od siebie na odlegto$¢ 15 cm. Kat odwiertu nalezy dobra¢ w
ten sposob, aby zostaly przecigete minimum 2 spoiny poziome (najlepiej wiecej). Kat
powinien zawrze¢ si¢ pomiedzy 30 a 45°. Ze wzgledu na dlugos¢ odwiertow, po
wykonaniu odwiertu wierttem ¢10, poczatkowy odcinek odwiertu nalezy rozwierci¢
wierttem ¢14 1 zastosowac iniektory ¢p13.

b) Iniekcja strukturalna

Pierwszy rzad odwiertow powinien zaczynac si¢ bezposrednio nad posadzka. Odwierty
nalezy wykona¢ na glebokos$¢ % grubosci Sciany. W jednym rzgdzie odwierty powinny
by¢ oddalone od siebie 0 20 cm. Odleglos$¢ pomigdzy rzgdami powinna wynosic¢ 20
cm (nalezy obra¢ siatke 20x20cm). Odwierty powinny by¢ skierowane w dot i siggac
na gleboko$¢ % grubosci §ciany. Pierwszy rzad odwiertow powinien konczy¢ sie
ponizej poziomu posadzki.

Przygotowane odwierty powinny zosta¢ oczyszczone z pytu za pomoca sprezonego
powietrza. Sposoéb wykonania odwiertow analogiczny jak w przypadku przepony
poziomej. W przypadku wystepowania wody, po pierwszym ttoczeniu sugeruje si¢
wtorng iniekcje celem uzyskania trwatej szczelnosci. Po wykonaniu iniekcji iniektory
nalezy zdemontowac, a otwory zaszpachlowac. Po wykonaniu iniekcji, na
powierzchniach tych nalezy potozy¢ tynk renowacyjny.

19. osuszanie $cian
Istnieje zawilgocone miejsce na $cianie klatki schodowej przy biegu na I pietro, w
miejscu kanalu z zaworem odpowietrzajacym. Kanal ten przewidziany jest do
zamurowania. Istniejacy tynk, w miejscu zawilgocenia, nalezy sku¢. Zawilgocone
miejsce mozna osuszy¢ osuszaczem, a nastgpnie potozy¢ tynk renowacyjny grubosci
1,5 cm. Je$li grubos¢ tynku istniejacego jest wieksza, przed potozeniem tynku
renowacyjnego nalezy roznic¢ grubosci uzupehnic¢ tynkiem podktadowym.

20. zabezpieczenie rys 1 spekan w murach budynku

Do zabezpieczenia rys i spgkan w murach budynku nalezy uzy¢ suspensji cementowej,
jakiej uzywa si¢ m.in. do zaslepiania otworow po iniekcji. Uziarnienie suspensji nalezy
dobra¢ do szerokosci szczelin i rys (musi by¢ mniejsze), aby moc wttoczy¢ ja w ryse.
Obecnie stosuje si¢ mikrocementy, ktore pozwalajg na wypetnienie rys od 0,1 do 3 mm.
Korzystne cechy tych materiatow to: czas przerobu dluzszy niz zywic, sa mniej
wrazliwe na temperature, nieszkodliwe dla $rodowiska 1 majg dobra tolerancje na
wilgo¢ oraz konkurencyjng ceng. Wada jest brak mozliwosci stosowania w obecnosci
wody pod ci$nieniem.



21. malowanie
Sciany i sufity pomieszczen nalezy malowa¢ farba silikatowa na kolor bialy. W
pawilonie mozna stosowac kolorystyke w uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow. Przed malowaniem powierzchnie przeznaczone do malowania odpowiednio
przygotowac; usuna¢ tapete (w pom. 0.6) i lamperi¢ olejng na klatce schodowej i w pom.
0.1.
Wszystkie elementy konstrukcji pochylni, schodéw metalowych w magazynie
gléwnym zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami malarskimi do klasy C1 zgodnie z
wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO12944 -1do8. Wskazane jest dobranie
kompletnego zestawu farb i wykonanie powlok zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy odnowi¢ przez malowanie elementy stalowe balustrady klatki schodowe;j 1
schodéw prowadzacych do piwnicy w pom. 0.10.

22. malowanie drzwi

Drzwi wewnatrzlokalowe, drewniane, ktore pozostaja, nalezy odnowi¢. W tym celu
nalezy je oczysci¢ z tuszczacej si¢ farby, elementy drewniane zabezpieczy¢ do stanu
NRO, wykona¢ 2-krotne szpachlowanie szpachlowka celulozowa 1 z przetarciem
papierem $ciernym. Miejsca szpachlowane przemalowac farbg podktadowsa. Nastepnie
wykona¢ 2-krotne malowanie farba w kolorze biatym. Odnowienie dotyczy sze$ciu
drzwi wewnatrzlokalowych.

Istniejaca krate drzwiowa zdemontowac (szt. 1, przy wejsciu na strych).

23. wymiana drewnianych parapetow w pawilonie na parterze w pomieszczeniu 0.3 —
szt. 2
Wymieni¢ 2 parapety drewniane w pomieszczeniu 0.3 wg rysunku i analogicznie do
parapetow istniejgcych.

24. wykonanie schowka porzadkowego na I pietrze w miejscu dawnej toalety
Istniejaca posadzke z terakoty nalezy skuc. Istniejaca glazure nalezy sku¢ i potozy¢
nowg do wysokosci 220 cm. Zamontowac zlew na wysokosci 50 cm nad posadzka.
Dobér glazury i terakoty uzgodni¢ z Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

25. naprawa uszkodzonych parapetow lastrykowych, wymiana dwoch parapetéw
drewnianych
Uszkodzone dwa parapety lastrykowe w glownym pomieszczeniu magazynowym
(0.12) 1 w pomieszczeniu 0.10 nalezy naprawi¢ lastrykiem o takim samym zabarwieniu
1 uziarnieniu (kolor bragzowy).
Wykona¢ 1 wymieni¢ drewniane parapety w pom. 0.3 i pomalowac je na kolor biaty.
Odnowi¢ przez szpachlowanie i malowanie pozostate parapety drewniane.

26. Naprawa — uzupekienie balustrady schodowej w pom. 0.10
Brakujaca cz¢$¢ balustrady uzupelni¢. Wykona¢ odkos stabilizujacy potozenie
balustrady. Cze$ci metalowe pomalowaé farbg do metalu na kolor czarny. Od$wiezy¢
pochwyt drewniany przez szlifowanie 1 malowanie.

27. Instalacje sanitarne
Instalacja c.o.
Istniejace grzejniki zeliwne 1 Fawiery pozostawia si¢ bez zmian. Wymienione bedg rury
c.0. nanowe. Ogrzewanie gtownej sali magazynowej (pom. 0.12) jest obecnie w postaci



kanatéw podltogowych biegnacych wzdhiz §$cian zewnegtrznych pomieszczenia z
grzejnikami typu Favier.

Instalacja hydrantowa

Nalezy zastosowac szafki hydrantowe wkute w §ciany. Drzwiczki szafek nalezy pomalowac
na kolor $ciany, pozostawiajac oznaczenie hydrantu.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Matgorzata Watgga mgr inz. arch. Jacek Begietto
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SPIS TRESCI:

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
elementow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie §rodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom (w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje).
7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
ZAKRES ROBOT

demontaz sceny

wymiana drzwi i dwoch okien, malowanie drzwi istniejacych. Poszerzenie dwdch otworéw drzwiowych
korekta stopni klatki schodowej

wzmocnienie pod wzgledem odpornosci ogniowe;j stropu nad klatka schodowa

naprawa tynkow

wykonanie posadzki lastrykowej, odnowienie schodow lastrykowych i wskazanych parapetow
lastrykowych

odnowienie posadzki betonowej w pomieszczeniach magazynowych przylegtych do pawilonu
wykonanie posadzki betonowej z szynami pod regaty jezdne

naprawa podtog z parkietu

ocieplenie stropu nad magazynem glownym, w pawilonie nad ostatnig kondygnacja i nad klatka
schodowa

ocieplenie $Scian klatki schodowej w przestrzeni strychowe;j i §cian pomieszczen 1.5, 1.4, 1.3 od strony
strychu

przeciwwilgociowe zabezpieczenie §cian piwnic, osuszanie $cian

naprawa rys i spekan w murach budynku

ktadzenie glazury

malowanie pomieszczen

wymiana awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

montaz schodoéw stalowych i stalowej pochylni w gtéwnym magazynie archiwum. Montaz ruchomej
barierki w pom. 0.13

naprawa — uzupetnienie balustrady schodowej w pom. 0.10.

wymiana krat zabezpieczajacych kanat technologiczny w magazynie gtdéwnym archiwum

wymiana drewnianych parapetow w pawilonie, na parterze w pom. 0.3

wymiana instalacji wodociaggowej 1 wykonanie instalacji hydrantowej $52 z wezem ptasko sktadanym w
magazynach, oraz hydrantow ¢25 z wezem polsztywnym w pawilonie

demontaz i wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej

demontaz i montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania z zachowaniem istniejacych grzejnikow
demontaz starych i montaz nowych podgrzewaczy cieptej wody

demontaz uktadu do przepompowania $ciekow.

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Wymiana opraw o$wietlenia podstawowego

Wymiana okablowania

Wymiana instalacji gniazd wtykowych ogdlnych,

Montaz przepustoéw pozarowych na granicach stref pozarowych przy przej$ciach okablowania,
Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwprzepigciowa



WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowy budynek

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Nie dotyczy

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

- praca na rusztowaniach, praca na wysokos$ciach

- praca pomiedzy regatami jezdnymi

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy fizyczni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy I stopnia, natomiast
pracownicy kadry technicznej (kierownik budowy, majster, inspektor nadzoru) w zakresie BHP III stopnia.

Przed przystapieniem do realizowania robot szczego6lnie niebezpiecznych nalezy zwrdci¢ uwage pracownikom na
prawidlowe, zgodne z instrukcja wykonanie powyzszych prac (np. bezwzgledna praca w obuwiu i ubraniu
ochronnym, przy pracach na wysoko$ciach nalezy zabezpieczyc¢ si¢ linkg ochronna).

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami bezpieczenstwa i higieny
pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejgcych lub mogacych
wystapi¢ zagrozen, a takze wskazaniu metod i sSrodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

- zapozna¢ robotnikdéw z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

- przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejace warunki i zagrozenia na stanowisku pracy,

- omoOwi¢ najczesciej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepiséw i zasad BHP przez pracownikow i ich
zwiazek z wypadkami przy pracy,

- rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

- obowigzek zgloszenia uszkodzen ciata i korzystania z pierwszej pomocy,

- zawiadomienie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

- ochrona przeciwpozarowa

- prawa 1 obowigzki pracownikdw, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub
zdrowiu pracownika.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

WSKAZANIE SRQDK()W TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM (W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
EWAKUACIJE).




Przy wykonywaniu rob6t na wysokosciach korzystac z rusztowan stacjonarnych. Robotnicy powinni pracowaé
w ubraniach ochronnych i obuwiu roboczym, w kaskach ochronnych na gtowach. Robotnicy pracujacy na
wysokosciach powinni by¢ zabezpieczeni szelkami ochronnymi z linkg. W miejscu og6lnie dostgpnym powinna
znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy oraz sprzgt gasniczy, powinny by¢ wypisane numery telefonéw
alarmowych. Nalezy tak sktadowa¢ materiaty budowlane, aby komunikacja byta bezkolizyjna i nie byto
zagrozenia dla osob tam przebywajacych.

Wszystkie prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub majstra.
Kierownik budowy zobowigzany jest do:

- zapewnienia wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
- Srodkéw ochrony osobistej pracownikom,

- przeno$nego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza Pozarna

- odpowiedniego zabezpieczenia strefy budowy przed osobami nieupowaznionymi

- dopilnowanie uzywania maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

- zapewniC na stanowisku pracy odpowiednie oswietlenie.

Przed rozpoczgciem prac pod napieciem lub w poblizu napiecia nalezy zapewni¢ opracowanie i
udostepnienie osobom skierowanym do tych prac instrukcji okreslajacych technologie, wymagane narzgdzia
oraz $rodki ochronne, ktore nalezy stosowac podczas prowadzenia tych prac. Przed przystagpieniem do
wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych odlaczonych od napiecia nalezy:

1) zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zataczeniem napigcia;

2) oznaczy¢ miejsce wylaczenia;

3) sprawdzi¢, czy nie wystepuje napiecie na odtaczonych urzadzeniach i instalacjach elektrycznych;
4) uziemi¢ wyltaczone urzadzenia i instalacje elektryczne;

5) oznaczy¢ strefe pracy znakami lub tablicami bezpieczenstwa.

Uziemienie urzadzen i instalacji elektrycznych nalezy tak zlokalizowaé, aby praca wykonywana byta w
strefie ograniczonej uziemieniami i co najmniej jedno uziemienie byto widoczne z miejsca wykonywania
pracy. Jezeli nie jest mozliwe uziemienie urzadzen i instalacji w sposob okreslony powyzej nalezy
zastosowac inne $rodki techniczne lub organizacyjne zapewniajace bezpieczenstwo prowadzenia prac
zawarte w instrukcjach ich wykonywania.

Wylaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposob,
aby uzyska¢ przerwe izolacyjna w obwodach zasilajacych urzadzenia i instalacje. Za przerwe izolacyjng
uwaza si¢:

1) otwarte styki tacznika w odleglosci okreslonej w Polskiej Normie lub w dokumentacji producenta,
2) wyjete wktadki bezpiecznikowe,
3) zdemontowanie czesci obwodu zasilajacego,

4) przerwanie cigglosci potaczenia obwodu zasilajacego w tacznikach o budowie zamknigtej, stwierdzone w
sposob jednoznaczny w oparciu o polozenie wskaznika odwzorowujacego otwarcie tacznika.

Przed przystapieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
wylaczonych spod napig¢cia nalezy:

1) zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia,

2) oznaczy¢ miejsce wytaczenia

3) wywiesi¢ tablice ostrzegawcza w miejscu wylaczenia obwodu o tresci: ,,Nie zalgczac!”,

4) sprawdzi¢ brak napig¢cia w wylgczonym obwodzie, urzadzeniach i instalacjach elektrycznych,

5) uziemi¢ wylaczone urzadzenia i instalacje elektryczne,



6) oznaczy¢ strefe, zabezpieczy¢ 1 oznaczy¢ miejsce pracy odpowiednimi znakami ostrzegawczymi i
tablicami bezpieczenstwa. Odpowiednim zabezpieczeniem przed przypadkowym zalaczeniem napiecia, o
ktérym mowa powyzej jest:

1) w urzadzeniach o napieciu znamionowym do 1 kV — wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodzie
zasilajacym lub zablokowanie napedu otwartego tacznika,

2) w urzadzeniach o napigciu znamionowym powyzej 1 kV — unieruchomienie i zablokowanie napedow
tacznikow lub wstawienie wktadek izolacyjnych miedzy otwarte styki tacznikow.
zablokowanie tgcznikéw polega na wykonaniu jednej z nizej wymienionych czynnosci:
a.) zakrecenie zaworu na zasilaniu spr¢zonego powietrza do napgdu odtgcznika dla obwodu z
zablokowanymi odlacznikami z napedem pneumatycznym, lub
b.) wyjecie wktadek bezpiecznikowych w obwodach sterowania napedu odtacznika dla obwodow z
zainstalowanymi odtgcznikami z napedem elektrycznym, lub
c.) zaryglowaniu cztonu ruchomego w pozycji ,,proba” dla odbiornikoéw zasilanych z rozdzielni
dwucztonowych, lub

d.) zdemontowanie dzwigni odtacznika dla obwodow wyposazonych tylko w odtgczniki typu
OZK lub LO, lub

e.) zamkniecie na ktodke dzwigni napedu tacznika dla obwodow wyposazonych w taczniki
przystosowane do takich zamknie¢, lub

f.) wypigcie przewodow fazowych na listwie przytacza za tacznikiem o budowie zamknietej dla
obwodow o malej mocy zasilane przewodami o przekroju do 6 — 10 mm2,

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z Dz. U. Nr 129, poz. 844;
zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 91 poz. 811.

Projektowata: mgr inz. arch. Malgorzata Walega
nr upr. proj. 1478/Lb/91
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= Ozhaczenie $cian, na ktérych nalezy
wykonaé iniekcje na catej powierzchni
=== wykonac¢ iniekcje odcinajaca.
Nr nazwa pom. podtoga pow.[m?]
-1.1 schody lastryko 3,43

-1.2 pom. piwniczne betonowa 9,01

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega

-1.3 pom. piwniczne  betonowa 4,93 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

-1.4 pom. piwniczne betonowa 8,14

-1.5 pom. piwniczne betonowa 25,12 Remont pomieszczeh w skrzydle wschodnim

-1.6 pom. piwniczne betonowa 6,40 femat Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
-1.7 pom. piwniczne betonowa 11,38 1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawla Il 2
-1.8 pom. piwniczne betonowa 8,25 ; - , s B -
1.9 pom. piwniczne betonowa 10,26 Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin

-1.10 pom. piwniczne  betonowa 9,90 ul. Jezuicka 13

-1.11 pom. piwniczne  betonowa 7,60 Temat rys. RZUT PlWNlC

-1.12 pom. piwniczne  betonowa 9,68

mgr inz. arch. Mafgorzata Walega

-1.13 schody lastryko 3,04 Projeklowata) upr. proj. 1478/Lb/91
-1.14 pom. piwniczne linoleum 29,75 . mgr inz. arch. Jacek Begiefto
-1.15 pom. piwniczne  linoleum 16,23 Sprawdzil: | ¢ upr. proj. 2249/Lb/93

RAZEM 163,12m2

Data opr.: 07.2023r‘ Proj. arch.—bud. ‘ Skala: 1:100 ‘W s Al
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STREFA A S 1

—

Parapety drewniane w pom. 0.3 do wymiany (szt. 2).

I Parapet drewniany grubosci 4.5 cm, listwa ozdobna
h=2 cm, szer.=1.8 cm. Parapety wykona¢ na wzor [ A W AU S AU
= I parapetéw istniejgcych.

150 STREFA A STREFA B

r
| AN \ / / \ ’
\ N | =) PARAPET DREWNIANY EI120 110 \ \T -7 S~ S~ 7
| \ | 730 /} wymiana
) \ oo [=]1=] oo [=]l=] oo [=]l=} dwéch
B o . | =8 :}rﬁ :ln :Jra :}E :er :F “| parapetéw
- | >—|7 | . 1= 1= = 1= 1= 1= drewnianych
| : /) I J k f—\ } k ) k ) k ) k skucie stopni
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. | . 365 . El 120 dt ) 9 nadlanie stopni
_ :I b uszkodzony parapet uzupetni¢ brakujgca 4a 20 | odtworzenie S % = schodowych
b | lastrykowy d $6 balustrad 0.15 500 pierwotnego ER R -
- 010 | astrykowy do naprawy  czesc¢ balustrady o o 8l $h @ wuww
préznia pom | peknigcie —y | Preeica IRV ATUR TR T T
_ : ! I przez caty HPQSZ - 260 I i j i i <
o :| 0.10 suftina  odtworzenie D§| =] J;!:g|g ol 0 @ % g
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__________ . = -] | =S TTTTTTTH=23% T scena drewniana do pos lastryko el
2 : R =l H=5.53 wyburzenia (konstrukcja 2 0.14 ' 153 h=70— | | ~<83
) o , o 1 ’ 012 1470*00 przepierzenia drewniana \ Tt 35[35]3353.5 71 87
016 © = (- | | opracowaé w tynku obita ptytg g-k) i > §
préznia pom. 0.9 - N 3y "y potgczenie okna ze zawér odcinajacy—o-l _BX - ——
- X b | I| scianami. dn50 obudowaé S O usunag grzejnik
a r ] 30x30x30cm L e
355 : ] | AR =T podku¢ nadproze w celu IS4 8
L - N uzyskania wys. przejécia 2,0 I8 w
4
__ :I | : I | A— montaz ruchome;j d3a*pgio
| — barierki - do
P ~ P HP@52 - d (03] ,
I I by AN AN /7 Zrobi¢ spadek posadzki w glifie od progu do uzgodnienia z wkz 0.13 _90 g otwér 90 Ula*
! ! préznia pom. 0.8 oy \\ | \ / poziomu podiogi w magazynie. o +(0,405 93/208 200 LEGENDA:
! ! : I \ ) \ 108 Wykona¢ prog 2 cm wyzej niz rzedna dziedzinca. // EI30 wyburzenia
} } o \ ' s N e LN == oo : ~ = = oo ==/ Sciankawys. 2,0m element wystroju wnetrz -
L e ~= /~ AN |/ N [ [ | -~ >, kana} technolo 11 N | f e | A 1 | - - drzwi stale otwartd, = /
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- | T \ / N | | —lN ol L\
// I \\ // 14 \N‘ 14/ \N‘ 1 N
I / NN ——— S (B
' / = 3
:_’// Nr nazwa pom. podtoga proj. podt. istniejaca  pow. E&igr;;‘fvfglz
| CZESC BIUROWA: [m?] ' S .
0.1 korytarz lastryko 8,65
0.2 WC terakota parkiet 9,62 schodofaz dla oséb niepetnosprawnych
0.3 wypozyczalnia parkiet parkiet i PCV 17,36 znajduje si¢ w punkcie obstugi klienta
0.4 czytelnia parkiet parkiet i wykta- (przyzywanie za pomocg dzwonka) _
dzina dywanowa 28,84 BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watgga
0.5 klatka schodowa lastryko lastryko 22,04 Hydralnty wewne:(rzlne wkute w Sciany. Drzwiczki 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91
i Kli i i omalowane na kolor $ciany z pozostawieniem - -
0.6 punkt obstugi klienta parkiet parkiet 10,56 p A e yzp . Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
RAZEM 97.07 oznaczenia hydrantu - "H Temat: . ‘ A
CZESC MAGAZYNOWA ' Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
0 SESIeh -Iastryko Iastryko 6.76 Ko|orystyka Scian, g|azura i terakota do “660/7, 061 SOLW .0001.1 660/7, ul. Jana Pawla II 2
0.9 magazyn archiwum lastryko lastryko 973 uzgodnienia z wkz. Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
0.10 mag. archiwum lastryko lastryko 47,78 ul. Jezuicka 13
0.11 schody lastryko lastryko 3,05 Temat
0.12 mag. gtéwny archiwum parkiet 289,19 emat 1. RZUT PARTERU
0.13 mag. archiwum pos. betonowa deski podtogowe 10,91 . | 'mgr inz. arch. Matgorzata Walgga
0.14 mag. archiwum pos. betonowa deski podtogowe 8,26 Projektowala: nr upr. proj. 1478/Lb/91
0.15 mag. archiwum pos. betonowa deski podtogowe 12,84 mar nz._arch. Jocek Begiello
0.16 pom. na antresoli  pos. betonowa pos. betonowa 9,58 Sprawdzit: mgu h .ro' 2249/&/% 9
RAZEM 398,10 pr._pro)
Data opr.: 07.2023r | Proj. arch.—bud. | Skale: 1:100 [ ns. A2
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wyburzenia

80
200 drzwi istniejace
80
200

drzwi nowe

pow.
[m?]

podtoga proj. podt. istniejaca

100
Nr nazwa pom
CZESC BIUROWA:

.
.

RZUT PIETRA | WIEZBY DACHOWEJ 1

SKRZYDLO WSCHODNIE -

lastryko lastryko/terakota

1.1 klatka schodowa

20,57

16,75+3,82
1.2 pokdj biurowy

21,55

parkiet

parkiet

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Walgga

Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

ul.

Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr

1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta I 2

Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20—-950 Lublin

ul. Jezuicka 13

RZUT PIETRA | WIEZBY DACH.

mgr inz. arch. Malgorzata Watega

mgr inz. arch. Jacek Begielto
nr upr. proj. 2249/Lb/93

Projektowala:l \ “uor oroj. 1478/Lb/91

Data opr.: 07.2023r | Proj. arch.—bud. | Skala: 1:100][r ns. A3
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K krokwie 12x16
KN krokwie narozne 14x16
P ptatwie 12x16
Kl  kleszcze 8x12
S slupki 12x14
Pd podwaliny 14x12
lukarny do wykorzystania jako Mr  muriaty 14x14
czernie i wyrzutnie powietrza m  miecze 12x12
A\ ﬂl
Y N
s= = K
1T I
I | . |
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| . |
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| | . |
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BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
wysoko$¢ balustrady klatki schodowej 97-109 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91
szerokos¢ biegu klatki schodowej w $wietle Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
balustrady 101-109 cm Temat: ; . .
y ema Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta Il 2
Nr nazwa pom. pod}oga istniejaca pow. [mz] Inwestor: A?’Ch.\WUm Panstwowe w Lubh'me, 20-950 Lublin
2.1 klatka schodowa lastryko 15,58 ul. Jezuicka 13
remat s. | RZUT WIEZBY DACH. nad pawilonem

Projektowala:

mqr inz. arch. Malgorzata Watega
nr upr. proj. 1478/Lb/91

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jacek Begietfo
nr upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 07.2023f‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: 1:100 ‘W s A4




murfata 14x14

| ocieplenie przestrzeni trudno-
dostepnych wdmuchiwang weing
skalng

wieniec zelbetowy i konstruk-
cja ramy niedostepne

od gory:

- wiatroizolacja o wysokiej
paroprzepuszczalnosci (Sd <0,02) i
wysokiej wodoszczelnosci

- wetna skalna 20 cm, A= 0,032

- paroizolacja
- strop zelbetowy 15 cm
- tynk

arkiet debow
P e y +(0,00

murfata 14x14

SKRZYDLO WSCHODNIE PRZEKROJ A-A

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

Temat:

Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawfa I 2

Inwestor:

Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20—-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

Temat rys.

PRZEKROJ A-A

Projektowala:

mqr inz. arch. Malgorzata Watega
nr upr. proj. 1478/Lb/91

Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jacek Begietfo
nr upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 07.2023f‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: 1:100 ‘W s AB




ocieplenie $cian klatki chodowej
wetng mineralng grubosci 10 cm
+ tynk ciekowarstwowy na siatce

- wyktadzina PCV wywinigta na cokét (cokét wykonany
z desek ze szczeling wentylacyjng w gérnej czesci)

- ptyta OSB grubosci 18 cm (pozostawi¢ szczeliny

wentylacyjne po obwodzie podiogi)
- szczelina powietrzna grubosci 3 cm
- wetna mineralna grubosci 10 cm + legary 6x13 cm
- legary 6x10 cm + wetna mineralna grubosci 10 cm

- paroizolacja
- strop Kleina oczyszczony ze $mieci

K 12x18

\

ptatew 12x16 X

\ Elatew 12x16
/— )

krokiew 12x16

miecz 12x12 /7
&

77

- wiatroizolacja

- paroizolacja
- strop zelbeto 5

Ocieplenie stropu (od gory):

- wetna skalna w dwoéch war-
stwach 2 x10 cm, A= 0,032

A

podwalina 1P

J

i

I // H

E g I

g !

7 i
7/ stupek 12x14 |, |

i

i

na EI30

35,35,

sl

S

+14,37

wymiana drzwi

SO\

+! 7,98

Archiwum Panstwowe nie
jest wiadcicielem strychu

ocieplenie stropu Kleina:

- wiatroizolacja

- wetna skalna grubosci 20 cm
w dwoch warstwach

- paroizolacja

lastryko

|
|
|
|
|
|
|
|
1
} - tynk
|
|
} — +2,3
} 1
1
i H
! iet debowy (| et +10,405 lastryka | 1+]0,405
} Z?)L;ﬁ’wg_%\gg (bgtiﬁz)wa +/0,00 demontaz sceny dréwniangj / r
| betonowa P Al I |
‘ demontaz drewnianej podtogi I /\
i konstrukcji podpodfogowej =
|
|
pos. betonowa pas.|betonowa 2.39
I .
I Ao ] L L____
strefa PM <, 1397.5 1 .
z strefa ZL Ill J '
K |
G »n 4

- wyktadzina PCV wywinieta na cokot (cokdt wykonany
z desek ze szczeling wentylacyjng w gérnej czesci)

- ptyta OSB grubosci 18 cm (pozostawi¢ szczeliny
wentylacyjne po obwodzie podiogi)

- - szczelina powietrzna grubosci 3 cm

- wetna mineralna grubosci 10 cm + legary 6x13 cm

- legary 6x10 cm + wetna mineralna grubosci 10 cm

4
przeptyw powietrza - paroizolacja

- strop Kleina oczyszczony ze $mieci
\

detal "A" 1:25

.
- element

retowy z pel

~

/

fora cja?l w gc’)rnej czesci

A (wentylagja przestrzgni nad wetng mineralng)
1 A}

\

\
renie poziomu gosadzki w strefie drzwi

r inny niz pgzodtata wyktadzina PCV)
\

+| 8,23

[N

detal "B" 1:25

-
|
|
]

SKRZYDLO WSCHODNIE r—"’r
PRZEKROJ B-B |

- wyburzenia
elementy proj.

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-218 Lublin, ul.

Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

Temat:

Remont pomieszczeh w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660,/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawfa Il 2

Inwestor:

Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

Temat rys.

PRZEKROJ B-B

Projektowala:

mgr inz. arch. Mafgorzata Walega
nr upr. proj. 1478/Lb/91

Sprawdzif:

mgr inz. arch. Jacek Begieffo
nr upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: O7.2023r‘ Proj. omh.fbud.‘Sko\o:l:lOO ‘W s AB




ZESTAWIENIE DRZWI

drzwi aluminiowe El 30 aluminiowe EI120| wewnatrzlokalowe
oznaczenie di dix dla* d2* d3a* d4 d5 dé
schemat

O | O | O | O | &3

wymiary 90x200 90x200 90x200 80x200 | (70+70)x220 90x200 90x200 80x200
kierunek otw. | L P L P L P L P L P L P L P
piwnica 2 - - - - - - - - - - - - - -
parter - - 2% - 1* - 1* - 1* 1 - - 1 - 1
| pietro 2 1 - - - - - - - - - - - - -
strych 1 - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 5 1 2* - 1 - 1* - 1* 1 - - 1 - 1
Uwagi Drzwi przeciwpozarowe aluminiowe z samozamykaczem z ramieniem Slizgowym. | Drzwi wewnatrzloka-

Drzwi oznaczone dodatkowo literkg "a" - to drzwi antywtamaniowe w klasie "C". lowe w kolorze biatym
Drzwi w kolorze biatym.

Wymiary drzwi to minimalny wymiar otworu w $wietle oscieznicy po otwarciu
skrzydta drzwiowego. Wymiar otworu w murze powinien uwzglednia¢ rodzaj
oscieznicy. Drzwi oznaczone " * " nalezy wykona¢ na wzér drzwi istniejgcych
poprzez naklejenie listew profilowanych. Detale stolarki (profilowania, klamki,
okucia) na etapie realizacji do uzgodnienia z WKZ. W drzwiach dwuskrzydtowych
d3a* oba skrzydta powinny otwiera¢ sie jednoczesnie. Wykonaé pomiary z natury.

Drzwi d3a* 43 104

. Jf ZESTAWIENIE OKIEN

| ~y

! T OKNA drewniane EI120

: oznaczenie A B

|

I

112.6 47 10.4

I

! chemat

. AlllA >

: ®

' X

| o

I

| wymiary otwo-| - 130x230 98x84

ruw murze
I
| IS piwnica - 1
o~

| parter 1 -

: | pietro - -

| 1 RAZEM 1 1

I g Uwagi Wspétczynnik U

! T < 0,9W/m2K. Wymiary

: otworéw w murze nalezy

| sprawdzi¢ na budowie.

| !

| ¥

I

I

I 4

: - BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega

| N 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

' +or Temat: Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim

' Pafacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr

10 15 30 15,4, 144,62 1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta Il 2

Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin

LISTWA PROFILOWA ul. Jezuicka 13

Przekroj A-A .D

remat ns. | ZESTAWIENIE DRZWI | OKIEN

mgr inz. arch. Matgorzata Walega

N\

fs . : .
WV 4 ~ Projektowala; upr. proj. 1478/Lb/91

.. | mgr inz. arch. Jacek Begiefto
' 71 ' Sprawdzil: | %o proj. 2249/Lb/93

Wymiary podano w mm Data opr.: 07.2023r‘ Proj. orch.fbud.‘ Skalo: 1:100 ‘W s A7




Drzwi historyczne drewniane Parapet drewniany Parapet lastrykowy Strych nad pawilonem Klatka schodowa

;ij i] mfﬂ,‘i "

Wejscie na strych. Krata drzwiowa do Sala przeznaczona na gtéwny magazyn Kanat z zaworem odpowietrzajgcym na Sala przeznaczona na gtéwny magazyn Zawilgocony parkiet w pomieszczeniu 1.5
demontazu archiwum. Widok na scene przeznaczong klatce schodowej do likwidacji. Osuszenie  archiwum.
do demontazu. Sciany.

# 30/5 + pochwyt
drewniany 60x45 mm

S— |
) I
I
| ' -
|_odkos @16 I istniejacy stupek BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
| balustrady 925 20218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91
16 X szesciokatny - - -
=0k 96 om F Temat: Remont pomieszczen w skr_zyd\e wsch_odmm
’ ! Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
: 1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawla Il 2
I Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-930 Lublin
! ul. Jezuicka 13
I
Temot s | INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA
0 Proiekiowala: mgr inz. arch. Mafgorzata Watega
, Wykonaé odkos przy stupku poczatkowym. Koniec  Zejécie do piwnic w pom. 0.10. Balustrada do naprawy.  Strych. Widok na $ciane klatki schodowej. FOJKIOWAIA nr “upr. proj. 1478/Lb/91
Brakujacy element balustrady wilei¢ w podioze na glebokosé 10-12 cm i ostonié mar inz. arch. Jacek Begiello
Odswiezy¢ pochwyt drewniany (dt. rozetg maskujacg. Odkos przyspawaé do stupka. Sprawdail: | or p'm- 9749 /b/93
balustrady p. Pomalowag balustrade. - PO
Data opr.: 07.2023(‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: ‘W vs. A8
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USYTUOWANIE REGAtOW PRZESUWNYCH | STACJONARNYCH | Q@ e rassaner eoi-e

(2) REGAL STACIONARNY SD4-8

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta I 2

Temat:

Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

remat 5. | Mag. gtowny - ustawienie regatow

. | mgr inz. arch. Matgorzata Watgga
Projektowatar = o oroi. 1478/Lb/91

Sorawdzil mgr inz. arch. Jacek Begielto
prawdzit: 1 e upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: O7.2023r‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: 1:100 ‘W s. A9
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POW. NA USTAWIENIE REGALOW SAMOJEZDNYCH =192.16m2 %ﬂ

1042
800

tawa t1 [=10,75m x 12 szt. @ regat stacjonarny
30
nrl 4#12 75, 15 7.5
5 ! !
2 5 T = , // s/, /1 Warstwy posadzkowe:
SIS oz -farbadobetonu BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
22 22 i ‘ - wylewka samopoziomujaca ok. 0,5 om 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91
m% - podl_oze bgtonowe gru’bosm 15cm - - :
4 L Pt [ AAAAXX PO zbrojone siatkg z pretéw #10 co 15 cm, Temat: Remont pomieszczen w skr_zyd\e wsch_odmm
SO NNNNNNNNNNNNNNNNY beton C25/30 Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
Nr 2 ] - styropian twardy grubosci 15 cm 1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawla Il 2
Et:rig;nié)rr:‘a 26 om 25 0m “ | :Zﬁiz(?igtzsgmg%??ﬁ Inwestor: S‘YCT:VZUUERZO??WOWE w Lublinie, 20-950 Lublin
beton C25/30 - podsypka piaskowa grubosci 10 cm -

Temat 5. | Fundamenty pod regaty jezdne

. | mgr inz. arch. Matgorzata Watgga
Projektowatar = o oroi. 1478/Lb/91

Sorawdzil mgr inz. arch. Jacek Begielto
prawdzit: 1 e upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 07.2023(‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: 1:100 ‘W s. A10
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SEGMENT PRZEKRYCIA KANAtU TECHNOLOGICZNEGO szt. 17+18=35

przekrycie kanatu

prosmem

Il 7 1

istniejacy L 30x25
projektowany | 25x25

KANAL TECHNOLOGICZNY

PRZEKROJ
Nr | profil dt. [cm] |szt. | Zdt.[m] |masalkg/m] |ciezar[kg] | ©
1| 205 | 1497 |2 | 2994 | o079 | 2365 |5
2 | &5 20/5 29 | 50| 14,50 0,79 11,455 | = ©
Suma 13,82 35
Giéwny magazyn - kanat technologiczny RAZEM 483,7 kg

Wykona¢ ostony kanatu technologicznego z ptaskownikéw stalowych 20x5 mm. Ostony pomalowac¢ farbg do metalu na kolor
czarny. istniejgce odcinki kanatu technologicznego we wnekach okiennych zlikwidowa¢. W tym celu nalezy wymurowac z cegly
ceramicznej petnej 12 cm brakujgce odcinki $cianki kanatu technologicznego. Przestrzen za $ciankg zasypac wykonujac
warstwy posadzki wg schematu:
Warstwy posadzkowe:
- farba do betonu
- wylewka samopoziomujgca ok. 0,5 cm
- podtoze betonowe grubosci 15 cm
beton C25/30
- styropian twardy grubosci 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa
- chudy beton grubosci 8 cm
- podsypka piaskowa grubosci 10 cm

Na nowych $ciankach kanatu od strony zasypywanej wykona¢ BIURO PROJEKTOW 99 Mataorzata Wateqa
izolacje przeciwwilgociowa pionowa. Rowniez na odstonietych . ) 9 &9
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

Scianach zewnetrznych budynku, od strony wnetrza, wykonaé

izolacje przeciwwilgociowg powtokowa. Na nowych odcinkach Temat: Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
$nianek kanatu osadzi¢ kgtownik stalowy 25x25x4 mm ’ Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
stanowigcy oparcie dla oslon kanatu. Kgtownik ten powinien 1660,/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta I 2

by¢ réwniez pomalowany farba do metalu na kolor czarny.
y P y y Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin

ul. Jezuicka 13

Temat s | KANAL TECHNOLOGICZNY

mgr inz. arch. Matgorzata Wateqga

Projektowatarl \ “uor orej. 1478/Lb/91

Sorawdail mgr inz. arch. Jacek Begiefto
prawazit: | e "upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 07.2023r‘ Proj. orch.fbud.‘ Skala: 1:10 ‘W s A1l
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BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. B, tel. 502-61-88-91

Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawla I 2

Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

Temat rys. | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PARTERU

. | mgr inz. Tomasz Izycki
Projeklowata:l = oroi. 1412/Lb/91

Sprowdail mgr inz. Marcin Strozik
Prawazit- | o "uor. proj. 1087/Lb/90

Data opr.: 07. 2023 f‘ Proj. techmczny‘ Skaa: 1:100 ‘W rys. K1

Temat:
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Konstrukcja wsporcza centrali wentylacyjnej NW1

@ 1Pe 140 1 szt.
=5600
\ \
\ |
@ PE120 @ 1PE 120 @ 1PE 120
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=5600
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\ |
) 400 L 1300 L 1300 L 2600 )
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. 5600 L
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@ iPE 120

1=612 690 L 44 544 $4
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@ Pe140_/ @ P40/ D 612 f

=5600 =5600 @ e 120

1=612

Elementy konstrukeji taczyé spoinami pachwinowymi
a=0.7 grubosci laczonych elementow oraz spoinami czolowymi
na pelny przetop, na calej dlugosci styku laczonych elementéw

Zabezpieczenie antykorozyjne powlokami malarskimi do klasy Ci
zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO 12944-1do8

STAL PROFILOWA S235JR

ZESTAWIENIE STALI' PROFILOWEJ
WG ZALACZNIKA

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Walega
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91

Przebudowa pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta II 2

Temat;

Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

Temat rys. | KONSTR. WSPORCZA POD CENTRALE

mgr inz. Tomasz Izycki

Projektowatasl \ e oroj. 1412/Lb/91

mgr inz. Marcin Strozik

Sprawdzil: | "o oro. 1087/Lb/90

Data opr.: 07. 2023 r‘ Proj. techniczny‘ Skala: 1:20 ‘W rys. K1
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Konstrukcja stalowa pod centrale
wentylacyjna, ustawi¢ bezposrednio nad
stropem i oprze¢ na $cianach na
poduszkach betonowych
IPE 120 [=600mm
IPE140 [=5600mm ) 110
r 1 1 s
|
f PET40 =5600mm
0 30, 130, 1300, 260 .
X +=+ + + +
©|
——
2
//
/318 Ve :
1R F R ="
2xIPE120 T
1=1300mm 160 o
****** 0|
110
195
43453535 35,3535,
r dusza
168 36,34134134134/341345 105 }g—g—
O
=]
°Q d S 9 ¥ 3 o 8 oo oo
,8l8;ggggg:::
1 512
L
1 110
195

E

195
195

"l_l—'glg g‘

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. B, tel. 502-61-88-91

Remont pomieszczen w skrzydle wschodnim
Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawla I 2

Temat:

Inwestor: | Archiwum Panstwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
ul. Jezuicka 13

Temat rys. | SCHEMAT KONSTRUKCYJNY PIETRA

mgr inz. Tomasz lzycki

Projektowala:| % o “oroi. 1412/Lb/91

mgr inz. Marcin Strozik

Sprawdzit: | - upr. proj. 1087/Lb/90

Data opr.: 07. 2023 f‘ Proj. techmczny‘ Sko\o:l:loo‘”( rys. K2
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Do mocowania konstrukeji do podloza BIURO PROJEKTOW 99 Malgorzata Walega
®) Lsoxson £100 stosowa¢ kotwy systemowe M12 z atestem, 20-218 Lublin, ul. Hutnicza 7 lok. 6, tel. 502-61-88-91
ﬁi{ 1=1188 1400 4&4} 4%* 1=1008 1008 L Osadzane SClsle Wg lnStI'IIkC_]l prOducenta, Temat: Remont pom]eszczeﬁ W Sk(zyd‘e wschodnim
uo%h- 9 .. . . . . ' Patacu Potockich w Radzyniu Podlaskim, dz. nr
) 1458 ) ~_ Elementy konstrukeji laczyé spoinami pachwinowymi 1660/7, 061501_1.0001.1660/7, ul. Jana Pawta Il 2
12— = A a=0.7 grubosci laczonych elementéw oraz spoinami czolowymi inwestor: | Archiwum Paristwowe w Lublinie, 20-950 Lublin
@ vsoesons na pelny przetop, na calej dtugosci styku laczonych elementéw Ul. Jezuicko 13
" <1188 100 4 Temal rys, | KONSTRUKCJA STALOWA POCHYLN
£ £ ] ) ] ) o " | NADPROZA STALOWE
sif = Zabezpieczenie antykorozyjne powlokami malarskimi do klasy Cl1 _ mqr inz. Tomasz Izycki
; Hes : zgodnie z wytycznymi podanymi w PN-EN-ISO 12944-1do8 Projektovelal v upr. proj, 1412/1b/91
Sorawdail: mgr inz. Marcin Strozik
prawazit4 nr upr. proj. 1087/Lb/90
Data opr.: 07. 2023 f‘ Proj. techmczny‘Sko\o: 1:20 |r s K3




