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INFORMACJA DO PLANU BIOZ — CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6ét calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdinych obiektow

Zakres roboét obejmuje

- zagospodarowanie placu budowy,

- roboty murarskie,

- roboty budowlano — montazowe,

- roboty na wysokosciach , wznoszenie rusztowan,

- wykonczeniowe, malowanie, tynkowanie, instalacje elektryczne i sanitarne

Kolejnos¢ realizacji robdt do uzgodnienia z Wykonawca.

Przed przystapieniem do prac teren nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi
oraz informacyjnymi.

2. Wykaz istniejgcych obiektow

Na terenie zamierzenia budowlanego znajdujg si¢ inne cbiekty DPS

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Istniejgce drogi dojazdowe i tereny wypoczynku mieszkancow

4. Wskazanie przewidywanych zagroZed, wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych wystapia zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
zwigzane z nast¢pujacymi robotami budowlano — montazowymi:

- prace na wysoko$ciach

- prace przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan

- roboty wykonczeniowe na rusztowaniach;

- roboty montazowe z wykorzystaniem elektronarzedzi;

- prace budowlano — montazowe przy realizacji poszczegdlnych elementow;
- prace z chemig budowlang

- transport materiatéw i sprzetu.

Czas i skala zagrozen oraz miejsca szczegotowe ich wystepowania zwigzane sg $cisle
z harmonogramem prac przyjetym przez Wykonawce. Nalezy je szczegbtowo okreglié
w planie BIOZ.

Skala zagrozenia i ich rodzaj zwigzane sg z technologia wykonywania robét. Wykonawca
ustala czas wykonania poszczegblnych elementéw robét oraz technologie ich wykonania.
Z powyzszych ustalen wyniknie ilo$¢ zatrudnionych oséb, rodzaj zastosowanego sprzetu,
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maszyn i tym podobnych Srodkéw realizacji. Miejsca i czas wystapienia zagrozeh zwigzane sg
z czasem realizacji i kolejnoscig wykonywania zadan. Roboty realizowaé z uzgodnieniem
z Inwestorem i pod nadzorem. Nalezy wykona¢ szczegbtowy harmonogram prac i uzgodnié
z Inwestorem sposdb zabezpieczania obiektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Prace budowlane objgte przedmiotowym zamierzeniem w caloéci nalezy uznaé za
niebezpieczne. Pracownicy powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy obejmujacy:

- harmonogram wykonywania zadan

- szczegblowe wymagania bezpieczefistwa i higieny pracy przy poszczegdlnych robotach
budowlanych

- wykaz $rodkéw ochrony indywidualne;j

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez osoby do
tego wyznaczone,

- zasady post¢powania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Instruktaz powinien by¢ prowadzony na stanowisku, na ktérym bedzie zatrudniony
instruowany pracownik z uwzglednieniem zagrozen wystepujacych przy pracach przez niego
wykonywanych. Przeprowadzone szkolenie stanowiskowe powinno by¢ potwierdzone w
formie pisemnej. Szkolenie moze prowadzi¢ osoba uprawniona do prowadzenia szkolen w
zakresie przepiséw BHP, wiasciwych dla danych rodzajow prac budowlano — montazowych
w porozumieniu z specjalista BHP. Pracownicy powinni posiada¢ szkolenia okresowe oraz
badania lekarskie, w tym wysokosciowe.

6. Wskazanie $rodkéw techmicznych i orgamizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

- wykonanie wlasciwego zagospodarowania terenu budowy,

- wykonanie wlasciwego zabezpieczenia placu budowy,

- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi stref szczegélnie niebezpiecznych,

- zabezpieczenie pracownikoéw wykonujacych prace na wysokosciach w sprzet chronigcy
przed upadkiem, tj. kaski i szelki bezpieczenstwa polgczone z konstrukcjg stala linia
pomocniczg,

- prowadzenie prac budowlanych w sposéb zapobiegajacy kolizji miedzy robotami,

- wyposazenie pracownikow w odziez ochronng, tj. kaski, rekawice, buty o utwardzonej
podeszwie i utwardzonych nosach

- zastosowanie rusztowania sprawdzonego, sprawnego, posiadajacego aktualne atesty,
wyposazone w barierke ochronng umieszczong na wysokosci 1,10m i siatke chroniaca
pracownikow przed upadkiem,

-zakotwienie rusztowania do $ciany budynku w spos6b réwnomierny przy czym liczbe
zakotwien nalezy ustala¢ kazdorazowo w zaleznosci od rodzaju i wysokosci rusztowan,

- koordynacja kolejnosci wykonywania prac zgodnie z harmonogramem robét,

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrona zdrowia na stanowiskach pracy,
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- powierzanie rob6t odpowiednio wyszkolonym pracownikom, tj. posiadajgcym kwalifikacje
przewidziane dla danego stanowiska, przeszkolonym, posiadajacym orzeczenie lekarskie o
dopuszezeniu do wykonywania okreslonej pracy,

- przeprowadzenie instruktazu,

- zorganizowanie i oznakowanie punktu pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke lub
wyposazenie budowy w apteczke przenosng,

- zorganizowanie i oznakowanie miejsca podrgcznego sprzetu przeciwpozarowego oraz
telefonu
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