REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY SRODOWISKA W GDANSKU

Zatacznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wyciecie drzew zagrazajgcych cisom
w rezerwacie przyrody ,,Cisy w Czarnem”
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1. Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest: Wyciecie drzew zagrazajgcych cisom w rezerwacie przyrody
,Cisy w Czarnem”.

2. Termin realizacji zamoéwienia

W okresie od dnia podpisania umowy do 25.11.2024 r.

3. Polozenie rezerwatu:

Rezerwat ,Cisy w Czarnem” potozony jest w powiecie czluchowskim, w gminie Rzeczenica, okoto
6,2 km na poétnocny-wchéd od miejscowosci Czarne. Rezerwat zlokalizowany jest na gruntach
Skarbu Panstwa w zarzadzie Nadlesnictwa Czarne Cziuchowskie.
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Ryc. 1 Potozenie rezerwatu ,Cisy w Czarnem”

4. Opis przedmiotu ochrony:

Przedmiotem ochrony rezerwatu jest populacja cisa pospolitego, ktora liczy okoto 295
osobnikéw. Oprécz dojrzatych cisdéw liczgcych okoto 300 lat, w rezerwacie wystepujg osobniki mtode
(osiggajace do ok. 1 m wysokosci) oraz kilka tysiecy siewek (1-2 letnich). Jednym ze zidentyfikowanych
zagrozen dla populacji cisa w rezerwacie jest zbyt duze zwarcie drzew we wszystkich warstwach
drzewostanu. Przegeszczenie drzewostanu ogranicza w niektorych miejscach znacznie doptyw $wiatta
do najnizszych warstw lasu. Dlatego tez zatozono koniecznos¢ przeprowadzenia cie¢ indywidualnie
wybranych drzew zacieniajgcych niektore osobniki cisbw. Nadmierne zacienienie prowadzi do
obumierania starszych osobnikdéw cisa i zamierania siewek. W rezerwacie wyznaczony jest szlak
udostepniony dla ruchu pieszego.
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5. Zakres prac

1) Woycinka drzew, w tym réwniez srednio- i wielkowymiarowych z | i Il pietra, lub pojedynczych
konarow drzew (do wysokosci ok. 8 m), ktére zacieniajg cisy. Drzewa przeznaczone do wycinki
zostaty oznaczone numerem oraz kropka przy pomocy zielonej farby. Drzewa, z ktérych nalezy
odcig¢ tylko konary zostaty réwniez oznaczone zielong farbg (nr i strzatka z grotem do géry).
Wykaz drzew wraz z informacjg o ich srednicy zawiera tabela. Oznaczone w ww. sposob
drzewa nalezy scig¢ recznie, metodg od dotu (tradycyjng). Nalezy je obala¢ z zachowaniem
nalezytej ostroznosci aby nie uszkodzi¢ cisow przy ktérych rosng, jak rowniez nalotéw
cisowych. Sciete drzewa mozna pozostawi¢é w rezerwacie, najlepiej w catosci, poza
wyznaczonym szlakiem i w miejscach, w ktérych nie bedg zagrazaé cisom.

2) Woyciecie podszytu (gtownie kruszyny i buka) na powierzchniach, na ktérych rosng miode cisy.
taczna powierzchnia wynosi okoto 0,17 ha.

3) Wyciecie podszytu z catego przebiegu szlaku udostepnionego dla ruchu pieszego — na dtugosci
okoto 690 m i o szerokosci 2 m.

4) Woycietg biomase (wskazang w pkt 2 i 3) nalezy wynies¢ z rezerwatu. Mozna jg skladowac
w miejscach wskazanych przez Nadlesnictwo Czarne Cztuchowskie (w odlegtosci nie wigkszej
nie 200 m od granicy rezerwatu).

Lokalizacja prac:

W granicach catego rezerwatu. Lokalizacje drzew do wycinki oraz przebieg udostepnionego szlaku
Zamawiajacy przekaze w formie pliku .shp. Lokalizacje drzew przeznaczonych do wycinki oraz
przebieg szlaku wskazuje ryc. 2. Szczegdtowe rozmieszczenie cisébw wskazane sg na ryc. 3-7.

Legenda

(1) Drzewa do wycinki

= Sciezka edukacyjna

K D Granica rezerwatu przyrody
Arkusze mapy

._\ L %g% quﬂ

= Al )
%ERWAT @ISO
[SESNICTWIE C 7

Przergba

[

Berensk

Gockowo

A //’ i
A < A / A

/ Uktad wspétrzednych: PL-1992

N . A P Y
OX / N\ . 1Y Mapa wojewddztwa:
‘{‘; a A [ A Gtowny Urzad Geodezji i Kartografii
A 25 0 / © OpenStreetMap (and) contributors, CE4BY-SA - usluga pobierania 19.03.2024

METI. NRCAN, GEBCO,

i O i 20,
s Vi el
LD T .
bk, (o (29 O 139 A
a’é@\?{ﬁ i 122. 2 L A

\61 16 B /
@ (P A O~
\_eésp ‘.. | / < 1A
A V 3 A 027. 4/ \ /
/ A
7 e

Ryc. 2 lokalizacja drzew przeznaczonych do wycinki.
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7. Warunki wykonywania prac:

1)
2)
3)

o)

krzewy (kruszyne, leszczyne) wycina¢ jak najnizej, aby ograniczy¢ powstawanie odrosli;
wycinke drzew wykonywac przy pomocy narzedzi recznych, np. pity spalinowej;

wycinang biomase przemieszczac¢ w obrebie rezerwatu recznie. Biomasy tej nie nalezy sktadac
w stosy, ma pozostaé w rozproszeniu (z wyjgtkiem podszytu drzew, ktéry nalezy wyniesé poza
granice rezerwatu). Biomasa nie moze by¢ ztozona na udostepnionym szlaku pieszym ani w
jego bezposrednim sgsiedztwie;

podczas pracy szczegdlng uwage zwraca¢ na cisy, ktére sg przedmiotem ochrony w tym
rezerwacie. Niedopuszczalne jest uszkodzenie starszych osobnikéw, w miare mozliwosci
nalezy réwniez unikac niszczenia mtodych osobnikow i siewek.

8. Warunki wykonania zamowienia

1)

2)

3)

Zalecane jest dokonanie wizji lokalnej przed ztozeniem ofert, aby Wykonawca dokonat
kalkulacji kosztéw zamowienia po zapoznaniu sie z warunkami terenowymi na siedlisku i w jego
otoczeniu. Nalezy uwzglednic¢ koniecznos¢ uzycia odpowiedniego sprzetu do wycinki konaréw
drzew na wysokosci ok. 8m;

przed sporzadzeniem oferty Wykonawca powinien zapoznac¢ sie z informacjg o terenie
i przedmiocie zamowienia przekazang przez Zamawiajgcego w materiatach przetargowych;
szczegOtowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe. W trakcie wyceny ustugi Wykonawca
winien mie¢ swiadomos$¢ stopnia ztozonosci przedmiotu zamdwienia i zadbaé, aby wartosc
umowy obejmowata wszystkie dodatkowe koszty, ktére mogg byC zwigzane z wypetnieniem
przez Wykonawce warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy nie bedzie
ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki czy inne przeszkody,
ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze wartos¢ robét w ofercie
jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do
wykonania jego obowigzkdéw wynikajgcych z umowy.

9. Obowiazki Wykonawcy wobec zarzadcy terenu

1)

2)

Przed rozpoczeciem prac zarzadca terenu — Nadlesnictwo Czarne Cziuchowskie moze
wymagac¢ podpisania protokotu przekazania, a nastepnie odbioru terenu pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg, a Nadlesnictwem;

protok6t moze obejmowaé zapisy zwigzane zaréwno z przekazaniem terenu, jak
i obowigzkami Wykonawcy dot. uporzgdkowania terenu po zakohczeniu prac i naprawie
ewentualnych zniszczen (uszkodzenia drzew, drog lesnych).

10. Obowiazki Wykonawcy wobec Zamawiajgcego

1)

2)
3)

Znajomosci i stosowanie w czasie prowadzonych prac przepiséw dotyczgcych ochrony

Srodowiska:

a) zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami: paliwem,
olejem itp. (w przypadku uzycia pilarki spalinowej do smarowania elementéw tngcych
nalezy uzywac oleje biodegradowalne);

b) zabezpieczy¢ przed mozliwoscig powstania pozaru;

c) przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w rezerwacie przyrody;

usuniecie powstatych podczas prac odpadow;

informowanie o problemach, ktére mogg opézni¢ realizacje zadania.
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11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1) Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy;

2) Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych;

3) Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez roboczg w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo osob
zatrudnionych;

4) osoby wykonujgce prace powinny zna¢ procedury postepowania w razie wypadku, pozaru lub
rozlania oleju lub innych wyrobdw ropopochodnych;

5) uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

12. Kontrola jakosci roboét

1) Sprawdzenie wykonania robot polegaé bedzie na biezgcej kontroli przebiegu prac przez
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Nadlesnictwa Czarne Cziuchowskie;

2) przedstawiciele Zamawiajgcego przez caty okres trwania prac mogg wydawac polecenia
i zalecenia dotyczgce sposobu wykonywania prac;

3) Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego o zaawansowaniu robot oraz
terminach ich odbioru.

13. Odbiér prac

1) Zamawiajgcy przystgpi do odbioru w terminie do 10 dni roboczych od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru;

2) odbioru robot w terenie dokona przedstawiciel Zamawiajgcego;

3) jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione wady wykonania przedmiotu zaméwienia lub jego
niekompletno$é, Zamawiajgcy i Wykonawca wpiszg je do Protokotu odbioru i wyznaczg
termin do ich usuniecia;

4) jezeli podczas odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie zostat w petni
wykonany z powodu niezakonczonych prac, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru;

5) po zakonczeniu prac zostanie sporzgdzony protokét odbioru. Podstawg do podpisania
protokotu bedzie prawidtowe wykonanie dziatar ochronnych zgodnie z OPZ;

6) w przypadku braku przeszkdéd formalno-prawnych zostanie sporzadzony protokdt odbioru
koncowego potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy bez wad, ktory bedzie podstawg
do zaptaty wynagrodzenia. Protokét powinien by¢ podpisany przez Wykonawce
i przedstawiciela/-i Zamawiajgcego.

Tab.1 Drzewa wyznaczone do wycinki w ramach dziatan ochronnych w rezerwacie ,Cisy
w Czarnem” w 2024 roku

Lp. Gatunek Piersnica’ Powierzchnia | uwagi
fem/ lal
1. Buk zwyczajny 26 - Obok kilka martwych, cienkich Swierkow

rowniez do wycinki

2. Buk zwyczajny 31 -

1 Srednica pnia /cm/ mierzona na wysokosci ok. 130 cm.
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3. Kruszyna, buk - okoto 2 Podszyt do wysokosci ok. 3 m

4. Buk zwyczajny 14

5. Buk zwyczajny - - Do wycinki 3 konary nad cisem nr 109

6. Buk zwyczajny - - Do wycinki 3 konary pochylone nad cisem

7. Kruszyna, buk okoto 2 Podszyt do wysoko$ci 2 m

8. Swierk, buk do 18 - Okoto 10 matych drzew (najgrubsze o
piersnicy 18 cm)

9, Swierk pospolity 35 -

10. Buk zwyczajny 9 -

1. Buk zwyczajny 14 -

12. | Swierk pospolity 32 -

13. | Swierk pospolity 21 -

14. Buk zwyczajny 12,19,19 - 3 drzewa

15. Buk zwyczajny 29 -

16. Buk zwyczajny 26 - Dodatkowo 3 mate buczki koto cisa nr 47

17. Buk zwyczajny 21 - Dodatkowo przecig¢ drzewo powalone na cis

18. Buk zwyczajny 15 -

19. | Swierk pospolity 15 -

20. Buk zwyczajny 24 -

21. Jarzab pospolity 15 -

22. Buk zwyczajny 13 -

23. Buk zwyczajny 17 -

24. | Swierk pospolity 10 -

25. Leszczyna - - Kepa - wycig¢ wszystko

26. Buk zwyczajny 10 -

27. Buk zwyczajny do9 - 3 drzewa, najgrubsze o piersnicy 9 cm

28. Buk zwyczajny 9,16 - 2 buki oraz podszyt Swierka i buka

29. Buk zwyczajny 7 -

30. Buk zwyczajny 32 -

31. Grab zwyczajny 20 -

32. Grab zwyczajny 10 -

33. Buk zwyczajny 21 -

34. Buk zwyczajny do 11 - 12 cienkich bukdw i jarzebdw, najgrubszy o
pierSnicy 11 cm

35. Buk zwyczajny 47 -

36. Buk zwyczajny 11 - Dodatkowo 4 cienkie buki

37. Buk zwyczajny do9 - 21 cieniutkich drzewek, najgrubsze o
piersnicy 9 cm

38. Kruszyna - okoto 1 Podszyt do wysokosci ok. 2 m

39. Buk zwyczajny 20 -

40. Buk zwyczajny 16 -

41. Buk zwyczajny | - 6 bukow i 3 Swierki, wszystkie cienkie

Swierk pospolity
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42. Buk zwyczajny 14 - Dodatkowo 3 Swierki i 2 buki -wszystkie
cienkie

43. Buk zwyczajny 21

44, Buk zwyczajny i - - Grupa ok. 20 cienkich drzew

Swierk pospolity

45. Buk zwyczajny 10 -

46. Kruszyna - ok.3 Podszyt o wysokosci 2,5-3 m, sgsiaduje z
bukiem nr 45

47. Buk zwyczajny 10, 10 - 2 drzewa

48. Buk zwyczajny - - Tylko podkrzesac gatezie do wysokosci 8 m

49. Kruszyna, buk - ok. 1 Podszyt o wysokosci 2,5-3 m, sgsiaduje z
bukiem nr 48

20. Kruszyna - ok. 1 Podszyt do 3 m wysokosci

o1. Buk zwyczajny 14 -

92. Buk zwyczajny 10 -

23. Buk zwyczajny 9 -

4. Buk zwyczajny 17 - Obok rosnie cis, z ktérego nalezy usungé
potamane gatezie buka

99. Buk zwyczajny - - Wycig¢ 1 konar

6. Buk zwyczajny - - Wycig¢ 1 konar nad cisem

oT. Kruszyna, buk - ok. 2

58. Buk zwyczajny 8,10, 12 3 buki oraz podszyt bukowy wokot tych
drzew

59. Buk zwyczajny - - Wycig¢ 2 konary o $rednicy ok. 15 cm

60. Buk zwyczajny 9 - Dodatkowo podszyt bukowy — ok. 10 drzew

61. Buk zwyczajny 6,19 -

62. Kruszyna, buk - ok. 3

63. Buk zwyczajny 2-4 Grupa ok. 25 bukow i Swierkdw (podszyt do
1,5 m wysokosci)

64. Buk zwyczajny 16 -

65. Buk zwyczajny 8,17 - 2 drzewa

66. Buk zwyczajny 22 -

67. Buk zwyczajny 10 -

68. Buk zwyczajny 46 -

69. Buk zwyczajny 16 mocno pochylony, obok buka nr 68

70. Buk zwyczajny - - Wycig¢ tylko jeden konar na wysokosci ok. 5
m

7. Buk zwyczajny do8 - Grupa 8 cienkich bukdw, najgrubszy o @ 8
cm

72. Buk zwyczajny 9 -

73. Buk zwyczajny 8 - 2 buki, 1 -0 @ 8 cm, 2 - cienszy

74. Buk zwyczajny 6,15 2 buki

79. Buk zwyczajny 21

76. Buk zwyczajny 11 - Obok do wycinki 5 bukdw z podszytu
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7. Buk zwyczajny 14

78. Buk zwyczajny 22

79. Buk zwyczajny 20 Dodatkowo 3 cienkie buki z podszytu

80. Buk zwyczajny 8,12 2 buki

81. Buk zwyczajny - Wycigc¢ tylko jeden konar oraz 2 buki z
podszytu

82. Buk zwyczajny 30

83. Buk zwyczajny 28

84. Buk zwyczajny 11

89. Buk zwyczajny 21

86. Buk zwyczajny 24 Dodatkowo 3 buki z podszytu

87. Buk zwyczajny - Wycig¢ gatezie od strony cisa do wysokosci
ok.8m

88. Buk zwyczajny 9

89. Buk zwyczajny 29

90. Buk zwyczajny S

91. Buk zwyczajny 25

92. Buk zwyczajny 27

93. Buk zwyczajny 14 Buk wro$niety w cisa

94. Buk zwyczajny 11,16

95. Grab zwyczajny 21

96. Buk zwyczajny 23

97. Buk zwyczajny 8,8,10,12, 4 buki

98. Buk zwyczajny 11,14 2 buki

99. Buk zwyczajny 22

100. | Buk zwyczajny 13

101. | Buk zwyczajny 13

102. | Buk zwyczajny 11 Drzewo pochylone

103. | Buk zwyczajny 10

104. | Buk zwyczajny 14

105. | Buk zwyczajny 18 Drzewo silnie pochylone w kierunku cisa

106. | Buk zwyczajny 14

107. | Buk zwyczajny 27

108. | Buk zwyczajny 19

109. | Buk zwyczajny 7

110. | Buk zwyczajny - Wycig¢ gatezie do wysokosci ok. 6 m

111. | Grab zwyczajny - Wycig¢ jeden konar od strony cisa na
wysokosSci ok. 5 m

112. | Buk zwyczajny 12

113. | Buk zwyczajny 11

114. | Buk zwyczajny 9 2 buki, jeden cieniutki

115. | Buk zwyczajny 10,10 2 buki

116. | Buk zwyczajny 14

117. | Buk zwyczajny 23
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118. | Buk zwyczajny 20 -

119. | Buk zwyczajny 8 -

120. | Buk zwyczajny 14 -

121. | Buk zwyczajny 12,18 - Buk z dwoma pniami

122. | Buk zwyczajny 5,18 Buk z dwoma pniami

123. | Grab zwyczajny 26 -

124. | Buk zwyczajny 10

125. | Grab zwyczajny - - Wycig¢ jeden konar od strony cisa

126. | Buk zwyczajny - - Wycig¢ gatezie od strony cisa — do
wysokosci ok. 8 m

127. | Buk zwyczajny 22 -

128. | Buk zwyczajny - - Wycig¢ jeden konar od strony cisa

129. | Buk zwyczajny 8,8 - 2 buki

130. | Buk zwyczajny 10 -

131. | Buk zwyczajny 31 -

132. | Buk zwyczajny 9 -

133. | Buk zwyczajny 9 -

134. | Buk zwyczajny 13,24 2 buki

135. | Kruszyna - 0,5

136. | Buk zwyczajny 13 -

137. | Buk zwyczajny 15 -

138. | Buk zwyczajny 13 -

139. | Buk zwyczajny 9 - Dodatkowo ok. 15 cienkich buczkéw z

podszytu

Drzewa zostaty oznaczone numerami, zgodnymi z powyzszg tabelg, przy pomocy zielonej farby.
Drzewa bez numerdéw (gtownie z warstwy podszytu), ktére zostaly wskazane w tabeli, zostaty

oznaczone zielong kropka.

Drzewa, w ktérych trzeba wyciaé konary, zostaty oznaczone numerem oraz strzatkg skierowang na
konary do wyciecia.

Ryc. 3-7

Szczegobtowe rozmieszczenie cisOw wskazanych w tabeli nr 1:
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Legenda
@ Drzewa do wycinki
= Sciezka edukacyjna

Granica rezerwatu przyrody

Legenda

@ Drzewa do wycinki

=== Sciezka edukacyjna

nGranica rezerwatu przyrody




Legenda

@ Drzewa do wycinki
mmm Sciezka edukacyjna
DGranica rezerwatu przyrody

Ryc. 5

Legenda

@ Drzewa do wycinki
mmmm Sciezka edukacyjna
BGmnica rezerwatu przyrody
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Legenda

@ Drzewa do wycinki
mmmm Sciezka edukacyjna

nGranica rezerwatu przyrody

Ryc. 7
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