
Lp Jm Ilość robót
Cena jedn. 

roboty
Wartość

1 4 5 6 7
1

1.1 kpl. 1,000

1.2 km 1,355

2

2.1 100 
m2

97,24

3

3.1 m2 9724

3.2 m2 9724
3.3 t 972,4

3.4 m2 9724

3.5 m2 9724
3.6 m2 9724

4

4.1 szt. 6
4.2 szt. 4

4.3 szt. 8
4.4 szt. 6

4.5 m2 229,19
5

5.1 szt. 2,000

5.2 szt. 2,000

5.3 szt. 11

5.4 kpl. 1,000

Wartość końcowa:

kalkulacja własna Inwentaryzacja powykonawcza

Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

KNR 2-31 1406-
0300

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - włazów kanałowych z wymianą 
włazów na nowe

KNR 2-31 1406-
0200

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - kratek ściekowych ulicznych z 
wymianą żeliwa i montażem pierścienia 
odciążającego i pokrywy

Roboty wykończeniowe

KNR 2-31 1406-
0400

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych - zaworów wodociągowych i 
gazowych

KNR 2-31 0702-
0200

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 70 mm

KNR 2-31 0706- Oznakowanie poziome jezdni farbą 

KNR 2-31 0818- Demontaż znaków drogowych wraz z słupkami

KNR 2-31 0703- Znaki drogowe z grupy średnie z folii typu 2
KNR 2-31 0818-
0800

Demontaż znaków drogowych wraz z słupkami z 
przestawieniem w nowe lokalizacje

KNR 2-31 0310-
0500

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
SMA11. Warstwa ścieralna o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm

BRD, oznakowanie pionowe i poziome

KNR 2-31 1004-
0600

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej 
ulepszonej z bitumu

KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

KNR 2-31 1004- Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
KNR 2-31 0108-
0200

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno- asfaltową w ilości 100kg/m2 z BA 
AC16w

Roboty nawierzchniowe

KNR 2-31 1004-
0600

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej 
ulepszonej z bitumu

Roboty rozbiórkowe

KNR-SEK 6-01 0103-
0801

Frezowanie nawierzchni asfaltowych grubości do 
8cm jezdni wraz z oczyszczeniem i odwozem 
destruktu  na składowisko Zamawiającego

kalkulacja własna Wykonanie i zatwierdzenie czasowego projektu 
organizacji drogowej

KNR 2-01 0119-
0300

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.

2 3
Roboty przygotowawcze

Formularz oferty

Kod Opis


