GRANICA OPRACOWANIA
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4 cm - warstwa $cieralna z SMA 11

GRANICA OPRACOWANIA

100 kg/m2 - warstwa wyréwnawcza z AC16W

istniejgca nawierzchnia sfrezowana na grubo$¢ 8 cm

istniejgca podbudowa

Przedsiebiorstwo Ustugowo Handlowe PROGIS

NIP: 846-161-69-15

Marcin Szczepanowski
Pogodna 1/82, 87-800 Wioctawek

p.u.h.progis@wp.p! tel. 665 052 927

Remont ulicy Krzywa Géra na odcinku dtugosci 2062,00 mb,

Format od km 14+354 do km 16+416. Faza
Inwestor: Miejski Zarzgd Infrastruktury Drogowej i Transportu PT.
ul. Zielna 13/21, 87-800 Wioctawek
Temat rysunku:

Skala . Nr rys.

Przekréj normalny 5ry
1:50 | Imig i nazwisko Nr Upr. Podpis Data

Projektant branzy | mgr inz. Dariusz Olejnik KUP/0144/PBD/21 26.01.2023

drogowe;j

Asystent mgr inz. Marcin Szczepanowski 26.01.2023

projektanta branzy

drogowe;j

Opracowanie chronione Ustawg o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
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