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 1.    Element: Roboty rozbiórkowe./Budynek gospodarczy /.
 1. 1. KNR

04-01-0508-0100
Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki pojedynczo
[ 24 ]
 

24.0000
 

Jm. m2 Razem: 24.0000
 1. 2. KNR

04-01-0430-0400
Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 
cm
[ 24 ]
 

24.0000
 

Jm. m2 Razem: 24.0000
 1. 3. KNR

04-01-0430-0600
Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste
[ 24 ]
 

24.0000
 

Jm. m2 Razem: 24.0000
 1. 4. KNR

04-01-0349-0100
Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej
[ 19.0 ]
 

19.0000
 

Jm. m3 Razem: 19.0000
 1. 5. KNR

04-01-0212-0200
Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
[ 8.7 ]
 8.7000

 

Jm. m3 Razem: 8.7000
 1. 6. KNR

04-01-0108-1100
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 
1 km
[ 40 ]
 

40.0000
 

Jm. m3 Razem: 40.0000
 1. 7. KNR

04-01-0108-1200
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za 
każdy nast. 1 km
[ 40 ]
 

40.0000
 

Jm. m3 Razem: 40.0000
 2.    Element: Wzmocnienie fundamentów

 2. 1. KNR
00-25-0101-0100

Mycie konstrukcji pełnościennych wodą z detergentem pod ciśnieniem -analogia 
mycie ścian  fundamentowych
[ 112 ]
 

112.0000
 

Jm. m2 Razem: 112.0000
 2. 2. KNR

02-02-0206-0100
Ściany betonowe proste gr.20 cm wys. do 3 m  dwustronie zazbrojona siatką 
stalowa. z prętów fi 6 mm.
[ 112 ]
 

112.0000
 

Jm. m2 Razem: 112.0000
 3.    Element: Roboty budowlane-wzmocnienie ścian i naprawa  p ękni ęc.
 3. 1. KNR

04-01-0701-0400
Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o 
pow.odbicia ponad 5 m2  analogia na ścianach zewnętrznych.
[ 270 ]
 270.0000

 

Jm. m2 Razem: 270.0000
 3. 2. KNR

04-01-0308-0500
Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2
[ 15 ]
 

15.0000
 

Jm. szt. Razem: 15.0000
 3. 3. KNR

09-03-0501-0100
Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mmwykonywana na ścianach sposobem 
maszynowym z zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków 
właściwych. Analogia wzmocnienie ścian zewnetrznych ceglanych tynkiem 
cementowym.
[ 570 ]
 

570.0000
 

Jm. m2 Razem: 570.0000
 3. 4. KNR-W

04-01-0337-0100
Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie 
wapiennej
[ 92 ]
 

92.0000
 

Jm. m Razem: 92.0000
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 3. 5. KNNR
00-05-1208-0200

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm analogia wypełnienie bruzd zaprawa 
HELIBOND
[ 92 ]
 

92.0000
 

Jm. m Razem: 92.0000
 3. 6. KNR

K0-04-0602-0300
Wykonanie izolacji z folii w płynie Folbit - wklejenie taśmy uszczelniającej 
poziomej Analogia - wklejenie pretów HELIBAR 8 mm.
[ 92.0 ]
 

92.0000
 

Jm. m Razem: 92.0000
 3. 7. TZKNBK

19-05-0111-2600
Rusztowanie na wysuwnicach stalowych, wciągnięcie, zakotwienie konstrukcji, 
analogia mocowanie do więźby dachowej istniejących kotew stalowych.
[ 7 ]
 7.0000

 

Jm. m2 Razem: 7.0000
 3. 8. KNR

Ka-lk-ulac-jawl
Osuszanie -Iniekcja ścian zewnętrznych od strony ulicy
[ 24 ]
 

24.0000
 

Jm. m Razem: 24.0000
 4.    Element: Remont wi ęźby  dachowej
 4. 1. TZKNBK

19-07-0202-4501
Odgrzybianie belek i krawędziaków preparatem solnym , dwukrotne, 
powierzchnia ponad 50 m2. analogia zabezpieczenie srodkiem 
przeciwpożarowym i grzybobójczym więźby dachowej.
[ 550 ]
 

550.0000
 

Jm. m2 Razem: 550.0000
 5.    Element: Zabezpieczenie stropu  nad piwnic ą.

 5. 1. KNR
04-01-0211-0200

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na sufitach. Analogia  
skucie łuszczocego się betonu na stropach. wraz z czyszczeniem ze rdzy prętów 
zbrojeniowych.
[ 30 ]
 

30.0000
 

Jm. m2 Razem: 30.0000
 5. 2. KNR

09-03-0501-0100
Tynk natryskowy - obrzutka gr. 5 mm wykonywanany  na ścianach sposobem 
maszynowym z zaprawy cementowej dla późniejszego położenia tynków 
właściwych
[ 45 ]
 

45.0000
 

Jm. m2 Razem: 45.0000
 5. 3. KNR

04-04-1101-0300
Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem dostawczym na odl. do 1 km
[ 2.0 ]
 

2.0000
 

Jm. m3 Razem: 2.0000
 5. 4. TZKNBK

19-01-0801-0100
Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg 
w jednym poziomie na odległość  do 10 m.
[ 4.0000 ]

4.0000
Jm. t Razem: 4.0000

 5. 5. TZKNBK
19-01-0801-0400

Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg 
- dodatek za każdy 1 m wysokości wnoszenia. 
[ 4 ]
 

4.0000
 

Jm. t Razem: 4.0000
 5. 6. KNR

04-01-0106-0100
Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z 
odrzuceniem na odl.do 3 m wykopy pod stopy
[ 12*0.6*0.6*0.3 ]
 

1.2960
 

Jm. m3 Razem: 1.2960
 5. 7. KNR

04-01-0202-0300
Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych 
o śr. 10-14 mm - wariant 1
[ 90 ]
 

90.0000
 

Jm. kg Razem: 90.0000
 5. 8. KNR

04-01-0203-0400
Uzupełnienie zbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
[ 1.3 ]
 1.3000

 

Jm. m3 Razem: 1.3000
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 5. 9. KNR
04-01-0201-0100

Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji.Zabezpieczenie 
tymczsowe stropów.
[ 60 ]
 

60.0000
 

Jm. m2 Razem: 60.0000
 5.10. KNR

02-05-0208-0500
Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg. Konstrukcja 
wsporcza stropu nad piwnicą.
[ 0.65 ]
 

0.6500
 

Jm. t Razem: 0.6500
 5.11. TZKNBK

19-01-0801-0100
Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg 
w jednym poziomie na odległość  do 10 m.
[ 0.650 ]
 

0.6500
 

Jm. t Razem: 0.6500
 5.12. TZKNBK

19-01-0801-0400
Ręczne przenoszenie elementów betonowych i żelbetowych o ciężarze do 25 kg 
- dodatek za każdy 1 m wysokości wznoszenia. 
[ 6.5 ]
 

6.5000
 

Jm. t Razem: 6.5000
 5.13. KNR

00-25-0104-0101
Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 2 - analogia czyszczenie 
stopek dwuteowników  i dwutewonika w ostatniej piwnicy.
[ 11.0 ]
 11.0000

 

Jm. m2 Razem: 11.0000
 5.14. KNR

00-25-0202-0108
Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami 
dwuskładnikowymi - wariant 1
[ 11 ]
 

11.0000
 

Jm. m2 Razem: 11.0000


