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kątownik 160 mm

wzmacniający naroże ściany
spięty stalowymi prętami

kątownik 160 mm
wzmacniający naroże ściany

spięty stalowymi prętami

właz do zamurowania

ELEWACJA POŁUDNIOWA
NAPRAWA PĘKNIĘĆ MURU

część gospodarcza do

rozbiórki - pręt HELIBAR D 8mm na zaprawie Helibond - 45 sztuk /L=150 cm/

  do instrukcji technicznych i wytycznych podanych przez producenta

UWAGI :
- Wymiary elementów sprawdzić i dopasować na budowie !

  zastosowanego systemu.

- Projektowane wzmocnienia wykonać przed remontem elewacji budynku.

- przy montażu prętów i kotew wzmacniających bezwzględnie stosować się

Nazwa:

Podpis:

Stadium P.B.

mgr inz. G. Serafin

Lokalizacja:

PROJEKTOWE USŁUGI BUDOWLANE

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Projektant: 6.22 r.

Specjalność: Skala 1:100Nr uprawnień:

                   mgr inż. Grzegorz Serafin

Opracował:

Imię i nazwisko: Data:

Obiekt:

architektura

Biecz dz. nr 334, 335, 336,
gmina Miasto Biecz

mgr inż. R. Serafin

Temat:

260/2000

Budynek wielorodzinny
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Remontu elewacji i wzmocnień stropu nad piwnicami


