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1. Dane ogodlne

Inwestor: Gorlickie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spoétka z o.0.
Legionow 3, 38-300 Gorlice

Obiekt: Budynek wielorodzinny

Temat: Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Adres obiektu: ul. Fuska nr 2 i 4, Biecz 38-340, dziatki nr 334, 335, 336

Zakres opracowania: Ekspertyza techniczna

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia i wytyczne podane przez Inwestora,

- wizja lokalna z inwentaryzacjg budowlang i fotograficzna,

- ,Opinia o stanie technicznym budynku” — Przeglad stanu technicznego obiektu
budowlanego zgodnie z art. 62 pkt 1 ustawy Prawo budowlane; wykonany w lipcu 2010r
- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 41z
pbzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane oraz literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego oraz okreslenie zakresu i sposobu wykonania niezbednych prac
doprowadzajagcych obiekt do wtasciwego stanu technicznego. Budynek potozony jest
przy ulicy Fuska nr 2 i 4 w Bieczu na dziatce nr 334, 335, 336 - powierzchnia dziatek to
350 m?.

Opracowanie obejmowac bedzie ocene stanu konstrukcji budynku i jego elementéw
wykonczeniowych oraz podanie wnioskéw i zalecen do wykonania niezbednych prac
remontowych i zabezpieczajgcych.
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4. Charakterystyka budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr 334, 335, 336 w Bieczu
przy skrzyzowaniu ulic Grockiej i Fuska. Jest to budynek o zwartej, ale nieregularnej
bryle i obrysie czesciowo dopasowanym ksztattem do granic dziatki. Przedmiotowy
obiekt powstat jako budynek mieszkalny wielorodzinny. W bryle budynku mozna
wyrézni¢ dwa odrebne budynki nr 2 i nr 4 przylegajgce do siebie tworzgc jeden obiekt
budowlany 2 kondygnacyjny (parter i pietro). Budynek jest czesciowo podpiwniczony, a
nad pietrem znajduje sie uzytkowe poddasze. Budynek zostat rozbudowany od strony
potudniowej. Rozbudowa znajduje sie na dziatce nr 336. Frontowe $ciany zwrécone sg
w kierunku ulic Fuska i oddzielone od pasa jezdni chodnikiem z kostki betonowej.
Poziom budynku jest ponizej poziomu drogi. Budynek posiada trzy wejscia gtéwne od
strony ulicy, bezposrednio z chodnika. Do lokali mieszkalnych znajdujgcych sie na
pietrze i poddaszu jest dostep poprzez wewnetrzng klatke schodowsg. Z klatki schodowe;j
mozna réwniez dostac¢ sie do pomieszczen piwnicznych znajdujgcych sie pod czescig
budynku.

Konstrukcja budynku tradycyjna, murowana z cegty petnej na zaprawie wapiennej
lub cem.-wap. Sciany zewnetrzne grubosci okoto 55 cm oraz 65 cm (parter i pietro) w
piwnicach natomiast 55 oraz 80 cm, a sciany wewnetrzne o grubosci od 12 do 48 cm.
Stropy nad piwnicami tukowe ceglane oparte na $cianach i na belkach z dwuteownikéw
stalowych. Nad kondygnacjg parteru i pietra rowniez strop ceglany odcinkowy wsparty
na scianach i belkach stalowych okoto 200 mm. Na stropie znajduje sie warstwa zuzlu o
zmiennej grubosci oraz legary drewniane, do ktérych przybite sg deski podtogowe, na
ktérych z kolei przymocowany jest posadzka, od spodu wykonczone deskami i tynkiem
wapiennym. W czesci dobudowanej nad piwnicg i pietrem strop zelbetowy ptytowy
wykonczony tynkiem, cementowo-wapiennym. Klatka schodowa jedno- i dwubiegowa
zelbetowa. Spoczniki réwniez zelbetowe ptytowe oparte na belkach z dwuteownikéw
stalowych. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa oparta za posrednictwem
stupkéw drewnianych, na drewnianych belkach podwalinowych. Dach stromy
dwuspadowy i jednospadowy pokryty blachg pomalowang w kolorze czerwonym na
petnym deskowaniu.

Budynek posiada nastepujgce przytgcza do sieci infrastruktury technicznej —
elektroenergetyczny, gazowy wody i kanalizacji sanitarnej. Obecnie budynek jest

uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.
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5. Konstrukcja

Fundamenty

tawy i sciany fundamentowe o grubosci okoto 80 cm w wigkszosci murowane
z cegty petnej na zaprawie wapiennej. W czesci dobudowanej zelbetowe.

Sciany zewnetrzne

Jednowarstwowe, murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej o grubosci od 55 cm do 65 cm parter i pietro. W piwnicy o grubosci
okoto 80cm.

Sciany wewnetrzne

Murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej, o grubosci od
15cmdo 48 cm .

Stropy

Stropy nad piwnicami tukowe ceglane odcinkowe oparte na scianach i na
belkach z dwuteownikéw stalowych 160 i 200 mm. Nad kondygnacjg parteru i
pietra rébwniez ceglane odcinkowe wsparte na scianach i belkach stalowych.
Na stropie znajduje sie warstwa zuzla o zmiennej grubosci, legary drewniane,
do ktorych przybite sg deski podtogowe, na ktorych z kolei przymocowany jest
posadzka, od spodu wykonczone deskami i tynkiem wapiennym. W czesci
dobudowanej nad piwnicg i pietrem strop zelbetowy ptytowy wykonczony
tynkiem, cementowo-wapiennym

Balkony

Na kondygnacji pietra od strony frontowej, wykonane sg balkony w systemie
'Kleina” z cegly petnej i nosnych belek stalowych z dwuteownika 200 mm,
kotwionych wspornikowo w $cianach budynku. Balkony wykonczone wylewka
cementowg i otynkowane od spodu. Balustrady z elementéow stalowych
kotwionych w ptycie balkonu.

Nadproza

Murowane z cegty na stojgco, poziome i tukowe oraz czesciowo zelbetowe
wylewane na budowie lub z belek stalowych z dwuteownikéw pojedynczych i
podwojnych zakutych w $cianach nosnych.

Klatka schodowa

Klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa. Spoczniki ceglane odcinkowe
oparte na scianach i na belkach z dwuteownikéw stalowych. Wymiary klatki to
szerokos¢ 2,40 m dtugos¢ 6,82 m.
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Trzony kominowe

Murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cem.-wap. W piwnicy
nietynkowane, na pozostatych kondygnacjach otynkowane. Ponad dachem
murowane z cegty ceramicznej i otynkowane przykryte czapkami betonowymi.

Konstrukcja dachu

Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo-krokwiowa oparta za posrednictwem
stupkéw drewnianych, na drewnianych belkach podwalinowych. Dach stromy
dwuspadowy i jednospadowy pokryty blachg felcowang pomalowang w
kolorze czerwonym na petnym deskowaniu.

6. Wykonczenie

Wykoriczenie zewnetrzne Scian:

Na elewacji frontowej, potudniowej, pétnocnej tynk cementowo-wapienny
zatarty na gtadko w odcieniach Zzo6ttym, biatym i szarym z elementami
ozdobnymi w formie boni, gzymséw i obramowan. Od strony zachodniej
elewacja nieotynkowana.

Cokot budynku:

Wykonczony tynkiem cementowo-wapiennym lub cementowym zatartym na
gtadko w kolorze szarym.

Wykoriczenie wewnetrzne $cian:

Tynk wapienny lub cementowo-wapienny malowany farbg emulsyjng w
odcieniach zéttym, biatym i szarym.

Pokrycie dachu:

Blacha ptaska uktadana na felc na petnym deskowaniu. Blachg pomalowano
w kolorze czerwonym. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blachy w
kolorze poszycia.

Podtogi i posadzki:

W pomieszczeniach mieszkalnych drewniane z desek i klepki parkietowej, w
niektérych pomieszczeniach przykryte wyktadzing PVC.
W pozostatych pomieszczeniach (tazienki, komunikacja) — ptytki ceramiczne.
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Stolarka:

Drzwi zewnetrzne stalowe. Drzwi wewnetrzne drewniane w wykonaniu
indywidualnym. Drzwi wewnetrzne czesciowo zostaty wymienione na nowe.
Od strony frontowej stolarka okienna zostata wymieniona na nowg (okna
PCV). Od strony podwoérka zostata stolarka starego typu, drewniana
skrzynkowa.

7. Instalacje

W budynku istniejg sprawne nastepujace instalacje :

* elektryczna oswietleniowa i gniazd wtykowych

* wodna

» kanalizacyjna

* gazowa

* ogrzewanie gazowe oraz piece kaflowe opalane drewnem
* wentylacja grawitacyjna

» telekomunikacyjna

8. Ocena stanu techniczhego budynku i elementow
konstrukcyjnych

Pilnych prac remontowych wymagaja stropy w piwnicach. Na skutek ciggtego
naptywu wilgoci z zewnatrz na widocznych dolnych pétkach belek mozna zaobserwowac
znaczng destrukcje stali, ktérej skorodowane warstwy odrywajg sie ptatami od
elementéw nosnych, w duzym stopniu zmniejszajgc uzyteczny przekrdj belki i wobec
tego znacznie obnizajgc jej nosnos¢. W skrajnym przypadku, po przekroczeniu granicy
nosnosci pocienionego przekroju, moze to doprowadzi¢ do zawalenia sie stropow.
Sprawg niezwykle wazng i pilng jest mozliwie jak najszybsze wzmocnienie tych belek i
ich zabezpieczenie. W czesci dobudowanej w piwnicach gdzie wystepuje strop
zelbetowy widoczne sg odstoniete prety zbrojeniowe, ktore réwniez sg do$s¢ mocno
skorodowane oraz niezabezpieczone przed naptywem wilgoci z zewnatrz. Stan tych
pretébw réwniez ostabia no$nos¢ tych stropow, co moze prowadzi¢ w przysztosci w

skrajnym przypadku do zawalenia sie stropow.

Stan konstrukcyjny scian nosnych zewnetrznych budynku réwniez wymaga pilnych
prac. W $cianach od strony podwérka widoczne sa pekniecia pionowe oraz braki
materiatowe (braki cegty w murze). Uszkodzenia w postaci peknie¢ i zarysowan
wystepujgce na elewacjach budynku najprawdopodobniej zwigzane sg z
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oddziatywaniami zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie obiektu ruchliwych ulic
miejskich (ul. Grodzka i Fuska), generujgcych bardzo duze drgania od ruchu miejskiego
przenoszone przez podtoze gruntowe na budynek. Na obiekcie brak wyraznych i
jednoznacznych $ladéw, ktére mogtyby swiadczy¢ o nieréwnomiernym osiadaniu czesci
budynku. Niemniej jednak wystepuja wyrazne Slady zawilgocen Scian piwnic i przyziemia
Swiadczgce o okresowym lokalnym gromadzeniu sie wody w obrebie $cian
fundamentowych i o jej kapilarnym podcigganiu do wyzszych partii muru. Tradycyjna
konstrukcja budynku z cegly petnej na stabej zaprawie cementowo-wapiennej starego
typu oraz Sciany fundamentowe w wiekszosci murowane z cegty petnej, oraz
wystepowanie wody w gruncie - wszystkie powyzsze czynniki przyczyniajg sie do
wrazliwosci obiektu na przekazywanie drgan. Nie jest bez znaczenia dla podatnosci
budynku na drgania podtoza brak wiencéw zelbetowych spinajgcych kondygnacije
budynku i nadprozy okiennych (nadproza tradycyjne poziome i tukowe wykonane z cegty
petnej). Sciana od strony potudniowej zostata w przesztosci wzmocniona poprzez
katowniki stalowe, ktére sg nawzajem spiete pretami stalowymi. Widoczne jest
odchylenie jednego katownika wzmacniajgcego od strony podwoérka wraz z widocznym
peknieciem wzdtuz katownika. Od strony podwérka istniejace klamry spinajgce sa
niepotgczone z elementami konstrukcyjnymi (wiezbg dachowg). Dobudowany istniejgcy
budynek gospodarczy jest w bardzo ztym stanie technicznym. Grozi zawaleniem sie
budynku. Niezabezpieczenie nosnosci sScian zewnetrznych moze prowadzi¢ do

zawalenia sie $cian oraz budynku.

Niepokojgce jest tez dos¢ duze zawilgocenie $cian piwnicznych, ktére powstato na
skutek braku izolacji zewnetrznej od strony gruntu i izolacji poziomej, oraz sScian
poprzecznych zewnetrznych. W $cianach tych nie zaobserwowano jednak wiekszych
peknie¢, czy zarysowan, ani takze wykruszen materiatu ceglanego. Zauwazyé mozna
odpadajagcy (rozmrozony) tynk zewnetrzny na poziomie $cian piwnic. Istniejgce
zawilgocenie nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla nosnosci catego obiektu.
Bezwzglednie jednak nalezy podjgé prace zwigzane z osuszeniem Scian i
zabezpieczeniem ich przed dalszym naptywem wilgoci, i kontaktem z wodg opadowg. W
trakcie ogledzin piwnic zauwazono takze niedrozng instalacje deszczowa,
umiejscowiong w posadzce piwnic, co pogarsza zawilgocenie tych pomieszczen oraz

konstrukciji.

Wiezba dachowa wraz z poszyciem zostata wymieniona kilkanascie lat temu.
Drewniana konstrukcja wiezby dachowej w dobrym stanie technicznym. Brak
zauwazalnej korozji biologicznej (butwienia), destrukcji struktury drewna. Brak
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uszkodzen przez szkodniki (kornik). Natomiast obawy budzi brak jakiegokolwiek
zabezpieczenia elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng, szkodnikami oraz
zabezpieczenia ogniochronnego. W poszyciu dachowym wystepuje lokalnie korozja
szczegoOlnie w okapach nad czescig dobudowang. W pokryciu w niektérych miejscach
sg widoczne przecieki: w poblizu obrdbek blacharskich, woko6t kominéw jak i przy
elementach mocujacych blache do deskowania (gwozdzie). Zauwazalna jest takze
nieszczelnos¢ w pasie rynnowym i w rurach spustowych (brak odcinkéw dolnych rur
spustowych od strony podwérka) woda przedostaje sie z nich na elementy elewacyjne
oraz sciany pogarszajgc ich stan.

W ztym stanie znajdujg sie takze balkony od strony frontowej, wykonane w formie
ptyty "Kleina” rozpietej na belkach stalowych z dwuteownikéw okoto 200 mm kotwionych
w $cianie budynku. Znacznej destrukcji ulegta wyprawa tynkarska ostaniajgca ptyte
balkonu. Widoczne sg wyrazne $lady duzych zawilgocen, pekniecia struktury materiatu,
ubytki.. Obawy budzi rowniez stan zakotwien balustrad, takze ich wysokos¢

Prac remontowo-konserwacyjnych wymagajg réwniez elementy wykonczeniowe
takie jak: tynki zewnetrzne, ozdobne detale architektoniczne, gzymsy. Tynk zewnetrzny
od strony frontowej na elewacji budynku na skutek ztych warunkéw atmosferycznych
(ciagte zamakanie, zmiany temperatury i zabrudzenia) ulegt miejscami znacznemu
uszkodzeniu przez spekanie, rozkruszenie materiatu i odspojenie od lica sciany, co w
rezultacie powoduje odpadanie jego fragmentoéw i odstanianie gotego muru ceglanego.
Jest to réwniez szczegodlnie niebezpieczne dla uzytkownikdéw poruszajgcych sie
w obrebie budynku, a przede wszystkim dla bezpieczenstwa przechodniéw
poruszajacych sie po chodnikach przylegtych do $cian frontowych budynku.

Przyczyng uszkodzen obiektu jest brak wykonania od wielu lat kompleksowych prac
remontowych. Poza wymienionymi powazniejszymi uszkodzeniami, stan ogélny reszty
obiektu i jego elementéw konstrukcyjnych jest poprawny, cho¢ w znacznym stopniu
zaniedbany. Budynek bezwzglednie wymaga pilnych, kompleksowych prac remontowo-
konserwacyjnych oraz wykonania odpowiednich zabezpieczen i wzmocnieh

uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych.

9. Propozycje = wymaganych wzmochien konstrukcyjnych
i napraw

9.1 Pomieszczenia piwnic, sciany cokotowe:
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Sciany cokotowe wymagajg naprawy widoczne sg uszkodzenia, zarysowania i
pekniecia. Miejscowo niezbedna jest wymiana fragmentéw, ktére posiadajg duze ubytki i
osypujg sie pod dotknieciem. RoOwniez naprawy wymagajg spoiny wigzace elementy
Scian, ktére w wielu miejscach ulegly wykruszeniu lub zostaly uzupetnione
nieodpowiednio dobrang zaprawg cementowa.

Powaznym problemem wystepujacym na tej czesci scian zewnetrznych jest zbyt
duze zawilgocenie powodujgce obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie cegty oraz
zaprawy wigzacej, szczegOlnie zaprawy wapiennej oraz wplywa na zmniejszenie
trwatosci murédw i na pogorszenie warunkdéw eksploatacyjnych w budynku. Woda
zgromadzona w murach stwarza niekorzystny mikroklimat w pomieszczeniach, pogarsza
witasciwosci termoizolacyjne przegrdd, przyczynia sie do stopniowej destrukcji muru,
odspajania tynkéw. Duza wilgotnos¢ scian oraz duza wilgotnos¢é powietrza wewnatrz
pomieszczen, podwyzszona takze w wyniku braku odpowiedniej wentylacji, sprzyja
rozwojowi grzybow domowych i plesni, majgcych negatywny wptyw na zdrowie
uzytkownikéw budynkéw. Dodatkowe obnizenie trwatosci muréw wystepuje wowczas,
gdy duzemu zawilgoceniu towarzyszy duze zasolenie. W starych budynkach duzy
problem stanowig zazwyczaj szkodliwe sole, gromadzgce sie w murach w wyniku
zachodzgcego przez diugi czas transportu kapilarnego. Obecnos¢ soli w murach
powoduje zwiekszenie zdolnosci higroskopijnego wchtaniania wilgoci. Wzrost
zawilgocenia murdéw wskutek sorpcji wilgoci z powietrza moze by¢ w przypadku mocno
zasolonych muréw poréwnywalny z zawilgoceniem spowodowanym podcigganiem
kapilarnym wody z gruntu. llos¢ wilgoci pobierana z powietrza zalezy od rodzaju i
stezenia soli w murze oraz wilgotnosci wzglednej powietrza.

Szkodliwe oddziatywanie soli, gtéwnie chlorkéw, azotanow i siarczanéw, objawia sie
wykwitami, przebarwieniami oraz krystalizacjg soli na powierzchni muréw. Proces
krystalizacji powoduje zwigekszenie objetosci soli, przez co w murze powstajg naprezenia
rozciggajgce powodujagc destrukcje muréw wskutek wytworzenia cisnienia krystalizacji,
hydrostatycznego cisnienia  krystalizacji, cisnienia hydratacji oraz ci$nienia
osmotycznego.

Sciany piwnic wymagajg podjecia dziatan zwigzanych z osuszeniem wystepujgcych
zawilgocen oraz wykonaniem izolacji zabezpieczajgcych przed wodami opadowymi i
gruntowymi. Przed przystapieniem do prac osuszania piwnic nalezy udrozni¢ instalacje
deszczowg w piwnicy. Brak droznosci pogorsza zawilgocenie pomieszczen piwnicznych.
Doraznie najprostszym rozwigzaniem jest zastosowanie agregatéw osuszajacych, ktére
pracujgc w pomieszczeniach piwnicznych umozliwityby znaczne obnizenie wilgotnosci
scian. Powazniejsze prace osuszeniowe bedzie mozna wykonac¢ dopiero w okresie

wiosenno-letnim przy wyzszej temperaturze i ustabilizowanej pogodzie. Nalezy wéwczas
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przewidzie¢ mozliwo$¢ odkopania $cian piwnic od strony gruntu (wykopy wykonywac
odcinkami) i najlepiej po zabezpieczeniu przed opadami pozostawi¢ odstoniete
fragmenty $cian na pewien czas w celu samoistnego osuszenia. Po obnizeniu
wilgotnosci muréw bedzie mozna wykona¢ odpowiednig izolacje powitokowg z papy
termozgrzewalnej zabezpieczajgcg sciany przed wodg gruntowag i wzmocnienie $cian
fundamentowych. Wzmocnienie wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej $cian

fundamentowych nalezy wykonac¢ wedtug rysunkow.

Przyktadowe inne rozwigzania zabezpieczen przeciwwilgociowych dla

obiektow usytuowanych w zabudowie zwartej:

W przypadku wykonywania zabezpieczen przeciwwilgociowych w obiektach
usytuowanych w zabudowie zwartej podstawowym problemem jest brak dostepu do
poszczegdlnych scian budynkéw. Czesto tez, z uwagi na sieci instalacyjne biegngce
przy Scianach lub intensywny ruch kotowy i pieszy na ciggach komunikacyjnych w
poblizu budynku, nie mozna odkopa¢ zewnetrznej powierzchni muréw i w zwigzku z tym
nie mozna wykonac¢ prawidtowej izolacji pionowej na zewnetrznej powierzchni scian. W
takich przypadkach zabezpieczenie przeciwwilgociowe mozna wykona¢ zgodnie

wariantem | lub II.

Wariant |

Pokazany na rysunku 1a — polega na wykonaniu przeciwwilgociowych przepon
poziomych iniekcyjnymi metodami chemicznymi i wykonaniu na powierzchni
wewnetrznej $cian izolacji pionowej z mineralnych wypraw uszczelniajgcych,

tzw. ,szlamow” uszczelniajgcych.
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Rys. la. Wariant I wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego w przypadku niemoznosci odkopania $cian
piwnic: 1 — przepona pozioma wykonana na poziomie posadzki piwnic, 2 — przepona pozioma wykonana na

wysokosci ok. 30 cm ponad poziomem chodnika, 3 — izolacja pionowa z mineralnej wyprawy wodoszczelnej,
4 — tynk renowacyjny, 5 — izolacja podposadzkowa, 6 — istniejacy chodnik, 7 — poziom wody gruntowe;.
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Wariant Il

Pokazany na rysunku 1b — polega na wykonaniu od wewnagtrz odwiertow na catej
powierzchni $cian piwnicznych i hydrofobizacje lub uszczelnienie srodkami chemicznymi
struktury muru (takie rozwigzanie jest proponowane m.in. w szeroko stosowanej w

Polsce metodzie termoiniekcji).
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Rys. 1b. Wariant II wykonania zabezpieczenia przeciwwilgociowego w przypadku niemoznosci odkopania $cian:
1 — przepona pozioma wykonana na poziomie posadzki piwnic, 2 — przepona pozioma wykonana na wysokosci ok.
30 cm ponad poziomem chodnika, 3 — izolacja pionowa, 4 — powierzchniowa przepona przeciwwilgociowa(odwierty
do iniekcji wykonywane od strony wewngtrznej), 5 — tynk renowacyjny, 6 — izolacja podposadzkowa, 7 — istniejacy
chodnik, 8 — poziom wody gruntowe;j.

Powyzsze rozwianie proponujemy od strony ulicy ,natomiast okopanie osuszenie i

wzmocnienie $cian proponujemy od strony ogrodu.

9.2 Sciany zewnetrzne — naprawa rys i peknieé

Zaproponowany sposob wykonania naprawy scian systemem firmy Helifix, polega
na wypetnieniu rys i peknie¢ odpowiednimi iniektami oraz zbrojeniu $cian w miejscach
peknie¢ spiralnymi pretami.

Wzmocnienie scian nalezy wykonac systemowymi pretami o konstrukcji spiralnej ze
stali nierdzewnej. Zbrojenie powinno by¢ zastosowane na odcinkach zarysowanych
$cian zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Spiralne prety zbrojeniowe powinny mieé
Srednice 8 mm, aby mozna je byto w tatwy sposdb umiesci¢é w spoinach, po
odpowiednim usunieciu starej zaprawy lub w wykutych bruzdach w cegtach co jest
lepszym rozwigzanie W tym przypadku bruzdy bruzdy muszg by¢é wykonane
mechanicznie bruzdownica..

Prety spiralne stosowane, jako zbrojenie podtuzne $cian sg wciskane w specjalng
zaprawe cementowg, wypetniajgcg uprzednio oczyszczone bruzdy.

Od strony podworka istniejagce klamry spinajgce nalez potaczyc¢ z istniejgca wiezba
dachowg za pomocg pretdéw stalowych. Po wykonaniu zasadniczego wzmocnienia $cian,
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od strony podwérka catg $ciane nalezy oczysci¢ i wzmocni¢ silng obrzutke cementowg
nanoszong mechanicznie. Prace te nalezy wykonac koniecznie agregatem tynkarskim.
Nalezy takze zamurowa¢ dwa otwory okienne jeden w nieczynnej piwnicy /elewacja
potudniowa/ drugi od podwoérka w czesci dobudowanej wykonujgc tylko wentylacje z
rury PCY 110.

Prace zwigzane ze =zbrojeniem muru pretami spiralnymi nalezy wykonac

przestrzegajac podanych ponizej zalecen.

Zastosowane materialy i technologie.

Kotwy wklejane stosowne do stabilizacji muréw

Zastosowanie:
«  Stabilizacja muréw petnych lub wypetnionych gruzem.
* Naprawa nadprozy.
»  Zabezpieczanie wielowarstwowych sklepien tukowych w budynkach, mostach,
tunelach i innych budowlach.
+  Kotwienie wewnetrznych i zewnetrznych scian.
»  Zabezpieczanie rozwarstwionych muréw.
* Naprawa i zabezpieczanie gzymséw i wykuszy.

Wtasciwosci:

Kotwy wykonane ze stali klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401) w
standardowych dtugosciach do 1 m.

Szeroki wachlarz zastosowan.

Element nie wywotuje dodatkowych naprezeh w konstrukcji i przejmuje jej naturalne
ruchy.

tatwa i tania instalacja.

Kotwa i zaprawa wprowadzana jednoczesnie.

Doskonata w przypadku stosowania w sufitach.

Zalety:

Efektywna technologia naprawy muréw.

Metoda szybsza i prostsza niz alternatywne rozwigzania.

Minimalne naruszenie fasady.

CemTie z zaprawa HeliBond tworzg sprezysty element o wysokiej wytrzymatosci na

rozcigganie.

Srodek wigzacy:

Modyfikowana zaprawa cementowa HeliBond MM2.

Instalacja:

1. Wywierci¢ otwér o wymaganej $rednicy i diugosci, a nastepnie go oczyscic.

2. Do wypetnionej zaprawg koncowki pistoletu wprowadzi¢ kotwe CemTie
i wprowadzi¢ koncowke szpilkowag pistoletu do konca otworu.

3. Pompowanie zaprawy powoduje rownoczesne wsuwanie kotwy.

4. Przeciwcisnienie wypycha dysze z otworu pozostawiajgc w otworze catkowicie
otulong zaprawg kotwe.
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Spiralne prety stosowane do naprawy popekanych $cian murowanych (skrecone
spiralnie prety ze stali austenicznej, nierdzewnej).
Zszywanie pekniec:
Nierdzewne prety HeliBar zamontowane w odpowiednich spoinach wspornych lub
wycietych w murze rowkach, doskonale scalajg rozdzielone rysami czesci muréw.
Naprezenia rozciggajace rozprowadzane sg na dtuzszy odcinek muru w celu
zminimalizowania dalszego rozwoju rys, kitéry moze nastgpi¢ po dokonaniu napraw
przy pomocy prostych iniekciji.
Zalety:

»  Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda naprawy.

» HeliBar otulony zaprawg HeliBond MM2 doskonale tgczy sie z podtozem.

»  Mur pozostaje wystarczajgco sprezysty by przejmowac naturalne ruchy budynku

lub budowli.

* Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i destrukcji konstrukciji.
Specyfikacja techniczna
Dostepne srednice: 4, 5; 61 8 mm.
Dostepne dtugosci: odcinki do 1,5 m.
Materiat: nierdzewna stal austenityczna klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS), (EN
1.4401) BS — Norma Brytyjska.

Zalecenia:

A. Kilka spekan zlokalizowanych w niewielkiej odlegtosci mozna zszy¢ uzywajac
jednego ciggtego odcinka preta, ktéry musi by¢ wystarczajaco dtugi by siega¢ 500
mm poza zewnetrzne pekniecia. Przyktad: w przypadku trzech peknigé
w odstepach 250 mm catkowita dtugos¢ preta powinna wynosi¢ 1,5 m.

B. Poziome wyciecia najczesciej wykonywane w spoinach wspornych zaleca sie
wykonywac przy uzyciu bruzdownicy dwutarczowej lub szlifierki katowej
wspétpracujgcej z odkurzaczem.

C. Cata zaprawa wraz z luznymi czgsciami gruzu musi zosta¢ usunigeta na okreslong
gtebokos¢, by zapewni¢ wiasciwe zwigzanie nowej zaprawy z murem.

D. Woyciecie nalezy doktadnie zwilzy¢ woda.

E. Standardowa grubos¢ spoiny powinna wynosi¢ 10 mm w przypadku montazu
pretow 6 mm. Do cienszych spoin nalezy stosowac pret HeliBar o $rednicy
4,5 mm.

F. Zalecanym srodkiem wigzacym jest modyfikowana zaprawa cementowa HeliBond
MM2. Zywica poliestrowa PolyPlus stosowana jest do niewielkich zakreséw prac
lub w przypadku koniecznosci uzyskania petnej wytrzymatosci w krotkim czasie.

Instrukcja montazu:
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(Opisy czynnosci przedstawionych na rysunkach ponizej)

1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ — na okreslong gtebokos¢ — szczeliny
siegajgce minimum 500 mm poza pekniecie.

2. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza lub pompki i spryskaé¢ woda.
Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe zaprawy o grubosci
ok. 10 mm HeliBond MM2 wprowadzi¢ do konca szczeliny.

4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania réwnej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy cementowej MM2 pozostawiajgc
10-15 mm w celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawa.

6. Uzupeic¢ i wyréwnac powierzchnie spoiny odpowiedniag niekurczliwg zaprawg

7. Wypemhic pekniecie masg uszczelniajgcg np. CrackBond TE.

Sciana w murze Murv pelne
warstwowym yp
Pionowy 4-6 warstw cegiet (300-450 mm)
rozstaw
Glebokosé 25-35 mm 35-40 mm
wyciecia
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HeliBond MM2

Helibond MM2 jest tiksotropowg zaprawg na bazie cementu stosowang do iniekcji przy
pomocy pistoletéw recznych Iub elektronarzedzi. HeliBond dostarczany jest
w wiaderkach zawierajgcych suchy proszek i osobno pakowany ciekty komponent.
HeliBond MM2 cechuje sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajgca
wiasciwosci tiksotropowe zaprawy, kidra catkowicie wypetnia wszystkie pustki, do
ktorych zostanie wttoczona i szybko osigga odpowiednig wytrzymatos¢ na Sciskanie.
Jednym ze sktadnikdéw jest produkt rozprezajgcy zapewniajacy kompensacje skurczu
wystepujgcego w czasie wigzania.

HeliBond MM2 jest odpowiedni do tgczenia metalowych elementéw (kotew, pretow) z
najczesciej wystepujgcymi podtozami murowymi miedzy innymi betonem, cegta,
kamieniem i r6znego typu bloczkami. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne
jest wykonanie otworu lub naciecia o odpowiednich wymiarach.

Otulina grubosci 2 mm wokoét elementu metalowego jest zazwyczaj wystarczajgca, ale
moze zostac¢ zwigekszona w podtozach o duzej nasigkliwosci lub w przypadku gtebokich
wiercen, w ktérych wiertto ma tendencje do schodzenia z osi.

W przypadku pretow, kotew i tgcznikéw firmy HELIFIX przyjmuje sie nastepujgce
zasady:
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HELIBAR NACIECIE SPOINY SREDNICA WIERCENIA

6 mm 10 mm 10-12 mm
8 mm 12 mm 12-16 mm
10 mm 14 mm 16-18 mm

W przypadku stosowania pretow lub kotew w strefie rozcigganej minimalne osadzenie
powinno wynosi¢ 100 mm.

Przechowywanie:

HeliBond MM2 powinien by¢ przechowywany w suchym srodowisku w temperaturze od
+5°C do maksymalnej +25°C. Wiaderka moga by¢ sktadowane w stosach nie
wyzszych niz 4 szt. w pionie.

Bezpieczenstwo i higiena:

HeliBond MM2 zawiera cement portlandzki i w zwigzku z tym ma odczyn zasadowy w
stanie mokrym. Nalezy unika¢ niepotrzebnych kontaktéw ze skérg. W przypadku
kontaktu z oczami, oko powinno zosta¢ wyptukane pod biezacg wodg a nastepnie
nalezy zasiegnac¢ konsultacji lekarskie;.

Stosowane z:

CemTie HeliBar i Helibeam

L B I'I.'.q"n',-h ol

Dojrzewanie:
Typowy wzrost wytrzymatosci na sciskanie w temperaturze 20°C, dla prébek
cylindrycznych o $rednicy 50 mm dojrzewajgcych w mokrym srodowisku.

1 dzien 2 dzien 7 dzien 14 dzien
20 N/mm? 35N/mm*  45N/mm® 60 N/mm?
Nieograniczona ekspansja po petnym zwigzaniu: okoto 0,15%.

HeliBond MM2

Instrukcja stosowania:

1. Wywierci¢ lub wycig¢ otwor, do ktérego ma zosta¢ zamocowany pret HeliBar,
kotwa lub tacznik. Otwér lub wyciecie powinien mie¢ odpowiednig srednice bgdz
szerokos¢ oraz gtebokos¢ w celu zapewnienia wiasciwego utwierdzenia preta
(wskazowki dotyczgce parametrow w opisie).

2. Po wycieciu lub wywierceniu otworu, nalezy go oczysScic z resztek zaprawy
i spryskac¢ wodg w celu uzyskania maksymalnej wytrzymatosci wigzania zaprawy.
Mozna dodatkowo uzy¢ podktadu WB w celu zmniejszenia absorpciji cieczy.

3. Ciekly roztwér wla¢ do dostarczonego wiaderka i dosypac proszek. Doktadnie
wymieszaé przy uzyciu mieszadta mechanicznego (przystawka do wiertarki).
Mieszanie reczne jest niewskazane poniewaz nie zapewnia doktadnego
wymieszania sktadnikow w odpowiednim czasie.

W ZADNYM WYPADKU NIE NALEZY DODAWAC WODY LUB INNYCH
CIECZY.

CALA ZAWARTOSC POWINNA ZOSTAC UZYTA JEDNORAZOWO -
NIEDOPUSZCZALNE JEST DZIELENIE NA CZESCI.
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4. Napemi¢ zbiornik pistoletu do zaprawy i wprowadzi¢ zaprawe ciggtym ruchem do
wycietej szczeliny lub wywierconego tworu. W przypadku zgestnienia zaprawa
moze by¢ ponownie wymieszana. W normalnych warunkach zaprawa powinna byc¢
zuzyta w ciggu 60 minut. Pistolet przy pomocy ktérego zaprawa wprowadzana jest
do otworu nalezy opréznia¢ w ciggu 5 minut, i nastepnie ponownie wypetniaé.

5. Po zakonczeniu prac doktadnie oczysci¢ wodg narzedzia, mieszadta
i pojemniki.

Zaleca sie stosowanie za kazdym razem nowego wiaderka do mieszania zaprawy

(dostarczanego z kazdg porcjg zaprawy). W przypadku koniecznosci ponownego

uzycia wiaderka nalezy je doktadnie oczysci¢ i osuszy¢ przed mieszaniem nowej porcji

sktadnikdw.

Wigzanie:

Zaprawa HeliBond MM2 uzyskuje najlepsze parametry jesli przez pierwsze trzy dni

wigze w wilgotnym srodowisku. Sktadnik odpowiedzialny za kompensowanie skurczu w

takich warunkach osigga maksymalne parametry. Podtoze powinno by¢ zwilzone i

dodatkowo moze zostaé uzyty podktad WB w celu zoptymalizowania procesu wigzania.

Temperatura:

Zaprawa nie moze by¢ uzywana w temperaturze ponizej 5°C a takze w przypadku

prawdopodobienstwa wystgpienia przymrozkdw.

PRZYKLADY NAPRAWY PEKNIEC | ZARYSOWAN W MURACH Z CEGLY.

Naprawa peknie¢ — zszywanie krzyzowe muréw petnych.
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1. Wywierci¢ otwory o srednicach 13 — 14 mm pod wymaganym kagtem na okreslong

gtebokos¢.

2. Wyczyscic¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowaé do

momentu gdy woda wyptywajgca z otworu bedzie czysta.

3. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetni¢ pojemnik pistoletu.
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4. Natozy¢ na pistolet koncéwke przedtuzajgcag o srednicy 12 mm i pompowac
zaprawe do momentu jej wypetnienia.

5. Odpowiedniej dtugosci CemTie wkreci¢ w koncéwke pistoletu.

6. Wsadzi¢ koncowke w otwér na petng gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

7. Wypeti¢ koncdwki otwordéw pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

UWAGIL.

Metoda ta jest zazwyczaj uzywana do naprawy peknie¢ w murach petnych

otynkowanych gdzie trudno jest ukry¢ naprawe (np. tynk z obrzutkg kamienna).

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a.prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w
przypadku peknie¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

b. pret CemTie powinien zaczynac¢ sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,

c. kat wiercenia powinien by¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez peknigcie w
Srodkowej czesci muru,

d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w
odstepach 225 mm — mierzonych wzdtuz pekniecia.

Naprawa peknie¢ w poblizu narozy scian.

|DD L ..

S—— -
g

1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otworéw na zewnetrznej scianie.

|
N T I
|

2. Wywierci¢ otwér pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
$cianie zewnetrznej na wymagang gtebokosc.

3. Wyczyscic otwér i doktadnie wyptukac woda.

4. Wymieszac¢ zaprawe HeliBond i napetnic pistolet.

5. Wymaganej dtugosci koncoéwke przedituzajgcg o srednicy 12 mm zatozy¢ na
pistolet. Pompowac¢ zaprawe az wypetni koncowke.
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6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncowke pistoletu.

7. Wtozy¢ koncoéwke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowaé zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwg CemTie.

8. Wykonczy¢ koncowke otworu.

UWAGIL.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowac w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza

peknieciem,

c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju sciany,

d. jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e.jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.

Naprawa peknie¢ przy potaczeniach w murach petnychi warstwowych.

[ — el
?I H"! "u ] - "T
I I e e [
| |

[ ’f [ — T
§

-

| H I
iﬂ e | OE¢ 1 I n
ST SRS | [

1. Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokosc¢ i dtugos¢ w

okreslonych odstepach pionowych.
2. Wyczyscic szczeliny i sptukac¢ doktadnie woda.
3. Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond w gfgb szczeliny na grubos¢ 15 mm.
4. Wepchna¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.
5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelkg w gtgb spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.
6. Zwilza¢ okresowo.

7.Uzupemi¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.
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UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokos$c¢ szczeliny wynosi 35 —45 mm,(plus grubosc¢ tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynoszg 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po

obu stronach pekniecia.
9.3 Istniejace gzymsy, obramienia oraz detale architektoniczne

Pilnie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie luzne, odrywajgce sie od elewacji elementy
przez ich usuniecie lub osiatkowanie. Prace zwigzane z kompleksowg naprawag
Istniejgce gzymsy, obramienia oraz detale architektoniczne bedg wykonang na
podstawie projektem termoizolacyjnym budynku, ktéry nie podlega przedmiotowemu

opracowaniu.
9.4 Technologia naprawy ptyt balkonowych

Pilnie nalezy zabezpieczy¢ wszystkie luzne, odrywajgce sie elementy przez ich
usuniecie lub osiatkowanie do czasu przeprowadzenia remontu. Prace remontowe
balkonéw nalezy wykona¢ zgodnie ze sposobem przedstawionym w projekcie
docieplenia budynku.

9.5 Dach konstrukcja, obrébki blacharskie, pokrycie, orynnowanie

Nalezy wykona¢ rowniez dorazne naprawy nieszczelnosci pokrycia zastosowac
np.mase uszczelniajgcg zbrojong witdknami, nowe okucia kominowe odpowiednie do
kontu nachylenia pofaci oraz je odpowiedni zabezpieczajgc odpowiednim silikonem. Na

koncu nalezy dwukrotnie pomalowac pokrycie.

Zardzewiate okapy nad czescig dobudowang wymieni¢ na nowg. Naprawic
istniejgce orynnowanie dokonujgc wymiany uszkodzonych fragmentdw i uszczelniajgc
potgczenia rynien. To samo nalezy wykonac z rurami spustowymi. Prace powyzsze sg

takze przewidziane w projekcie technologicznym.

Cafg konstrukcje drewniang zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi./owadobdjcze i

przeciwpozarowo/
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10. WniosKi i zalecenia

Budynek ogoélnie wymaga pilnych prac remontowo-konserwacyjnych dotyczacych
elewacji, wzmocnienia stropdéw wraz z osuszaniem piwnic, prac termomodernizacyjnych.
Powyzsze prace sg konieczne, aby zatrzymaé niszczenie budynku i uchroni¢ go przed
dalszym niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych, poprawig estetyke i
przede wszystkim dostosujg obiekt do obowigzujgcych norm i przepiséw ochrony
cieplne;.

Przy wyzej wymienionych pracach wymagane jest jednak zastosowanie
odpowiednich rozwigzan technicznych zgodnych z przepisami budowlanymi i sztukag
budowlang, przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw BHP oraz wykonanie obliczeh
statyczno-wytrzymato$ciowych sprawdzajgcych nosnos¢ nowych lub wzmacnianych
elementéw  konstrukcyjnych  dla  wystepujgcych  uktadédw  obcigzeniowych i
konstrukcyjnych.

Wszystkie stosowane materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane winny
posiada¢ odpowiednie certyfikaty budowlane, odpowiadaé atestom technicznym oraz
ustaleniom odnosnych norm.

Na podstawie przeprowadzonych szczegétowych ogledzin ustalono, ze czes¢
gtéwnych elementéw konstrukcyjnych obiektu znajduje sie w poprawnym lub dobrym
stanie technicznym. Pozostate elementy doktadnie oméwione w pkt. nr 9 opracowania
wymagajg pilnych prac remontowo-konserwacyjnych. Po wykonaniu tych prac z
uwzglednieniem powyzszych zalecen budynek w petni bedzie nadawat sie do dalszego
uzytkowania zgodnie z istniejacym przeznaczeniem. Na wykonanie niezbednych prac
remontowych konstrukcji stropéw piwnic, balkonéw, elewacji oraz uszczelnienia

poszycia dachowego.

11.Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Roboty rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc wytycznych zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r (Dz. U. Nr 47, poz.401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robét,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa
pracy i przepisow BHP.

Pracownikéw zaopatrzy¢ w narzedzia i sprzet, odziez ochronng, kaski, rekawice,

okulary, itp., stosownie do wymagan bezpieczenstwa na danym stanowisku.
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Przy pracach na wysokos$ci nalezy stosowaé zabezpieczenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Przez caty czas teren budowy powinien byé
zabezpieczony przed wejsciem oséb postronnych. Kazdorazowo, przed przystgpieniem
do robdt, nalezy sprawdzi¢ w pomieszczeniach budynku, na terenie budowy oraz w
zasiegu prowadzonych prac czy nie ma osob postronnych. Stan zabezpieczen i
ogrodzen sprawdzac przed rozpoczeciem robét, przynajmniej raz dziennie.

Nie nalezy prowadzi¢ robét w czasie silnego wiatru i wzmozonych opadow
atmosferycznych.

Prowadzi¢ dziennik budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Dane materiatowe

Beton - elementy konstrukcyjne C20/25 (B25)
Stal - stal konstrukcyjna S235JR
- kotwy spiralne stal klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316 (BS)(EN 1.4401)
- prety spiralne stal austeniczna, nierdzewna klasy 304 (BS) (EN 1.4301) lub klasy 316
(BS)(EN 1.4401)
Elektrody - EA 1.46
Sruby taczace i kotwigce:
- kotwienie konstrukciji: typowe kotwy wklejane do muru i betonu,
- taczniki Srubowe lub gwozdzie do konstrukcji drewnianych.
Uwagi :

- Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych nalezy przestrzegac informaciji
zawartych w instrukcjach i na kartach technicznych producentéw stosowanych
materiatéw lub wybranej technologii oraz na opakowaniach wyrobow.

- Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne, malarskie, materiaty
oktadzinowe muszg posiadac atest dopuszczajgcy je do stosowania w budownictwie
przeznaczonym na pobyt ludzi oraz inne swiadectwa i decyzje wymagane prawem.

- Wszystkie stosowane i montowane urzgdzenia nalezy obstugiwac i instalowaé
zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producentéw przestrzegajgc warunkoéw
gwarancyjnych.

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiadac¢ atestom
technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

- Roboty budowlane i rzemies$inicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami, a takze pod nadzorem osoby

uprawnione;j.
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13. Wykaz norm i literatury technicznej

EN-1990-1-1 - Podstawy projektowania

PN-EN_1991-1-1 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1 Oddziatywania ogdlne
PN-EN_1991-1-3 - Obcigzenie $niegiem

PN-EN_1991-1-4 - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1 - Konstrukcje zelbetowe

PN-EN 1993-1 - Konstrukcje stalowe

Stal konstrukcyjna - S235 J2

Stal - RB500W (A-llIN) - zbrojenie gtéwne

Stal - St0S (A-0) -zbrojenie rozdzielcze i strzemiona

Beton C20/25 wszystkie elementy konstrukcyjne

H. Neuhaus: "Budownictwo drewniane.” Polskie Wyd. Techniczne, Rzeszéw 2004.

B. Stawiski: "Konstrukcje murowe. Naprawy i wzmocnienia." Polcen, Warszawa 2014.
Materiaty techniczne systemu "HELIFIX" - naprawy i wzmacnianie konstrukcji murowych.

Opracowat :

mgr inz. Roman Serafin

mgr inz. Grzegorz Serafin
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14,

Czes¢ fotograficzna

Zdjecie nr 1 - przedstawia elewacje frontowa od skrzyZzowania ulic Grockiej i Fuska.
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Zdjecie nr 2 - przedstawia elewacje frontowa od ulicy Fuska.

Zdjecie nr 3 - przedstawia przerdzewiale i rozwarstwiajace sie stopki dwuteownikéw w stropie nad
piwnica
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Zdjecie nr 4 - przedstawia przerdzewiale i osloni¢te prety konstrukcyjne stropu piwnicy w czesci
dobudowywanej

Zdjecie 5 - przedstawia odspojony tynk na cokole budynku
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Zdjecie 6 - przedstawia rysy w $cianie od strony podworka
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Zdjecie 7 - przedstawia rysy w $cianie od strony wschodniej oraz wzmocnienie §ciany za pomoca
katownika stalowego.

Zdjecie 8 - przedstawia ubytki w $cianie od strony podwérka.
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Zdjecie 9 i 10 - przedstawia zawilgocenia spowodowane nie szczelno$cia poszycia
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Zdjecie 11 - przedstawia balkon od strony skrzyzowania.
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