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PODSTAWA OPRACOWANIA:

Wytyczne Inwestora i uzgodnienia

Dokumentacja archiwalna nieruchomosci

Wizja w terenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Wytyczne ,,Audytu energetycznego budynku mieszkalnego Biecz ul. Fuska 2, 4”
opracowanego przez EgoTerm Doradztwo 1 Projektowanie Energooszczedne Maciej
Konarski.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji $cian zewnetrznych oraz
kolorystyki elewacji potrzebny do wykonania prac budowlanych niewymagajacych pozwolenia
na budowe. Przyjete rozwigzania majg na celu odnowienie elewacji 1 spelnienie obowigzujace;j
normy cieplnej dla budynkéw mieszkalnych oraz ochron¢ konstrukcji przed szkodliwym
dziataniem czynnikow zewnetrznych.

Przedmiotowy budynek, znajduje si¢ w Bieczu przy ul. Fuska 2 i 4. Dziakki i teren przylegty
jest pochylony w kierunku wschodnim. Otoczenie przedmiotowego budynku stanowi zielen
niska, chodniki i ciagi piesze, droga asfaltowa, inne budynki. Budynek jednoklatkowy o dwoch
kondygnacjach naziemnych (parter i poddasze), z podpiwniczeniem. W budynku znajduje si¢
8 mieszkan. Funkcj¢ 1 przeznaczenie budynku zdefiniowano jako mieszkalna.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

a) Kubatura cze$ci ogrzewanej 2236,10 m?

b) Powierzchnia uzytkowa 434,00 m?

c) Powierzchnia uzytkowa cz. ogrzewanych 381,78 m?

d) Wysoko$¢ pomieszczen 3,20 m (piwnica 1,70 m)

e) Liczba kondygnacji 2+1+1 (piwnica, poddasze)
f) Powierzchnia zabudowy 292,44 m?

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu:

Uktad $cian budynku — tradycyjny murowany, o zréznicowanej grubosci, mieszany. Stropy
ceramiczne typu Kleina. Budynek z dachem drewnianym wielospadowym, przekryty blachg na
pelnym deskowaniu. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe z blachy stalowej
ocynkowanej. Stolarka okienna mieszana PCV, drewniane i stalowe. Drzwi wejSciowe
aluminiowe. Na potaci dachowej znajdujg si¢ kominy z przewodami spalinowymi i wentylacji
grawitacyjnej, wylazy dachowe. Budynek wyposazony w instalacje: gazowa, wod-kan,
elektroenergetyczng, indywidualng co, odgromowa, teletechniczng, antenowa.

Przedmiotowy budynek w obecnym stanie izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych nie
spelnia warunkow normowych dla tego typu obiektow. Sciany zewnetrzne posiadaja spekania
1 liczne odparzenia tynku. Elewacja jest zniszczona, zabrudzona, zatracila swoj pierwotny
wyglad 1 kolor. Wynika to z wieloletniego oddzialywania negatywnych czynnikow
atmosferycznych, deszczu i kurzu.

Funkcja mieszkalna obiektu nie ulega zmianie.

W zakresie formy projektuje sie:

— docieplenie $cian zewngtrznych,

— docieplenie osciezy okiennych,

— docieplenie stropu na poddaszu nieuzytkowym,
— docieplenie stropodachu nad mieszkaniami,
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— docieplenie stropu nad piwnica,

— docieplenie stropu nad przestrzenig podpodtogowa,

— wymiana okien piwnicy,

— wymiana okien strychu,

— remont oraz izolacj¢ balkondw wraz z podniesieniem balustrady,
— wykonanie detali architektonicznych,

— montaz faw 1 stopni kominiarskich,

— montaz ptotkow $niegowych (Sniegotapow),

Dobor materialow izolacyjnych:

W oparciu o wyniki i zalozenia audytu energetycznego budynku projektuje si¢ zastosowanie

nastepujacych technologii docieplenia:

- S$ciany zewnetrzne budynku do poziomu gruntu z uzyciem styropianu polistyrenu
ekstrudowanego XPS gr. 14 cm (lambda 0,038 1 0,042),

- $ciany zewngtrzne z uzyciem styropianu ,,samogasnacego’ gr. 14 cm (lambda 0,042 /72cm/,
0,038 /51 1 42cm/, 0,036 /35cm/),

- $ciany zewngtrzne z uzyciem welny mineralnej gr. 14 cm (lambda 0,035 /51 1 42cm/),

- strop na poddaszu nieuzytkowym z uzyciem styropianu ,,samogasngcego” EPS100 gr. 18
cm (lambda 0,038),

- strop nad mieszkaniami z uzyciem technologii ,,blow-in” z uzyciem welny mineralnej gr.
21 cm (lambda 0,042),

- strop nad piwnicg z uzyciem technologii natrysku sztywnej pianki poliuretanowej PUR gr.
7 cm (lambda 0,025),

- strop nad przestrzeniag podpodtogowa z uzyciem technologii natrysku sztywnej pianki
poliuretanowej PUR gr. 7 cm (lambda 0,025),

Projektuje si¢ wykonanie zewngtrznej powloki elewacyjnej przy uzyciu tynku
cienkowarstwowego silikatowo - silikonowego wuznanej marki, wg kompletnego
bezspoinowego systemu dociepleniowego. Sciany po termorenowacji nalezy wykonczy¢ wg
kompletnej technologii i1 palety barw wybranej firmy.

UWAGA! Numery kolorow zostang dopasowane po zatwierdzeniu wybranego systemu
docieplenia.

Wszystkie materialy uzyte przy wykonywaniu prac objetych niniejszym projektem powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i1 spelnia¢ wymagania
stosownych norm branzowych. Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami
producenta i przepisami BHP.

Przvgotowanie podloza:

powierzchnie $cian do klejenia powinny by¢ suche i bez zanieczyszczen
— sptuka¢ woda pod ci$nieniem calo$¢ elewacji

- w razie potrzeby usuna¢ odspojone fragmenty warstwy fakturowe;j.
- ubytki i nierownos$ci wyréwnac:
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- przy nierdwnosciach podtoza do 10 mm: klejem systemowym

- przy nierébwnosciach podtoza od 10 do 20 mm lokalne nierowno$ci wyrowna¢ kilkoma
warstwami kleju jw.

- przy nierowno$ciach podtoza przekraczajacych 20 mm wyrdéwna¢ powierzchnie
poprzez przyklejenie materialu izolacyjnego odpowiedniej grubosci lub dwu warstw —
wyroéwnawczej 1 zasadniczej izolacyjnej. Zasadnicza warstwa izolacyjna powinna by¢
miejscami mocowana do warstwy wyrownawczej, miejscami do podioza.

parapety okienne, obrobki $ciany attykowej dachu, rury spustowe, pozostatosci instalacji

odgromowej, czesci suszarek do bielizny — sukcesywnie demontowac.

W przypadku wystepowania istniejacego okablowania mocowanego do $cian elewacji —

kable nalezy zdemontowa¢ i wprowadzi¢ bezposrednio do budynku. Prace powinien

wykona¢ wlasciciel danej instalacji na ryzyko i koszt wtasny przed przystapieniem do prac
elewacyjnych.

Docieplenie $cian:

prace dociepleniowe prowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 4°C (podczas malowania
nie mniej niz 7°C)

wykona¢ probe przyczepnosci kleju do podloza wg zalecen technologii i instrukcji ITB.
przestrzega¢ zalecen systemu bezspoinowego — wg instrukcji ITB.

plyty termoizolacyjne uklada¢ poziomo ,na mijanke” z przewigzaniem na narozach
budynku; klei¢ do podtoza metoda obwddek i plackéw stosujac si¢ $cisle do zalecen
technologii producenta, zgodnych z instrukcjami ITB.

ewentualne szpary migdzy plytami wypelia¢ materialem termoizolacyjnym np.
przycietymi klinami ze styropianu.

zastosowac listwy startowe w dostosowaniu do grubosci styropianu.

sprawdzi¢ przy uzyciu taty (dlugosci co najmniej 2,5 m) czy powierzchnia powtoki
termoizolacyjnej jest rowna; nierdéwnosci powyzej 1,5 mm usuna¢ przy uzyciu pacy sciernej
calg powierzchnig¢ plyt przeszlifowac

plyty termoizolacyjne kotwi¢ mechanicznie tacznikami zgodnie z zaleceniami ITB,
dokona¢ sprawdzenia wytrzymalos$ci tacznikow

ze wzgledow przeciwpozarowych $ciane wschodnig oraz 4 m zaktady na $ciany pdtnocng
oraz potudniowa wykona¢ z welny

Uwaga: warunki techniczne stosowania Scisle wg zalecen producenta — karty techniczne

sprawdzi¢ aktualnos¢ atestow lub aprobat technicznych na uzyte materialy.

siatke uktadac na zaktadk¢ min. 6 cm, na narozach min. 20 cm,

naroza wszystkich otworow wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki zatopionymi pod
katem 45° wedtug zalecen producenta,

do wysokos$ci 2 m od terenu oraz w obrebie wejs¢ stosowac 2 warstwy siatki,

narozniki budynku wzmocni¢ dodatkowo naroznikami aluminiowymi

wyprawe elewacyjng naklada¢ po wyschnigciu warstwy bazowej (min. 24 h przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych)
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- naktada¢ metodg ciagly az do naturalnych przerw takich jak naroza, przerwy dylatacyjne
itp.

- zaleca si¢ zastosowanie w strefach przycokotowych oraz wejs¢ do klatek tynk
cienkowarstwowy elastomerowy z odpornoscig na uderzenia powyzej 100J w wybranym
systemie

Docieplenie stropodachu nad mieszkaniami

Ze wzgledu na brak mozliwosci bezposredniego dotarcia do przestrzeni stropodachu
przewiduje si¢ zastosowanie izolacji wykonywanej metoda ,,blow in” za pomocg technologii
pneumatycznej z zastosowaniem granulowanej welny mineralnej. Material nalezy wtloczy¢ w
przestrzen ocieplang wypetiajac jednoczes$nie trudnodostepne powierzchnie, tak aby uzyskac
grubo$¢ warstwy wymagang w audycie energetycznym - 21cm.

Docieplenie stropu poddasza

Zastosowac ptyty termoizolacyjne ze welny mineralnej o ustalonej grubosci wg. wytycznych
audytu. Zdemontowac stare oktadziny posadzki, oczysci¢ podtoze, nastepnie na istniejacy strop
roztozy¢ foli¢ paroizolacyjng. Po roztozeniu folii, nalezy utozy¢ legary drewniane 8x20 cm
poprzecznie do belek stropowych w odstgpach co ok. 50 cm, a pomigdzy nimi $cisle koto siebie
plyty welny mineralnej. Po zakonczeniu montazu ptyt utozy¢ membrang paroprzepuszczalng.
Nastepnie nalezy wykona¢ podtoge z ptyt OSB, lub desek gr. co najmniej 25-32 mm. Elementy
drewniane zaimpregnowac¢ srodkiem przeciwgrzybicznym i wymalowa¢ dwukrotnie.

Docieplenie stropu nad piwnicami i przestrzenia podpodlogowa

Izolacje cieplng wykonywaé przy uzyciu natryskowej pianki poliuretanowej zamknigto
komodrkowej o maksymalnej warto$ci wspotczynnika przewodzenia zgodnego z zestawieniem,
wedhug kompletnego systemu np. pianka PUR.

Przed wykonaniem izolacji podtoze nalezy oczysci¢. Usung¢ mechanicznie powtoki malarskie
pokrywajace powierzchni¢ sufitu. Powloki emulsyjne moga by¢ usuwane szczotka druciang,
natomiast powloki z farb kredowych i wapiennych nalezy zwilzy¢ woda i usuna¢ szpachelka.
W przypadku zattuszczen powierzchni¢ zmy¢ ciepta wodg pod ci$nieniem. Na oczyszczone
powierzchnie nanie$¢ warstwe systemowego s$rodka gruntujacego. Materiat izolacyjny
ustalonej grubosci nalezy nanie$¢ bezposrednio na zagruntowane podtoze natryskiem metoda
"mokre na mokre". W celu uzyskania réwnej powierzchni sufitu po wykonaniu tynku
izolacyjnego powierzchni¢ naniesionej warstwy wygtadzi¢ za pomocg pacy lub gumowego
watka.

Docieplenia Scian — prace towarzyszace:

Oscieza okienne:

- styk o$cieznic ze stolarka uszczelni¢ dodatkowo od zewnatrz pianka poliuretanowg
likwidujaca mostek cieplny, nastepnie oscieznice dociepli¢ styropianem grafitowym o
wspotczynniku lambda 0,033. Pianke ktas¢ po zamontowaniu wspornikéw wzmacniajgcych
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bezposrednio przed montazem parapetu.

Stolarka okienna i drzwiowa:

- Wskazane jest, aby dokona¢ wymiany indywidualnej stolarki okiennej mieszkan, ktéra nie
spetnia warunkow izolacyjnosci cieplnej przed wykonaniem ocieplenia. W wypadku
pozostawienia starej stolarki, nalezy zapewni¢ odcigcie poprzez naklejenie tasmy
samorozpreznej lub papierowej taSmy samoprzylepnej na oscieza okien co pozwoli na
pOzniejsza wymiang bez naruszania warstwy ocieplenia.

—-  Ze wzgledow przeciwpozarowych w oknach na wschodniej $cianie nalezy zamontowaé
automatyczne kurtyny / rolety przeciwpozarowe.

- Wymieniana stolarka okienna powinna nawigzywac kolorem (bialy) i materiatem (PVC) do
stolarki juz wymienionej, przy zachowaniu dotychczasowego ksztattu 1 podziatu.

- W mieszkaniach stolarka z profilu PCV wielokomorowego o maksymalnym wspotczynniku
catego okna U=1,1 W/(m2*K), wyposazona w nawiewniki ci§nieniowe.

- W piwnicach stolarka z profilu PCV wielokomorowego o maksymalnym wspdtczynniku
catego okna U=1,4 W/(m2*K), wyposazona w nawiewniki ci§nieniowe.

Obraobki blacharskie:

— parapety okienne — blacha powlekana — w kolorze wg zestawienia kolorow.

— Nalezy zastosowac po 2 szt. wspornika wzmacniajacego gr. 6 mm szer. 30 mm na okno
(rownomiernie na dtugosci okna). Wysieg poza lico ocieplenia 6 cm. Dlugos$¢ w zaleznosci
od potrzeb; przyja¢ srednio 35 cm.

Uwaga: w przypadku wymiany okien w okresie pozniejszym niz realizacja prac
elewacyjnych, parapety okienne wykona¢ jako dwudzielne tj, parapet podstawowy z
wywini¢ciem do futryny — bez mocowania do futryny + pasek blachy dociskajacy
wywini¢cie jw. mocowany do futryny lub inne rozwiazanie zapewniajace mozliwos¢
pozniejszej wymiany okien bez demontazu lub uszkodzenia parapetu.

— obrobki blacharskie Scianek ogniowych, attyki wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j
w kolorze brazowym gr. 0,8 — 1,0 mm uktadanej na podwojny rabek lezacy, z uzyciem
wspornikdw wzmacniajacych z ptaskownika stal ocynk grubos¢ 6 mm, szeroko$¢ 30 mm,
dtugos¢ w zaleznosci od potrzeb przyja¢ srednio 35 cm. Rozstawy co okoto 1m, mocowanie
— kotki rozporowe PCV po 2 szt. na wspornik. Wysieg obrobek poza lico ocieplenia— 6 cm.

Uwaga: Odprowadzana woda nie moze zalewa¢ stykow bocznych wykonanego ocieplenia.
— Wykona¢ inne niezbedne obrobki (np. daszki nad istniejacymi skrzynkami gazowymi itp.)
— Po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z przebudowa okapu oraz przebudowg i

remontem przewodow spalinowych powierzchni¢ pokrycia odczy$ci¢, uszczelni¢ i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farba nawierzchniowa.
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Wykonanie zadaszen stref wejsciowych do budynku

- wykona¢ kotwy montazowe dla samono$nych systemowych daszkéw szklanych na
konstrukcji ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem wody opadowej

- przymocowac trwale do muru (wys. nad chodnikiem min. 2,4m)

- wykona¢ obrobki blacharskie,

Naprawa i docieplenie kominow:

Projektuje si¢ nastgpujacy uktad warstw na kominach nad potacig dachowa:

- istniejaca Sciana komina z cegly peinej

- zaprawa klejowa

- styropian EPS70 gr. Scm

- zaprawa klejowa z wtopiong siatka z wtokna szklanego

- tynk elewacyjny

Ubytki w murach kominow nalezy uzupetni¢ cegla peing na zaprawie cementowej lub rozebrac
w przestrzeni ponad stropem poddasza i przemurowac¢ na nowo. Istniejgce przekrycie kominow
w postaci czapek betonowych nalezy pozostawi¢ (ewentualnie odtworzy¢ zniszczone). Czapki
kominowe nalezy oku¢ blachg ocynkowang powlekang w kolorze wg zestawienia. gr. 0,8 mm.
Mocowanie okucia wykona¢ z uzyciem kotkéw rozporowych PCV. Wysieg obrobek poza lico
ocieplenia — 6 cm. Zamontowa¢ kominki wywiewne zabezpieczajace przed zalewaniem
kominow oraz systemowe kratki zabezpieczajace otwory wentylacyjne (demontowalne,
zapewniajace normowy przeptyw powietrza).

3. Uklad konstrukcyjny obiektu:

Nie ulega zmianie.

4. Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania oso niepelnosprawnych:

Nie dotyczy.

5. Instalacje:

W ramach projektu nie planuje si¢ dokonania zmian w istniejacych wewnetrznych instalacjach.
Istniejace lampy oswietleniowe zdemontowac na czas prowadzonych prac dociepleniowych,
po wykonaniu docieplenia zamocowa¢ za pomocg kotew mocujagcych nowe oprawy
oswietleniowe, przewody zasilajace prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych.

Istniejace instalacje przebiegajace po elewacji umiesci¢ w rurkach ochronnych, zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem w trakcie termomodernizacji 1 zinwentaryzowa¢ powykonawczo, badz
zdemontowac i rozprowadzi¢ wewnatrz lokalowo.

Skrzynki instalacyjne i miejsca wprowadzenia instalacji do budynku wynies¢ w formie
izolowanych skrzynek i drzwiczek do lica nowej wyprawy elewacyjne;.

str. 9



6. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow i ochrony strefy konserwatorskiej:

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow oraz na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

7. Wplyw obiektu budowlanego na Srodowisko oraz zdrowie ludzi i sasiednie obiekty:

Projektowana termomodernizacja nie powoduje wptywu na $rodowisko oraz na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe i podziemne.
Wywoz nieczystosci — jak dotychczas — na zasadach obowiazujacych w gminie.
Nie wystgpuje emisja zanieczyszczen gazowych oraz emisja hatasu, wibracji i promieniowania.
Nie zmienia si¢ dostep do o$§wietlenia stonecznego.
Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/, nie pozbawia naturalnego
oswietlenia pomieszczen w budynkach sgsiednich.
Projektowana termomodernizacja obejmuje dziatki nalezace do inwestora i nie oddziatuje na
dziatki sgsiednie.
W oparciu o przepisy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.)
zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat

zaprojektowany.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Projektowane prace nie zmieniaja warunkow bezpieczefnstwa pozarowego budynku.

9. Analiza mozliwoS$ci racjonalnego wykorzystania alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie i cieplo budynku:

Budynek ogrzewany kottami gazowymi dwufunkcyjnymi, lub na paliwo state.

10. Charakterystyka energetyczna budynku:

Audyt energetyczny opracowany przez zamawiajgcego.

11. Uwagi koncowe:

— Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

str. 10



Prace budowlane prowadzi¢ przez firmy posiadajace aktualne $wiadectwa
przeszkolenia dla danej technologii, pod statym nadzorem technicznym z zachowaniem
wymogow BHP.

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i
Odbioru Robot Budowlanych ITB, szczegotowymi instrukcjami 1 kartami
technologicznymi producentow oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Uzyte materialy muszg posiadaé Atesty lub Aprobaty Techniczne ITB.

Nalezy stosowa¢ kompletne zestawy dla przyjetego systemu.

Po wykonaniu calo$ci prac zwigzanych z termomodernizacja nalezy na $cianach
zamontowa¢ ponownie elementy typu tablice informacyjne, pamigtkowe, uchwyty na
flagi itp. wszystkie elementy ktdre utrudnialy prace przy termomodernizacji.
Wszystkie uzyte w projekcie i przedmiarach robdt nazwy handlowe i1 marki maja
charakter przyktadowy i nie wyczerpuja listy materiatdéw rownowaznych, ktére moga
by¢ uzyte do wykonania prac termomodernizacyjnych. Podczas robot docieplajacych
nie zakleja¢ zadnych otworow wentylacyjnych, jedynie zabezpieczy¢ je siatka.
Podczas prowadzenia prac elewacyjnych sukcesywnie zabezpiecza¢ urzadzong zielen,
a szczegOlnie drzewa 1 krzewy. Po zakonczeniu prac teren wokét budynku
uporzadkowac.

Szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu lub ewentualne zamienniki materiatowe
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z projektantem lub inwestorem.

Poszczegdlne etapy prac przedstawia¢ sukcesywnie do oceny i odbioru, oraz
potwierdza¢ wpisami do dziennika budowy / robot.

O odbiorze koncowym zawiadomi¢ gldwnego projektanta.

Opracowal:

mgr inz. arch. Janusz Rotko
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INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robot planowanego zamierzenia, kolejnos¢ realizacji:

Zakres robdt obejmuje wykonanie docieplenia 1 nowej wyprawy elewacyjnej budynku,
renowacji istniejacych elementow elewacyjnych.

2. Wvykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Na terenie dzialek i w sgsiedztwie przewidzianych pod realizacje planowanego przedsigwzigcia
inwestycyjnego, znajduja si¢: budynki wielorodzinne mieszkalne, drogi i place wewngetrzne
osiedlowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi:

Istniejace zagospodarowanie terenu, na ktérym wykonywane beda roboty zwigzane z realizacja
projektowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z uwagi
na lokalizacje (odlegto$¢ od miejsca wykonywania robot).

Prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym moze powodowaé zagrozenie wypadku lub zdarzenia drogowego.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji planowanego przedsigwzi¢cia, zwigzane gidwnie z

prowadzeniem robot:

- upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia
otworow technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otwordw
prowadzacych na ptyty balkonowe, brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu rob6t zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania);

- przygniecenie pracownika prefabrykatami podczas wykonywania robot montazowych przy
uzyciu zurawia budowlanego lub w czasie zaladunek, roztadunek

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony
napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak =zabezpieczenia przewodoéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

- wejscie na teren 0s0b postronnych
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5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem projektowanej inwestycji moga wykonywaé
wylacznie pracownicy posiadajacy wymagane kwalifikacje, uzaleznione od zajmowanego
stanowiska i1 rodzaju wykonywanej pracy.

Kazdy z pracownikow winien odby¢ przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
odpowiadajace stanowisku i specyficznym warunkom wykonywanej pracy.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy poinformowac pracownikow o czynnikach
mogacych stwarza¢ zagrozenie na terenie budowy, sposobach przeciwdzialania zagrozeniom
(m.in. bezwzglednej koniecznos$ci przestrzegania wymagan wynikajacych z przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie prowadzenia robdt budowlanych,
obowigzku stosowania §rodkéw ochrony indywidualnej itp.) oraz zasadach postgpowania w
przypadku wystapienia zagrozenia.

Nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi powinny prowadzi¢ bezposredni nadzor osoby w
tym celu wyznaczone 1 odpowiednio przeszkolone.

W/w informacje winny by¢ zamieszczone w sporzadzonym przez kierownika budowy “Planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, z ktérym nalezy zapozna¢ wszystkich pracownikow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowigzkow.

Kierownik budowy na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej powinien podjac
stosowne $rodki profilaktyczne min.:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych 1
ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikéw gltownie przez stosowanie
technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,
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- organizowaé, przygotowywaé 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich

zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

W celu przeciwdziatania niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robot budowlanych

nalezy przede wszystkim zwroci¢ uwage na:

— Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przed osobami postronnymi

— Rusztowania 1 ruchome podesty robocze, ktore powinny by¢ wykonywane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym.

1. rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyroboéw pod wzglgdem
bezpieczenstwa

2. elementy rusztowan innych niz wymienione powinny by¢ montowane zgodnie z projektem
indywidualnym

3. osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia

— Sprawnos$¢ uzywanych narzedzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcja

— Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych.

— Stosowanie urzadzen i1 narzedzi elektrycznych

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjgcia
dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

7. Uwagi koncowe:

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” w odpowiednich branzach.

Podczas realizacji planowanej inwestycji nalezy w szczego6lnosci stosowac si¢ do wymagan
okreslonych w nizej wymienionych aktach prawnych:

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z
pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U z 2000 r. Nr
26, poz.313).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. z
1996 r. Nr 62, poz. 288).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 . Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021).

Opracowal:

mgr inz. arch. Janusz Rotko
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