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Zatgcznik Nr 4 do SWZ

ZAKUP | DOSTAWA SPALINOWEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO DLA STRAZY MIEJSKIEJ
W PRZEMYSLU

1. Nadwozie zamkniete typu kombivan, czterodrzwiowe — drzwi przednie kierowcy i pasazera oraz
w przedziale dla oséb zatrzymanych drzwi tylne dwuskrzydtowe otwierane na boki,
a w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 6 lub 7 oséb, drzwi boczne przesuwne od
strony Il przedziatu.

2. Dopuszczenie do ruchu dla minimum 4 oséb i max 7 oséb.
| przedziat kierowcy - kabina kierowcy — 2 osobowa.

4. |l przedziat — (jezeli Wykonawca zaoferuje pojazd dla 6 osob — lll przedziatowy) 2 lub 3 osobowy
lub bagazowy wykonczony fabrycznie. Stata przyciemniana szyba w drzwiach przesuwnych,
w czesci pojazdu za kierowca.

5. 1l przedziat (lub Il w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 4 osob) przedziat dla 2
0s06b zatrzymanych:

1) przedziat dla osob zatrzymanych musi by¢ oddzielony od przedziatu Il (lub przedziatu
| w przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje pojazd dla 4 osdb) szczelng, pionowg przegroda,
wyposazong w szybe z poliweglanu, zabezpieczona kratg z mozliwoscig demontazu od
strony kierowcy;

2) w tylnej czesci przedziatu dla oséb zatrzymanych nalezy zamontowaé krate metalowg
z wbudowanymi drzwiami. Krata powinna posiada¢ drzwi ,lewe” otwierane na zewnatrz,
wyposazone w zamek i zatrzask uniemozliwiajgcy ich otwarcie przez osoby przewozone;

3) elementy metalowe (krata), o ktérych mowa w punkcie wyzej muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie i wykonane w kolorze czarnym matowym;

4) tawka lub 2 fotele przeznaczone do przewozu os6b zatrzymanych muszg by¢é wykonane
z twardego, trwatego i wodoodpornego tworzywa sztucznego i wyposazone w pasy
bezpieczenstwa (minimum biodrowe), uchwyt na kajdanki. tawka lub siedzenia muszg by¢
trwale przymocowane do statych elementéw nadwozia, tytem do kierunku jazdy;

5) wnetrze przedzialu dla osob zatrzymanych musi zostaé wykonane z materiatow
niechtongcych wody, ktére bedzie odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mechaniczne oraz migracje wody;

6) w przedziale dla oséb zatrzymanych musi by¢ zainstalowane dodatkowe oswietlenie LED,
zabezpieczone ostong przed mozliwoscig uszkodzenia, doswietlajgce przedziat w trakcie
transportu oraz przestrzen przed przedziatem po otwarciu. Wigczenie i wytgczenie
oswietlenia przedziatu musi sie odbywa¢ z kabiny kierowcy;

7) na dachu zamontowany wentylator nawiewno-wywiewny zapewniajgcy wymiane powietrza

w przedziale, zabezpieczony naktadkg na dachu lakierowana w kolorze nadwozia,
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sterowany z kabiny kierowcy (wytgcznik umieszczony na desce rozdzielczej). Wentylator
od wewnatrz musi by¢ zabezpieczony odporng na uszkodzenia mechaniczne ostong;
8) tylny zderzak pojazdu pokryty naktadka z blachy aluminiowej ryflowanej.
Fabrycznie nowy wyprodukowany nie wczesniej niz w 2023 r. z przebiegiem max. 500 km.
Silnik i uktad zasilania:
1) typ silnika — benzynowy lub diesel;
2) pojemnos¢ silnika — od 1300 ccm do 2000 ccm;
3) moc silnika — minimum 100 KM do 150 KM;
4) skrzynia biegébw — manualna;
5) norma emisji spalin — minimum EURO 6 E
Uktad kierowniczy:
1) uktad kierowniczy ze wspomaganiem;
2) regulacja kolumny kierownicy co najmniej w dwdch ptaszczyznach.
Bezpieczenstwo:
1) system zapobiegajacy blokowaniu kot podczas hamowania ABS;
2) system stabilizacji toru jazdy;
3) ukfad zapobiegajacy poslizgowi két przy ruszaniu pojazdu;
4) poduszki powietrzne czotowe dla kierowcy;
5) zestaw czujnikdw parkowania wyposazony co najmniej w czujniki z tylu pojazdu
i sygnalizator akustyczny;
6) kamera cofania.
Zabezpieczenia:
1) centralny zamek sterowany pilotem i kluczykiem lub pilotem w kluczyku;
2) immobilizer;
3) minimum dwa komplety kluczykéw/kart do pojazdow.
Siedzenia:
1) siedzenie kierowcy z regulacjg w trzech ptaszczyznach;
2) siedzenia tapicerowane z pasami bezpieczehstwa i zagtéwkami.
Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja:
1) wielostopniowa dmuchawa;
2) ogrzewanie standardowe;
3) klimatyzacja.
Uktad elektryczny i elektroniczny:
1) komputer poktadowy;
2) radio z odtwarzaczem co najmniej mp3, USB, bluetooth;
3) boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane;
4) elektrycznie sterowane szyby przednich drzwi kierowcy i pasazera;
5) gniazdo12 V do podigczenia akcesoriéw w konsoli centralne;j.
Oswietlenie:
Wewnetrzne dla kierowcy i pasazera, energooszczedne umozliwiajgce czytanie, sporzadzanie
dokumentaciji.

Pozostate wyposazenie:
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gasnica proszkowa;

ostrzegawczy trojkat odblaskowy;
komplet opon wielosezonowych;
petnowymiarowe koto zapasowe;

klucz do kot;

podnosnik mechaniczny lub hydrauliczny;

komplet dywanikéw podtogowych gumowych w kabinie kierowcy.

16. Kolorystyka pojazdu:

lakier — srebrny metalik.

17. Oznakowanie pojazdu - zgodnie z § 32b Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

31 grudnia 2002r. w sprawie warunkoéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich wyposazenia

(tekst jednolity: Dz.U. z 2024 poz. 502 z p6zn. zm.):

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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pasem wyrdzniajgcym odblaskowym w postaci tréjrzednej szachownicy barwy zéto-
granatowej;

pasem barwy granatowej umieszczonym ponizej pasa, o ktérym mowa
w pkt. 1, o szerokosci nie mniejszej niz 30 cm i nie wigkszej niz do dolnej krawedzi drzwi;
odblaskowym napisem "STRAZ MIEJSKA" barwy Z6ttej umieszczonym na pasie, o ktérym
mowa w lit. b, po obu stronach pojazdu na drzwiach przednich oraz z tytu pojazdu;
$wietinym napisem "STRAZ MIEJSKA" barwy granatowej lub czarnej na biatym tle,
umieszczonym na dachu pojazdu;

emblematem miasta Przemys$la o wymiarach nie mniejszych niz 30 x 22 cm umieszczonym
po obu stronach pojazdu za drzwiami przednimi;

nr telefonu alarmowego: 986 oraz znak graficzny telefonu w kolorze zéttym odblaskowym
umieszczone po obu stronach pojazdu w tylnej czesci pojazdu na granatowym tle;
odblaskowym napisem ,STRAZ MIEJSKA” barwy Z6ttej umieszczonym na masce pojazdu.

18. Wymagania oznakowania i dodatkowego wyposazenia pojazdu uprzywilejowanego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

na dachu pojazdu nalezy zamontowa¢ zespolong lampe ostrzegawczg z Swietinym
napisem ,STRAZ MIEJSKA” barwy granatowej lub czarnej na biatym tle do przodu i do
tytu;

zespolong lampe ostrzegawczg nalezy zamontowaé symetrycznie i prostopadle do
podtuznej osi pojazdu;

zespolona lampa ostrzegawcza musi by¢ wyposazona w moduty swietine LED o kloszach
w kolorze niebieskim i barwie Swiatta niebieskiej, w dwdch skrajnych czesciach belki
sygnalizacyjnej, posiadajgce homologacje niezbedng dla oswietlenia ostrzegawczego;
zespolona lampa ostrzegawcza musi posiada¢ dwie pomocnicze lampy LED o barwie
Swiatta biatej umieszczone w przedniej czesci lampy ostrzegawczej stuzgce do oswietlenia
obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynno$ci stuzbowych;

zespolona lampa ostrzegawcza musi posiada¢ dwie pomocnicze lampy LED o barwie
Swiatta biatej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej stuzace do
oswietlenia obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynnosci stuzbowych;
Zamawiajgcy wymaga mozliwosci niezaleznego zatgczania pomocniczych lamp LED

z kazdej strony pojazdu;
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w przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg byé
zamontowane dwie lampy LED o barwie Swiatta niebieskiej (jeden rzad z co najmniej 3
ledami o wysokiej Swiatto$ci);

dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi by¢ mozliwe réwniez przy wyjetym kluczyku ze stacyijki
pojazdu;

wzmachiacz sygnatowy o mocy minimum 100W z mozliwoscig podawania komunikatéw
stownych na zewnatrz pojazdu, posiadajgcy homologacje na kompatybilnosé

elektromagnetyczng;

10) gtosnik minimum 100W zamontowany w komorze silnika w sposob nie utrudniajgcy

dostepu do innych elementéw pojazdu;

11) we wnetrzu pojazdu musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem)

umozliwiajgcy sterowanie zespolonym urzgdzeniem, ktére musi posiada¢ funkcje:
a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dzwiekow,
b) przetagczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, ,Wilk”, ,Pies”,
c) sterowania sygnalizacjg $wietlng,

d) sterowania urzgdzeniem rozgtoszeniowym.

DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO:

1.

4,

Samochdd musi posiada¢ dopuszczenie do ruchu jako pojazd specjalny (uprzywilejowane

w ruchu drogowym), przystosowany do przewozu minimum 4 os6b (w przypadku, gdy

Wykonawca zaoferuje pojazd Il przedzialowy do przewozu 6 lub 7 oséb, wydane przez

Okregowg Stacje Diagnostyczna.

Wytoniony w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania Wykonawca przed wydaniem

pojazdu Zamawiajgcemu wykona przeglad przedsprzedazny (tzw. zerowy). Wykonanie w/w

przegladu Wykonawca odnotuje w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Wytoniony w wyniku rozstrzygniecia niniejszego postepowania Wykonawca dokona montazu

w oferowanym samochodzie nastepujgcego sprzetu:

1)

2)

Radiotelefonu przewoznego z GPS i anteng, umiejscowionej w schowku lub pod przednim
fotelem badZz innym miejscu umozliwiajgcym jego obstuge, przymocowanym trwale,
zasilanego bezposrednio kablem z akumulatora poktadowego pojazdu 12V;

uchwytu mikrofonu przymocowanego trwale w desce rozdzielczej w miejscu dostepnym
dla kierujgcego i pasazera, w miejscu ograniczajgcym obrazenia ciata w razie kolizji lub

wypadku, anteny zamontowanej na dachu pojazdu.

Wraz z przekazaniem samochodow Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu m.in.:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

CoC pojazdu bazowego;

dwa komplety kluczykow z pilotami;

poswiadczenie badan na przestrzeh dla oséb zatrzymanych;

dostep do instrukcji pojazdu w wersji elektronicznej;

instrukcje obstugi pojazdu oraz osprzetu dodatkowego w jezyku polskim,
ksigzke gwarancyjng wraz ze szczegotowymi warunkami gwarancji i serwisu;
ksigzke przegladow serwisowych;

dostep do danych eksploatacyjnych pojazdu z aplikacji producenta pojazdu;

Swiadectwo homologacij;



10) potwierdzenie wykonania badan na uprzywilejowanie wykonane na stacji kontroli
pojazdow;

11) wykaz akcesoridow i wyposazenia pojazdu;

12) karty gwarancyjne wystawione przez producenta pojazdu;

13) dokumenty homologacyjne na zamontowang sygnalizacje swietlng i dzwiekowa;

14) inne dokumenty wczes$niej nie wymienione a wymagane do zarejestrowania oraz
uzytkowania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. Przeglady i naprawy gwarancyjne dostarczonego samochodu odbywaty sie bedg

w autoryzowanej stacji obstugi oferowanej marki pojazdéw.



