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1. CzeSC OPISOWA

1.1. Inwestor

Gmina Piekoszéw
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wewnetrznej zlokalizowanej na
dziatce nr 1832/209 w miejscowosci Piekoszdw w gminie Piekoszdw. Szczegdtowe zestawienie dziatek
objetych zakresem robét przedstawiono w tabeli ponize;j.

Numer Charakter wtasnosci / . Jednostka
l.p. . . . Powiat . . Obreb
ewidencyjny wiadania ewidencyjna
Wtasnos¢ — Gmina 260414 _4 -
1. 1832/209 . , kielecki Piekoszow 0001 Piekoszéw
Piekoszow miasto

Jest to inwestycja o charakterze liniowym, taczna dtugosé przebudowywanego odcinka to
122,30 mb. Przebudowywany odcinek znajduje sie na terenie zabudowy. W sasiedztwie
przedmiotowej drogi wystepuje zabudowa jednorodzinna i tereny przeznaczone pod zabudowe.

1.4. Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi
wewnetrznej w msc. Piekoszéw w gminie Piekoszow. Przebudowa w/w drogi bedzie polegaé na
wykonaniu jezdni o nawierzchni z kostki betonowej o szerokosci 5,0m obramowanej kraweznikami
betonowym za ktérymi zlokalizowane bedg pobocza gruntowe. Odwodnienie drogi realizowane bedzie
przez projektowang kanalizacje deszczowa.

Szczegdtowo zakres opracowania dla przebudowywanego odcinka drogi gminnej obejmuje:

° roboty przygotowawcze

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

. wykonanie podbudowy cementowej C1,5/2, gr. 20cm

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm

. wykonanie nawierzchni jezdnia, zjazdéw i dojs¢ z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce

cem.-piask. 1:4, gr. 3cm
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. obramowanie jezdni, zjazdow i dojs¢ z kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie
betonowej
. budowa kanalizacji deszczowej z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji

1.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podtoza.

Droga jest w zarzadzaniu Gminy Piekoszow, posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego o
szerokosci 4,0-4,5m. Nawierzchnia z kruszywa tamanego jest w ztym stanie technicznym, posiada liczne
deformacje. W stanie istniejgcym odwodnienie jest powierzchniowe.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: dr. wewn. dz. 1832/209 Piekoszédw
Kategoria drogi wewnetrzna

llos¢ jezdni 1

Kategoria obcigzenia ruchem KR1

Szeroko$¢ jezdni 5,00 m

Nawierzchnia jezdni kostka betonowa

Spadek jezdni 2,00% (daszkowy)

Szeroko$é pobocza 0,75m

Nawierzchnia pobocza gruntowe

Spadek pobocza 2,00% (jednostronny)

Zakres i technologia przebudowy:

Konstrukcja jezdni:
1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 20cm
4, Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 20cm
5. Wyprofilowane i zageszczone podtoze.

Na potrzeby niniejszego projektu zatozono kilometraz drogi wewnetrznej: poczatek 0+000 na
krawedzi jezdni drogi gminnej — ul. Jarzebinowej, koniec 0+130,30 w rejonie korica dziatki nr 1832/209.
Zjazd z drogi gminnej w km 0+000 do 0+008 wg. odrebnego opracowania. Projekt dotyczy odcinka od
0+008 do 0+130,30.

Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 5,0m o nawierzchni z kostki betonowej i spadku
daszkowym 2% w kierunku krawedzi jezdni obramowanej kraweznikiem betonowym. Za kraweznikiem
po obu stronach jezdni projektuje sie pobocza o nawierzchni gruntowej. Droga zakorniczona bedzie
placem do zawracania o wymiarach 16x10m.

Odwodnienie zapewnione bedzie poprzez nadanie spadkdéw poprzecznych i podtuznych jezdni
ze sprowadzeniem wod opadowych lub roztopowych do projektowanej kanalizacji deszczowej, ktora
wiaczona bedzie do istniejgcej kanalizacji deszczowej bedacej wiasnoscia Inwestora - Gminy
Piekoszéw.

Technologie przebudowy wykazano na rysunkach i w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych.

1.7. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na obszarze inwestycji przeprowadzono badania geologiczne przez specjalistyczng firme. Z
przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze gruntowe badanego terenu zbudowane jest z gruntow
niespoistych — piaskéw srednich i drobnych, matospoistych — piaskéw gliniastych, sredniospoistych —
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glin piaszczystych i pylastych, bardzospoistych — itéw, nasypowych — nasypéw budowlanych i
niebudowlanych oraz prdéchniczych — gleby.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3,20 m p. p. t.

Z punktu widzenia Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw
budowlanych stwierdza sie, ze na omawianym terenie wystepujg proste warunki gruntowe.

Projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej

1.8. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkdw oraz nie lezy na obszarze
wpisanym do rejestru zabytkéw.

1.9. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatka drogowa nie znajdujg sie na terenach gérniczych, a zatem nie podlega wymogom ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. ,Prawo geologiczne i gdrnicze”, nie znajduje sie takze na terenie zagrozonym
osuwaniem sie mas ziemnych.

1.10. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw

Wykonanie przebudowy drogi poprawi ptynnos¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sie
rowniez bezpieczenistwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostepnosc i funkcjonalnos¢
projektowanego urzgdzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwos$ci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Poprawa spadkéw podtuznych i
poprzecznych drogi, wykonanie catosci inwestycji poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego
atrakcyjnosé.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie
wptynie w znacznym stopniu na istniejgce srodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych,
a takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane beda
powierzchniowo. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi (ruch lokalny) oraz umiarkowane natezenie ruchu
samochodowego, wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie
istotnie wptywad na czystos¢ wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego
zagrozenia dla srodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w
przyrodzie nieozywionej — wszelkie stosunku geobotaniczne zostang zachowane, rowniez stosunki
glebowe i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na
klimat, dobra materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie
intereséw o0sbéb trzecich, zarowno w zwigzku z przepisami ochrony srodowiska jak i przepisami
budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady beda typowymi
odpadami powstajgcymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska, przy
zachowaniu ich wtasciwego sktadowania i powtdérnego wykorzystywania.

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sie
do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o
zmianie ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27 czerwca
2005 r.))
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1.11. Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

,Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej na dziatce o numerze
ewidencyjnym 1832/209”

Nazwa i adres Inwestora

Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

Jednostka projektujaca

Ustugi Doradztwa Technicznego
BINGO Beniamin Szymczyk

ul. Skibowa 24

25-147 Kielce

Sporzadzajacy Informacje

Beniamin Szymczyk

Data opracowania

Luty 2024
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1. Podstawa opracowania

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane .

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia z dnia 23 czerwca 2003r.

c) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

d) Rozporzadzanie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

e) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991r.

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy
robotach budowlanych.

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.

Przewidywany zakres robdt budowlanych:

. roboty przygotowawcze

. wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne

. wykonanie podbudowy cementowej C1,5/2, gr. 20cm

. wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm

. wykonanie nawierzchni jezdnia, zjazdéw i dojs$¢ z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce
cem.-piask. 1:4, gr. 3cm

. obramowanie jezdni, zjazdow i dojs¢ z kraweznikdw i obrzezy betonowych na fawie
betonowej

. budowa kanalizacji deszczowej z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi s3:
- prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym.

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni byé przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikdw drogowych.

Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP rowniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez
powinni posiadac aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem
zasad postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie
postepowania w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi
pracami.
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Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy,
obuwia roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym z
wykonywania robdt w strefach szczegdlnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za spowodowane szkody wzgledem osdb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:
a) zabezpieczyé miejsca osuwiska i gtebokich wykopdéw, zapewnic przejscia, mostki schody, drabiny dla
pracownikéw zapewnic utrzymanie wyposazenie pracownikéw i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.
b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymad bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementéw i urzadzen
zapewniajgcych bezpieczenstwo pracownikom.

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiada¢ wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegdlne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego

Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatdw musi odpowiada¢ przepisom panstwowym. Przewozone
materiaty, zwtaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed wyciekiem
do wnetrza pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:
zaznajomic¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robdt
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowaé z pracodawcg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:
konsultowac z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich pracg,
zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzi¢ w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg srodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg byé¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig
zagrozen (kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).
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Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.
Budowa musi byé wyposazona w srodki pierwszej pomocy.

Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktérej istnieje zagrozenie spadania z
wysokosci przedmiotéw powinna by¢é ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi.

W niektérych przypadkach musza by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu
budowy.

Ochrona przed upadkiem z wysokosci (stosowanie barierek, rusztowania nadzorowane przez
osoby kompetentne, drobiny, szelki ochronne itp.)

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i
wiasciwe, zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikow,
uprzednig analize operacji zwigzanych z przemieszczaniem tadunkdw, stosowanie wtasciwych zawiesi
lin i utrzymanie w nalezytym stanie itp.)

Zabezpieczenia przewodow elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonaweca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dzwigéw, maszyn budowlanych, kierowcy wdézkéw innych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robét w pasie drogowym Prace na
drzewie mogag by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktéry
moze udzieli¢ pomocy i wykonac akcje ratownicza. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Prace prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzié plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126)



Starosta Kielecki

Znak sprawy:  GN-111.6630.69.2024 zdnia 2024-02-09

ODPIS PROTOKOLU

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach
w dniu 2024-02-05

Whnioskodawca:  Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO Beniamin Szymczyk Skibowa 24 25-147 Kielce

Lokalizacja: Gm.Piekoszow obr.Piekoszéw dz.1832/209

Sposo6b przeprowadzenia narady: za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Dorota Pietrzyk Starszy inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Uwagi:

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytuciji 5 Stanowisko uczestnika
ata

NETIAS.A NETIA S.A. brak uwag

2024-02-08 13:41:41

NEXERA sp. z 0.0. Andrzej Grycmacher - Nexera Sp.z 0.0. brak uwag

2024-02-08 22:17:48

URZAD MARSZALKOWSKI Przemystaw Marzec - Urzad brak uwag
WOJEWODZTWA Marszatkowski w Kielcach
SWIETOKRZYSKIEGO

2024-02-05 11:11:09

1| PGE DYSTRYBUCJA S.A. Oodziat brak uczestnictwa w naradzie
Skarzysko-Kamienna Rej.
Energetyczny Kielce

2| ORANGE Polska S.A, brak uczestnictwa w naradzie

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT
Dziat Zarzgdzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta




Strona: 2

3| ZAKLAD USEUG KOMUNALNYCH brak uczestnictwa w naradzie
W PIEKOSZOWIE SP. Z0.0
4| URZAD GMINY PIEKOSZOW brak uczestnictwa w naradzie

Elektroniczni

Dorota e podpisany

: przez Dorota
P et rzyk Pietrzyk




,Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej na dziatce o numerze ewidencyjnym
1832/209”

2. CZESC RYSUNKOWA



o
5 256, =
| T

f

A

= o

— M
=k

—

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:

Gmina Piekoszéw
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszéw

Tytut projektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej

na dziatce o numerze ewidencyjnym 1832/209

Faza opracowania:

Skala:

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Nazwa rysunku: . ) :
Lokalizacja 10 000
. Nr rysunku:|
Projektant ¢ mgrinz. Beniamin Szymczyk 02.2024
branza drogowa: | % SWK/0105/PBD/19 . 2
2 8 H 1
Projektant & megr inz. Teresa Kocjan 02.2024

branza sanitarna:

SWK/0098/PWBS/16
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Krawedz pobocza
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Krawedz zjazdéw indywidualnych

Kanalizacja deszczowa

Wopusty deszczowa

Studnie kanalizacji deszczowej

Podwiadczam, 2e niniejszy dokumant zestal opracowany wwyniku prac geodezyinych
i kartografivznych, ktérych rezultaty zawisra operat techniczny, ktbry uzyskal
pozytywna weryfikacig. Jednoczesnie informujg, 2e jestem $wiadomy
odpowiedziainodci kamej za zlozenie falszywego céwiadczen/a.
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Opracowat: mgr inz. Wiktor Stesicki — upr. zawodowe nr 22371

- 1
Wiktor
Geodeta

up

Stesicki
» a_:niony
22371

Kielce, 19.12.2023r.

Inwestor:

Gmina Piekoszéw
ul. Czgstochowska 66a
26-065 Piekoszéw

Tytut projektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej
na dziatce o numerze ewidencyjnym 1832/209

Faza opracowania: Skala:

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Nazwa rysunku: . ) :

Projekt Zagospodarowania Terenu 500

. Nr rysunkug]
Projektant ¢ mgrinz. Beniamin Szymczyk 02.2024
branza drogowa: | £ SWK/0105/PBD/19 . 2
2 g g 2

Projektant & mgr inz. Teresa Kocjan 02.2024 s
branza sanitarna:[ ~ SWK/0098/PWBS/16 '
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Istniejgca konstrukcja drogi z kruszywa tamanego
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Konstrukcja jezdni (1):

1. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
3. Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr, 20cm,
4. Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 20cm,
5. Wyprofilowane i zageszczone podtoze G3
Konstrukcja pobocza (2):
1. Humusowania i obsianie miaszanka traw
2. Wyprofilowane i zaggszczone podtoze
Szczegoty:
skala 1:25
IIAII n BII
Kraweznik 15x30 20 20

L |

\Podsypka cem.-piask. 1:4
0t tawa z betonu C12/15

F=0,075m3/mb

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO

Inwestor: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszéw

Tytut projektu:

na dziatce o numerze ewidencyjnym 1832/209

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej

Faza opracowania:

Skala:

Imig i Nazwisk

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Nazwa rysunku: L. ) :
Przekréj Normalno-Konstrukcyjny 50
- . . Nr rysunkug]
Projektant: o mgr inz. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19 0220241
8 g 3




Zjazd
DG 363011T
ul. Jarzgbinowa

o
o
o
¥
o
=
<
270 T
269 T
Odcinek nieobjety wnioskiem
068 - KM 0+000 - 0+008
L Zjazd z DG 363011T
1
267 T
266 T
| .
—
265 T
264 —— ~—
—~ 263 T
1S
a
< 262
E
261
260
o [ce] N~ © wn [{e] N ~ [32] <t (o] [o2]
[Te) 0 < [sp] ~ N~ ™ o [ce] © < o
RZEDNE NIWELETY [Te 19} 19 te) e < < < 32} ] ] ]
© © © © © (] © © (] © © ©
N N N N N N N N N N N N
o N (o] o w ‘o] o (] o ™ [1e) [2]
w © < < ~— N~ ™ o [ce] © < o
RZEDNE ISTNIEJACE [To3 7o) 1o 0| [To} < < < o ] ] o3|
© © © © © © © © © © © ©
N N N N N N N N N N N N
. o o [T} o [T} =) o o o N N =4
ODLEGLOSCI S| o S B B 5 o G 3 o o S
o N ™ < e} ~ © o = Z e
Qs\“’g ’so i RE2000 | is
/S (590 R=1000 ‘ 2,649 T=10,20 S-16
ELEMENTY NIWELETY | S22 ks i N Snio [55%2%
N/ Y5 sw=004 | ’
A A
L=8 L=65,7 KM 0+073,7 L=38,7 KM 0+4112,4 L=17,9
ELEMENTY TRASY : . g :
L=1|,74° L=1|,41°
HEKTOMETRAZ ()0 &1

LEGENDA:

Istniejacy teren

Projektowana niweleta
drogi

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO

ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor:

Gmina Piekoszéw
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszéw

Tytut projektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej

na dziatce o numerze ewidencyjnym 1832/209

Faza opracowania:

Skala:

Projekt Budowlano-Wykonawczy 1:100
Nazwa rysunku: . /
Niweleta 1:1000
. o Nr rysunku]
Projektant: o mgrinz. Beniamin Szymczyk
SWK/0105/PBD/19 0220241
g g 4

Imig i Nazwisks




Obrzeze betonowe 8x30

00S-00% "1Zd Z 91up03z ‘npzelz 3sox0.4azs
npzelz ejupzal

75

| I\Skos 1,5m x 1,5m

M/l /MmN

| Kraweznik 15x30 na ptask

/Kraweinik 15x30 wtopiony, h=2-4cm

Obrzeze betonowe 8x30

/Skos 1,5mx1,5m

dtugos¢ zjazdu zmienna - zgodnie z PZT

Kraweznik 15x30 na p’rask\

Kraweznik 15x30 wtopiony, h=2-4cm

Konstrukcja zjazdu

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 20cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze

ahwN S

Ustugi Doradztwa Technicznego BINGO
ul. Skibowa 24, 25-147 Kielce
tel. 600 966 118, e-mail: biuro@udtbingo.pl

Inwestor: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszéw

Tytut projektu:

Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej
na dziatce o numerze ewidencyjnym 1832/209

Faza opracowania: Skala:
Projekt Budowlano-Wykonawczy 1
Nazwa rysunku: ) :
Zjazd 50
. . . Nr rysunku}
Projektant: o merinz. Beniamin Szymczyk
% SWK/0105/PBD/19 0220241
2 g H 5
> &
E
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i sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne. W przypadku znacznych réznic —

skontaktowa¢ sie z projektantem w celu korekty profilu.
2. Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddéw o ktdérych brak informaciji.

Moze to wynikaé z niedopetnienia obowiqzku zgfoszenia do inwentaryzaciji.

w miejscach skrzyzowah z istniejacym uzbrojeniem podziemnym
(USTAWA :

1. Przed przystgpieniem do redlizacji sieci nalezy dokana¢ odkrywek
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