Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja .Przebudowa drogi wewnetrznej ulicy Jarzebinowej w Piekoszowie potozonej na dziatlce o numerze ewidencyjnym
1832/209”

Adres: Jarzebinowa

26-065 Piekoszéow

Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Inwestor: Gmina Piekoszow
ul. Czestochowska 66a
26-065 Piekoszow

Wykonawca:

Sporzadzit:
Sprawdzit:
Poziom cen:
Stawka robocizny: 0,00 PLN
Narzuty: Kp = 0,00%(R+S)
Kz = 0,00%(M)
Z = 0,00%(R+Kp(R)+S+Kp(S))
Data opracowania:

Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa kosztorysu 0,00 PLN

Stownie: zero PLN

Inwestor Wykonawca
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Kosztorys - widok uproszczony

. 2 .. | Cjroboty | Wartos¢
Lp Kod Opis Jm |llosS¢ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
1 ]45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 |BCD Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych dla liniowych km 0,13
D-01.01.01.12.0 rob6t ziemnych w terenie podgorskim lub gorskim
1
1.2 |BCD Scinanie drzew o $rednicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni. szt. 5,00
D-01.02.01.11.0
3
1.3 |BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, m2 585,00
D-01.02.04.11.0[ grubos$¢ warstwy 20 cm
1
1.4 |BCD Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, utozonej m2 115,00
D-01.02.04.29.0[ na podsypce cementowo-piaskowej
1
1.5 |BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 75,00
D-01.02.04.41.0[ cementowo-piaskowej wraz z fawg betonowa
1
1.6 |[BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na m 50,00
D-01.02.04.44.0| podsypce piaskowej wraz z tawa betonowa.
2
1.7 |BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m3 780,00
D-01.02.02.13.0f grubos$¢ warstwy do 20 cm z odwozem nadmiaru ziemii
1 urodzajnej.
2 |45233000-9 JEZDNIA. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
2.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 863,60
D-04.01.01.13.0| chodnikéw w gruntach kat. II-1V, gtebokos$¢ koryta 50 cm z
1 odwozem nadmiaru urobku.
2.2 |BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 863,60
D-04.05.01.63.0[{ C1,5/2 z wytwérni, grubos¢ warstwy 20 cm
4
2.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 m2 785,00
D-04.04.02.12.0f mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
2.4 |BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci [ m2 785,00
D-05.03.23.15.08 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
2.5|BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 287,00
D-08.01.01.11.0{ wraz z wykonaniem tawy z betonu C12/15
2
3 145233000-9 ZJAZDY i DOJSCIA. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég
3.1 (BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i m2 230,00
D-04.01.01.13.0| chodnikéw w gruntach kat. II-IV, gtebokos¢ koryta 50 cm z
1 odwozem nadmiaru urobku.
3.2 [BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 230,00
D-04.05.01.63.0[{ C1,5/2 z wytwérni, grubos¢ warstwy 20 cm
4
3.3 (BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 m2 230,00
D-04.04.02.12.0f mm, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
1
3.4 [BCD Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | m2 230,00
D-05.03.23.15.0 8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
2
3.5 (BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm m 80,00
D-08.01.01.11.0{ wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
2
3.6 [BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na fawie m 160,00
D-08.03.01.12.0{z oporem z betonu C12/15, spoiny wypetnione zaprawa
5 cementowa
4145231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA. Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagéw i rurociaggéw do odprowadzania Sciekéw
4.1 ]45111200-0 Roboty ziemne i rozbidrkowe
4.1.1 |BCD Wykopy wykonywane mechanicznie w gruntach kat. IlI-IV z m3 756,00
D-02.01.01.14.0| transportem urobku na odktad samochodami na odlegto$¢ do 10
4 km wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp na odktadzie
ST.KD.01
4.1.2 |KNNR 1 Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi m2 840,00
0313-0100 (wypraskami) wraz z rozbiorka, Scian wykopow szerokosci do 1
ST.KD.01 m, gtebokosci do 5,0 m, w gruncie suchym kat. I-IV

2
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- i .. | Cjroboty | Warto$¢
Lp Kod Opis Jm |llos¢ robot [PLN] [PLN]
1 2 3 4 5 6 7
4.1.3 |KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z mieszanki zwirowo-piaskowej w gotowym [ m3 16,40
0610-0600 suchym wykopie
ST.KD.01
4.1.4 |KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw betonowych m3 2,41
1430-0100 drobnowymiarowych o objetosci do 1,5 m3 (podioze pod studnie
ST.KD.01 i wpusty)
4.1.5 |KNNR 11 Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3 189,14
0501-0500
ST.KD.01
4.1.6 |KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, [ m3 475,00
0214-0402 obiektowych, rowéw, z zageszczeniem ziemi ubijakami
ST.KD.01 stopowymi, grunt kat. 1-11
4.2 145232130-2 Roboty montazowe
4.2.1 |KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PP, tgczonych na wcisk, o $rednicy 300 m 120,00
1308-0601 mm
ST.KD.01
4.2.2 |KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PP, tgczonych na wcisk, o $rednicy 200 m 90,00
1308-0301 mm
4.2.3 |KNNR 11 Montaz studni rewizyjnych z kregéw zelbetonowych o Srednicy |studnia 4,00
0405-0500 1200 mm, w gotowych wykopach o gt. do 4,5 m
ST.KD.01
4.2.4 |KNNR 4 Montaz studzienek sciekowych ulicznych zelbetowych o szt. 8,00
1424-0200 Srednicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu
ST.KD.01
4.2.5 | Kalkulacja Inspekcja TV wykonanej kanalizacji deszczowej kpl. 1,00
whasna
ST.KD.01
5 |45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE | INNE. Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég
5.1 |BCD Humusowanie z obsianiem terenu przy grubosci warstwy ziemi m2 524,00
D-06.01.01.21.0f urodzajnej (humusu) 20 cm z dowozem ziemi urodzajnej
2
5.2 |ST.KD.01 Wymiana ptyt nastudziennych studni kanalizacji sanitarnej na studnia 8,00
nowe zelbetowe, studnie fi1200.
5.3 |BCD Regulacja pionowa wtazéw studzienek rewizyjnych. szt. 8,00
D-03.06.01.21.0
1
5.4 |BCD Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych lub | szt. 12,00
D-03.06.01.31.0 gazowych.
1
5.5|BCD Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. km 0,13
D-01.01.01.12.0
1
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa: 0,00 PLN
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Tabela wartosci elementéw scalonych (zgodna z Rozporzadzeniem)

Lp Kod Opis Jm |losé robét| Cj[PLN] | Wartogé [PLN] ug/zou]a
1 2 3 4 5 6 7 8
1]45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
2145233000-9 JEZDNIA. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
3145233000-9 ZJAZDY i DOJSCIA. Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4145231300-8 KANALIZACJA DESZCZOWA. Roboty
budowlane w zakresie budowy wodociggéw i
rurociggébw do odprowadzania $ciekéw
4.1]45111200-0 Roboty ziemne i rozbiérkowe
4.2 145232130-2 Roboty montazowe
5|45233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE | INNE. Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Warto$¢ kosztorysowa: 0,00 PLN
Podatek VAT (VAT) = 23%WK: 0,00 PLN
Wartos¢ koncowa: 0,00 PLN
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