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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO

Opracowanie niniejsze jest projektem technicznym dla rozbudowy i przebudowa budynku
banku .

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie INWESTORA

Obowiazujgce przepisy i normy

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. z 2020r, poz. 1333);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.09.2020r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2020, poz.1608);

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 2020, poz. 1609);

Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 r. (Dz. U. nr 54/97 z pézniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30.07.2001r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U. nr 97/2000, poz.1055);

Wizja lokalna — inwentaryzacja pomieszczen;

Podktady dla potrzeb projektowych;

Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

2. PRZYJETE ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Zrodlem ciepta dla budynku jest istniejace zrodio ciepta- istniejacy kociot na pellet w pomieszczeniu
kottowni.

2.1.2. Rurociagi

Rurociggi instalacji c.o. projektuje sig prowadzi¢ w posadzce. . Temperatura 380 /30° . Rurociagi
nalezy ukiadaé w prefabrykowanej otulinie izolacyjnej ,PESZLA" o gr. 20 lub 25 mm. Rozprowadzenie
przewodéw do poszczegéinych rozdzielaczy oraz grzejnikow projektuje si¢ w systemie tréjnikowym.
Regulacja instalacji za pomoca regulacyjnych zaworow grzejnikowych z nastawg wstepna.
Zaprojektowano ogrzewanie podiogowe -ogrzewanie podtogowe wykonano zgodnie z rysunkami.

2.1.3. Grzejniki i armatura

Projektuje sie grzejniki stalowe plytowe z podejsciem dolnym oraz rurkowe (tazienkowe). Gatgzki
grzejnikowe nalezy wyposazy¢ w zawory termoregulacyjne z glowicami termostatycznymi i zaworami
odcinajacymi powr6t Dn 15. Na instalacji c.o. montowa¢ odcinajgce zawory kulowe, mufowe.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przylacze kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych PCV 160 istniejace Wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV dla kanalizacji wewnetrznych
tgczonych na weisk z uszczelkg gumowsa.

Przewody kanalizacyjne uktada¢ z spadkami jak pokazano na rozwinigciu instalacji wod.-kan.

Piony kanalizacyjne projektuje sie prowadzi¢ we wnekach kominéw wentylacyjnych, przeznaczonych
do tego celu, wyprowadzajac je ponad dach budynku i zakariczajgc rurami wywiewnymi.

Zawory napowietrzajgce kanalizacyjne obudowaé, oraz zamontowac kratke wentylacyjna.

Kazdy pion na wysokosci okolo 0,6 m nad posadzky parteru wyposazy¢ w czyszczak kanalizacyjny
0,110 PCV.

Kanalizacje sanitarng projektuje sig¢ wyposazy¢ w nastepujace urzgdzenia sanitarne:
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zlewozmywak

umywalka

miska ustepowa ze zbiornikiem — kompletna
natrysk

1.1.2.1. Rurociagi

Przewody kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych do kanalizacji wewnetrznych,
kielichowych PCV lgczonych na wcisk z uszczelkg gumowa. Rozmieszczenie urzgdzen sanitarnych,
trasy poziomoéw oraz usytuowanie pionéw - patrz rysunki instalacji wod.-kan.

2.3 Instalacja wodociggowa

1.1.1. Instalacje wodociggowe - dane ogéine

Budynek zaopatrywany z sieci wodociggowej przytaczem istniejgcym.

Ciepta woda bedzie przygotowywana poprzez piec podgrzewacz oraz bolier elektryczny.

1.1.1.1. Rurociaqi

Rurociagi wody zimnej i cieptej projektuje sie z rur stalowych ocynkowanych, tworzywa sztucznego,
lub miedzi ukiadane w bruzdach $ciennych i cze$ciowo w posadzce budynku.

Tak samo wszystkie podej$cia do poszczegéinych przyboréw sanitarnych projektuje su—;- uktada¢ w
ptytkich bruzdach pod tynkiem.

Przewody prowadzone w bruzdach powinny by¢ ukfadane w otulinie PE gr. min 6,0 mm dia wody
zimnej i 13,0 mm dla wody cieptej.

Projekt dopuszcza rdézne wersje materialowe wykonania instalacji wodociggowej, a mianowicie:

o | wersja rury stalowe ocynkowane tgczone za pomocy ksztattek zeliwnych, ocynkowanych
na gwint.

o |l wersja rury z tworzyw sztucznych w systemie ksztaliek zaciskowych klejonych lub
zgrzewanych.

o |ll wersja rury i ksztattki miedziane tgczone za pomoca lutu migkkiego.

Po zakonczeniu montazu instalacji wodociagowej nalezy wykona¢ probe szczelno$ci na cisnienie p =
0,9 MPa w czasie t = 30 min. w obecnosci przedstawiciela dostawcy wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciénieniowej nalezy wykona¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji
wodociggowej. Dezynfekcje instalacji wykona¢ za pomoca roztworu chlorku wapnia o stezeniu 30 + 50
mg/l, przetrzymujgc roztwor w instalaciji przez okres 24 h.

Po wykonaniu dezynfekcii i plukania instalacji wodociagowej nalezy pobra¢ prébke wody z instalacji do
badania bakteriologicznego.

3. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA, OPINIA
GEOTECHNICZNA

Instalacja projektowana jest w budynku diatego nie ma koniecznosci odwotywania sig
do warunkéw geotechnicznych posadowienia oraz przedstawienia opinii geotechnicznej

4. ANALIZA MOZLIWOSCI RACIONALNEGO _ WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH

ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO.

Z punktu widzenia wykonania instalacji ogrzewczej w przedmiotowym budynku z
zastosowaniem innych wysokoefektywnych systeméw zaopatrzenia w ciepto np. montaz ziemnej
pompy ciepta lub wykorzystaniem kogeneracji nie stwarzajg Srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwoéci racjonalnego wykorzystania systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i Cieplo.
Koszty wykonania systemu np. w oparciu o pompe ciepta rosng dodatkowo w zawigzku z
koniecznoécia wykonania badan geologicznych, kosztem wykonania systemu, zwigkszeniem
powierzchni aparatow grzewczych.

Nalezy wykorzysta¢ fakt, ze w poblizu budynku istnieje sie¢ gazowa. Stwarza to mozliwos¢ fatwego
podiaczenia przedmiotowego budynku do sieci gazowej i zasilenie projektowanego dwufunkcyjnego




kotta gazowego. Pozwoli to na eliminacje ogrzewania piecowego, co zmniejszy emisje szkodliwych
zwigzkéw do powietrza atmosferycznego benzo(a)pirenu oraz emisji CO2.

Podane rozwigzanie w niniejszym projekcie wykonania instalacji ogrzewczej w przedmiotowym
budynku ze wzgledéw ekologicznych i ekonomicznych jest optymalne i uzasadnione.

5. UWAGI KONCOWE

1) Zakres prac wykona¢ zgodnie z P.B.

2) Montaz urzadzen gazowych wykona¢ zgodnie z DTR

3) Wykonawca zgtosi do odbioru instalacje gazowa wraz z przyborami do Dystrybutora gazu

4) Do odbioru nalezy przedstawi¢:
- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zamianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy, czyli. zw. dokumentacje powykonawcza,
- pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe,
- protokdt wykonania prob szczelnosci instalacji,
- oéwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji zgodnie z warunkami technicznymi
i prawem budowlanym
- protokét kontroli przewodéw odprowadzajacych spaliny z urzadzen gazowych, ktére wymagaija
takiego odprowadzenia, _

5) W obecnosci Inwestora i Kierownika Budowy, Wykonawca wykona prébe szczelnosci calej
instalacji wraz z przyborami z ktorej zostanie sporzadzony protokét préby szczelnosci.

6) Wykonanie instalacji gazowej powierzy¢ osobie lub zaktadowi posiadajagcemu uprawnienia
energetyczne..

7) Prowadzone prace nie wchodza w szczegdlowy zakres robét budowlanych, o ktdrych mowa
w art.21 aust.2 pkt.1-10 ustawy /zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
27.08.2002r/ i nie jest wymagane sporzadzenie planu “BIOZ”.

Opracowata:

mgr inz. Joanna Maria Czarnecka



II. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34, punkt 3d, podpunkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t. Dz.U.2021 poz. 2351), o$wiadczam, ze:

Remont pomieszczen dworca
w miejscowosci Krajenka, ul. Dworcowa 77-430 Krajenka

zostat sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis Data

ZAP/0227/PWOS/13 03.2024
Up. budowlane do projektowania
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III. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO



