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Ekspertyza techniczna

1. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza z oceng stanu
technicznego wykonana w zwiazku z zamiarem przeprowadzenia
remontu i przebudowy dworca PKP na dz. 52/10.

Budynek dworca ztoiony jest z dwéch budynkéw — budynku
gtdwnego oraz budynku dobudéwki. Oba budynki potaczone s3 ze
sobg komunikacyjnie (przejscie w poziomie piwnicy) oraz
konstrukcyjnie (wsp6lne trzony kominowe).

2. Opis stanu istniejgcego

Budynek dworca PKP w Krajence sktada sie z czesci giéwnej oraz
dobuddéwki. Zbudowany zostat w 1871 roku z przeznaczeniem na budynek
kolejowy.

Budynek dobudéwki jest budynkiem dwukondygnacyjny podpiwniczony z
dachem ptaskim. Budynek ten byt niegdy$ obiektem parterowym z
dachem wielospadowym, po wykonaniu stropu i przebudowie zostat on
zaadaptowany na budynek mieszkalny.

Wymiary catkowite obiektu:

¢ Dtugosc
- Budynek gtéwny: 19,70 m
- Przybuddwka: 10,80 m RAZEM: 30,50m

*  Szerokosc
- Budynek gtéwny: 12,85 m
- Przybuddéwka: 11,32 m

BUDYNEK GLOWNY

- ilos¢ lokali mieszkalnych: 3 - pietro

- Pomieszczenia ustugowe — parter

- Podpiwniczenie - catkowite

- Klatka schodowa — betonowa

- Wejscia do budynku: 5

- Sciany zewnetrzne parteru: gr. 60cm
- Sciany zewnetrzne pietra: gr. 45cm

- Sciany piwnicy gr. ok. 80cm

Rozwigzania materialowe na podstawie wizji lokalne; i

odkrywek. Elewacje

- elewacja z cegty z6ttej klinkierowej - widoczne liczne zacieki, miejscami
przetarcia.

- coko6t — oktadzina kamienna — ubytki w wypetnieniu potaczen.
Miejscowo zabrudzona.
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Sciany

- $ciany wewnetrzne konstrukcyjne — cegta ceramiczna/piaskowo-

wapienna otynkowana —gr. 27cm

- Sciany pokryte do wys. 2m farbg olejna. Miejscami obtozone ptytki ceramicznymi
- §ciany zewnetrze z cegly petnej

Stropy i posadzki

- strop piwnicy - ceglany murowany ze sklepieniem fukowym

Uktad warstw posadzki w poczekalni:
* Posadzka z ptytek 2cm

* Kiej3cm

* Gruz ceglany 15cm

* Strop ceglany

Uktad warstw posadzki

*  Deski3cm

* Piasek z zuzlem i sieczka 3cm
* Legary podfogowe 10cm

* Zaprawa wapienna 2cm

* Strop

- strop parteru — strop drewniany belki stropowe ok. 20x30cm Uktad warstw podtogi
* Deski podtogowe 2cm
* Polepa cementowa 15¢cm
* Deski slepego sufitu 2cm
* Slepy sufit 2cm
*  Tynk na trzcinie 3cm

- strop pigtra — strop drewniany belki stropowe ok.20x30cm Uktad warstw podtogi
* Deski podtogowe 2,2cm
* Polepa gliniana 15cm
* Deski slepego sufitu 2cm
+ Slepy sufit 15¢m
* Deski sufitowe 2cm
* Tynk na trzcinie 3cm

Sufity
- W poziomie piwnicy sufity biatkowane, miejscami tynkowane z licznymi ubytkami,

- w pomieszczeniach parteru, pietra sufit tynkowany na trzcinie.

3. Opis podstawowych elementéw z oceng stanu technicznego:

*  Fundamenty murowane kamienne - stan dobry.

*  Sciany konstrukcyjne - stan dobry.

*  Sciany konstrukcyjne wewngtrzne budynku gtéwnego - stan dobry.
*  Stropy piwnicy budynku gtéwnego - stan dobry.
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*  Stropy drewniane budynku gléwnego - stan dobry.

*  Posadzki budynku gtéwnego w poziomie parteru - stan dostateczny i zty.

*  Podtogi budynku gtéwnego w poziomie parteru - stan dostateczny i zly.

* Instalacja elektryczna - stan zly.

* Instalacja kanalizacyjna - stan zty. Ograniczona droznos¢ rur wplywa na
niepoprawne odprowadzanie nieczystosci z budynku. Instalacja wymaga
czestego udrazniania.

* Instalacja wody - stan zty. Niskie ciénienie w instalacji

4. Zakres prac zwigzany ze przystosowaniem obiektu:
*  Woykonanie toalet
* Remont posadzek i podtég (pom. 1-5)
* Wykonanie suchych tynkéw na sufitach budynku gitéwnego,
* Montaz scianek dziatowych z bloczkéw gazobetonowych (pom. 2/4, 3/4)
* zamurowania otworu drzwiowego (pom. 1/2)
*  Poszerzenie istniejacych otworéw z wymiang nadproza (pom. 4 w.c.)
* Zamurowanie otworu zgodnie z projektem
*  Rozbiérka $cianek dziatowych zgodnie z projektem
*  Remont instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodnej, centralnego ogrzewanie,

w

Okreslenie wptywu projektowanej zmiany na konstrukcje budynku.

*  Wplyw na fundamenty bedzie nieistotny.

*  Wplyw na $ciany konstrukcyjne bedzie nieistotny.

*  Wplyw na konstrukcje stropu nad piwnicami bedzie nieistotny.
*  Wplyw na konstrukcje stropéw drewnianych bedzie nieistotny.

6. Whnioski i zalecenia

1. Projektowane $ciany dziatowe nalezy wykona¢ z gazobetonu, aby
zminimalizowac obcigzenia stropu.

2. Nalezy wykona¢ nowe posadzki z dociepleniem stropu nad piwnica,
3. W trakcie wykonywanych robét w przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci przyjetych rozwiazan materiatowo konstrukcyjnych w

ekspertyzie w stosunku do stanu rzeczywistego nalezy powiadomié
projektanta.

4. Po spetnieniu wyzej wymienionych zalecen istnieje mozliwogé
wykonania remontu w zakresie wymienionym w p.4,
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Zawartos¢ opracowania

. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych obiektow

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog3a
stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegéinie niebezpiecznych.

. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w
tym zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

. Zastrzezenia i uwagi korficowe
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. Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.

Wykaz robdt niezbednych do wykonania wymieniono w punkcie 2 niniejszego
opracowania.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Dziatka nr 365 jest aktualnie zabudowana budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagroienie
bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

W sktad elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludzi, s3 przede wszystkim podesty i montowane
konstrukcje stalowe (rusztowania), ogrodzenia.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagroier wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Przy realizacji zadania przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia:

- upadek materiatu lub sprzetu z wyzszych kondygnacji,

- upadek pracownikéw z wysokosci,

- zawalenie sie skarp wykopéw fundamentowych,

- pozar, zalanie, itp.,

- niewtasciwy sposéb magazynowania materiatéw budowlanych skutkujacy katastrofa
budowlang,

- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatéw skutkujaca katastrofa budowlana,

- btedy wykonawcze skutkujace katastrofa budowlang,

- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlana, zranieniem pracownikéw, porazeniem
pradem, itp.,

- kolizje $rodkéw transportu na plac budowy,

- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzigciem budowlanym, na
terenie budowy

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych.

Wszystkie prace muszg odbywaé sie pod nadzorem oséb o uprawnieniach oraz
przynaleznosci do odpowiednich izb zawodowych oraz posiadajacych stosowne
ubezpieczenia O. C. Wszyscy pracownicy wykonujacy roboty budowlane muszg posiadad
aktualne stosowne przeszkolenia BiHP oraz wazne badania lekarskie dopuszczajgce do
pracy na zajmowanym stanowisku. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym nalezy poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajacych z
zakresu prac, zaznajomié¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caly okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominad
robotnikom o niebezpieczeristwach wynikajacych z robét, ktére beda wykonywaé. Do
pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyiszego zadania inwestycyjnego musi
by¢ zapewnione przestrzeganie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.
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6. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcym
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystapi¢ zagrozeri podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujacych $érodkéw
zapobiegawczych:

- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;

- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;

- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym
miejscu na budowie;

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny,
rekawice, itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego
ratujacego zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatéw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajgcego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstgpu na plac budowy jedynie do o0séb do tego przygotowanych
(odpowiednie szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubiér, itd.) oraz
do 0séb, ktorych przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w stalym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie
dokumentacji budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzagdzen, bhp, pierwszej pomocy,
itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych
(nadzér budowlany), zlecenie wykonania projektéw wykonawczych.

- W bezposrednim i bliskim sasiedztwie instalacji istniejacych w terenie lub pod
powierzchnig terenu, nalezy prowadzi¢ prace pod nadzorem oséb odpowiedzialnych za
bezpieczeristwo danych instalacji, a odcinki instalacji, w poblizu ktérych beda
prowadzone prace, powinny byé wytaczone z uzytku oraz zabezpieczone przed
negatywnym wptywem prac budowlanych.

. Zastrzezenia i uwagi koricowe

Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej
akceptacji badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za
bezpieczeristwo podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji
kierownika budowy przed rozpoczeciem prac. Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi
zagrozeniami nalezy okreslié w ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, ktéry
powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane. Zakres i forme ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
okredla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r.
nr 120 poz. 1126). W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” naleiy uwzgledni¢
wszystkie zagrozenia, takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach
wspolnego pozwolenia na budowe lub wspdlnego zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych.
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