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PROJEKT TECHNICZNY

Remont pomieszczen budynku dworca

Budynek Dworca PKP
Ul. Dworcowa

77-430 Krajenka
Dziatka nr 52/10

Urzad Gminy i Miasta Krajenka

Ul. Szkolna 17
77-430 Krajenka
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Elektryczna

.13

mgr inz. Wojciech Kosiba
uprawnienia nr ZAP/0067/POOE/Q7

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Ztotow, sierpien 2024 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

ZAKRES PROJEKTU TECHNICZNEGO
1. Opis zakresu.

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
Rozwigzania konstrukcyjne.
Warunki geotechniczne.
Dokumentacja geologiczno - inzynierska.
Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.
Podstawowo parametry technologiczne.

Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.

N o gk~ wDbde

Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano -

instalacyjnego.

o

Sposdb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych.

9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacii
technicznych.

10.Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

11.Charakterystyka energetyczna budynku.

SPIS RYSUNKOW

1. Rzut parteru instalacja elektryczna. rys. IEL.
2. Schemat zasilania RG rys. IE2.
3. Schemat zasilania RG1 rys. IE3.
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ZAKRES PROJEKTU TECHNICZNEGO

Temat opracowania: instalacja wnetrzowa.

1.1 Podstawa opracowania.

1.1.1 Razuty i przekrdj architektoniczny budynku.
1.1.2 Uzgodnienia z inwestorem.
1.1.3 Polskie Normy i przepisy Prawa Budowlanego oraz doswiadczenia z

praktyki projektowo — budowlane;.

1.2 Zakres opracowania.

1.2.1 Instalacja o$wietleniowa.

1.2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych.
1.2.3 Instalacja potgczen wyrownawczych.
1.2.4 Tablica RG

CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne.

Nie dotyczy.

2. Warunki geotechniczne.

Nie dotyczy.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Nie dotyczy.

4. Rozwigzania konstrukcyjno - materiatowe.

Nie dotyczy.

5. Podstawowo parametry technologiczne.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.

Nie dotyczy.

7. Rozwigzania niezbednych elementdow wyposazenia budowlano -

instalacyjnego.

7.1 Tablica gtdwna budynku - projektowana.

Projektuje sie zasilanie ze zigcza tablicy gtéwnej RG w pomieszczeniu 1.
Projektuje sie obwody oswietleniowe i obwody gniazd wtyczkowych. W tablicy
wytgcznik gtowny przeciwpozarowy zabezpiecza projektowang instalacje i
jednoczesnie petni role ochrony posredniej, wysokoczutej réznicowo — prgdowej. W
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obwodzie gniazd wtyczkowych projektuje sie wysokoczute wytgczniki roznicowo —
prgdowe, przeciwporazeniowej ochrony bezposredniej, ktére petnig funkcje ochrony
przeciwporazeniowej bezposredniej. Zasilanie budynku ze ztgcza ZKP.

7.2 Instalacja potgczen wyréwnawczych.

Pofgczeniami wyrownawczymi objeto armature metalowg i przybory istniejgcej
czesci budynku. Zaprojektowano puszki podtynkowe z szyng wyrownawczg PE typu
FAEL. Szyne tg zasilono z szyny PE tablicy budynku kompletnie wyposazonej, z
listwami PE i N. Uziemienie punktu PE poprzez przewdéd PE wlz i szyne PEN w
ztgczu kablowym musi by¢é mniejsze od 5 Ohm. Przekréj przewodu tgczgcego puszke
rozdzielczg PE wynosi 6mm?. Zacisk wyréwnawczy kazdego metalowego elementu
armatury i zacisk wyréwnawczy przyboru metalowego potgczono oddzielnymi
przewodami Dy 1x4 z szyng wyréwnawczg PE usytuowang w puszkach p/t w
budynku. Kazdy zacisk wyréwnawczy armatury i przyboru nalezy potgczy¢ z szyng

wyréwnawczg przewodem YDY 1x4mm?.

7.3 Bilans mocy
7.3.1 Wyszczegdlnienie urzadzen stosowanych w czesci budynku objetej

opracowaniem.

Urzadzenie Moc [kW] Urzadzenie Moc [kW]
Urzadzenia RTV 1,0 Oswietlenie 2,0
Bojler 3,0 Czajnik 2,0
POdgrzewacz 6,0 Urzgdzenia PKP (rezerwa) 50

Moc zainstalowana Pi= 18,0 kW. Wspotczynnik jednoczesnosci k=1.

7.4 Uwagqi koncowe.

Wykonawca instalacji w obecnosci inwestora i inspektora Nadzoru Budowlanego
dokonajg przegladu technicznego instalacji i jako$¢ techniczng instalacji potwierdzg
protokotem z ogledzin. Zespdt pomiarowy z aktualnymi kwalifikacjami SEP sprawdzi
ciggtos¢ przewoddw ochronnych, skutecznos¢ ochrony przez szybkie wytgczenie i
skutecznos¢ ochrony bezposredniej. Pozytywny wynik badania potwierdzi

protokotami z pomiarow.

8. Sposbb powigzania instalacji i urzgdzen budowlanych.

8.1.1 Sprawdzenie projektowanego obcigzenia prgdowego
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w stosunku do wytrzymatosci prgdowej stosownego kabla i okreslonego

zabezpieczenia w rozdzielni.

8.1.2 Obliczenie prgdu w stosunku do mocy maksymalnej
Pmax=40kW
Prad max — Imax=61,5A przy cose=0,94; 1,=61,5A

Wg wytycznych inwestora nalezy zastosowac zasilanie kablowe.

Wykorzystuje sie kabel YDY 5x16mm?, ktérego dtugotrwata obcigzalno$é¢ pradowa

wynosi 1,=80A
Zabezpieczenie wg inwestora
IN=63A
Norma PN-92/E-05009 wymaga, by spetniony byt warunek
[h< In< Iz
W naszym projekcie mamy
61,5A<63A<80A
CO NALEZALO UZYSKAC

2.2 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

przez szybkie wytgczenie, to jest w czasie do 0,1s

2.2.1 Parametry geometryczne zasilania

- Odlegtos¢ od istniejgcej rozdzielni do rozdzielni RG I|rc=8(10)m, YKY

5x50mm?.

- Dtugos¢ obwodu koricowego YDY 3x2,5mm? (5x6mm?) wynosi 38m.

2.3 Obliczenie rezystanciji petli zwarciowej
Rrc=2*61/(55*10) = 0,22Q
Rezystancja obwodu koncowego
Rro.k=2*38/(55*2,5) = 0,50
Rezystancja catkowita
R:=0,72Q
Zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych: S301; B16A

Prad zadziatania tego zabezpieczenia w czasie At<0,1s
5,1*16 = 81,6A; 1,=81,6A
I2*R. = 81,6A*0,72Q = 59V < 230V
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Q.E.F.
Rezystancja dopuszczalna wynosi
Raop= 230V/81,6A = 2,810
0,72Q2 < 2,810
Q.E.F.
Obliczenie napigcia dotykowego
(Rc/2)*1,<50V
29,5V<50V
Q.E.F.
Stwierdza sie skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej przez wytaczenie w

czasie do 0,1s.

2.4 Sprawdzenie skutecznosci ochrony réznicowo-pradowej

Rezystancja catkowita obwodu dotykowego
Dane: Napiecie dotyku Ugy,=230V

Prad razenia [,<30mA

Rezystancja dopuszczalna Ry = 230V/0,03A = 7666Q
Petla obwodu zwarciowego 0,720

0,720 << 7666Q
Q.E.F.

Ochrona réznicowo-pradowa jest skuteczna
Prad razenia nie osiggnie wartosci 0,03A a juz nastgpi wytgczenie w czasie znacznie
mniejszym od 0,1s.
Skutecznos¢é zaprojektowanych ochron przeciwporazeniowych dodatkowych i
ochrony podstawowej nalezy sprawdzi¢ za pomocg pomiarow i potwierdzic¢

protokotami.

2.5 Sprawdzenie czy nie jest przekroczony dopuszczalny spadek napiecia

Przyjmuje sie, ze w sieci miejskiej NN spadek napiecia nie przekracza 4%.

W zwigzku z tym na WLZ i na przytgczu oraz na obwodzie koncowym spadek
napiecia nie moze przekroczy¢ 3%
Spadek napiecia na WLZ (dla instalacji wewnetrznej budynku)
AUyrc1e = 40*61*10° / (55*16*400%) = 1,73%
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Spadek napiecia na obwodzie kohcowym

AUy = 8*38*10° / (55*4*400%) = 0,86%

Sumaryczny spadek napiecia
AUyp = 2,59% < 3%
Q.E.F.

SPIS MATERIAL.OW

Modena Mini LED 17W 2180Im 4000K 840 OPAL Szary STD 6
Latte LED 1555 IP40 39W 5620Im 4000K 840 OPAL Biaty STD 15
Latte LED 1060 IP40 26W 3750Im 4000K 840 OPAL Biaty STD 5
Amatech ALFA Il (led) / korytarz / AT 1h 2
Amatech DISCRET N (3 led) - powierzchnia / AT 1h 9
Amatech ALFA Il (led) / powierzchnia / do niskich temperatur IP 66 3
Amatech ALFA Il (led) / AL3 / z piktogramem / AT 1h 8
Muri Wall LED 810mm 13W 1575Im 840 OPAL Antracyt STD 6
Cubic Wall IP65 LED 50° 10W 1100Im 830 RF Antracyt STD 5
tacznik typu przycisk swiatto, podswietlany, p/t 4
tacznik 1-biegunowy, p/t 8
tacznik swiecznikowy, p/t 8
Gniazdo typ 2p+PE, p/t 50
Gniazdo typ 2p+PE, p/t / IP44 3
Przycisk POZAR z szybka do zbicia, p/t, IP56 1
Rozdzialnica R1 5x24 mod. 1
Rozdzielnica R1/1 3x24 mod. 1
Rozdzielnica ZK1 1
Rozdzielnica RG 1
Kabel YDY 4x50mm?2 22
Kabel YDY 5x10mm?2 10
Kabel YDY 5x6mm?2 10
Kabel HDGs 2x1mm?2 22
Gniazdo ethernet 9
PROJEKTANT : mgr inz. Wojciech Kosiba, upr. ZAP/0067/POOE/Q7
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TEMAT :

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU DWORCA

RYSUNEK :

RZUT PARTERU IE

OBIEKT :
ADRES :

BUDYNEK DWORCA KOLEJOWEGO

77-430 KRAJENKA, UL. DWORCOWA
DZIALKA NR 52/10

BRANZA:
BUDOWLANA

INWESTOR :

GMINA | MIASTO KRAJENKA

SKALA:

ZESTAWENIE POWIERZCHNI
- CAMUROWANIA GAZOBETON NR POM.| NAZWA POMESZCZENIA |  RODZAJ PosADZKI | "OW- UZYTKOWA Amatech DISCRET N (3 led) - powierzchnia / AT 1h
[BZZZ — ZAMUROWANIA CEGEA —t o [m2] —
omunikacja astryko . . . . .
NRZ | Pom. uint oscdzka 57 Amatech ALFA lll (led) / powierzchnia / do niskich temperatur IP 66
NR3 Pom. uzyt. posadzka 2.8
T ﬁgf;-mjzzﬂ- ggjgj;tg = Amatech ALFA Ill (led) / AL3 / z piktogramem / AT 1h
NR6 Korytarz osadzka 8.7
NR7 | Pom. uzyt. Eosodqu 10.3 >/ Muri Wall LED 610mm 13W 1575Im 840 OPAL Antracyt STD
NR8 Korytarz posadzka 16.2
I o I (X)  Cubic Wall IP65 LED 50° 10W 1100im 830 RF Antracyt STD
NR11 Pom. uzyt. posadzka 4.9
NR12 | Pom. uiyt. posadzka 51 © tgcznik typu przycisk $wiatto, podswietlany, p/t
NR13 Pom. uzyt. posadzka 34.2
EEE gc():m. uzyt. z)g;:s;zko 75; Qﬁ Lacznik 1-biegunowy’ p/t
NR15 tazienka posadzka 3.5 L ]
SUMA POW.UZYTKOWEJ 188.2[m?2] /\QA tacznik Swiecznikowy, p/t
* przyjete grubosci tynku wewn. réwne (0) [cm]
\1/ Gniazdo typ 2p+PE, pit.
i i \_
% Gniazdo internetowe Y Gniazdo typ 2p+PE, p/t. / IP44
® Przycisk POZAR z szybka do zbicia, p/t, IP56

UL. SZKOLNA 17 1:50
77-430 KRAJENKA,

PROJ. ELE: | mgr inz. Wojciech Kosiba
UPR. BUD. NRZAP/0067/POOE/07
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LOKALIZACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW INSTALACJI
ZOSTALA POKAZANA NA PLANIE ZASILANIA.
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Skala Projektowat 02.2024 mgrin z. W. Kosiba Nr projektu: Temat: SCHEMAT ZASILANIA. Bran za: Elektryczna
Bran za: Elektryczna Obiekt: Remont pomieszcze 1 budynku dworca.
- upr. ZAP/0067/POQE/07 77-430 Krajenka, ul. Dworcowa, dz. nr 52/10.
Format Plik: nr ark: 1 nrrys: IE3 Inwestor: Gmina i Miasto Krajenka X
A3 arkuszy: 1 rysunkéw: ul.Szkolan 17, 77-430 Krajenka. || F—




